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RAPPEL D£ QUELQUES PRINCIPES GENERAUX. 



1. Des machines à élever Veau. — L'invention et l'usage des 
machines à élever les eaux remontent à l'origine des socié- 
tés, et les souvenirs de l'antiquité nous montrent l'impor- 
tance que tous les peuples y ont attaché. Aussi depuis des 
siècles presque toutes les formes, toutes les dispositions qu'il 
est possible d'imaginer ont- elles été connues, employées et 
décrites dans les ouvrages historiques ou scientifiques. 

Mais s'il reste peu de chose à inventer sur ce genre d'appa- 
reils, et si la plupart des dispositions présentées comme nou- 
velles ne sont que des reproductions plus ou moins déguisées 
d'idées anciennes, il faut cependant remarquer que telle 
idée ingénieuse qui, à certaines époques, n'était pas exécu- 
table, par suite de l'état des arts et des ressources dont ils 
disposaient, a pu devenir plus tard réalisable avec succès; 
nous en pourrons citer bientôt plus d'un exemple. 

D'une autre part, ce qui manque à beaucoup de construc- 
teurs pour les guider dans la détermination des bonnes pro- 
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2 RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

portions à donner aux appareils employés à Télévation des 
eaux, eé sont des règles basées sur les principes de la mé- 
canique. 

Le jeu des pompes est d'ailleurs trop connu pour que 
j'entre dans des détails descriptifs, excepté pour des disposi- 
tions spéciales d'une certaine importance,^ et je m'occuperai 
donc beaucoup plus des principes généraux à observer dans 
la construction de ces appareils et des résultats des expé- 
riences qui ont été recueillis que des divers dispositifs em- 
ployés et dont le nombre varie d'ailleurs à l'infini. 

La théorie de ces machines est encore trop peu répandue 
et l'on manque pour la plupart d'entre elles d'expériences 
précises, qui permettent de les comparer et d'en apprécier 
les résultats. 

Je me propose dans celle seconde partie des leçons sur 
l'hydraulique d'exposer diabord la théorie de celles des ma- 
chines à élever Teau, pour lesquelles l'application des prin- 
cipes de la mécanique a le plus- d'importance et de faire 
connaître ensuite les résultats des expériences que j'ai pu 
recueillir ou obtenir moi-même. 

2. Rappel de quelques principes. — Avant d'entrer dans l'exa- 
men des divers appareils à employer pour élever les eaux, il 
est bon de rappeler quelques principes généraux de méca- 
nique et d'hydraulique spécialement applicables à ce genre 
de machines et que les constructeurs perdent trop souvent 
de vue. 

3. Pertes de force vive et de travail produites par les chocs. — 
L'eau, qui n'est pas contenue dans des vases clos, fermés de 
toutes parts, peut être considérée comme un corps complète- 
ment mou, et dès lors les conclusions déduites des considé- 
rations sur le choc des corps mous lui sont applicables. 

Nous ra])pollerons ici en peu de mots les conséquences 
auxquelles nous sommes parvenus aux n*" 95 et 96 des no- 
tions fondamentales de mécanique. (2« éd.} 
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4. Travail perdu pendant la période de compression du choc 
de deux corps non élastiques. — En appelant 

M et y la masse et la vitesse du corps choquant avant le 
choc. 

M' et T la masse et la vitesse du corps choqué avant le 
choc. 

La perte de force vive aura pour expression 

MM' _ 

et la perte de travail correspondante sera 

MM' 

^M + M'^^^"^'^*' 

selon que les corps marchent dans le même sens ou en sens 
contraire. 

Si la masse du corps choquant M est très-grande par rap- 
port à celle du corps xhoqué^ ces expressions se réduisent^ 
pour la fSrce vive à 

M'(VzfVT, 
et pour le travail à 

iM'{yzFV'A 

Dans ce cas, qui se présente souvent dans les machines 
hydrauliques, la vitesse V du corps choquant, qui est la ma- 
chine elle-même, n'est pas sensiblement altérée. 

Si l'eau est prise au repos par la machine. Ton a 

V'=rO, 

et le travail consommé pendant le choc s'élève à. 

c'est-à-dire à celui qui est nécessaire pour communiquer à la 
masse choquée la vitesse de la masse choquante qui l'en* 
traîne avec elle. 

L'on voit donc que, dans les divers cas^ la quantité de 
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travail à consommer pour faire passer l'eau de son état de 
mouvement ou de repos à l'état du mouvement des organes 
de la machine, qui doivent l'entraîner, sera d'autant plus 
faible que les organes marcheront plus lentement, et Ton 
devra remarquer que si la vitesse ou la force vive correspon- 
dantes se trouvaient ensuite éteintes ou diminuées dans la 
circulation de l'eau à travers les organes de la machine, le 
travail moteur qu'elles auraient absorbé se trouverait con- 
sommé en pure perte. 

Lorsqu'au contraire la masse choquée M' sera très-grande 
par rapport à la masse choquante M, ainsi que cela arrive, 
lorsqu'une veine fluide s'écoule dans un réservoir ou dans 
une capacité d'une section considérable, par rapport à l'aire, 
de l'orifice alimentaire, l'expression de la perte du trsfvail 
consommé par les déformations, par les tourbillonnements 
qui se produisent, se réduit à 

1M(V — V')'*' 

L'on a vu, par exemple aux n*** 55 et 165 de la première 
partie de l'hydraulique, que, quand un liquide passe par un 
orifice dont l'aire est A' et le coefficient de la dépense m\ 
dans un tuyau ou réservoir, dont la section transversale est 
A et où la masse liquide a une vitesse moyenne U, le travail 
perdu après le passage par TeÊPet du choc et des totirbillon- 
nements .qu'il occasionne a pour expression 



^*K^-0'^' 



et que la force vive correspondante à une valeur double. 

Si les aires A et A' sont égales, on sait (n* 55, 1'" partie de . 
Y Hydraulique)^ que la perte de force vive se réduit à 

et la perte de travail correspondante à 
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L'élargissement brusque d'une conduite ou d'un tuyau de 
section A qui débouche dans une partie de section plus 
grande, où la vitesse moyenne est U, produit un effet analo- 
gue. La perte de force vive, après le débouché, a pour expres- 
sion 

m étant le coefficient de contraction au débouché du tuyau, 
lequel est égal à l'unité, si l'orifice a le même diamètre que le 
tuvau d'amenée. 

Le travail consommé par ce changement brusque de vi- 
tesse est donc de 

selon les cas. 

ë. Perte de force vive ou de travail moteur à la sortie de Veau, 
— Lorsque le liquide abandonne la machine avec une vitesse 
V, qui n'est pas nécessaire à l'effet que l'on veut produire, la 
force vive, dont il est ainsi animé inutilement, se trouve poi- 
due, et le travail correspondant 

se trouve alors consommé en pure perte. 

Ce cas se présente dans plus d'une machine hydraulique, 
ainsi que nous le ferons voir plus loin ; mais il est bon d'ob- 
server de suite que ce n'est pas celui des pompes à incendie, 
dont l'effet utile consiste, au contraire, à projeter l'eau avec 
une grande vitesse, afin qu'elle puisse atteindre les parties 
les plus élevées des édifices. 

Toutes les expressions des pertes de travail moteur que 
nous venons de rappeler se rapportent à une masse d'eau que 
nous avons désignée par M et dont on aura la valeur, quand 
on connaîtra le volume Q de cette quantité d'eau, puisque 
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Ton aura, comme on sait, d'après les notations que nous 
avons admises, 

ioooo«'« 



M = 



9.81 



et cette perte se reproduira à chaque seconde de la marche 
de la machine, si elle débite le volume d'eau Q dans chaque 
seconde. 

6. Conséquences et règles qui découlent de ce qui précède. — On 
conçoit donc que, quand une machine hydraulique présente 
de fréquents changements de sections dans les passages du 
liquide, il peut en résulter des pertes très-notables de trjivail 
moteur et par conséquent une diminution considérable du 
rendement de la machine. Il importe donc beaucoup de ne 
pas perdre de vue les considérations que nous venons de rap- 
peler et qui conduisent aux règles pratiques suivantes : 

P Disposer tous les passages de l'eau de manière à éviter 
ou à atténuer le plus possible les effets de la contraction. 

2° Éviter les changements de dimensions des tuyaux et des 
conduits et par conséquent donner aux tuyaux d'arrivée et de 
conduite des eaux, ainsi qu'à tous les orifices d^ passage, des 
sections aussi voisines que possible de l'égalité. 

3' Éviter les changements de direction trop brusques et ar- 
rondir convenablement les coudes. 

4* Faire en sorte que l'eau entre dans la machine et en 
sorte avec la plus faible vitesse possible, eu égard à la desti- 
nation de la machine. 

7. Avantages du mouvement continu. — Nous terminerons 
en rappelant que pour les appareils hydrauliques, comme 
pour toutes les machines en général, les mouvements conti- 
nus présentent de grands avantages sur les mouvement alter- 
natifs, et que quand on sera, par la nature des machines, 
obligé de renoncer à ce dernier genre de mouvements. Ton 
devra s'attacher à ne pas diminuer la longueur des périodes 
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et à ne pas augmenter leur nombre au delà de ce qui sera 
strictement nécessaire. 

Il faut de plus remarquer que l'eau étant à peu près in- 
compressible, il se produit, dans le mouvement alternatif des 
organes des machines oii,elle circule, des chocs, des ébran- 
lements qui allèrent et dérangent les machines elles-mêmes 
et nuisent plus ou moins à leur marche et à leur conserva- 
tion. Il conviendra donc, dans des cas pareils, d'interposer 
entre les pièces qui peuvent se choquer des corps compres- 
sibles qui atténuent les ébranlements. 
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8. Des soupapes. — Ces organes, qui, dans leurs mouve- 
ments, ferment et ouvrent les passages par lesquels le liquide 
circule dans les pompes, sont une des parties les plus essen- 
tielles de ces appareils. Le choix à faire parmi les divers dis* 
positifs employés dépend du service auquel la machine est 
destinée, ainsi que des circonstances dans lesquelles elle doit 
être employée. 

Pour les pompes rurales et pour toutes celles qui sont mises 
à la disposition d'ouvriers inhabiles, il importe d'adopter des 
dispositions simples, faciles à visiter et à réparer. La nature 
des eaux à élever doit aussi influer sur le choix à faire. Dans 
les villes et pour tous les services où Ton a à sa disposition des 
ouvriers adroits, Ton peut choisir des organes plus précis. 
Qiielques détails sur les divers genres de soupapes, sur leurs 
avantages et leurs inconvénients, serviront à guider les con- 
structeurs dans le choix à faire. 

Parmi les différents genres de soupapes en usage, Ton peut 
distinguer : 

P Les soupapes à clapet articulées sur le piston ou sur les 
tuyaux. 

2* Les soupapes à plaques oujà soulèvement. 

3o Les soupapes tronconîques à siège de même forme en 
métal ou en matière compressible ; 

4» Les soupapes à boulets sphériques en métal ou en ma- 
tière compressible; 

5<» Les soupapes flexibles en cuir ou en caoutchouc. - 

9. Des soupapes à clapets. Dans les anciennes pompes et 
dans un grand nombre de pompes rustiques, les soupapes 
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sont simplement formées d*un morceau de cuir auquel on 
donne la même forme qu'à l'orifice qu'il doit recouvrir» en le 
débordant de quelques millimètres. Ce cuir est prolongé sur 
une partie de son contour par un appendice destiné à former 
la charnière. Cet appendice est fixé sur le piston à l'aide de 
clous» ou mieux, au moyen de vis et d'une plaque de serrage 
interposée entre le cuir et la tète des vis. 

Comme le cuir flexible céderait, soit à la pression atmo* 
spbérique, soit à celle de la colonne d'eau soulevée, il est 
nécessaire de fixer la partie qui repose sur le siège à une 
plaque métallique suffisamment résistante en laiton ou en 
plomb, contre laquelle ce cuir est ordinairement serré par 
un ou plusieurs boulons et écrous. lia soupape ainsi compo- 
sée est facile à enlever pour le changement du cuir, et le 
moindre ouvrier peut la réparer. 

n est nécessaire de donner à la plaque un certain poids, 
afin que le cuir soit comprimé sur son siège et que la fer- 
meture soit hermétique, c'est pourquoi cette plaque est le 
plus souvent bombée vers son milieu, en forme de goutte de 
suif. 

Il est bon que le siège des soupapes soit formé par un 
corps dur dont la surface bien dressée conserve sa forme. 
Cependant la compressibilité du cuir offre cet avantage que 
même sur des pistons ou des sièges en bois la fermeture est 
encore assez hermétique. 

Mais le cuir qui forme la charnière se fatigue assez promp- 
tement et donne lieu à des interruptions dans le jeu de la 
pompe. Pour diminuer cet inconvénient, il convient de li- 
miter l'amplitude de l'ouverture du clapet. 

Pour les appareils plus perfectionnés, le clapet se compose 
d'une plaque métallique en laiton, portant un appendice 
en forme de mâle ou de femelle de charnière, lequel s'ar- 
ticule avec une partie semblable que présente le siège de 
l'orifice. 

Le plus souvent le siège et les bords de la soupape sont 
dressés avec soin et même rôdes, de manière à rendre le 
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contact aussi parfait que possible^ et le joint hermétique. 
Quelquefois on garnit la soupape d'un cuir, comme dans le 
cas précédent. 

La première disposition, qui est celle que Ton a adoptée 
pour la plupart des pompes à incendie des villes et pour 
presque toutes les pompes destinées à élever des eaux claires, 
n'est pas sans inconvénient dans beaucoup de cas. Elle a, il 
esl vrai, l'avantage que, pour les pompes très-bien exécutées, 
les soupapes et leur siège se dégradent très-peu ; mais quand 
les* pistons doivent accidentellement marcher rapidement, 
ces soupapes métalliques éprouvent des chocs répétés qui 
font vibrer toute la pompe et produisent des ébranlements 
tels, que quelquefois les écrous de serrage des diverses gar- 
nitures se dévissent et donnent lieu à des rentrées d*air ou à 
rinlroduction des garnitures dans les passages. Cet effet a 
été très-sensible dans les expériences que j'ai eu occasion de 
faire sur des pompes du modèle de la ville de Paris. 

D'une autre part, si la pompe est exposée parfois à fonc- 

, . tionner avec des eaux troubles, aitisi que cela arrive aux 

* pompes àincendie, aux pompes d'épuisement, etc., la présence 

d'un corps étranger sur le siège de la soupape suffit pour 

gêner et même pour en interrompre le jeu. 

Enfin, dans les grandes pompes, même quand la vitesse 
du piston ne dépasse pas 0"».20, la surface considérable du 
clapet éprouve, lors de sa fermeture, une pression totale 
proportionnelle à son étendue, et il en résulte des chocs et 
des ébranlements trés-intenseS, accompagnés d'un bruit sou- 
vent insupportable. 

L'usage des clapets métalliques doit donc être limité aux 
pompes de moyennes dimensions, destinées à élever des 
eaux claires et marchant doucement. Malgré leur adoption 
exclusive par le service des pompes de Paris et de Londres 
qui, à la vérité, ne fonctionnent guère qu'avec les eaux claires 
des distributions des villes, je persiste à penser qu'on doit 
leur préférer -des soupapes formées de matières compres- 
sibles. 
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Souvent, ainsi que je l'ai dit plus haut; et surtout pour les 
grandes pompes, les clapets métalliques sont garnis de cuir 
ou même de fortes plaques de caoutchouc vulcanisé qui 
amortissent les chocs et qui, par leur compressibililé, permet- 
tent encore à la pompe de fonctionner quand des corps 
étrangers d*un petit volume, des grains de sable, etc., se 
trouvent sur le siège. 

. Cette disposition convenable peut être employée toutes les 
fois que la présence du sable ou celle des autres corps étran- 
gers dans le corps de pompe n'est qu'accidentelle; mais 
quand elle peut se renouveler fréquemment, les grains de 
sable en se logeant dans la garniture finissent par la détruire 
assez rapidement. 

Enfin, les clapets placés sur le siège des orifices ont aussi 
cet inconvénient que le courant de l'eau se faisant du côté 
opposé à la charnière, il se forme derrière celle-ci un ce- 
mous dans lequel viennent se déposer les corps étrangers, ce 
qui oblige à nettoyer souveiit le corps de pompe, quand on 
élève des eaux troubles. 

Les clapets doivent d'ailleurs être limités, dans leur mou- 
vement d'ascension, par des arrêts qui ne leur permettent 
pas de s'élever au delà de 45® environ, afin qu'ils puissent 
retomber facilement sur leur siège, car c'est de la prompte 
fermeture des orifices que dépend l'égalité du volume d'eau 
fournie par la pompe et de celui qu'engendre le piston. 

Il faut éviter que la graisse employée à lubréfier la garni- 
ture du piston ne descende au fond du corps de pompe et 
n'atteigne les sièges des clapets, car lorsque la pompe 
éprouve de longues interruptions de service,^ il peut arriver 
que, par suite de la présence de la matière grasse, le clapet 
métallique contracte avec son siège une adhérence qui em- 
pêcherait, au moment du besoin, la pompe de fonctionner, 
sans que Ton en découvrît peut-^tre de suite la cause. Cette 
observation doit faire préférer la graisse de suif ou le sain- 
doux à l'huile pour le graissage du piston. 

Dans les pompes d'une construction soignée, l'on peut dis- 
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poser les clapets de' manière qu'ils s'enlèvent avec leur siège, 
qui se visse dans le bas du corps de pompe ou sur le piston, 
ce qui en facilite la visite et la réparation. 

10. Des soupapes à plaques à soulèvement. — Ces soupapes, 
presque toujours circulaires, sont formées d'une plaque mé- 
tallique en laiton, qui repose par son bord annulaire sur le 
siège de l'orifice. A la fonte, l'on a soin de ménager au siège 
et à la soupape une zone annulaire de quelques millimètres 
de large, destinée à former lé joint que l'on dresse avec soin, 
et l'on rôde ensuite ces deux surfaces l'une sur l'autre. 

Ces soupapes s'élèvent parallèlement à leur siège, de ma- 
nière à laisser sur leur pourtour un passage annulaire qui 
doit être au moins égal et même un peu supérieur à celui de 
l'orifice qu'elles sont destinées à fermer. Elles sont guidées 
dans leur mouvement d'ascension et de descente soit par une 
tige perpendiculaire à leur plan et passant par leur centre 
qui est elle-même dirigée par une douille faisant partie du 
siège, soit par un cylindre évidé en forme de lanterne, soit 
enfin par deux plans verticaux à angles droits entre eux qui 
glissent dans l'orifice. 

Un arrêt supérieur ou inférieur à l'orifice limite le jeu 
de la soupape à la hauteur déterminée par la condition ci- 
dessus. 

Ces soupapes ont une partie des inconvénients des clapets, 
mais l'eau, trouvant sur tout leur pourtour un passage éga- 
lement libre, il se forme autour de leur siège moins de dèpôfô 
de corps étrangers, surtout si l'on a l'attention de disposer le 
fond du corps de pompe en forme de cuvette pour faciliter la 
circulation de l'eau et l'entraînement de ces corps. 

Elles sont plus faciles à roder que les clapets, et peuvent 
être disposées de manière à être enlevées aisément, ainsi que 
leur siège, pour des réparations. 

Dans les pompes de dimensions ordinaires, le recouvre- 
ment des plaques sur leur siège ne doit avoir que trois à qua- 
tre millimètres de large, pour que la surface pressée înférieu- 
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rementetde bas en haut diffère le moins possible de la surface 
supérieure pressée de haut en bas. 

L*on peut garnir les parties inférieures de ces soupapes 
d'une plaque de cuir ou de caoutchouc comme pour les cla- 
pets, afin de diminuer l'effet des chocs et de faciliter la fer- 
meture du passage. 

L'on conçoit d'ailleurs que dans les grandes pompes la 
pression sur ces soupapes et les chocs qui en résultent occa- 
sionneraient des ébranlements dangereux, et c'est ce qui a 
conduit à construire des soupapes qui , avec une surface et 
une course assez faibles, permettent cependant d'obtenir un 
passage suffisamment grand à l'eau affluente. 

11. Des soupapes à double siège. — Le choc des soupapes 
métalliques sur leur siège occasionne des ébranlements d'au- 
tant plus intenses que la vitesse des pistons, que la section 
transversale du corps de pompe, la hauteur de la colonne 
d'eau élevée et la surface des soupapes exposées à cette pres- 
sion sont plus considérables. 

Nous avons déjà indiqué précédemment que, pour dimi* 
nuer les pertes de travail moteur qui se produisent aux pas- 
sages du liquide par les oriGces, il était nécessaire d'une part 
de diminuer la vitesse des pistons et de l'autre d'augmenter 
autant que possible l'aire des passages, ce qui conduit à em- 
ployer des soupapes aussi grandes que les dimensions des 
tuyaux le permettent. 

Les dimensions du corps de pompe et la hauteui* d'éléva- 
tion dépendent des données mêmes de l'établissement des 
pompes et ne peuvent guère être modifiées; il reste donc à 
chercher, par la construction et la disposition même des sou- 
papes, à satisfaire à la condition d'atténuer autant que possi- 
ble les chocs provenant de leur fermeture, tout en les propor- 
tionnant de manière à offrir à l'eaa de très-grands passages. 

C'est à quoi Ton est parv.^nu par le dispositif des soupapes 
dites à double siège, dont l'invention est attribuée à l'ingé- 
nieur anglais Hawlhorn. 
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.Ces soupapes se composent de deux parties dislincteâ, le 
siège fixe el la soupape mobile. 

Le siège en bronze a pour base un anneau circulaire qui 
est placé sur le sommet du tuyau d'aspiration, auquel il est 
solidement fixé par six boulons. Sur cet anneau reposent et 
s'étèvenl six pians diamétraux Formant autant de dia- 




phragmns et qui se terminent à un plateau circulaire plein 
d'un diamètre un peu plus petit que l'annenu inférieur. C'est 
sur l'unneau et sur le plateau que sont les-deux sièges de la 
soupape. Ils sont formés par deux cercles ffc\ /'/'en bois ou 
en métal tendre, dressés bien paratlëlement l'un à l'autre. 

Sur le plateau et vers son centre s'élève un cjlindre 66 
exactement tourne qui sert de guide à la soupape dans son 
mouvement d'ascension el de descente. Les bords extérieurs 
des six diaphragmes verticaux sont aussi exactement tournés 
dans le même but. Le cylindre bb est surmonté d'un pla- 
teau hh d'un diamètre un peu plus gr.md qui forme arrêt et 
limite la' course de la soupape. On peut enlever le chapeau 
pour mettre la soupape en place. 

Culle-ci est un cylindre creux, ouvert en entier par sa par- 
tie inférieure, qui se termine par un anneau ee, parfaitement 
tourné et destiné à reposer sur le siège inférieur ff. La base 
supérieure de ce cylindre présente six secteurs évtdés par les- 
quels l'eau, qui est remontée entre sa surface et le plateau 
supérieur du siège, peut s'écouler. Sur cette base s'élève une 
partie cylindrique qui la dépasse un peu. et qui forme en 
dessous la surface de joint eW, destinée & reposer sur le siège 
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supérieur ffj et en dessus une sorte de manchon embras- 
sant le guide cylindrique du siège. 

Cette description et la figure ci-contre suffiront, je pense, 
pour faire comprendre le jeu et les propriétés de cette sou^ 
pape. 

Quand elle repose sur ses deux sièges légèrement compres- 
sibles, comme nous ra\ons dit, la pression qu'elle éprouve 
de haut en bas est proportionnelle à Taire de la surface an* 
nulaire f{ et à la différence des pressions supérieure et infé- 
rieure par unité de surface. Elle est donc beaucoup moindre 
que celle qu'aurait à supporter une soupape circulaire pleine. 

Dès que', par suite du mouvement du piston, la pression 
de haut en bas devient inférieure à celle de bas en haut, la 
soupape se soulève, l'eau passe à la fois par- dessous. et par 
les orifices de sa partie supérieure, et le courant, qui se forme 
ainsi, accélère. son mouvement d'ascension. A l'inverse, quand 
elle doit redescendre, l'eau qui est au-dessous pouvant faci- 
lement passer au-dessus, elle tombe assez vite, mais sans 
donner lieu à un choc trop brusque, quand la fermeture est 
complète. 

Ces soupapes sont appliquées avec succès aux pompes de 
gros calibre, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elles 
exigent un ajustage parfait, pour que les deux sièges soient 
en même temps complètement en contact. Par la grandeur 
des ouvertures qu'elles offrent à l'eau, elles permetlent le 
passage des corps étrangers, qui ne peuvent guère s'arrêter 
sur leurs sièges très-étroits. Elles sont d'ailleurs renfermées 
dans des chapelles au moyen desquelles on peut les visiter 
facilement. 

12. Des soupapes trànconiques. — Dn autre genre de sou- 
pape à soulèvement, qui fonctionne d'une manière analogue 
aux précédentes, est formé par un cône qui repose sur un 
siège de même forme. L'ârète génératrice de la surface de 
ces cônes est ordinairement inclinée à 45^ et la surface doit 
être rodée avec soin sur son siégo. 
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La hauteur du soulèvement est réglée de façon que le pas- 
sage annuliiire ouvert, par la soupape ait une superBcie 
égale à la section du tuyau d'aspiration. 

Ces soupapes ont l'avantage que les corps étrangers ne 
peuvent que rarement s'arrêter sur leur siège. 

Hais quand elles sont faites au métal, elles donnent lieu à 
des chocs assez intenses et elles sont susceptibles, après une 
inaction assez longue, de contracter adhérence avec leur 
siège. 

L'on évite l'effet des chocs et même en grande partie celui 
de la présence de petits corps étrangers en formant les sou- 
papes ou au moins leur surface extérieure d'une matière 
compressible, telle que du cuir embouti ou mieux du caout- 
chouc. Mais cette dernière substance ne doit être mise en 
usage que dans les lieux où l'on peut facilement se procurer 
des garnitures de rechange, autrement il faut donner la pré- 
férence au cuir embouti. 

Les soupapes tronconiques peuvent être à double siège 
garnies ou non d'anneaux en caoutchouc, comme M. Farcot 
l'a fait pour les pompes de la ville d'Angers. {Voir l'article 
relatifà ces pompes.) 

13. Des soupapes à boulets sphêrigues. — Ces soupapes, 
quelquefois employées pour les béliers hydrauliques et 
presque exclusivement adoptées pour 
les pompes alimentaires des machi- 
nes locomotives, sont formées par 
' une simplesphère, ordinairement en 
bronze, tournée avec beaucoup de 
soin et qui repose sur un siège en 
forme de calotte sphèrique. 
Le boulet complètement libre n'est retenu dans ses mou- 
vements que par un croisillon placé à une certaine distance 
de l'orifice, de façon à laisser entre sa surface et celle du 
corps de pompe un passage au moins égal h l'aire de l'ori- 
fice à couvrir. 




DES SOUPAPES. 17 

Gomme il convient que la portion de calotte sphérique qui 
forme le siège présente une inclinaison assez forte pour que 
les corps étrangers ne puissent pas y séjour/ier, Ton pourra 
en déterminer le rayon par la condition que la tangente au 
bord inférieur a soit inclinée à 45* sur la verlicale. 

Ces soupapes s'obstruent rarement, et quand elles sont 
formées ainsi que leur siège d'un métal assez dur, elles se 
déforment peu; mais leur emploi, comme celui des soupapes 
coniques, est limité aux pompes de faibles dimensions, 
parce que, dans les grandes pompes, elles éprouveraient des 
chocs qui les dégraderaient prouiptement. • 

Quelques constructeurs ont eu Tidée d'employer, pour 
former ces soupapes, des boules creuses en caoutchouc les* 
tées avec de la grenaille de plomb, ou mieux des sphères 
métalliques recouvertes d'une enveloppe de caoutchouc. 
L'on évite ainsi les chocs et l'effet des corps qui séjourne- 
raient accidentellement sur le siège. Mais il est à craindre 
que dans un service actif la matière compressible ne soit 
promptement dégradée. Il faut d'ailleurs alors faire le siège 
assez peu incliné, pour être sûr que la sphère compressible ne 
s'engagera pas dans l'orifice, ce qui est quelquefois arrivé. 

14. Soupapes en caoutchouc. — Plusieurs constructeurs ont 
employé, depuis quelques années, le caoutchouc vulcanisé 
pour en former non-seulement des garnitures de soupapes, 
mais des soupapes entières, en profitant à la fois de la 
rigidité et de l'élasticité de celte substance, à laquelle on 
peut donner des formes très-diverses et de grandes dimen- 
sions. 

C'est ainsi que M. Letestu père, avait, depuis 1842, pro- 
posé d'employer, pour les pompes à air des machines à vapeur, 
de grandes plaques formées de toiles superposées et cousues, 
et depuis 1853 des plaques de c^utchouc vulcanisé, analo- 
gues quant à la disposition, à ses soupapes planes en cuir des 
pompes ordinaires. 

Le même constructeur avait eu. je crois, dès 1852, l'idée 

MACH. ET APPAR. 2 
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de faire des soupapes en caoulchouc d'une forme analogue 
à celle des anches de hautbois, dont les lèvres élastiques 
cèdent allernatiïcment dans un sens et dans l'autre à la 
pression du liquide, et peuvent par leur ressort produire 
une Fermeture hermétique. 

M. Perreaiix a aussi proposé des soupapes analogues*, 
dont le corps cylindrique creux est muni d'une ou de deux 
brides ou rebords saillants venus au moulage du caout- 
chouc avec le corps lui-mCme , et se termine à sa partie su- 
périeure en anche de hautbois, comme l'indiquent les 
figures. 




Le modèle n" 1 est employé pour les pompes agricoles, le 
n° 2 pour les conduites d'eau, le n** 3 pour des pompes sou- 
mises à d'assez fortes pressions. 

Ces soupapes, malgré leur llexibilité, ont l'inconvénient de 
ne pas présenter au passage de l'eau une ouverture assez 
grande. 

15. Dispositions pour la visite des soupapes-. — Dans les 
pompes de dimensions ordinaires, il faut que le constructeur 
ait soin de disposer les soupapes de manière qu'il soit facile 
de les visiter, et au besoin de les démonter pour les répara-, 
lions. 

Pour les grandes pompes d'épuisement^ l'on ménage de 
côté des ouvertures fermées par des plaques qu'on peut en- 



*Voir la tome IV, 56* aanÉe, du BuUtlin de la Société d'eruourage- 
menl, 1857, page 12. 
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lever, pour retirer les soupapes ; ces ouvertures sont nom- 
mées chapelles et doivent être facilement abordables. 
Quand le piston est plein, on place souvent le corps de 
pompe parallèlement aux tuyaux d'aspiration et de refou- 
lement, pour rendre sa tige tout à fait indépendante de 
ces tuyaux, dont la direction peut ne pas être toujours rec- 
tiligne. 



DE LA MISE EN BIARCHE DES POUPES. 



16. Théorie du mouvement de l'eau dans les pompes. — Il 
convient de considérer deux périodes distinctes dans le jeu 

d'une pompe, afin de bien apprécier tes 
règles qui doîvenl giiider dans la con- 
slructîon de ces appareils, quelle que soit 
d'ailleurs leur disposition. 

La première de ces périodes est celle 
de la mise en Irain de la pompe ; la se- 
conde est celle de la marcbe normale. 

De la mise entrain des pompes. — Les 
pompes élévaloires ou foulantes, dont le 
corps de pompe et les soupapes sont 
fJL-jJpi^ constamment immergés dans l'eau, ne 
peuvent éprouver aucune difOculIé à s'ali- 
menter et à entrer en activité. Quand le 
piston porte une soupape, elle est soûle- 
vée dès qu'il s'abaisse, et l'eau qui passe 
: ^' _ par son orifice est ensuite soulevée par le 
piston quand il se relève. Lorsqu'au con- 
-' traire le piston est plein, la soupape de re- 
!i tenue s'élève dès qu'il monte, et l'eau in- 
troduite dans le corps de pompe est ensuite 
refoulée par le piston dans sa descente. 

17. Période d'aspiration. — Mais les choses ne se passent 
pas aussi simplement dans les pompes aspirantes. L'élévation 
de l'eau , pendant la période d'aspiration, n'y alleu, comme l'on 
sait, que par suite de l'acUon de la pression atmosphérique, 
et elle est limitée d'une manière absolue à Une hauteur maxi' 
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mum, qui est celle d'une colonne d'eau capable de produire 
sur l'unité de surface unç pression égale à celle de Tatmo- 
sphère. Cette hauteur rapportée au niveau de la mer est 
en moyenne de 10'°.33. Mais il existe, en outre, des circon- 
stances qu'il convient d'étudier, et qui ne permettent pas 
d'aspirer l'eau jusqu'à cette limite, et dans la pratique ordi- 
naire l'on se borne à aspirer à des profondeurs qui atteignent 
au plus S'^.OO à S'^.dO : quoique dans certains cas l'on puisse 
aller notablement plus loin, ainsi que nous le ferons voir 
par des exemples. 

La limite pratique de la hauteur d'aspiration des pompes 
dépend, comme nous allons le montrer, des dimensions de 
l'appareil, du poids des soupapes et surtout de l'espace libre 
que l'on est obligé de laisser entre le piston parvenu au point 
le plus bas de sa course et le fond du corps de pompe, et 
auquel l'on a donné le nom d'espace nuisible. 

Cherchons à montrer l'influence de ces proportions. A cet 
effet, considérons la pompe à un instant de la période d'as- 
piration où l'eau ne s'est encore élevée que d'une certaine 
quantité au-dessus du niveau du réservoir inférieur, dans le 
tuyau d'aspiration, qui contient ainsi de l'eau et de l'air au- 
dessous de la soupape d'aspiration, et de l'air seulement 
entre cette soupape et le piston. 

Supposons le piston revenu au bas de sa course et sur le 
point d'en recommencer une nouvelle en s'élevant. Nom- 
mons 

A l'aire de la section transversale du corps de pompe; 

Al l'aire de la section transversale du tuyau d'aspiration ; 

e la distance minimum du piston parvenu au bas de sa 
course au fond AB du corps de pompe; 

E la distance maximum à laquelle le piston s'élève au-dessus 
du fond AB, quand il a atteint le sommet de sa course. 
Cette course totale serjv^E — e. 

K la portion de l'espace nuisible qui provient du vide 
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formé dans le piston par la disposition des soupapes. 
Cet espace est nul dans les pQmpes à piston plein aspi- 
rantes et foulantes ; mais il est remplacé par un espace 
analogue dû à la disposition des soupapes de refoule- 
ment 

L'espace nuisible total est ainsi exprimé par Âe+K. 

H la hauteur de la colonne d'eau qui fait équilibre à la 
pression atmosphérique et qui est moyennement «de 
iO'^.ZZ^ mais qui peut être moindre dans les pays de 
montagnes ; 

H" la hauteur de la soupape dormante au-dessus du niveau 
de Teau dans le réservoh'; 

X la hauteur dont le niveau de Teau s'est déjà élevé dans 
le tuyau d'aspiration au-dessus du niveau du réservoir, 
par l'effet des coups de piston précédents, au moment où 
le piston va fournir une nouvelle course d'aspiration ; 

X' la hauteur à laquelle le niveau pourra s'élever dans le 
tuyau d'aspiration, à là fin de la course que l'on se pro- 
pose d'examiner. 

Lorsque le piston est arrivé aubas de sa course précédente, 
sa soupape s'est refermée, et la pression de l'air compris 
entre le fond du corps de pompe et le piston faisait équilibre 
à la pnsssion atmosphérique et au poids p de la soupape du 
piston. Si donc on nomme 

S la surface supérieure de la soupape du piston ou celle 
du siège sur lequel elle repose ; 

S' la surface de l'orifice du piston fermé par la soupape, 
laquelle est inférieure à S de toute la surface de recou- 
vrement, 

La pression atmosphérique exercera sur la face supérieure 
de cette soupape une pression exprimée par 

1000 SH, 
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et Tair contenu sous le piston a dû faire équilibre à cette 
pression et au poids P de la soupape au moment où elle s'est 
abaissée. Si donc on nomme H' la hauteur de colonne d*eau 

P 

qui mesure la pression de ce volume d'air , Hi = 

ou la hauteur d'une colonne d'eau qui produirait de haut en 
bas sur la soupape une pression équivalente à son poids , 
l'on devra avoir pour l'équilibre entre ces pressions la 
relation 

1000 SH+ 1000 SHi= 1000 S'H', 
d'où l'on tirera 

La surface S étant toujours plus grande que S', et Hi n'étant 
jamais nul , l'on voit que la pression H' de l'air au-dessous 
du piston au moment où celui-ci est arrivé au bas de sa course 
est toujours plus grande que la pression atmosphérique H; 
mais l'expression ci-dessus montre en même temps que H' 
se rapprochera d'autant plus d'être égal à H que le recouvre- 
ment de la soupape du piston sur son siège sera plus petit et 
que cette soupape sera plus légère. Comme, pour faciliter 
l'ouverture de la soupape d'aspiration, il importe que la 
pression de l'air au-dessus de cette soupape soit la plus /ai- 
ble possible, il en résulte déjà celle première règle de con- 
struction que les soupapes du piston ne doivent avoir que le 
recouvrement strictement nécessaire pour assurer la ferme- 
ture de Torifice, et qu'elles doivent être aussi légères qu'il 
sera possible de les faire, sans compromettre cette fermeture. 
On remarquera d'ailleurs que, par l'effet de la fluidité de 
l'air, U est difficile qu'une différence de pression un peu sen- 
sible s'établisse, pendant la descente du piston, entre ses deux 
faces. Cependant il y a certaines garnitures qui s'opposent à 
peu près également au passage de l'air de dessous en dessus, 
ou de dessus en dessous, et qui par conséquent permettent 
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un certain excès de la pression inférieure sur celle de Tal- 
mosphère. 

Examinons maintenant ce qui se passe quand le piston 
s'élève. 

L'air contenu entre la soupape dormante ou d'aspiration 
placée en AB et le niveau ab de l'eau dans le tuyau d'aspira- 
tion est à une tension mesurée par une hauteur d'eau égale 
à H — X, et son volume est Ai (H"— X), et en le ramenant à la 
pression H de l'atmosphère, ce volume d'air devient 

Ai(r— X)(H— X) 
H 

L'air qui est au-dessus de la soupape d'aspiration occupe 
le volume Ae ^-K, et il est à la pression H\ que nous avons 
déterminée, de sorte qu'en le supposant aussi ramené à la 
pression H de l'atmosphère, soA volume serait 

(Ae + K)|' 

Le volume total de l'air contenu dans la pompe entre le 
dessous du piston et le niveau de l'eau dans le tuyau d'aspira- 
tion, ramené à la pression atmosphérique, est donc, au mo- 
ment où le piston va s'élever, 

« 

Lorsque le piston est parvenu au sommet de sa source 
E — e, la soupape d'aspiration s'est levée, l'air contenu dans 
le tuyau d'aspiration s'est dilaté, une partie est passée dans 
le corps de pompe, et l'eau s'est élevée à une hauteur X' au- 
dessus du niveau du réservoir plus grand que X. 

L'air contenu dans le tuyau d'aspiration se trouve alors à 
une pression mesurée par une colonne d'eau de hauteur 
H — X', et le volume total occupé par cet air est 

AE + K + A,(H"— X') 
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et en le supposant amené à la pression atmosphérique H , 
ce volume deviendra 

[AE + K +A,(r— X')] (H — X') 
H • 

Or, dans ce mouvement d'ascension du piston , il n'est pas 
sorti d'air de la pompe, et puisque dans les deux cas que 
nous venons d'examiner, il a été supposé ramené à la même 
pression H, les deux expressions de ce même volume d'air à 
la même pression doivent être égales. L'on a donc 

(Ae+K)g + "-^"^-^\^^"^^^ 

_ [AE+K+Aiffl^— X)] (H-X') 
- g • . 

La différence de la hauteur X' à laquelle est parvenue l'eau 
après ce nouveau coup de piston, à la hauteur X qu'elle avait 
atteinte précédemment, donnerait la hauteur dont le liquide 
s'est élevé pendant cette course Se piston, et elle pourrait être 
facilement déduite de la relation ci-dessus. 

18. Limite de la hauteur d'aspiration des pompes. — Mais ce 
qu'il importe de déterminer c'est la limite à laquelle , selon 
les proportions de la pompe, Ton peut élever l'eau par l'as- 
piration, ou, ce qui revient au même, la hauteur maximum 
à laquelle on peut placer la soupape d'aspiration. Or, l'on 
aura de suite cette limite, si l'on suppose que, d'un coup de 
piston à l'autre, l'eau cesse de s'élever dans le tuyau d'aspi- 
ration, êe qui revient à supposer que les hauteurs succes- 
sives d'élévation désignées par X et X' sont égales. 

Faisons donc X=X' dans la relation ci-dessus, elle se ré- 
duit à 

(Ae4-K)H'=(AE-|-K)(H— X') 

d'où Ton tire 
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Celte expression montre que la hauteur à laquelle Teau 
peut être aspirée est toujours inférieure à celle qui mesure 
la pression atmosphérique. La différence exprimée par le 
terme 

AE + K •S'^^+^*^ 

croît d'ailleurs avec l'espace nuisible Ae + K, avec le rap- 

g 
port ^ de la surface S de la soupape du piston à la surface 

S' de son orifice, et avec le poids de celte soupape. 

Il importe donc de diminuer toutes ces quantités autant que 
possible, et, pour montrer l'influence des proportions bonnes 
ou mauvaises, nous allons supposer différents rapports nu- 
mériques entre les quantités qui entrent dans l'expression 
ci-dessus. 

Admettons d'abord qu'on ait réduit le plus possible les es- 
paces nuisibles y et que l'on ait 

K = ^AE 

ou la moitié du volume total compris entre le fond du corps 
de pompe et le piston arrivé au sommet de sa course 

ce qui, pour une course du piston de 0»,42, par exemple, 
correspondrait à 

e = 0"",021, 

ce qui peut être regardé à peu près comme un minimum 
pour une grande pompe 

1=1,1 Ht = 0",02, 

ce qui revient à dire que la hauteur de la colonne qui ferait 
équilibre au poids de la soupape du piston ne serait que de 
O^jOâ, ou que le poids de celte soupape par centimètre carré 
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de sa surface n'équivaudrait qu'à celui de deux centimètres 
cubes d'eau ou à deux grammes, ce qui est assez faible. 

En substituant ces chiffres dans la formule ci-dessus, Ton 
trouve 

De sorte que la hauteur maximum à laquelle l'eau pourrait 
s'élever par l'aspiration serait, si H = lO^'jSS, 

10"»,330 — 1»,084=:9",246. 

Nous verrons par des exemples que cette hauteur d'aspira- 
tion peut être atteinte dans certaines pompes bien propor- 
tionnées. 
. Mais si nous supposons, comme cela arrive quelquefois^ 

K = ïijAE 1=1,25 Hi=0-,04 e = ^^, 
l'on trouve 

et, par suite, la hauteur d'aspiration se trouverait dans ce 
cas réduite à 

*10°»,330 — 2",356 = 7«,974, 

ce qui montre l'importance des bonnes dispositions. 

L'on remarquera que la hauteur e à laquelle le dessous du 
piston parvient au-dessus du fond AB du corps de pompe, est 
une quantité qui dépend de la forme donnée à la soupape 
d'aspiration et au piston, et qu'elle aura d'autant moins d'in- 
fluence que la course totale E — e du piston sera plus grande 
et le diamètre du corps de pompe plus petit pour un même 
volume d'eau. Il y a donc sous ce rapport avantage à aug- 
menter la course du piston. 

L'espace nuisible K, qui provient, soit du vide du piston, 
soit de la présence d'un tuyau latéral ou d'une chapelle, doit 
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toujours être diminué aatant que possible. Las nscQnrremeiii 

S 

de la soupape sur soa siège, en augmentant le rapport ^ a 

une assez grande influence ; il importe de le restrdndre à ce 
qui est strictement nécessaire pour aaanrer la fermeture des 
soupapes. 

Quant au poids propre de la soupape, qui est mesoré par 
la colonne Hi de liquide qui lui ferait équilibre, il est toujours 
assez faible par rapport à retendue de la sorfiice couTerte, et 
doit être limité à ce qui est nécessaire pour assurer le con- 
tact des surfaces et la fermeture des orifices, et pour qu^eDe 
résisie à la pression de la colonne d'eau. 

19. Influence de la soupape d^ aspiration^ — La hauteur d'as- 
cension que Fean peut atteindre par Faspiration sera même 
encore un peu inférieure à la Taleur que nous Tenons d'in- 
diquer, parce que rers la fin de Faspiration le poids de la 
soupape d'aspiration peut Caire équilibre à la presâon de 
Fair dans le tuyau d'aspiration. 

En appelant 

jOi le poids de cette soupape, 

(h fe surface de Forifice qu'elle reconrre, 

ce poids ferait équilibre à celui d'une colonne d'eau d'une 
hauteur H» telle que l'on aurait 

1000aiHi = pi, 



d'où H,= 



P\ 



lOOOai' 



et cette hauteur Hs devra être retranchée de la valeur que 
Fon a trouvée plus haut pour Umite de l'ascension de l'eau 
par Faspîration, qui sera ainsi 

11 résulte encore de cette observation que le poids de la sou- 
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pape dormante devra être aussi faible que possible; tout en 
assurant bien la fermeture de rorifice, afin d'empêcher le 
corps de pompe et le tuyau d'aspiration de se vider quand la 
pompe ne fonctionne pas. Quelques constructeurs négligent 
trop cette condition et donnent à la soupape d'aspiration un 
poids trop considérable dans le but de mieux assurer sa fer- 
meture. 

20. Inflmnce des orifices de passage de Veau: — Nous au- 
rons plus lard l'occasion de montrer de quelle importance 
il est de donner à tous les passages de l'eau des dimensions 
aussi grandes que possible et des formes qui atténuent les 
effets de la contraction; pour le moment, nous voulons seu- 
lement faire remarquer que les orifices par lesquels l'eau 
peut affluer dans le tuyau d'aspiration et sous le piston doi- 
vent être non-seulement assez grands pour que le volume 
d'eau qui les traverse remplisse le vide formé par le piston, 
mais encore pour que la vitesse de passage ne soit pas trop 
considérable. 

En effet, la vitesse d'introduction de l'eau dans le tuyau 
d'aspiration est tout au plus égale à celle qui correspond à 
l'excès de la pression atmosphérique H sur la hauteur d'as- 
piration, et si celle-ci est grande ou voisine de la limite que 
Fon a trouvée plus haut, cette vitesse pourrait être assez fai- 
ble pour que le volume d'eau admis que l'on obtiendrait, en 
la multipliant par l'aire de l'orifice d'admission el le coefficient 
de la contraction, fût inférieur au volume engendré par le 
piston, si la vitesse de celui-ci était trop grande. Il résulte 
déjà de cette observation que la vitesse du piston doit être 
toujours assez faible. Mais de plus, même quand la hauteur 
d'aspiration n'est pas voisine de sa limite possible, il faut 
éviter que l'eau n'arrive dans le tuyau d'aspiration avec 
une vitesse beaucoup plus grande que celle qu'elle peut y 
conserver, puisqu*il résulterait de son changement brusque 
de vitesse une perte de force vive ou de travail moteur. A cet 
effet, l'on devra donner à l'orifice d'admission de l'eau dans 
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le tuyau d*aspiration la plus grande ouverture possible. C'est 
à quoi les constructeurs ne font pas toujours assez d'atten- 
tion pour les soupapes de retenue ou de pied, qu'ils placent 
au bas de ces tuyaux, afin de les empêcher de se vider, quand 
la pompe est au repos. 

Enfin , on diminuera d*autant plus la vitesse d'introduction 
de l'eau dans le tuyau d'aspiration que l'on rendra ceï[e du 
piston plus faible. 

21. Cas où Von est momentanément obligé de faire marcher le 
piston très-vite. — Il est cependant des cas où, pour amorcer 
une pompe aspirante, il faut faire marcher le piston très-vite. 
C'est quand la garniture de ce piston n'est pas assez parfaite 
pour faire le vide et qu'elle laisse rentrer de l'air au-dessus de 
la soupape d'aspiration. Alors, par un mouvement rapide» on 
diminue l'influence de ces rentrées d'air et l'on parvient à 
faire monter l'eau dans le corps de pompe, et, celle-ci étant 
amorcée, l'on ramène la vitesse à sa marche normale. 

22. Emplacement de la soupape d* aspiration. — Gomme il 
importe de diminuer l'espace nuisible qui, à la fin de chaque 
course, existe entre le piston arrivé au point le plus bas de 
sa course et la soupape dormante ou d'aspiration, il convient 
de placer celle-ci à la partie inférieure du corps de pompe 
et le plus près possible de la position la plus basse du piston. 
Cette précaution est même utile quand on n'aspire l'eau qu'à 
une faible hauteur , attendu qu'elle accélère le moment où 
la pompe est amorcée, en diminuant l'espace dans lequel 
l'air est alternativement comprimé et dilaté, avant de passer 
au-dessus du piston. 

23. Observation relative aux pompes aspirantes et foulantes. 
— Les efiets et les circonstances de l'aspiration sont les mê- 
mes dans les pompes aspirantes et foulantes à piston plein, 
et toute la difTérence se réduit à ce que l'air comprinié s'é- 
chappe par les soupapes de refoulement, placées latéralement, 
au lieu de traverser le piston. 
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• 

Mais il résulte précisément de cette disposition que le pis- 
ton, pour ne pas masquer les orifices latéraux, ne peut, dans 
ces pompes, se rapprocher autant de la soupape d'aspira- 
tion que dans les précédentes, et que par suite l'espace nui- 
sible y est à proportion beaucoup plus considérable, ce qui 
est un inconvénient. 

En appliquant un raisonnement analogue à celui que nous 
avons fait pour les pompes aspirantes à piston creux, Ton 
arriverait à des conséquences semblables, quant à la limite de 
hauteur à laquelle elles peuvent aspirer l'eau. 

24. Observation relative aux pompes placées à une petite hau- 
teur au-dessus du niveau inférieur. — Tout ce que nous ve- 
nons de dire sur les précautions à prendre pour accroître la 
hauteur à laquelle une pompe peut aspirer l'eau, ne s'appli- 
que évidemment qu'aux appareils qui doivent être placés à 
une grande hauteur au-dessus du niveau du bassin inférieur 
dans lequel ils doivent prendre l'eau. 

Mais quand, par la nature du service ou par les disposi- 
tions locales, le corps de pompe et ses soupapes peuvent être 
installés à une petite hauteur au-dessus du niveau inférieur 
et surtout quand il s'agit de pompes qui fonctionnent avec 
continuité, il n'est plus aussi nécessaire de limiter l'espace 
nuisible, et l'on peut disposer les soupapes comme l'exigent 
les autres conditions du service et du fonctionnement des 
appareils. 
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23, Circonstances du mouvement de Ceau dans Us différentes 
parties d'une pompe. — Sans nous arrêter plus longtemps à 
ces considérations préliminaires, occupons-nous des circon- 
stances du mouvement de l'eau dans les 
différentes parties d'une pompe, afin de re- 
connaître l'influence des proportions sur la 
consommation de travail moteur. 

Considérons en particulier wne pompe 
aspirante élévatoire, destinée à porter de 
l'eau à une grande hauteur, et dont la tige, 
qui soulève la colonne d'eau, ai* une sec- 
T tion transversale comparable à celle du 
corps de pompe et du tuyau d'ascension, 
que nous supposerons tous deux de même 
diamètre. 
Examinons d'abord ce qui se passe dans 
\h^ la descente du piston, période pendant la- 
quelle la soupape dormante d'aspiration 
étant fermée, l'eau passe du dessous du 
piston au dessus, et où l'introduction de la 
tige déplace un certain volume d'eau, qui 
passe dans la bâche ou réservoir supérieur. 
Appelons- : 

"^g ^J A l'aire du piston et celle de la section du 
"^ ~~^ tuyau d'ascension ; 

A' la somme des aires des passages par les orifices du pis- 
ton, contraction comprise ; 

A, l'aire de la section transversale du tuyau d'aspiration; 



aie 
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Taire de la section delà tige, d son diamètre; 

Ai la somme des aires des passages par la soupape d'as- 
piration ; 

D le diamètre du corps de pompe; 

D' le diamètre du tuyau d'aspiration ; 

V la' vitesse moyenne du, piston, par laquelle nous rempla- 
cei^ons sa vitesse variable à chaque instant delà course; 

H' la hauteur de la soupape d'aspiration au-dessous du ni- 
veau de la bâche ou réservoir supérieur ; 

Z la distance du dessous du piston à la surface du niveau 
de la bâche ou réservoir supérieur ; 

H'' la hauteur de la soupape d'aspiration au-dessous du 
réservoir inférieur ; 

P l'effort que le moteur doit exercer de haut en bas pour 
faire descendre le piston ; 

p le poids propre du piston et de l'équipage de ses tiges, 
déduction faite du poids de l'eau déplacée et que nous 
supposerons constant; 

F le frottemcnl du piston contre les parois du corps de 
pompe. 

26. Expression du frottement du piston dans les corps de 
pompe. — Nous ferons d'abord remarquer que-le frottement 
du piston est généralement difficile à apprécier, et qu'il peut 
varier pour la même pompe et le même piston, selon leur 
état respectif. 

Lorsque la garniture du piston est formée par un cuir 
embouti, si l'on nomme 

H] la différence des pressions au-dessus et au-dessous du 
piston, mesurée par le poids d'une colonne d'eau de 
hauteur Hi ; 

MACH. ET APPAR. 3 
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E, la hauleur de la parlie annulaire du cuir qui frotte sur 
le corps (te pompe , la surface de cuir pressée sera 



la pression qui l'appliquera contre le corps de pompe sera 
r000X3.UDE,Ui. 

Le frottement qui en résultera aura donc pour expres- 
sion 

F = /-.3140.DE,H,. 

Formule dans laquelle le rapport f du frottement à la pres- 
sion sera donné par les tableaux du n" SSe des Notions 
fondamentales de mécanique, 2' édition, et pourra être pris 
égal à . 

/■=o,29 pour une garniture de coir frottant dans un 
corps de pompe en bois de chêne; 

pour une garniture de cuir mouillé, mais non 
graissé, frottant dans un corps de pompe en 
fonte; 

/■= 0,23 pour la même garniture onctueuse 
et mouillée d'eau dans un corps 
de pompe en fonte. 

La miéme formule s'applique aux garni- 
tures des tiges de pistons qui trafersent des 
stuffingboxes quand cites sont disposées de ta 
même manière. 

Mais pour les pistons garnis de chanvre, 
de rondelles éc ciiir superposées, pour les 
boites à éloupe, il faut recourir à une formule 
empirique proposée par M. Eytelweln, et qui 




est 



P=KJ)H, 
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daas laquelle on fçra 

K= 7 kjlogr. pour un pistou et an corps de pompe en 
laiton bien poli ; 

K= 15 — pour un pisl<Hl et an corps de pompe en 
fonte; 

K=25 — pour un corps de pompe en bois bien 
nni; 

K=50 — pour un corps de pompe en bois dégradé 
par l'usage. 

27. Applications. — Pour apprécier l'iaûuencè que le frot- 
tement du piston peut avoir, supposons d'abord qu'il s'agisse 
d'une pompe élévatoîre dont le piston soit garni d'un cuir, 
embouti recourbé, ou d'un piston conique du genre de ceux 
(les pompes Leleslu, qui, dans l'ascenfiion , soil appujé 
contre les parois du corps de pompe par la pression de la 
colonne d'eau élevée, et qui, au contraire, dans la descente, 
cède plus ou moins & l'action de l'eau, qui tend à passer de 
dessous au-dessus du piston. 




Soit DB=rO-,l5 B,=îO-,015 Hi=î20-, f=:0,36 pour un 
corps de pompe eu fonte mouillé, mais non graissé. 
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On aura ' , 

F=0,36X3140XO,15XO,015X20 = 50S87, 

et si la course du piston est G = C^-GO, le travail consommé 
par course par ce frottement sera 

P.C = 50",87X0-,60 = 30^"',522. 

Si le piston avait été garni de rondelles de cuir mises à plat 
ou de chanvre , la règle empirique de M. Eytelwein aurait 
conduit au résultat suivant : 

F = RDHi= 15X0,15X20 = 45''. 
PG = 45"'. X0«.60 = 27'^. 

L'onrvoit que ces deux estimations diffèrent assez peu l'une 
de l'autre dans ce cas, et que si cette pompe aspire à O"*, ce 
qui correspond alors à une élévation totale de 29", l'effet 
utile total d'une course serait 

15* 
1000 X Y^X 0,60 X 29 = 306»«,24, 

de sorte que le travail consommé par le frottement du piston 

serait 

30,52 



306,24 



= 0,10 environ de l'effet utile. 



Si la largeur du cuir, qui est appuyé contré la paroi du 
corps de pompe était trop grande, le frottement qui est pro- 
portionnel à cette largeur serait augmenté, et l'on voit qu'il 
importe de réduire cette dimension à ce qui est nécessaire 
pour empêcher le passage de l'eau. 

L'on remarquera que les pistons de ce genre laissant passer 
l'eau entre leur garniture et la paroi du corps de pompe, 
quand le piston descend, ils ne peuvent jamais être bien grais- 
sés ni même rester onctueux, et que s'ils sont employés à 
l'élévation des eaux troubles, ils s'usent assez rapidement, ce 
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qui augmente l'étendue de leur surface frottante, en même 
temps que le rapport f du frottement à la pression. 

Les pistons pleins des pompes aspirantes et foulantes, qui 
ne laissent pas passer Teau d'une de leurs faces à l'autre 
peuvent, au contraire, être graissés et maintenus onctueux, 
ce qui diminue le frottement et le travail qu'il consomme. 

Il en est de même des pistons plongeurs qui, en traversant 
leur boite à étoupe, peuvent être, à chaque course, lubrifiés 
d'huile ou de graisse. 

Mais il faiît faire remarquer que la hauteur de colonne 
d'eau Hi, qui mesure la pression avec laquelle le cuir du 
piston est appuyé contre les parois du corps de pompe, doit 
comprendre non -seulement celle de la colonne d'eau réelle- 
ment élevêle, y compris la hauteur d'aspiration, mais encore 
celle d'une colonne d'eau capable de produire une pression 
qui, transmise au piston, pourrait vaincre les résistances des 
parois et développer le travail correspondant aux pertes de 
force vive. 

C'est ce dont il est facile d.e se rendre compte surtout pour 
les pompes foulantes. En effet, puisque le piston doit déve- 
lopper dans la période de refoulement non seulement le 
travail correspondant à l'élévation de l'eau, mais encore celui 
qui est nécessaire pour vaincre la résistance des parois et 
celui que consomme l'inertie dans les pertes de force vive 
éprouvées par le liquide aux passages par les divers orifices^ 
il faut bien qu'il exerce sur le liquide une pression capable 
de développer ce travail, dans chaque course. 

Lors donc qu'on aura déterminé séparément dans chaque 
cas : 

1° Le travail utile correspondant à l'élévation réelle de' 
l'eau; 

S*" Le travail consommé par la résistance des parois; 

3' Le travail absorbé par les pertes de force vive. 

On devra faire la somme de ces quantités de travail et en 
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la divisant par la course du piston, qui est le chemin parcouru, 
Ton en déduira TefTort total moyen que le piston exerce sur 
Teau pour la refouler, puis en rapportant cette presdon à 
Tonité de surface, Ton en déduira la hauteur Ht d'une co* 
lonne d*eau capable d'exercer sur le piston et sur ses garni- 
tures la même pression par unité de surface. 

C'est cette valeur de H| que Ton devra introduire dans le 
calcul du frottement des pistons garnis de cuir fleiible ou 
embouti. 

r 

28. Emploi du manorhhtfe pour la mesure de ta pression ré- 
sistante totale surmontée par ks pompes, — L'on parvient à 
mesurer facilement, et abstraction faite de tout calcul, la 
résistance totale éprouvée par les pistons d*une pompe en 
établissant une communication entre la partie inférieure, 
du tuyau d'ascension, ou mieux entre le réservoir d'air régu- 
lateur et un manomètre, que l'on prend de préférence à 
air libre. 

Cet instrument mesure alors la somme des pressions ré- 
sistantes, et l'excès de la hauteur qu'il indique sur la hauteur 
réelle du bassin supérieur de réception de l'eau donne la 
mesure des résistances passives de l'appareil. 

II est d'autant plus nécessaire de recourir à cet instrument 
pour comparer entre eux les divers appareils de distribution 
d'eau, ou pour se rendre compte de leur effet utile, qu'entre 
les pompes et les bassins de réception, il existe souvent des 
distances considérables et des conduites plus ou moins com- 
plexes^ dont les résistances passives consomment une partie 
très-notable du travail moteur des pompes. 

Nous verrons plus tard plusieurs applications de ce qui 
précède àr diverses grandes machines élévatoires. 

29. Travail développé par les puissances et les résistances. — 
Cherchons k nous rendre compte séparément d'abord du 
travail développé par les différentes forces mises en jeu, et 
ensuite des variations et des pertes de force vive que le li- 
quide éprouve dans sa circulation à travers les passages. 
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Les forces à considérer sont : 

1*" Les efforts moteurs qui agissent sur la tige, soit pour 
faire descendre, soit pour faire monter le piston. Appe- 
lons le premier P et le second P'. 

2» Le poids propre p du piston, de sa tige et de tout l'é- 
quipage qui raccompagne. Il agit comme puissance dans 
la descente, comme résistance dans la montée. Son travail 
dans une course double du piston est donc nul. 

S'^Le frottement du piston et de ses garnitures contre les 
parois du corps de pompe. En le désignant par F et ob- 
servant qu*il n*est à peu près le même dans la descente 
que dans la montée que pour les pistons garnis de cban^ 
vre ou de rondelles de cuir, on voit de suite que le tra-^ 
vail développé par ce frottement sera toujours résistant. 

40 Le travail développé par la résistance que les parois des 
* tuyaux opposent au mouvement de l'eau. Ce travail résis- 
tant est presque toujours assez peu considérable, attendu 
la faible vitesse avec laquelle l'eau circule dans les tuyaux, 
lorsqu'ils ont une section convenable ; mais il est des 
cas où il faut cependant en tenir compte. Gela se présente 
pour certaines pompes foulantes, particulièrement pour 
les pompes à incendie. 

Examinons successivement Tèxpressiop du travail de ces 
différentes forces. 

50. Travail des forces extérieures, — Les puissances P et P' 
supposées constantes ou remplacées par leurs valeurs 
moyennes développent dans une course simple, de longueur 
G, des quantités de travail exprimées par 

,. PGetFC, 

qui, pour une course double, s'ajoutent et donnent pour le 

travail moteur total 

{P + P')CK 
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Nous avons dit que le travail dû au poids du piston, de sa 
tige et de son équipage était nul pour une course double. Il 
n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. 

Le travail du frottement F, supposé constant , est dans 
chaque course mesuré par le produit PC. Pour une 'course 
double, il aurait donc, dans cette hypothèse, pour valeur 



2FC^ 



m 



OU (F + F')C, si ce frottement a des valeurs différentes 
dans les deux courses. Il doit être retranché du travail moteur 
(P + P')C. 

Le travail développé par la pesanteur sur l'eau élevée est 
facile à apprécier directement. En effet, quand le piston des- 
cend, il n'entre point d'eau dans la pompe, et il ne sort du 
tliyau d'élévation qu'un volume d'eau égal à celui de la por- 
tion de tige qui est introduite dans le tuyau. Cette eau est 
remplacée au-dessus du piston par un volume égal, qui passe 
du dessous de ce piston au dessus, à travers ses soupapes 
alors ouvertes ; sa sortie donne donc lieu à un travail utile 
résistant développé par le poids de cette éau. Mais comme 
dans la montée suivante du piston, la fige sort du tuyau d'é- 
lévation, précisément de la même quantité qu'elle y était 
entrée dans la descente, il en résulte qu'à la fin d'une course 
double, le volume d'eau contenue dans ce tuyau se retrouve 
le n^éme qu'au commencement, et qu'il n'y a pas lieu de 
tenir compte de cet effet de l'introduction et de la sortie de la 
tige, quant à l'action de la gravité. 

Lorsque le piston remonte, il enlève la colonne d'eau. qu'il 
supporte, et en déverse dans le réservoir supérieur un volume 
égal à celui qu'il a engendré, sauf une perte légère dont 
nous parlerons plus tard. Cette eau est élevée d'une hauteur 
égale à celle du point inférieur de la course du piston jus- 
qu'au tuyau de décharge dans le réservoir. 

Mais en même temps la pompe se remplit au-dessous par 
l'aspiration, et un volume d'eau égal s'élève du réservoir in- 
férieur sous le piston ; par conséquent le travail développé 
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par la pesanteur sur l'eau élevée est égal au poids de cette 
eau multiplié par la hauteur totaler H du réservoir ou du 
tuyau de décharge supérieur au-dessus du réservoir infé- 
rieur. 

Le volume engendré par le piston dans une course est AC, 
et par conséquent le travail total développé par la pesanteur 
sur Teau élevée dans une course double est 

1000 AGff". 

Ce travail résistant constitue l'effet utile de la pompe, et 
s'il n'y avait pas d'autres résistances passives et de pertes de 
force vive, l'on devrait avoir entre le travail moteur (P+POC^"- > 
le frottement des pistons et le travail résistant de la gravité 
la relation 

(P + P) G — 2PC = 1 000 ACH, ou 

(P+F)C — (P+F')C = 1000ACH; 

mais les choses ne se passent pas aussi simplement. 

31. . Influence de la résistance des parois. — La résistance des 
parois développe un travail, qui consomme une partie de 
travail moteur^ et dont il faut, dans certaines circonstances, 
tenir compte en appliquant les règles qui ont été exposées 
aux n"" 127 et suivants de VHydraulique^ 2' édition. 

Pour en donner l'expression, nous rappellerons qu'au 
ii« i41 de l'ouvrage cité nous avons fait voir que, d'après 
les notations et les expériences de M. Darcy, la résistance 
des parois avait pour expression la formule 



1000 SL,,,, 

7i W . 



dans laquelle 



S représente le périmètre mouillé par le liquide et contre 
lequel il glisse, 

L la longueur du tuyau ou de la colonne liquide frottante. 
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bi la valeur du coefficient de la résistance des parois, dé- 
duite des expériences de M. Darcy, 

U la vitesse relative avec laquelle Teau glisse par les pa- 
rois. 

Le travail de cette résistance sera égal à son intensité mul- 
tipliée par le chemin parcouru dans sa direction par le vo« 
liime d'eau considéré. 

Ceci étant rappelé, Ton voit facilement que^dansla période 
de descente du piston et de sa tige, il se produit deux frotte- 
ments de Teau. 

Le premier contre la surface du tuyau, dont la longueur 

totale parcourue est à peu près H' — -, a lieu avec une vi- 

lesse de glissement égale à U = TUTj V et par conséquent 
a pour expression 



1000 SL,,,, 1000X3. 14D ^ -,, . 



(-■-i). 0. 



2 ^" 2 • '(A — 0)* 

attendu qu'ici 

C ' 

S = 3. 14D L = H'— - en moyenne. 

Le travail consommé par le frottement est donc, pour une 
course C, 

1000X3.14 



KH'-^)t.(X^V«G. 



Le second frottement développé dans cette demi-course 
s'exerce contre la tige du piston, qui descend en même temps 
que Teau remonte avec une vitesse relative de glissement 



U= ^ y 



et a pour expression 



lOOOSL . ,., 1000 X 3 . 14rf V^ 2/ ^ A* ,,, 
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attendu qu'ici 

S = 3. Ûd L=H'— Sàpeuprès. 

Ta 

Le travail consommé par ce frottement est donc pour une 
course C^ 



1000 X 3 
2 



-'^.(H'-§>(r^v'.G. 



Dans la course d*aspiration du piston, il se produit aussi 
des frottements qui sont : 

!• Le frottement de l'eau emportée par le piston avec sa 
•vitesse V, contre les parois du tuyau d'ascension. 
Ce frottement a pour expression 



lOOOSL.,^ 1000X3 
— &iU'= ' 



. i4Dr -âjôiV, 



2 



attendu que l'on a ici 

Q 

S = 3 . 14D L = H' — - en moyenne. 

z 

Le travail consommé par ce frottement dans une course 
simple G est donc 

1000X3. 14 ^/„, G 



2' 



D(H'-y6iV*G; 



2« Le frottement de l'eau- qui, dans le corps de pompe, 
suit le piston avec sa vitesse V. Il a pour expression 

1000 SL,,,, 1000X3. 14D G.„, 
g— ^lU = 2 . 2«^iV , 



attendu qu'ici 



S = 3. 14D L=s en moyenne. 
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Le travail consommé par ce frottement est donc pour une 

course G 

-1000X3.14pC^^^.^^ 

L'on voit donc qu'en ajoutant les deux quantités de travail 
ci-dessus développées dans le tuyau d'ascension et dans le 
corps de pompe , elles se réduisent à 

1000 X 3.14 pg,^^^.^^. 

3° Il y a de plus le frottement qui.se produit dans le tuyau 

d'aspiration avec une vitesse égale à -r-V, et qui a pour 
expression 

lOOOSL ^TT» 1000 X 3,14D'™, A« ,, 
-__ft,U= 2 ^^*V^' . 

• 

attendu qu'ici 

S = 3,14D' L = H". 

Pendant que le piston effectue sa course G, l'eau qui est 
dans le tuyau d'aspiration glisse à la surface de ce tuyau 

A 

d'une longueur j- G, et le travail consommé par ce frottement 

est pour une course ascendante représentée par 

En ajoutant toutes les quantités de travail consommées par 
le frottement de l'eau dans une course double du piston, l'on 
obtient pour leur somme 

1000X3.14 V / C\ - 0' , , /„, C\ A». 

+ DH' + D'H"^]. 
Il est facile de reconnaître que, dans la plupart des cas or- 
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dinaires, le travail de cette résistance peut être négligé, par 
suite de la faible vitesse que l'eau prend dans les corps 
de pompe et même dans les tuyaux d'aspiration, et souvent 
aussi dans les tuyaux d'élévation bien proportionnés et de 
peu de longueur. 

Faisons, en effet, les suppositions suivantes sur les propor- 
tions des diverses parties d'une pompe du genre de celle 
que nous venons d'examiner : 

cl=0y2D 03=0^60 V=0",20 D = 0",15 d=0»,03 
et par suite A=0"i,0l77 = 0"%04A 

D' = 0,66D etparsuite Ai = 0"^436A 

H'=20« H" = 9« j:^=0>^17 ^^*Q, = 0,00174 



H = ff + H" = 29-' 

bi = 0,000593 pour des tuyaux neufs, et 

64 = 0,001186 pour les tuyaux couverts de dépôts [Hydrau- 

liquey n*» 159), 

r 

Di=0«,10. 

» 

L'on déduit de ces données 

li(^; -.^\-^—^=Q'^,lf,y:^\%'-,l)^Q,\lk= 0S005 

d(H'— ^)^^ÔTî=0"',03X19",7X 1,086= 0<t,642 

DH' = 0",16 X 20"» = 3^,000 

b'H^'XT^ =^0»,10X9'°X 12^024..= 10^822 

Al' 



14,368 



1^222illl^64V*C = 1570X0,001186X0,04X0,6 = 0,0447 
2 
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en supposant que les tuyau soient salis par des dépôts,, ce 

qui donne 

2^4 = 0,001186 

i 

(voir la table de M. Darcy, n«* 159 et suiv. de YHydr.)^ et, en 
définitive, le travail consommé par la résistance des parois 
dans les condulls serait dans ce cas égal & 

0^j646, 

tandis que l'effet utile correspondant & ces données serait 
par course 

1000^ X r^ X 0^^ X 29" = 306^,24. 

L'on voit donc que, dans l'exemple précédent, le travail 
consommé par le frottement de Teau dans la pompe est tout 
à fait négligeable par rapport à l'effet utile, 

La vitesse que nous avons- supposée au piâton, V = 0'",20, 
est convenable et très-faible. Si elle avait été de 0",40, comme 
il arrive souvent, le travail consommé par la résistance des 
parois aurait été quadruple et égal à 

2^,064, 

quantité encore assez faible dans le cas actuel. 

Ce qui montre que dans les pompes de ce genre bien pro- 
portionnées Ton peut, sous ce rapport, adopter, sans grand 
inconvénient, des vitesses plus fortes que dans d'autres con- 
ditions. 

Dans les grandes pompes élévatoires de mines, à piston 
creux, le diamètre du tuyau d'aspiration et celui du tnyau 
d'élévation ^ont égaux à celui du corps de pompe. Le second 
même est un peu supérieur au diamètre du pîstbd, afin que 
l'on puisse au besoin retirer celui* ci, quand cela est néces- 
saire. 

Il résulte de ces proportions que la résistance des parois 
est alors tout à fait négligeable, et que, sous le rapport de 
cette résistance, l'on peut faire prendre au piston des vitesses 
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assisz grandes, sans inconvénient. Mais on verra plus loin 
que cette grande vitesse donnerait lieu & d*autres pertes de 
travail assez sensibles. 

32. Calcul de la résistance des parois dans les pompes fovr- 
lantes. — Si, au lieu d'une pompe élévatoire, dont le tuyau 
d'ascension a été supposé de même diamètre que celui du 
corps de pompe, on avait une pompe foulante, dont le tuyau 
de refoulement*n'eût qu'un diamètre D' = 0°*, JO ou | du dia- 
mètre D du corps de pompe, la vitesse de Fèau dans ce tuyau 
serait 

Jly = IV = 2.25 V, 

et le chemin parcouru par Teau dans le tuyau, correspon- 
dant à la course G du piston, serait égal à 

2,25 G. 

Dans ces proportions et en supposant que la pompe élève 
l'eau à la n^me hauteur, la longueur du tiiyau de refoule- 
ment serait L == 20°", et le travail consommé par la résistance 
des parois de ce tuyau serait 

i2^,.U'C = im^ X 0.10 X 20 X 0.001272 
• X 2,25» X 0,04 X 0,6 = l'^jOQQ. ; 

pour une vitesse double du piston V=r0"», 40 en 1", la quan- 
tité de travail consommé par la résistance des parois serait 

quadruple et égale à 

4ï°»,396, . 

quantité encore assez faible par rapport à TefTet utile. 

L'on voit donc que, dans les proportions ordinaires des 
pompes et quand les conduits de l'eau à la pompa ne sont 
pas d'une grande longueur et d'un trop petit diamètre, la 
résistance des parois n'a pas une très^grande influence ; mais 
il est des cas où elle absorbe au contraire une grande por- 
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fion du travail moteur, c'est en particulier celui des pompes 
à lucendie et des pompes d'arrosage. 

55. Application aux pompes à incendie. — Mais si, au lieu 
des proportions précédentes assez convenables pour les dia- 
mètres et la vitesse, l'on avait une pompe dont le tiiyau de 
refoulement eût, comme pour les pompes à incendie, un 
diamètre beaucoup plus petit, dans laquelle la vitesse du 
piston et par suite celle de l'eau dans le tuyau de refoule- 
ment fût beaucoup plus grande, l'influence de la résistance 
des parois deviendrait plus considérable. 

Supposons en effet que Ton ait, comme dans les pompes 
à incendie du service de la viHe de Paris, ' 

D = 0",125 C = 0'»,255 

120 ' 
D' = 0",040 L = 30™ V = — - X 0",255 = 0«,5 1 

60 



^,=MIIi= 9,765 U = 9,765 X0",51=4-,98 * 
Di 0^040* . * ' 

S= 3,14 X 0",04 = 0™,1256 bi = 0,00166 au moins, 
d'Où 

ÏOOOSL.,,, 125,6 ^ 1 

—-g — ftiU*= -y- X 30 X 0,00166 X 4,98 = 77^52. 

Le travail consommé par cette résistance, pour une course 
du piston, sera égal à 

77\5204X4,98C = 83^, 

attendu que le chemin parcouru par Teau dans le tuyau est 



égala 



^G = 4,98C. 
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Ce travail de 83*^* par course du piston exige qu'il trans- 
mette un effort moyen égal à 

= 325S5, 



0™,255 

et sa surface étant 

A = 2il^ = 0"*ï,01227, 
1,273 

cet effet correspond à la pression d'une colonne d*eau don- 
née par la formule 

1000AHi=325»^",6, 
ce qui donne 

325^,5 

qui devra être ajoutée à celle à laquelle la pompe élève Teau, 
pour calculer la hauteur de pression qui produit le frotte- 
ment de la garniture du piston. 

L'on doit remarquer que la quantité de travail consommé 
par la résistance des parois ne dépend que des. dimensions 
des conduits, de la vitesse qu'y prend le liquide, et non de la 
hauteur à laquelle l'eau est élevée ^ de sorte qu'elle acquiert 
sur le rendement de la pompe une influence relative d'au- 
tant plus grande que la hauteur d'élévation est moins consi- 
dérable. 



MACH. ET APPAR. 



RENDEMENT DES POMPES. 



54. Expression des pertes de force vive dans les pompes aspi- 
rantes et élévatoîres. — Recherchons maîntenanl Texpression 
des pertes de force vive qui se produisent par suite des chan- 
gements de vitesse éprouvés par le liquide aux divers pas- 
sages. 

Dans la descente du piston, le volume de la tige qui pé- 
nètre dans le tuyau d'élévation pendant sa course, est OC, et 
l'eau qu'il déplace s'élève dans ce tuyau avec une vitesse u 
donnée par la relation 

w(A-0) = OV, d'où u=-j^V, 

comme nous l'avons vu en parlant tout à l'heure du frotte- 
ment du liquide contre les parois. 

La force vive que possède le liquide à son débouché dans 
le réservoir supérieur, est donc pour chaque course 

1000. OC _o* ^, 

Le liquide qui passe du dessous au dessus du piston tra- 
versées orifices dont l'aire est A' avec une vitesse relative 

A'* 

dirigée de bas en haut, et rencontre une masse liquide qui 
n'a dans le même sens que la vitesse 

V. 



A— 
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II perd donc la vitesse 






et comme son volume est AG, la forcQ vive qu'il perd a pour 
expression 

1000 AC /A _ _o y 

9 U' A-o; ^ ' 

La somme des perlés de force vive produites dans la des- 
cente du piston est donc 



1000 G 



[A'»+(r-Â^)'^]^'- 



Les dimensions de la tige sont déterminées par les condi- 
tions de résistance aux efforts qu'elle doit supporter, et or- 
dinairement assez faibles pour que le terme . .. , et à plus 

forte raison son carré , puisse être négligé. Mais quelques 
constructeurs, pour obtenir un débit régulier d'une pompe à 
simple effet, se sont imposé la condition que la section de la 

tige eût une superficie égale à -, afin que , dans les deux 

courses simples, il sortit le même volume d'eau du tuyau d'é- 
lévation. Dans ce cas l'on aura 

4 

=1. 



A-0 



Quoi qu'il en soit, Taire est à peu près donnée dans cha- 
que cas, et pour diminuer la perte de force vive dans la des- 
cente du piston, il n'y a que Faire totale A', contraction couh 
prise, des passages à travers le piston que l'on puisse modifier. 
L'expression ci-dessus montre qu'il faut faire A' aussi grand 
que possible et atténuer par des contours convenablement 
arrondis les effets de la contraction à l'entrée de ces orifices. 
C'est une précaution que les constructeurs négligent trop en 
général. 
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Dans la course d'aspiration le volume d*eau qui est élevé 

par le piston est (A— 0) G, et sa masse est ^ r-^. 

La vitesse avec laquelle cette eau sort du tuyau et débouche 
dans la bâche supérieure est Y. La force vive communiquée 
à cette masse d'eau et qui vient s'éteindre dans la bâche est 
donc 

1000(A — 0) C^, 

. —————— —^— v • 

9 

Par reflet de l'aspiration, l'eau qui pénètre sous le piston 

et dans le tuyau d'aspiration a pour volume théorique AC, 

, 1000 AC 
et sa masse est . 

9 
Cette eau, eu s'introduisant dans le tuys^p d'aspiration , 

dont la section est Ai, par son extrémité, avec une vitesse qui 

A 
est -r- V, y perd après son passage par l'embouchure de ce 

tuyau une force vive 

1000 AC/l 



a-')*£.^ 



que l'on atténuera en rendant m aussi grand que possible ou 
en diminuant la contraction à l'entrée et en donnant au 
tuyau d'aspiration une section aussi voisine que possible de 
celle du corps de pompe. 

Au passage par la soupape d'aspiration, dont l'aire» con- 
traction comprise y est A/, l'eau- est animée d'une vitesse 

A 

égale à -T-7 V, et elle ne conserve après le passage que la vi- 

Ai 

tesse d'ascension V du piston ; par conséquent elle perd à ce 
passage la vitesse 



(^-0 



et la force vive 



1000 AG /A 



9 \^ 
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La somme des pertes de force vive éprouvées par le liquide 
dans la période d'aspiration est donc 

«^v+i«!^'[(i-)-^+(^,-,)']n 

L'on voit que Ton atténuera cette perte en diminuant les 
effets de la contraction à l'entrée du tuyau et au passage par 
la soupape d'aspiration » et en rendant les aires Ai de section 
du juyau d'aspiration et A/ des orifices des passages par les 
soupapes d'aspiration, contraction comprise, aussi voisines 
que possible de l'aire A de la section du corps de pompe. 

En récapitulant toutes les pertes de force éprouvées par le 
liquide dans une course double, l'on a pour leur somme 
l'expression 

1000 OC 0' ^, , lOQQAC r/A \' , /l X ^' 

g -(A- 0)'^ ■*■ g LU A — UJ '^ \m V Ai* 



+ 



(A_,yjy>^1000(A--O)Cy, 



Selon les proportions données aux tuyaux et aux passages, 
ces quantités peuvent acquérir des valeurs qui exercent beau- 
coup dMnfluence sur l'effet utile de la pompe , et l'on voit 
d'ailleurs qu'elles croissent comme le carré de la vitesse 
moyenne du piston, ce qui montre que cette vitesse doit être 
en général très-faible. 

L'on remarquera en outre que ces pertes de force vive ne 
dépendent que du volume d'eau élevé, de sa vitesse et, comme 
nous venons de le dire, des proportions des passages, et nul- 
lement de la hauteur à laquelle ou élève l'eau, de sorte, 
qu'elles ont à proportion beaucoup plus d'influence dans le 
cas de petites hauteurs d'élévation que dans celui des grandes; 
ce qui explique comment le rendement d'une même pompe 
augmente avec la hauteur à laquelle elle élève l'eau. 

Nous apprécierons ces résullats par les applications que 
nous allons en faire. 
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55. Expression du rendement des pompes élémtoires. — Si , 
après avoir ainsi examiné les diverses quantités de travail 
développées et les pertes de force vive qui ont lieu dans 
une course double du piston des pompes aspirantes et élé- 
vatoires, nous voulons les réunir pour leur appliquer le prin- 
cipe de la transmission du travail , nous aurons à exprimer 
que le travail moteur (P-|-P')G est égal à la somme de toutes 
les quantités de travail correspondantes aux diverses résistan- 
ces et pertes de force vive, et qui sont : 

P Le travail ou effet utile 

1000ACH = MyH^; 

2» Le travail résistant du frottement du piston 

30 Le travail total consommé par la résistance des parois 
des conduites qui a pour expression 

1000X3.14 '(■ C\ 0* , ./„, C\ A» 

+ DH' + D'H" p j """• = F.VHÎ, 

en désignant par Fi le facteur constant indépendant 
de la course et de sa vitesse ; 

4'* La moitié de la somme des forces vives communiquées 
et perdues pendant cette période, et dont Texpressiou est 

noooQC o« r/Ar y /i y j^ 

en désignant par K le facteur constant indépendant de la 
course et de la vitesse. 
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L'on aura donc, pour une course double du piston^ la re- 
lation 

{P + POCrrrMffH + CF + POC+PiV'G + KV'C. 

D'une autre part, Feffet utile de la pompe est égal au pro- 
duit du poids tig de Teau, réellement élevée par la hauteur 
H du bassin de réception au-dessus du niveau inférieur, où 
elle est puisée» ou à M^IL 

Par conséquenti le rendement de la pompe ou le rapport 
de Tefifet utile au travail moteur aura pour expression 



MgE + (F + F') G + FiV»G + RV*G* 

En divisant les deux termes de cette expression du rende- 
ment de la pompe par la hauteur H d'élévation de Teau, elle 
devient 

M£ 

(¥ + ¥') F.V'G RV'G 

Sous cette forme, il est évident que le rendement des pompes 
de ce genre crott avec la hauteur H à laquelle Teau est élevée, 
et qu'il décroît quand la vitesse augmente. 

Cette conséquence est tout à fait d'accord avec l'expérience, 
comme nous le ferons remarquer lorsque nous examinerons 
les résultats des observations faites sur diverses pompes. 

56. Applications. — Appliquons d'abord l'expression de la 
perte de force vive éprouvée par l'eau dans les pompes élé- 
vatoh*es à une pompe proportionnée , comme nous l'avons 
supposé au n<^ 31, c'est-à-dire pour laquelle on a 
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D=:0«,15 d=0,2D=0",03 
= 0,Q4A = 0"""ï,000705 
A = 0-%0176 


r=ro=M4i7 

Al = 0,444A = 0-S00782 
^ = 2,25 A' = 0,5A 

A'. = A, 



Çy) =5,0625 



D = 


rO" 


,10 


1000 C 

g 


61 


,16 


v= 


Qm 


,20 



(~1> = 0,443. 



Oq trouve 

« 

(A — 0)' ^ =0,00174X0,000705.... =0,000000i 

/A \* / 

\j^ — JZrô) X A^ = 3,835 X 0,0176 = 0,067496 

(1 ^* A* 
"" 1 ) Xti X a = 0,443 X 5,0625 X 0,01 76 =0,039477 
m / Ai 

(p— l) XA ....= 1,5624X0,0176 =0,027500 

(A — 0) = 0,01 6896 

0,151369 

et pour la perte de force vive 

61,16X0,151X0,04 = 372, 
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et par conséquent le travail correspondant à cette perte totale 
de force vive se réduit, dans les proportions ci-dessus, à 

372 

-I— -=0k«,186 par course, quantité très-faible par rapport 

à reflet utile mesuré par le poids de l'eau élevée, et qui est 
alors, comme on l'a vu, égal à 

Mais si, au lieu des proportions précédentes, qui sont 
celles des pompes bien construites. Ton avait adopté des pas- 
sages plus petits, les pertes de force vive seraient devenues 
plus considérables. Supposons en effet 

D' = 0,33D, ou Ai = -^A 

«/ 

A' = 0,24A A,'=A,=^A ^. = 81 

y Al 

/A '. X0 = 0,00174X0,000705 = 0,0000001 

(A — 0),' 

(^— ^^yXA=3,958«X0,0176 = 0,275722 

(^i_iyx^,XA = 0,443X81X 0,0176 =0,631541 

\m /Al* ' 

/^^-. A X A = 64 X 0,0 1 76. ,..= 1,1 26400 

(A— 0) = 0,016806 = 0,016896 

2,050559 
61,16 X 2,051 X 0,04 = 5,015 

et par conséquent le travail correspondant à celte perte de 

force vive serait 

5,015 ^. ^^^ 

-^^— = 2''",506, ' 

quantité encore assez faible, par rapport à l'effet utile. 

On remarquera cependant que nous avons supposé l'eau 
élevée à 29™ au-dessus du niveau du bassin inférieur, et que 
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les pertes de force vive étant indépendantes de la hauteur 
d'élévation, elles doivent avoir sur le rendement de la pompe 
une influence d'autant plus sensible que cette hauteur d'élé- 
vation est plus faible. 

Ainsi la même pompe n'élevant Teau qu'à 3" de hauteur, 
son effet utile par coup de piston ne serait plus que 

1000Xy4^X0,6X3 = 31»™,68, 

et le travail correspondant aux pertes de force vive serait 
dans ce cas 0,078 de l'effet utile. 

Si la vitesse du piston devenait plus grande, toutes les 
pertes de force vive croissant comme le quarré de cette vi- 
tesse, leur influence sur l'effet utile deviendrait beaucoup 
plus considérable. Si par exemple cette vitesse était doublée 
et portée à V=0™,4, le travail correspondant aux pertes de 
force vive dans la dernière hypothèse serait 

2'^™,507X 4= 10^,028, 
10,028 



31,68 



= 0,316 



de l'effet utile, ce qui montre combien il est nécessaire de ne 
donner au piston qu'une vitesse très-faible. 

37. Pertes de force vive dans les pompes foulantes. — Dans 
les pompes foulantes à piston plein, l'eau est chassée du corps 
de pompe dans le tuyau de refoulement. Le terme^ 

lOOOOG 0* «, 

devient mil. Le terme relatif à la force vive imprimée à l'eau 
dans le tuyau de refoulement dont nous désignerons l'aire 
de section transversale par A' sera 



lOOOAG 



ar- 
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Si nous appelons encore A' la somme des aires des passages 
de l'eau par les soupapes de refoulement, contraction com- 

A 

prise, la vitesse par ces passages sera ^ V. La vitesse dans 

A 

le tuyau de refoulement est -p V. L'eau perd donc, après le 

passage, la vitesse 

et la force vive 

1000 AG /l 



(^-pJA*V% 



que Ton ne peut rendre nulle qu'en faisant A' =. A", ce qui 
est assez difficile, quoiqu'on puisse y parvenir en élargissant 
le tuyau de refoulement à son origine. 

Les pertes dé force vive à Tenlrée du tuyau d'aspiration 
conservent la même expression que précédemment, par 
conséquent pour ces pompes les pertes de force vive se- 
ront : 

!• A l'entrée du tuyau d'aspiration 



1000 AC /l A* A» 



9 



\m - V A'« ^ ' 



2° Au passage par les soupapes d'aspiration 



1000 AC/ A 



(f-')^' 



3« Au passage par les soupapes de refoulement 



1000 AC /A 



(â't)^'^'' 
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k*" Au débouché du tuyau de refoulement 

lOOOAC A"« ,, 
9 A» ^' 
ou en somme 



1000 AG 
9 



[(à-')t-+aV')+(i^-r)'- 

+^]v. 

En faisant encore les mêmes hypothèses que dans la pre- 
mière application donnée ci-dessus, et posant 

jî = 2,25, A'i = A,, A' = 0,5A''p=4,5, j,=2,25. 

Or, on trouve successivement 

A^-— l) pi= 0,0176X0,443X5,0625 = 0,039477, 
A (^— l)' ..= 0,0176X1 =0, 

^(r~py ..= 0,0176X2,25» = 0, 

A* 
AX^, =0,0176X2,25* = 0,089120 

0,235^17 

Puis, à cause de V = 0'»,2, et ^^^^ =61,16. 

9 

On a pour la perte de force vive totale 

61,66 X 0,235 X 0,04 = 0,575 , 

ce qui équivaut à une consommation de travail égale à 

0,575 ^. ^^„ 

-^ = 0^»287, 

quantité très-faible par rapport à l'effet utile qui, dans nos 
suppositions, est toujours de 306*^'°,24. 



017600 



089120 
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Si à ces prc^ositions nous substituons les suivantes, moins • 
convenables 

^ = 9, et Tir=9> conservant -7^=0,50, 

Ai a a 



L*on aura : 



Al 



A(i— lVxri = 0,0176X0,443X81 = 0,631541 
\m / Ai 

A^jr— 1) .... —....0,0176X64... .= 1, 

/A A \* 



126400 



168400 



AXpi =r 0,01 76X81.... =±1,425600 



3,341941 



et pour la perte de force vive correspondante à une course 
C = 0™,60 et à une vitesse V = 0",20 ou 1", 

61,16 X 3,342 X 0,04 = 8,196, 

ce qui équivaut à une perte de travail égale à 

8,176 



2 



= 4^",088 , 



quantité double de celle qui est perdue dans la pompe élëva- 
toire des proportions analogues, ce qui provient de Teffet du 
tuyau de refoulement supposé plus petit que le tuyau d'élé- 
vation de Tautre pompe. 

Dans le cas où la pompe ne refoulerait l'eau qu'à 3 mètres, 
son effet utile par course double du piston étant de 31^*". 68, 
l'on voit que le travail perdu par suite du changement brus- 
que de vitesse du liquide serait 

1^=0,126 de l'effet utile. 

ol,Do 
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Si enfin nous supposions qne la ?itesse du piston fût dou- 
ble et égale à V = 0'",40, la perle de force vive et le travail 
correspondant seront quadruplés, et ce dernier deviendra 

égal à 16k-,352 ou à ^ 

16,352 ^^_ 

------=: 0,516 

de l'effet utile. 

£n établissant pour les pompes foulantes la relation du 
travail moteur et du travail consommé par les résistances et 
dissipé par les changements brusques de force vive, comme 
nous l'avons fait au n" 58, l'on arriverait encore, quant au 
rendement de ces pompes, à la conclusion que ce rendement 
croît, toutes choses égales d'ailleurs, avec la hauteur à laquelle 
l'eau est élevée. 

38. Calcul du rendement deê pompes à incendie^ et comparai^ 
son avec les résultats des expériences. — Dans les pompes à 
incendie simples, sans réservoir d'air, l'eau entre dans le 
corps de pompe par la pression du liquide contenu dans la 
bâche, de sorte qu'au point de vue du travail employé à faire 
marcher la pompe il n'y a pas à tenir compte de la perte de 
force vive à l'entrée du tuyau d'aspiration où d'introduction, 
ni de celle qui est perdue au débouché dans le corps de 
pompe. 

Les seules pertes de force -vive qui influent sur le travail 
moteur, et en absorbent une partie, sont 

La perte au passage par les soupapes de refouleinent 



lOOOAG /l ly 

9 Va' A"; ^ ^ 



La perte, au débouché du tuyau de refoulement 

« 

lOOOAC A^ 

g •A''»^- 

La première de ces pertes est presque toujours assez faible, 
attendu que A' et A" diffèrent très-peu et peuvent même être 
rendus égaux dans une bonne construction. 
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QoaDt à la seconde, si Fou a, comme dans les pompes du 
service de la ville de Paris 

P= 9,765 A = 0«'ï,01227 C = 0V55 V = 0^51, 

elle devient 

1000X0,01227X0,255 1 1 

dont la moitié, 3^",95, représente la quantité de travail né- 
cessaire pour imprimer à l'eau la vitesse qu'elle doit prendre 
dans le tuyau et qui est perdue à la sortie. 

Ce calcul suppose que le tuyau n'est pas terminé par une 
lance d'un plus petit diamètre. S'il en était autrement, il 
faudrait à cette force vive ajouter celle que le fluide pourrait 
encore recevoir pour avoir à la sortie par la lame une vi- 
tesse suffisante pour qu'il s'élevât dans l'air à la hauteur de 
20 à 25 mètres* Mais nous reviendrons plus tard sur cette 
question. 

Cette quantité de travail de 3^,95, que le piston doit déve- 
lopper dans sa course descendante C = 0^,255, pour impri- 
mer à l'eau la force vive qu'elle prend dans le tuyau de re- 
foulement, correspond à un effort moyen égal à 

|i^=15S49,- 
0,255 ' ' 

qui, transmis par un pistoUf d'une surface de 0"-^,0l227, 
correspondrait à la pression d'un colonne d'eau de l",263. 

En récapitulant les diverses résistances que le piston doit 
vaincre dans les hypothèses précédentes, nous voyons 
qu'elles sont exprimées par les hauteurs de colonnes d'eau 
suivantes : 

Hauteur de la colonne ascensionnelle 20^,00 

Hauteur équivalente à la résistance des parois 

(n« 54) 26 52 

Hauteur équivalente à la résistance qui provient 

de l'inertie. i 26 

47",78 
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Telle est la valeur de la hauteur de pression Hi/ qui occa- 
sionne le frottement du cuir du piston contre les parois du 
corps de pompe. 

D'après cela, en admettant que la garniture en cuir du 
piston soit onctueuse , ce qui donne pour le rapport du 
frottement à la pression /*== 0,23, le frottement d'un piston 
de pompe à incendie serait dans les proportions ci-dessus 

F = 0,23 X 3140 X 0,125 X 0,015 X 47,78 = 86^48, 

et le travail consommé par course de refoulement par cette 
résistance serait 

F X C = 86''»,48 X 0,255 = 22^,05. 

En résumant les différentes quantités de travail correspon- 
dantes à l'effet utile et aux résistances passives, on a par 
course, dans le cas d'une élévation de l'eau à 20 mètres : 

Effet utile 3»"»,13 X 20 • . = 62'-,60 

Travail de la résistance des parois (n» 35) = 83 00 

Travail correspondant aux pertes de force vive 

pendant la course de refoulement (n^ 38). . = 3 95 
Travail du frottement du piston pendant la 

course du refoulement = 22 05 

Travail du Sottement du piston pendant la 

course d'aspiration, estimé à 1/5 au plus de 

celui de l'autre course = 4 41 

Travail moteur total = 176^"",0I 

Le rapport de l'effet utile réel au travail moteur dépensé, 
ou le rendement, se réduirait donc, en admettant que le vo- 
lume d'eau élevé fût réellement égal à celui qu'engendre le 

piston, à 

62,60 _ 
j^g-Qj^ 0,355, 

et si l'on admet, comme le montrent les expériences dont il 
sera parlé plus loin, que le volume d'eau réellement élevé 
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soit seulement les 0,92 du volume engendré par le piston, ce 
rendement se réduit à 0,321. 

L*expérience faite sur une pompe de ce genre en élevant 
l'eau à 16",55, a donné pour le rendement 0,334. (Voir les 
expériences faites au conservatoire des Arts-et-Métiers sur 
une pompe à incendie construite par M. Flaud.) 

Si Ton suppose la hauteur d'élévation de Teau réduite à 
3°',00 seulement, et la longueur du tuyau de refoulement 
L = 6",00, le travail de la résistance des parois et la résis- 
tance qui lui correspond seront réduits dans le rapport de 
30 à 6 ou de ^, et l'on a alors d'abord pour former la pres- 
sion Hi les éléments suivants : 

Hauteur de la colonne d'élévaffon 3",000 

Hauteur équivalente à la résistance des parois. ... 5 ,306 
Hauteur équivalente à la résistance que produit 
l'inertie 1 ,260 

Hi = 9™,566 
Le frottement du piston se réduit donc à 

F = 0,23 X 3140 X 0",125 X 0,015 X 9,566 = 17S31, 

et le travail de cette résistance pendant une course de refou- 
lement devient 

P.C = 17,31 X 0,255 = 4^'»,41. 

D'après cela, le travail moteur doit être 

3S13X3™ = 9^°\39 

Travail de la résistance des parois =16 ,60 

Travail correspondant aux pertes de force vive 
^ pendant la course de refoulement = 3 ,95 

Travail du frottement du piston pendant la 
course de refoulement ..= 4 ,41 

Travail du frottement du piston pendant la 
course d'aspiration, estimé dans ce cas à j^ de 
celui de l'autre course (à cause de la plus 
grand influence relative des pressions con- 
stantes) = 2 ,20 

36^°>,55 

MACH. ET APPAR. 5 
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L'effet Utile n'étant que de 9^,39, si le volume d'eau élevé 
est supposé égal au volume engendré par le piston, le ren* 
dément, serait 

9,39 



36,55 



= 0,257; 



et si l'on tient compte des pertes qui réduisent le volume 
réellement élevé à 0,92 du volume engendré par le piston , 
ce rendement n'est plus que 

^•^^ = 0,233. 



36,55 



L'expérience faite sur l'une de ces pompes élevant l'eau 
à 3",32 a donné pour le rendement la valeur moyenne 0,194. 

50. Influence, du réservoir dair employé dans les pompes 
comme appareil régulateur. — L'on emploie souvent dans les 
pompes foulantes à simple effet à un seul corps de pompe, 
et même dans les pompes à incendie à deux corps de pompe 
un réservoir d'air dans lequel l'eau est introduite en sortant 
du corps de pompe, et d'où elle passe ensuite dans le tuyau 
d'ascension ou de refoulement proprement dit. 

Ce réservoir a pour objet et pour effet de régulariser le 
mouvement de l'eau dans le tuyau de refoulement, ainsi qu'il 
est f^icile de s'en rendre compte. 

Lorsque le piston, de la pompe foulante amène l'eau dans 
le réservoir qui est rempli d'air, cet air se comprime succes- 
sivement de plus en plus, à mesure que la colonne de liquide 
du tuyau de refoulement s'élève. 

Lorsque cette colonne a atteint toute sa hauteur le déver- 
sement commence, et il aurait lieu avec continuité si le mou- 
vement du piston était uniforme et s'il refoulait l'eau avec la 
même vitesse. Mais dans la période de descente le mouve- 
ment du piston s'accélère presque jusqu'à la fin dans les 
pompes mues à bras, et à transmission directe. Il en est de 
même du liquide contenu dans la colonne d'ascension ; dès 
lors, l'inertie de cette colonne offrant une résistance à l'accé- 
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lérâtion, la pression dans cette colonne et surtout à son ori- 
gine est supérieure à celle qui correspond à la seule hauteur 
d'éiéTation, Fair contenu dans le réserroir se comprime de 
plus en plus» et une portion de l'eau fournie par le piston 
s'accumule dans ce réservoir, tant que le mouvement s'accé- 
lère et d'autant plus que là colonne d'ascension est plus 
longue et que le mouvement doit y être étre^plus rapide. 

Lorsque le mouvement du piston se ralentiti l'accroisse- 
ment de pression dans la colonne ascendante cesse, et dès 
lors l'air contenu dans le réservoir commence à se détendre, 
en refoulant dans le tuyau d'ascension une portion de l'eau 
qu'il contient. 

Cet effet continue et devient encore plus sensible pendant 
que le piston remonte et cesse de fournir du liquide. Dans 
cette période, la détente de l'air du réservoir tend à entre- 
tenir le mouvement de l'air dans la colonne d'ascension, et 
si la compression de l'air a été telle qu'il ait acquis une force 
élastique plus que double de celle qui correspond à la hau- 
teur de la colonne de refoulement, au-dessus de l'origine du 
réservoir, le mouvement de l'eau dans cette colonne se con- 
tinuera aussi jusqu'à la période suivante de refoulement. 

L'écoulement aura d'ailleurs lieu avec d'autant plus de 
continuité que la pression de l'air aura été plus grande, ce 
qui exige que l'accélération du mouvement de l'eau dans le 
tuyau d'ascension pendant la période de refoulement soit 
très-sensible, et que par suite le diamètre de ce tuyau d'as- 
cension soit notablement inférieur à celui du corps de 
pompe. 

Par conséquent, plus on voudra obtenir d'égalité dans le 
jet d'une pompe à simple effet, au moyen d'un réservoir 
d'air, plus il conviendra de diminuer la proportion du dîa- 
mèfre du tuyau de refoulement par rapport à celui du tuyau 
de refoulement. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que tout changement de 
vitesse dans le mouvement d'un liquide occasionne une con* 
sommation de travail moteur dont une partie est absorbée 
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par les tourbillonnements, et que cette régularité du jet ne 
s'obtient par conséquent que' par une perte de travail. Aussi 
convient-il de ne s'imposer cette condition que quand elle 
est nécessaire pour reflet à produire. Tel est le cas des 
pompes à incendie, des pompes de jardin, d'arrosage, et de 
quelques pompes domestiques. 

Dans les pompes à incendie qui ont ordinairement deux 
corps de pompe à simple eflet, chacun d'eux refoule succes- 
sivement Fair dans le réservoir, et la pression de l'air y 
éprouve moins de variations que dans les pompes 1^ un seul 
corps. 

Ces variations de pression et les irrégularités correspon- 
dantes qui en résultent dans le jet sont d'ailleurs d'autant 
moins sensibles que la capacité du réservoir d'air est plus 
grande par rapport au volume engendré par le piston dans 
une course simple ; mais aussi il faut un certain nombre de 
coups de piston pour que la pression nécessaire s'établisse 
dans le réservoir. C'est pourquoi dans les premiers moments 
de la mise en marche des pompes à incendie les pompiers 
ont rhabitude de boucher avec le pouce Torifice de la lance, 
afin que toute l'eau fournie par les pistons soit refoulée dans 
le réservoir et y comprime l'air assez fortement pour que le 
jet s'élève à une hauteur ou ait une vitesse suffisante. 

40. De la capacité des réseivoirs d*air. — Si l'on examine 
ce qui se passe dans une pompe à un seul corps et à simple 
effet, l'on conçoit facilement que, si Técoulement par le tuyau 
d'ascension avait lieu avec une continuité parfaite, la quan- 
tité d'eau sortie pendant chaque course simple du piston 
éiant la même, il faudrait que pendant la course de refoule- 
ment du piston, la moitié de Teau qu'il introduit dans le ré- 
servoir y eût été accumulée, et qu'elle eu fût ensuite sortie 
pendant la période d'aspiration où le piston n'en fournit pas. 
L'espace occupé par l'air dans le récipient varierait donc 
d'une course à l'autre de la moitié du volume engendré par 
le piston, et la densité ou la pression de cet air variant en 
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raison inverse de son volame, on voit de suite qu'elles éprou- 
veraient, comme ce volume lui-même, des variations propor- 
tionnelles d'autant moins grandes que le volume du réservoir 
d'air serait plu? grand par rapport à celui qu'eligendre le 
piston. 

Dans les pompes à incendie qui ont deux corps à simple 
effet, qui agissent alternativement, l'irrégularité du produit 
des pistons est beaucoup moindre que dans le cas précédent, 
et la capacité du réservoir d'air peut être réduite à douze 
ou quinze fois le volume engendré par l'un des pistons daps 
une course simple. 

La présence de ce régulateur dans ces pompes , qui sont 
mues parfois à une assez grande vitesse, a de plus, pour 
effet, de diminuer beaucoup les coups de bélier et les varia- 
tions brusques de la vitesse de l'eau dans tous les conduits. 

L'emploi du réservoir d'air a donc pour les pompes à in- 
cendie un avantage réel; mais il donné lieu à quelques 
pertes de force vive, parce qu'au déboucbé dé l'eau dans ce 
réservoir elle perd presque toute la vitesse qu'elle possédait 
en y arrivant, et qu'il faut lui imprimer de nouveau la vitesse 
qu'elle doit avoir dans le tuyau de refoulement. 

Par conséquent aux pertes de force vive précédemment 
indiquées, il faudra ajouter celle qui se fait au débouché 
dans le réservoir. En appelant : 

0' la section du conduit qui mène l'eau du corps de pompe 
au réservoir d'air ; 

A' étant toujours l'aire des passages par les soupapes d'ar- 
rivée , 

m' le coefficient de la dépense à l'entrée de ce conduit, 
dont on doit avoir soin d'arrondir et d'évaser les bords. 

La perte de force vive à rentrée de ce conduit sera ex- 
primée par 

100£AC/1 A 'A* 
9 
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et la perte au débouché da conduit dans le réservoir sera 

1000 AG A» ™ 

à cause de la grandeur de la section du réservoir par rapport 
\ celle 0' du conduit. 

La perte à l'entrée du tuyau de refoulement sera encore 
exprimée par 

1000 AC /l 



'•(m"^7*Â^^*' 



et la perte au débouché du tuyau de refoulement versant à 
Tair libre et sans lance sera encore 

1000 AC A« ^, 

« "" " ■ '• T77" V • 

g A*' 

De sorte que dans ce cas la somme totale des pertes de force 
vive, dont il faut tenir compte, est 

^{fô-)'+>]^+[(à-)'-+']^^ 

quand le tuyau de refoulement débouche à Tàir libre dans 
un réservoir, ainsi que cela a eu lieu dans quelques-unes des 
expériences dont il sera parlé plus loin. 

Mais si la pompe fonctionne comme pompe à incendie, 
auquel cas son tuyau est armé d'une lance de jet, la force 
vive de sortie est l'effet utile produit, et l'expression de la 
perte de force vive est alors 



1000 AG 
9 



{[&-')■+•] r.+ (è-')'l-)- 



En appliquant cette expression aux pompes de la ville de 
Paris» Ton trouverait, dans les proportions indiquées pré- 
cédemment , que la perte de force vive occasionnée par le 
réservoir d'air serait égale à 14,86, et la perte de travail 
correspondante serait de 7'«°,43 par course à la vitesse de 
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0'^,bl par seconde; mais il convient d'ajouter que la perte 
de travail faite à l'entrée du réservoir d'air est en partie em- 
ployée à la compression de l'air, qui en vertu de son élasti- 
cité, en restitué une grande partie. 

La régularité de l'écoulement obtenue par le réservoir 
d'air n'est donc pas achetée au prix d'une aussi grande con- 
sommation de travail moteur que celle qu'indiquerait la for- 
mule précédente. 



DES MACHINES SIMPLES 

EMPLOYÉES AUX ÉPUISEMENTS TEMPORAIRES. 



41. Des machines employées aux épuisem,ents. — Parmi les 
appareils destinés à l'éléyation. des eaux il convient de distin- 
guer ceux dont Fusage n*est que temporaire et relatif à cer- 
tains travau3[, tels que les épuisements pour rétablissement 
des fondations et ceux dont l'emploi et le service permanent 
ou régulier exigent des dispositions spéciales. 

Les moyens qu'il convient de mettre en usage dans le 
premier cas et en particulier pour les épuisements dépendent 
eux-mêmes de l'importance des constructions et de la pro- 
fondeur dont il faut extraire les eaux. Lorsque, par exemple, 
il ne s'agit que d'assez faibles quantités d'eau à élever à des 
hauteurs qui ne dépassent pas l"*^50 à 2 mètres l'on a re« 
cours à des moyens simples que nous allons successivement 
passer en revue. 

42. Baquetage. — Le procédé le plus grossier et cependant 
le plus en usage pour les épuisements à de petites profon- 
deurs est le baquetage , qui consiste à placer dans une partie 
inférieure des fondations à épuiser des hommes munis de 
seaux légers en osier, garnis de cuir ou de toile imperméable, 
comme ceux qui servent dans les incendies. Ces ouvriers 
remplissent le seau, l'élèvent et le vident dans une auge ou 

dans une rigole par laquelle le liquide s'écoule au dehors. 
Les auteurs qui nous ont fourni des données d'expérience 
sur les eiîets de ce mode d'épuisement diffèrent beaucoup 
entre eux. 

D'après Perronnet un homme qui travaille 8 heures par 
jour peut élever par ce procédé 46 mètres cubes d'eau à 
1 mèUre de hauteur, ce qui revient à un travail utile de 
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46 000 kilogrammètres en une journée de 8 heures. M. le 
général du génie Bergère dans son devis modèle des travaux 
du génie réduit ce produit à 36000 kilogrammètres, -ce qui 
parait un peu faible ; tandis que l'aide-mémoire de Tofficier 
du génie de M. Laisné porte le même produit à 10 à 11 mè- 
tres cubes élevés par heure à 1 mètre de hauteur, dans un 
travail de 8 heures , ce qui donne 80 000 à 88 000 kilogram- 
mètres pour le travail journalier d'un homme. 

La diversité des circonstances, Tardeur plus ou moins 
grande des travailleurs peuvent expliquer ces divergences ; 
mais je crois plus prudent de s*eu tenir à l'estimation de 
Perronnet. 

Ce genre de travail est pénible, les hommes ont presque 
toujours les pieds dans l'eau et ne peuvent guère la verser à 
une hauteur de plus de 1 mètre à l",30. Il serait avantageux 
de le faire exécuter à la tâche, mais cela est assez difficile et 
exige Tinstallation de réservoirs de jaugeage. 

45. Écopes. — Von emploie d'une manière analogue des 
ouvriers munis d'écopes ordinaires, ou de pelles creuses en 
bois, dont on garnit les côtés et la partie qui est du côté du 
manche, de feuilles de tôle ou de planchettes. 

Dans l'emploi de l'écope, il y a une perte de force vive et 
par suite de travail moteur à l'entrée de l'eau sur l'écope par 
le choc et une autre à la sortie, par suite de la vitesse inutile 
que l'eau possède quand elle est lancée. Le canal qui reçoit 
l'eau doit être assez large pour que toute la traînée de li- 
quide, qui est lancée, puisse y être reçue. 

On estime que dans une journée de 8 heures de travail, un 
homme peut élever 48 mètres cubes d'eau à une hauteur de 
1 mètre. Des expériences faites à Auxonne et rapportées par 
M. le général Bergère portent le produit à 60 mètres cubes 
élevés à un mètre de hauteur. 

44. Emploi du van, — L'usage d'un van manœuvré par 
deux hommes parait être assez avantageux pour des épuise- 
ments à la main, lorsqu'il ne s'agit pas d'élever l'eau à plus 
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de 1 mètre à l'°,20 de hauteur. Les formes courbes du van 
facilitent Finlroduction de Teau et diminuent Tintensité des 
chocs. 

48. Écopes hollandaises. — On nomme ainsi de grandes 
écopes suspendues à trois perches, formant une espèce de 
chèvre. Un homme balance l'écope, à l'aide de son manche, 
et après avoir puisé l'eau la lance dans le canal de dé- 
charge. La hauteur d'élévation du jet ne doit guère dépasser 
1 mètre. 

D'après Bélîdor un homme élève dans une journée de tra- 
vail de 8 heures, 120 mètres cubes à 1 mètre de hauteur, ce 
qui est plus que le double du produit obtenu avec des écopes 
ordinaires. Cette augmentation du produit utile peut être 
attribuée à ce que l'homme ne supportant pas le poids de 
récope et ne faisant que la balancer tout son travail est à peu 
près employé à l'élévation de l'eau. 

46. Auges mobiles. — Pour les épuisements à de petites 
profondeurs ou pour élever à de faibles hauteurs des eaux 
d'irrigation on emploie dans quelques cas des auges ou gout- 
tières mobiles ouvertes par un bout et fermées à l'autre, ar- 
ticulées vers l'extrémité ouverte avec un petit canal qui sert 
à déverser Teau. 

Un homme saisissant l'extrémité formée par deux poignées 
la plonge dans l'eau pour remplir autant que possible la gout- 
tière, puis, en la relevant, oblige Teau à s'écouler par l'extré- 
mité ouverte. 

Un autre dispositif du môme genre est formé par un levier 
double en gouttière formant balancier, fermé aux deux bouts 
et reposant sur un tréteau au milieu de sa longueur; ce levier 
porte un diaphragme au milieu de sa longueur, de sorte qu'en 
plongeant alternativement dans l'eau chacune de ses extré- 
mités on les charge d'eau, qui s'écoule vers le diaphragme 
du milieu, où elle est arrêtée et obligée de passer latérale- 
ment par des trous ménagés aux parois, d'où elle est déversée 
dans des rigoles latérales. 
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Lorsque cet appareil simple est manœuvré doucement il 
peut réaliser la double condition d'admettre et de laisser 
écouler Feau avec de faibles vitesses. 

L'on n*a pas de données sur l'effet de ces auges mobiles. 

47. Auges à soupapes. — Bélidor décrit des appareils de ce 
genre qui ont reçu un léger perfectionnement par l'addition 
d'une soupape disposée au fond de l'extrémité qui plonge 
dans l'eau. Le liquide s*introduit par cette soupape en clapet 
et parvient ensuite à l'autre extrémité de l'auge quand on 
relève celle-ci (pi. I, fig. 1). . 

Des auges doubles dites auges à balancier ont été aussi 
construites dans ce genre (pi. I, fig. 2). 

D'après une application faite lors de la fondation du pont 
d'Orléans des auges à soupapes simples^ et rapportées par 
Perronnet, Navier conclut que l'effet utile d'un 'homme ap- 
pliqué à ces machines s'élève au plus à 48000 kilogrammètres 
élevés à 1 mètre en 12 heures de travail. Outre cette faiblesse 
de l'effet utile .fourni par un homme, cette machine a l'incon- 
vénient de causer beaucoup d'agitation dans l'eau quand elle 
y plonge, ce qui nuit à la prise des mortiers fraîchement em- 
ployés ; aussi est-elle abandonnée. 

48. Balance à double zigzag, — L'on a cherché à combiner 
plusieurs auges analogues aux précédentes, en les disposant 
en zigzag double sur un balancier vertical, oscillant autour 
d'un axe horizontal (pi. I, fig. 3). 

Dans ce dispositif chaque auge est munie à sa jonction 
avec la suivante d'un clapet qui permet à l'eau de passer de 
l'une à Tautre, mais non de revenir en sens contraire. L'eau 
passe ainsi d'une auge dans l'autre et s'élève jusqu'à l'auge 
supérieure, d'où elle se déverse dans un canal d'écoulement . 

Les chocs nombreux, les perles d'eau par les clapets ren- 
dent cette machine inapplicable. 

49. Des seaux à bascule. — Un moyen fort usité de temps 
immémorial pour tirer l'eau d'une profondeur de 2 à 3 mètres 
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à Taide d'un seau consiste à suspendre ce vase, par une 
perche articulée, à un levier & bascule, chargé à son autre 
extrémité d*un contre-poids. L'homme agit alors sur la perche 
qui soutient le seau, en s'y suspendant pour soulever le con- 
tre-poids, qui l'emporte sur le poids du seau vide et quand le 
seau est plein il le tire à Taide de la perche et l'amène à hau- 
teur de la margelle du puits (pi. I, fig. 4). 

L'homme ayant plus de facilité pour agir de haut en bas en 
se suspendant à la perche, qu'en la tirant de bas en haut, il 
convient de régler le contre-poids et sa position de façon à 
tenir compte de cette différence. 

A cet effet soient : 

P le poids de l'eau à élever; 

p le poids du seau ; 

R la longueur du bras de levier de ce côté de la bascule; 

X le contre-poids à déterminer ; 

R' la longueur de son bras de levier ; 

F l'effort à exercer sur la perche pour descendre le seau et 
élever le contre-poids; 

F' l'effort à exercer pour élever le seau rempli d'eau. 
L'on aura pour la descente la relation d'équilibre 

(F+i))R=XR', 



et pour la montée 



d'où 



(P+l>— P')R=XR', 



iel si l'on veut que l'effort à exercer sur la perche en remon- 
tant le seau ne soit que la moitié de l'effort à exercer pour le 
descendre, on prendra F=^F etla relation ci-dessus don- 
nera 

F=P— i-F, d'oùF = §P, 
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Par suite la première relation devleot 

(|P+P)R = XR', 
d'où 

v__ 2P+3p R 

^"" 3 -R' 

Si par exemple le seau pèse 8 kilogr. et peut contenir 
24 litres d'eauy Ton a 

R^a», R'=2~, 
et Ton trouve 

F=|X24=16^, r = 8>^» 

en faisant abstraction des résistances passives, qui ont ici 
peu d'influence, attendu la grandeur du bras de levier. Ordi- 
nairement la bascule est formée par une pièce de bois plus 
grosse et plus lourde du côté du contre-poids que du côté de 
la perche et si, malgré la différence de longueur que nous 
avons supposée à ces deux parties, elles ne se faisaient pas 
naturellement équilibre avec la perche autour de Taxe, il 
faudrait en tenir compte dans la valeur X du contre-poids, 
ce qui serait facile. 

Navier estime qu'en travaillant à un appareil de ce genre 
pendant 12 heures, un homme pourrait produire le même 
travail utile qu'à la sonnette à tiraudes et élever 70 mètres 
cubes à I mètre de hauteur; en supposant toutefois qu'il 
puise l'eau à 4 ou 5 mètres de profondeur, ce qui est d'ailleurs 
à peu près la profondeur maximum à laquelle on puisse at- 
teindre avec la perche. Mais il me paraît difficile que, dans 
les circonstances les plus favorables, on dépasse et atteigne 
même un travail journalier de 60 000 kilogrammètres élevés 
à 1 mètre. 
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ttO, Manège des maraîchers. — L'on nomme ainsi un puits 
à manège très-employé aux environs de Paris pour l'arro- 
sage des jardins, et dans lequel on se sert d'un manège 
d'une construction fort simple pour élever alternativement 
les deux seaux d'un puits. 

Sur un arbre vertical tournant sur un pivot et sur un cous- 
sinet supérieur» on fixe deux plateaux perpendiculaires à 
cet arbre et de même diamètre , distant d'environ 1"*, à 
1",30. Sur les circonférences extérieures de ces plateaux, 
l'on cloue des planchettes larges de 0",10 environ, join- 
tives ou à claire-voie, mais inclinées à l'axe, de façon à for- 
mer par leur ensemble une surface à gorge, appelée en 
géométrie hyperboloïde de révolution. Cette gorge reçoit une 
corde dont les deux bouts passent chacun sur une poulie sé- 
parée, placée au-dessus du puits et supportant un seau. Il 
résulte de cette disposition que l'un des seaux monte quand 
l'autre descend. 

L'arbre qui porte le tambour est mis en mouvement à 
l'aide d'un levier sur lequel on fait agir le plus ordinairement 
des animaux. Comme il faut à chaque élévation de l'un des 
seaux arrêter le manège, vider le seau et remettre le manège 
en mouvement en sens contraire, le bras de levier du ma- 
nège est incliné de manière à permettre au cheval de passer 
dessous en tournant, et le palonnier est articulé à cet effet. 

L'on a imaginé divers mécanismes pour éviter ce change- 
ment de sens dans la marche du manège et la perte de temps 
qui en résulte. Ils rfont que le défaut de rendre un peu plus 
dispendieuse l'installation de cet appareil ordinairement em- 
ployé pour les travaux de la petite culture. 
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Voici une disposition simple que l'on pourrait'adopter. 
L'arbre G tlu manège porterait une poulie à gorge AA, 
sur laquelle s'enroule- 
rait une corde ou cour- 
roie sans un, qui passe- 
rait aussi sur une poulie 
ou lambour BB. 
" L'arbre de cette pou- 
lie fiB porteruit à son 
extrémité une roue 
d'engrenage coniqueCG 
conduisant à droite et 
à gauche deux autres 
roues d'angle CD et CE 
mobiles à frollement 
doux sur l'arbre II, 
mais qui, par l'action 
d'un manchon d'em- 
brayage , pourraient 
être rendues solidaires 
avec cet arbre II, 
quant au mouvement 
de rotation. Enfin, sur 
l'arbre II, serait mon- 
tée la poulie ou le 
treuil du puits auquel 
seraient suspendus tes 
seaus. 

L'on conçoit facile- 
ment que si le manège 
marche dans le sens indiqué par la flèche, toutes les roues 
tourneront dans celui qui est aussi indiqué par les flèches 
correspondantes, et si le manchon d'embrayage F est engagé 
arec la rone dentée CD, le seau H montera et le seau H' des- 
ceDdra. Aédproquement si le manchon F est embrayé avec 
la roue CE, le seau H descendra, et le seau H' montera. 
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A rarrivéc de chaque seau à hauteur de la margelle du 
puits, l'on arrêtera le manège à la voix, on videra le seau 
plein élevé, l'on embrayera en sens inverse, et l'on remettra 

le manège en marche. Le cheval sera bientôt habitué à obéir 
au commandement. L'on pourrai^ même ne pas arrêter le 
manège en plaçant le manchon d'embrayage entre les deux 
roues CD et CE, de façon qu'aucune d'elles n'étant solidaire 
avec l'arbre II , celui-ci s'arrêterait pourvu qu'on eût retiré 
le seau plein sur la margelle. 

Il est facile d'ailleurs de proportionner les engrenages 
selon le nombre de chevaux attelés au manège, et le volume 
d'eau à élever chaque fois. 

L'on admet comme résultat général des observations faites 
sur les manèges de mai-atchers les plus simples que l'on peut 
élever en huit heures de travail : 

Avec un homme 200~*, à 1", de hauteur. 

— un cheval ou uu mulet. 1166 — 

— unbœuf 1120 — 

— un âne ,. 334 — 

51. Des puits ordinaires. — L'on connaît la disposition de 
ces puits, et l'on sait que dans la plupart des cas l'on se con- 
tente d'employer une poulie sur laquelle passe une corde 
supportant un seau à chacune de ses extrémités. Des deux 
seaux ainsi mis en mouvement, l'un descend à vide, l'autre 
remonte plein, l'on n'a donc à élever que l'eau contenue 
dans le seau montante 11 faut observer cependant qu'au com- 
mencement d'une course, le 3eau vide étant au point le plus 
élevé, le poids de la longueur de corde AB comprise entre le 
dessus des deux seaux s'ajoute au poids de l'eau et augmente 
la résistance, à mesure que le seau vide descend cette lon- 
gueur de corde à élever diminue jusqu'au moment où les 
deux seaux sont à la même hauteur ; enfin, au delà de cette 
position, la plus grande longueur de corde se trouve du côté 
du seau vide, et son poids agit en faveur delà puissance. 
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Ces inégalités d'effort qui résultent du poids de la corde 
ne sont de quelque importance que dans les puits dont la 
profondeur excède 4 à 5 mètres. Pour les puits plus profonds, 
l'on peut les annuler, en suspendant sous les seaux un bout 
de corde attaché à chacun d'eux, et qui plonge toujours dans 
l'eau. De la sorte, la longueur de corde suspendue de part et 
d'autre est toujours la même. 

L'on admet qu'un homme travaillant 8 heures par jour 
peut élever à un puits ordinaire 77 mètres cubes d'eau à 
I mètre de hauteur. 

â2. Puits à treuU. — Lorsque les puits ont une grande pro- 
fondeur, le travail à l'aide d'une corde et d'une simple poulie 
est trop fatigant, et l'on emploie un treuil à manivelle ou à 
engrenage sur lequel s'enroule la corde. Le plus souvent cette 
corde ne supporte qu'un seul seau. Quand elle en soutient 
un à chaque extrémité, l'action de la résistance est plus con- 
tinuer et le poids de corde à soulever peut être réduit à rien, 
comme nous l'avons indiqué plus haute 

L'on n'emploie les engrenages que quand le volume d'eau à 
élever à chaque course est trop considérable pour que l'effort 
d'un homme agissant sur une manivelle ou sur une roue à 
poignées soit suffisant pour vaincre la résistance utile, les 
frottements et la roideur de la corde, ce qui ne présentera au* 
cune difficulté en se reportant aux règles et aux données d'ex- 
périence, exposées dans les Notions fondamentales, Réédition. 
• Au surplus, on aura une approximation suffisamment, 
exacte pour les cas ordinaires, en estimant le travail con- 
sommé par les résistances passives d'un treuil de puits au 
quart du travail utile mesuré par le poids de l'eau élevée, y 
compris le poids du seau, s'il n'y en a qu'un. 

Dans tous les puits à treuil, qu'ils soient ou non à engre- 
nage, il est prudent d'établir sur l'arbre du treuil une roue à 
rocbet avec un déclic à ressort, qui ne permette pas au seau 
de redescendre par suite d'une interruption de l'effort moteur ; 
car, faute de cette précaution, il peut arriver des accidents, 

MACH. ET APPAR. 6 
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IKmr régulariser W vBusmemtoï dix tr«ifl. sons FaettoH ?a- 
tiabte çue Vh^tam&eatre^.^n^dig^saaat anFune Maalveltev. oïl 
wia^ souvent an- ToUaaifi sur Vmhre^ dte^ cède anmBvtdle. 

Se éisposiUf étanl^FtiB te eeax misq^Kte le It'aïaîi/ tes 
j^idffffDies^ s^ afifdîqne ater 1« plus à'dmokiajg^^ ^at estime (fus 
I& tiravaS ulHIs- d^u» homme* dans nae joarrRée* de 9: henses; 
peut être de 170 mètres cubes étevés^àr 1 métro de haatMTy. 
e*esl-à-£re pita» que dlidïfo' de ceM qufon obltenisail asiec 
«Tï pnîts ovdiaaîre; 

L'on Yoit donc que, dans tous les cas ak Vm pnite^ serontl 
profonds et les quantités d*eau à élever un peu considémbles, 
Fine dâxrar pin^ires les pails avec des tpeuih;> 

S5. Du chapelèL, — L'on employait encore souvent, il y a 
quelques années, dans les épuisements à faire pour les 
grandes constructions, un appareil nommé chapelet ^ que Ton 
disposait tantôt sous une certaine indîoaison,. tantôt vertica- 
lement. • 

34. Du chapelet incMmk^ — Basas le promwr^CBSv il pireni 
le Homide clfapellet ineinifeet seaomfese dUsdeusc ascesthniri- 
mntsms A ef ft amés di? six oa huit; bms* f» aocrodmiÉ 
et entirataeiit en; XmrfumiÈ liss.mailions d*«ia^ soute te éhntise 
sans ifi> et laor comnHmkpient te mouvement. <pie Ifaisbree 
sttpéfieur veçoit â^uiiDiotem**(^l. I, figu 6^» 

Ses ebatoes^ se font QT^kBktàc&meiat eiK boîs^ et mk laifbimie 
indififiée psur Im figure eî-eontreu A» inifi8i£ te «^basque. BuôV* 
loa est assemblée, h YdiAe d'miedttveftlkr,.umppl«iGbette p»- 
pemficulaîre à; la tenpieuiT de^ la ebalkie , et. tent 1& banlettr 
esÉ or&iaircm»flt égale à la* cSsttHace <|oé sépare lès aaes des^ 
niaiJfeiiB.. La lài^ur te ce^e plaaditftte cst^ égaie è^deoxflm} 
sa hauteur. 

Lm brandie! infëitewe te. ta «ânfne esl^ evutenoe te» on 
c&nal en bois osdmdreflisiiiB ourerb k s» patti&saphiieiflSBv 
etdoatUincikntesQ' est te â6»à 4€t de^és^ Si Vbaideofl& 

L'arbce îniËf ièsr ft pieog^ dans Vesic et. les plBiwbette9< 
eQl3»liiée& teos' te' musu^ment de^Ja dhtee* pouHseoâ lé li-^ 



qnde.devaBt eilfia daas le canal et relèvent ainsi joaqa'à son 
extrémité supérieure, où elle se dévesse dans le canal de 
décharge. 

L'on est oUigé de laisser S ces palettesi^ qu'on nomme les 
grains du chapelet, un jeu de cinq tniUimèlres au moins de 
châffieedté^ pam: fadlîiei: Imu' circulation dans l'auge.. Leur 
pro^se poids les appu]fant sur le fond de: celle; auge,, l'on 
pneu ^huftttre. ^'il n'y a de: péris d'eau, que. sur 1^ deux, 
cfités lalëcanx. 

L'eai£ qoi s^édiappeaiiœi. de l'un des angets fonnés par les 
palettes consécutives descendant sur la palette in£&rieure,. ei. 
ainsi dej suife^ de. proehe en proche,, pendant qpB la palette 
s^élè?e,. il «si £ieile d'appcécier approKimativemenl la. perte 
de travail' occasionnée par le jeu des srains^ 

Appelons en efiEst: 

J la jeu latéral de obatpie^^c&té des padettes,. 2X sera, le jeu 
total; 

E' la. hauteur djL niveaa de l'eau, dans chaque auget au- 
dessus ^ du. cftiér inférieur^ 

L'on pourra considérer l'orifice provenant dtt jeu comme 
un déversoir et en calculer la. dépense par seconde au moyen 
de la formule approximative 

Q^ X 2 JE' v(â^ = O^alH' ^2gT^ 

Ce volume d'eau passant successivement d'tine case $ l'au- 
tre, il descend de toute la hauteur du plan mcllhé, que nous 
désignerons par H, et' si nous appelbns : 

y la vitesse uniforme de la chaîne^ 
L la longueur totale dcFauge,. 

y seca la nomhceL de secondes employées par chaque grain 
à fti parcourir, 
de sorte que la perte de* tuairaiii 4iie aux fuites, pendantie 
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temps employé par un même auget à parcourir ce plan ii^ 
dîné, sera pour chaque grain 



1000 . «éûIHVa^H' . HL. 



Cette expression n'est évidemment qu'approiimative, puis- 
que la hauteur H' de l'eau dans chaque auget Tarie sensi- 
blement pendant la marche du grain ; mais elle suffit pour 
montrer que les fuites et les pertes de travail, qui en sont la 
conséquence, diminuent à mesure que la vitesse Y de la 
chaîne augmente. 

Il y aurait donc, sous ce rapport, avantage à faire marcher 
les chapelets le plus rapidement possible, mais il ne faut pas 
perdre de vue que, quand les palettes s'immergent dans l'eau 
du réservoir inférieur, qu'elles trouvent en repos, elles éprou- 
vent un choc et impriment à la masse d'eau =- que cha- 
cune d'elles entraîne avec elle la vitesse moyenne V de la 
chaîne. La perte de force vive qui se produit ainsi sur cha- 
que palette, peut être, d'après ce que l'on a vu au n"^ 4, es- 
timée approximativement à 

lOOOQ 
9 ^' 

et comme à la sortie du canal cette eau se déverse et possède 
encore la vitesse Y, qui n'est pas utilisée, il y a aussi à cette 
sortie une perte de force vive égale à la précédente ; et, en 
résumé, ces deux pertes de force vive équivalent à une perte 
de travail moteur exprimée par 

9 

L'élévation du volume d'eau Q fourni par chaque grain à' 

la hauteur H exige d'ailleurs un travail moteur qui a pour 

expression 

1000 OH'"; 
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de sorte que la quantité totale de travail qui doit être com- 
muniquée au chapelet^ abstraction faite de celle qui est con- 
sommée par les résistances passives, est 



1 



000[QH + ^V+M2iWHL], 



Le volume d'eau réellement élevé par chaque grain n'est 
que 

^ 0,80Jffv/2^\ 

U y li, 

et l'effet utile a pourexpression, 

iooo[q-«»Sl|h-, 

de sorte que le rendement de la machine, abstraction faite 
du travail consommé par les frottements, a pour valeur 



0.80JHV2gH' j^ 



^ . QV» . 0,80JHVâgH '^ 
Q + iH"*" V ^- 

5S. Résultats (F observation sur les chapelets inclinés. — La 
vitesse habituelle de marche des chapelets est environ 
V = l'-,50. 

Des observations faites lors de la construction du pont de 
la Charité-sur-Loire (voy. Gauthey, Traité de la construction 
des ponts), et d'autres faites au pont d'Orléans (voy. Perronet, 
Description du pont de Neuilly), ont montré que, dans une 
journée de travail de 2 heures, un homme agissant à l'aide 
d'une manivelle faisant 30 tours en 1 minute, élève 68 mètres 
cubes d'eau à 1 mètre de hauteur, et qu'un cheval attelé à 
un manège élève 449 mètres cubes à 1 mètre de hauteur 
dans le même temps. 

Ces résultats comparés au travail journalier de l'homme à 
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la manivelle^ qni est estimé t T7i8D0 kitogrammèfFes ea 
^ 'hewes et à celai en cfheval attelé au man^e qoe ron 
évalue généralement k Il6ê400 kilograinmètire&y montrent 
que le rendement des chapelets inclinés est d'environ 0,39 
à 0,38 du travail dépensé par ie moleiir. 

Au moyen de ces données, et ssfchant quel est le volume 
d'eau à extraire par seconde d'une hauteur donnée, 11 sera 
facile de déterminer le nombre de chapelets et celui des 
hommes ou des chevaux k en^ployer. 

Mais cette machine, Facile à réparer et à entretenir, a, 
outre l'inconvénient d'un faible rendement, celui d'occuper 
beaucoup de place et d'être d'une installattoii souvent diffi- 
cile. Aussi lui préfère- 1- on généralement aujourd'hui les 
pompes à épuisement, dont nous iparleroBs jslus loin. 

56. Du chapelet vertical, — Ce genre de chapelet diffère du 
précédent en ce que son tuyau est "verfiical, fermé sur ^lofift 
son contour, et ordinairement cylindrique. Les garaôns du 
chapelet sont composés de plaques ou rondelles en fer ou 
en fonte, entre lesquelles est serré un disque de cuir, qui 
frotte contre les parois du tuyau ^^'oppose^ux fuites, alors 
très-faibles, quand !la macMne a une "vitesse suffisante. 

D'après une expérience de M. Soyet**, rapportée par 
Mh Gauthej, il parait que dans un chapelel vertical, dont la 
manivelle fait 20 à 25 tours en 1 minute, le volume d'eau élevé 
est au volume engendré par les grains du chapelet à peu près 
dans le raj^port de 0,64 à l'unité, et que, quand la mariivellefait 
47 tours en 1 minute, la perte est réduite à fort peu de chose. 

Diverses expériences du même ingénieur ont montré que, 
dans une journée de 8 heures, .un homme agissant à J'aide 
d'une manivelle élève 115 mètres cubes à 1 mètre de hau- 
teur avec un chapelet vertical. 

M. le général Bergère*** rapporte que 12 chevaux attelés à 



* Aide-mémoire de mécanique^ 4» édition. 
** Voir \è. Traité des ponts ^^9J M. Gauthey. 
*^ Analyse des prix. 



«m OQfiaiiégse, îqui lassait mouvoir (deux fèaipriete i^cticaux, tmt 
élevé par journée de 8 heures et par cheval 674 mètres cubes 
k 1 iDèÉre de juiuteor. 

des irésBltats, (ooniparés m. .travail ^omraabcr del'tiQnMaie h 
la mamn^He et <dn otieval ^an .n^négie \ iiMiaftreni t^ne ie t«n* 
doneitt du «hapekt vertical «stt^égal à 0,07^ c'esl-à-éire Drieu 
âupérieur à cefaii du chapelet indiiié, avantage «qui, joiirt à 
la filusjgraaAeiEiciUté d'iBstidlation du «chaf^ekl vesDlical, ddt 
le faire préférer à l'autre. 

57. Perfectionnement dont le chapelet vertical paraît suscep" 
tible. — Cette machine élévatoire, dont l'emploi présente, 
comme on vient de le voir, des avantages assez notables, 
pourrait être perfectionnée, ainsi que Ta indiqué, il y a 
longtemps, M. Poncelet dans ses leçons à l'Ecole de Metz. Il 
suffirait d'aléser la partie inférieure du tuyau, sur une lon- 
gueur un peu plus grande que l'intervalle de deux grains; 
le reste du tuyau pourrait alors, sans inconvénient, être un 
peu plus large que les grains, et l'on éviterait par cette dis- 
position toute perte d'eau et une grande partie des frotte- 
ments. 

L'on doit d'ailleurs, dans tous les cas, évaser le tuyau à 
son extrémité inférieure et faire passer le bras de la chaîne 
sur un tambour ou hérisson qui assure la bonne direction 
des grains et facilite leur entrée dans le tuyau. 

58. Emploi du chapelet vertical comme moteur. — Bien que 
nous ne nous occupions ici que des machines à élever l'eau, 
il n'est pas inutile peut-être de dire que depuis longtemps et 
à diverses reprises cet appareil a été proposé pour servir de 
moteur hydraulique, en faisant arriver l'eau à sa partie su- 
périeure et la faisant échapper par le bas. La multipHcité 
des articulations et leur usure rapide, par l'action de l'eau 
plus ou moins trouble, sont, sans doute, une des causes prin- 



* Aide-mémoire de mécanique, 4* édition, page 446. 
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cipales qui ont empêché jusqu'ici cet appareil de se pro- 
pager. 

On a aussi proposé d'utiliser ce moteur comme appareil 
de soufflerie. L'on conçoit, en eflet, que si l'intervalle des 
grains compris dans là partie alésée du tuyau n'est qu'en 
partie rempli d'eau, l'air qui se trouve au-dessus de l'eau 
sera forcé de descendre dans le tuyau et pourra passer de 
là dans un réservoir spécial analogue à celui des trompes à 
air employées dans les Pyrénées. 



MACHINES ELEVATOIRES 

EMPLOYÉES A L'IRRIGATION. 



S9. Des norias ou chaînes à pots. — De temps immémorial 
ragriculture des pays orientaux emploie Tappareil connu 
en France sous le nom de noria et dans d'autres pays sous 
celui de chaîne à pots. II consistait primitivement, comme le 
montre la ûg. 7, pi. l, en un ou quelquefois deux tambours 
à axe horizontal placés l'un au-dessous de l'autre et sur les- 
quels passaient deux cordes sans fin parallèles, auxquelles 
étaient attachés de distance en distance des pots en terre. En 
imprimant au tambour supérieur, directement ou le plus 
souvent par l'intermédiaire d'un manège, un mouvement de 
rotation , les pots venaient successivement passer autour du 
tambour inférieur^ qui estait immergé dans l'eau, ils s'y rem- 
plissaient , et y entraînés par le mouvement des cordes , ils 
s'élevaient chargés d'eau. Lorsqu'ils arrivaient ensuite sur le 
tambour supérieur, l'eau qu'ils contenaient se déversait dans 
une auge qui la conduisait dans les réservoirs ou rigoles 
d'irrigation. 

Les pots en teiTe, trop fragiles , dont la figure ci -contre 
indique la construction rustique sont encore employés en 
Algérie par les colons mahonais. Malgré leur grossièreté, de 
semblables norias, que le jardinier, qui les emploie, répare et 
entretient lui-même, peuvent rendre des services, et nous 
croyons devoir donner les dimensions principales de l'une 
d'elles : 

Lanterne horizontale ( diamètre . l",15 

( hauteur.. ,50 

Roue verticale diamètre . 1 ,80 

Profondeur du puits au-dessous du sol. 10 ,90 

Brofondeur d'eau dans le puits 2 ,90 

Hauteur d'élévation de l'eau ^ 8 ,00 

Nombre de pots en godets 70 ,00 

Longueur d un pot ,30 

^. , , , { à la bouche.. ,13 

Diamètre des pots J ^u fond ,10 
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L'effet utile obtenu avec le travail d'un mauvais cheval est 
par heure de 6000 iikees éievés à ê wMasg, oe qui ne corres- 
pond qu'à un travail utile égal à 

3600 • ' 

quantité très-faftte. 

Dans les appareils >niîeux construits l*on a remplacé les 
pots par des augets en bois ou en métal. 

Les augets en bois ont la forme de -caisses ^prismaftiques 
àlloTigées, fermées ée 1odtesT)arts^ rfoffrant pour rentrée 
et la sortie de Feàu et de Tair qu'une ouverture réservée à 
Pane des extrémités. Ces caisses sont fixées sur des cordes 
ou sm* des chahies 'sous une certaine inclinaison, de façon 
que leur orifice de sortie se trouve à sa partie la phis élevée. 
Après s^êlre remplies d'eau , dles s'élèvent chargées , et , en 
t ournant autour du tambour supérieur, elles versent leur 
eau dans une auge placée àt^&té du tambour supérieur. 

Les caisses en %ois sont économiques et faciles à réparer, 
mais elles Bont sujettes à des fuites, surtout sous les pays 
chauds , lorsqu'elles ne sont pas renfermées dans des ahris. 
Aussi les a-t^n remplacées par des caisses en tôle de fer. 

Dans tous les cas il faut disposer les pots de manière qu'ils 
versent toute Feau qifîls contiennent le plus près possible tlu 
sommet du tambour supérieur, afin d'éviter de Télever inu- 
tilement à une hautem- plus grande que celle & laquelle xm 
la reçoit. 

6Q. Inconvénients dts norias, — Les appareils fort simples 
et fort anciens que nous venons de décrire présentent une 
partie des inconvénients du chapelet vertical. Il se produit 
une perte de force vive à l'entrée de l'eau dans les pots et 
une perte à la sortie, et de phis l'on -est toujours obligé d'éle- 
ver l'eau plus haut qu'un due la re$oit^ ce qui const^e une 
perte de ^avail. 

En faisant marcher les tambours lentemeiït, on atténue les 
pertes de foirce viv« à r<entrée et à la sortie, mais la perte sur 



la hanileur vd'élévaliaB lœ fteut iguère être iréàiijf e i moisB de 
O-^^SO etméfBC 0°^,^ OB i)%7ô. 'C'est d'raîHBtiDs oneKfaaKtfâ 
& ipen tprès conetmte dam lous }es fcui et iqni a d'^aiftant 
moins id'ânfkieDoe que la haateis* 'd'élânrtnDa edt pks cmBit^ 
j^Fftbte. 

Un autre {défont 4b& nocias , c'est ia fierte d'teaa que Ibift 
les pote qpar le balanoement des contes ^ou des chaînes, et que 
l'on nomme le baquetage. On estime celte perte à ^ envi- 
ron du volume des seaux. 

61. Noria de M. Gâteau. — Le grand usage que l'on fait 
xlesiioniaS'dâJisie midi de la France a •engagé plusiemis con- 
struGtenrs k chercher à les ,perfeotionnei;, sans Urop <aHéi<er 
leur simplicité primitiye. Parmi «ces essais jiqus citet^onsceux 
de MvGateaUy qui s^cst proposé partioulièremenl de diminuer 
le baquetage et la perte sur la hauteur d'élévation en dispo- 
sant les seaux d'une manière plus favorable (pL I, Eg. 8). 

'Dans les norias de ce constructeur les^eaux ont un cou- 
vercle à charnière , qui allénue beaucoup la perte par le 
baquetage et qui, en s'ouvrant qoand le seau est arrivé au 
haut du tamT)our supérieur, facilite le versement de Teau. 
Une bâche placée aussi haut que possible et engagée en 
partie sous ce tambour reçoit l'eau yersée par les pots, et la 
chaîne est obligée par un rouleau à dévier un peu deia ver- 
ticale après que les augetsse sont vidés. 

Pour rendre facile la sortie de l'air que coirtiennent lespats 
descendants au moment où ils 3)longeiït dans l'eau, Ton a 
disposé à leur fond opposé au -couvercle une petite soupape, 
qui s'ouvre par son propre poids pendant la descente de la 
cTiaîne/Celle soupape peut dans certains cas donner lieu à 
des fiirtes, et quand on pourra immerger compîétemeiït le 
tambour inférieur son usage çera superflu , attendu que les 
pots adhèveront de se vider d'air et de serempEr d'eau quand 
ils se reTèveront. 

OSL Bmdemmt des noria&^— L'ob peut, Xîomme nous l'âvons 
ait, attâmfèr beaucâup les fi^es deioroe \me Â l'entrée et .à 
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la sortie de l'eau en les faisant marcher lentement, à 0<»,60 
de vitesse par exemple, en 1", mais, dans les grandes norias, 
il est difficile de réduire le baquetage à moins de I/IO, et la 
perte de chute à moins de 0n,75 ; enfin le travail consommé 
par les frottements de l'appareil est aussi assez considérable, 
et pour tenir compte de ces différentes causes de pertes, 
Navier a proposé de calculer le rendement de ces machines 
par la formule 

lorsque la profondeur H du puits au-dessous de la bâche at- 
teindra ou dépassera 4 mètres. Au-dessous de cette profondeur 
Ton emploie d'ailleurs rarement les norias et l'on a recours 
à la roue chinoise dont nous parlerons un peu plus loin. 

63. Noria de M, Burel. — Un système ingénieux de noria a 
été proposé et construit par M. Burel, ofHcier supérieur du 
génie, pour les épuisements de longue durée ou pour les 
élévations d'eau à d'assez grandes profondeurs (pi. II, fig. 1). 

Il consiste en un puits au milieu duquel s'élève un pilier 
et dont la margelle forme une rigole dans laquelle l'eau est 
reçue et d'où elle se répand dans les canaux d'irrigation ou 
de décharge. 

La noria est supportée par un tambour ou hérisson monté 
sur un arbre horizontal, qui repose sur un coussinet à pivot, 
placé au milieu du pilier central. Cet arbre est soutenu dans 
la position horizontale au moyen d'une roue de voiture, et à 
son extrémité on attèle un cheval ou un âne. 

Lorsque ce manège marche, on conçoit que la roue déter- 
mine le mouvement de rotation de l'arbre et du hérisson qui 
porte la noria, en même temps que tout l'appareil circule 
autour du puits. La noria parcourt donc l'espace annulaire 
formé autour du pilier et ses pots sont-convenablement dis- 
posés à verser l'eau dans l'auge de la margelle. 

Ce système dispense de tout engrenage^ mais il a divers 
inconvénients qui paraissent compenser cet avantage. D'abord 
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le mouYement de transport de la noria autour du puits donne 
lieu de la part de l'eau à une résistance qui absorbe une por- 
tion du travail moteur. Le baquetage n'est pas évité et la perte 
de chute sur la hauteur d'élévation de l'eau est nécessairement 
un peu plus grande que dans les norias ordinaires. Enfin 
cette noria exige un puits beaucoup plus large que les autres, 
ce qui compense et au-delà la dépdise des engrenages pour 
les norias ordinaires. 

D'après des expériences publiées dans le Mémorial de Voffi-^ 
cier du géniey cette machiné donnerait un rendement de 0,60 
du travail moteur dépensé. 

A Saint- Jean-du-Gard, une noria de ce genre, mue par un 
cheval travaillant 8 heures par jour, a fourni 67 1 mètres cubes 
à l mètre de hauteur, ou 0,57 du travail moteur. 

A Saint-Âunez, un âne attelé pendant 8 heures à une sem- 
blable noria a élevé 334 mètres cubes à I mètre de hauteur, 
ce qui paraît bien considérable, puisque l'on n'estime qu'à ce 
même chiffre le travail développé par un âne agissant sur un 
manège. 

64. Roue chinoise. — Lorsqu'il ne s'agit que d'élever l'eau ^ 
d'une hauteur de 5 à 6 mètres au-dessus du niveau du réser- 
voir, on remplace les tambours et la chaîne par une roue ou 
tambour, à la surface extérieure duquel on fixe les pots, 
qui sont alors des caisses en bois ou en métal analogues à 
celles que nous avons décrites précédemment. Ces roues ont 
reçu le nom de roues chinoises^ parce qu'on les croit im- 
portées de la Chine, où elles sont souvent construites en 
bambous. 

Lorsque ces roues marchent à une faible vitesse, de O'^ySO, 
par exemple, en une seconde , les pertes de force vive à l'en- 
trée et à la sortie sont assez faibles ; la hauteur d'élévation 
au-dessus de l'auge qui reçoit l'eau peut être réduite à O'*\50 
ou O'^^ôO, et comme c*est une quantité constante, elle a d'au- 
tant moins d'influence que le diamètre de la roue est plus 
grand. Les pertes d'eau par le baquetage sont peu de chose 
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quand tesFSuigets^oa pot»- sont conTeneUemCTt pekâ^amgmw- 
dronné», etje:peii6e (pie liBrreadenentdects rooesme doit 
paar Atve infiftieur à 

n7n__l_ 

B étaol la. haixteur rédle d'élévàiion de l'eaa aiirdessii& da 
niveau du réservoir inférieur. 

Il aug^nentera avec le diamètre des roues^ qui peut atteinAre 
ft,. 8i et: mâme Lu mètres sans^ iaeonvénienis. 

L*on doit donc regarder la roue chinoise comme. Tune, des 
Buacluaes Les plus> favorables^ à emplejer pouc Téiévatian de 
ITeam^ tant sou6>le rapport du rendemenl. que sous, celui: de. Ja. 
simplicité dç^sa.constraction et de la facilité de soa enteelien. 

•if. Expériences- sur lu roue* rfttnotsr dw Gimservai&wv des 
arts et métiers'. — La galerie d'expériment&lîon du GTonserva- 
toire dks arte et métiers' possède un modèle d^linerooe éBs'ce 
genre, a^sez grand pour qull ait ét^ possifile d'exécuter sur 
son rendement des expériences, dont les résultats sofeof ap*^ 
plicables dans la pratique. 

Cfette roue, à arbrcen Bois, Q9t formée par deux CBFuroHUBs 
de 1^.80 dfe diamètre extérieur, sur Ik circonffirence dfes^ 
qneltes sont' fixés trente pots ou augets en bois , ferma par 
un: Bout et' ouverts par l'autre, en forme* dfe pyramWe tlP9Bh 
quée, a bases rectanguluires : Tune de 0*,0BO sur 0"; 090 dfe 
cOlé intérieur;- Tautte de 0*;05ï'sur &^,(SkS. M longoeurefe 
ces" pots, dhnslfe sens de la largeur^de-liai roue es*(fe 0"^,405 
et îlsr sont inclinés à 69 degrés sur le plan* des couroFnnesF. 

La roue plonge habituellement dans le réservoir iafSmmr, 
où ellfe doit puiser Feau, de (Si^\lQ S 0"%12r seulemeirif^ e» par 
suite de sa constructibo , les pots qrfélle porte se remplfif- 
sent (fean quand' elle tourne, etîTair qu^s contienn^if s'to 
échappe facilement-; chaque pot a* mr vakmie dé 2**,54?. 

Quand les augetsr anivent vers lé sommet db^fti roue*, Ifeur 
extrémité ouverte y parvenant avanti leur tond*, Fean se dé- 
verse et tombe dans mi' canal enr bois qui la eomiuH^ au Bas- 



sm de réceptkm. li esté diCfldfe que^ le ftmd d«f ce esnai ne 
9€¥t pas ara moins à 0p^30 en conlre-bas im soninseC des catnt^ 
ronnes» ce qui constitue une peinte sur fo^ kaoleier ja bqtialfe 
Feeu a été ël&fée\ 

En snpposanl done cfae* lia rmm net scit^ plong^ée dlrasr le pé« 
serroir inférieur que jusRfu'Ii^ h/ sorfoee estfoiemre èê^ 9e» 
eocnronnes^ et nomntant B le diamétlre de cett^ surf aee? eyiin- 
drique, la hauteur d*êfi6mtK)n: cédte, eu< ia point? où Teau: 
est reçue ansiéseus du réservoir inCêideur, serait? acu pftiSF 
égale à 

dans le cas actuel. 

Dans les expériences faites au Gonscrvatoîre, à Taide d*tin 
dynamomètre de rotation , Feau élevée était reçue dans une 
grande cuve , où Ton mesurait chaque fois un volume de 

ê 

r623**.84 pendant un temps que Ton observait. 

Les résultats Je ces expériences sont consignés dans Te 
tableau suivant : 



EXP&tlENCES SUH' EA ROUff aHUTOISE* DU' CDHfSERTATOmE DES AHTS 

wt fiEffnsRir, Aysm P8991 



VITESSE 

de la 

cirera ISnmcê 

des 

MUTonnes 

eni" 



m. 



0,106 
0,193 

0,330 



POIDS 

da l'eauc 

élevée 

psflduitr 

rexpérience. 



kil. 
I62a,84. 



HAUTEUR 

d'élévation 

rétàlê 
oa du point 

db. 
réception. 



m. 



t,4Û 






km. 



wa^k 



) WMQM& 

moteur 

îndi^iBéi 

parles 
I d^aani»- (| 

mètres. 



km» 
3856,00 
4354,50 

6148,72 
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0,59 
0,52. 

0,36 



6ey eupênvRcetstr Ken que faite? sur uwe rwœ» dte pt'Sfe 
dimension, placée par conséquent dans des condition» t*fe* 
à^^QT^ie^, par 9ihIi& dte rfiafluence è^ I» perle^ ek^ iiaa^)eiir 

d'élévation , aui était ^ = Q^^Uô de la hauteur totale, mojir 
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trent que cette machine rustique, d'une construction fort 
simple, rendait alors, à petite vitesse, 0,59 du trayail moteur 
dépensé pour la foire marcher. 

L'on Yoit , par la diminution qu'éprouve le rendement à 
mesure que la vitesse augmente, que cette machine doit fonc- 
tionner lentement. Cependant , avec de grandes roues, dont 
les augets seraient plongés dans l'eau du double à peu près 
de leur hauteur d'ouverture , et se rempliraient ainsi facile- 
ment, l'on pourrait, je pense, élever la vitesse par seconde à 
0"",30 ou 0"',40 à la circonférence, en ayant soin de faire les 
augets jointifs ou de les entourer d'une enveloppe cylin- 
drique sans vides ni saillies, aGn d'éviter ou d'atténuer le plus 
possible la résistance que les côtés de la roue, dont nous ve- 
nons de parler, éprouvaient de la part du fluide du réservoir 
inférieur. 

Avec ces précautions, je ne doute guère que de grandes 
roues de ce genre ne rendissent 0,60 à 0,65 de travail mo^ 
teur dépensé. 

Lorsque les pots sont convenablement immergés dans le 
réservoir et assez inclinés sur le plan des couronnes, l'on 
peut compter qu'aux vitesses indiquées ci-dessus, le volume 
d'eau élevé par chaque auget sera au moins les 0,80 de la 
capacité totale de cet auget. 

Les éléments et les résultats qui précèdent permettront 
donc de proportionner des roues de ce genre pour élever tel 
volume d'eau que l'on voudra, en ne perdant cependant pas 
de vue que ce volume est assez limité. 

66, Roue à tympan. — L'on emploie encore de nos jours, et 
Ton a même , par des perfectionnements de construction , 
remis en honneur une ancienne machine connue de temps 
immémorial et décrite par Yitruve, que l'on appelle roue à 
tympan. 

Elle consistait autrefois en un tambour en bois à fonds 
pleins, partagé en huit ou en douze secteurs par des cloisons 
dirigées suivant des rayons. Chacun de ces secteurs avait à 
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la surface extérieure du tambour une ouverture a placée 
près de la cloison qui le séparait du secteur précédent. Vers 
leur sommet, ces secteurs communiquaient avec un tambour 
intérieur plus petit, également partagé en un même nombre 
de secteurs, et qui dépassait, par Tune de ses extrémités, le 
tambour principal. Ce tambour intérieur portait à la surface 
extérieure de cette extrémité des ouvertures par lesquelles 
l'eau, admise dans le tympan, s'échappait et coulait dans 
une auge disposée pour la recevoir. 

D*après cette description succincte, il est facile de conce- 
voir le jeu de la machine. L*eau s'introduit dans les secteurs 
immergés par leur orifice a, et occupe d'abord l'espace an- 
gulaire compris entre l'arc ah et le fond bc du secteur; elle 
s'élève pendant la marche de la roue et s'étale sur le fond hc 
à mesure que ce fond se rapproche de l'horizontale, et s'é- 
coule ensuite par le sommet du secteur dans le petit tam- 
bour creux, le parcourt dans sa longueur parallèlement à 
Taxe de rotation, et en sorl par les orifices ménagés à la sur- 
face de ce tambour. 

Dans ce dispositif, l'eau sort nécessairement, à très-peu 
près, à hauteur de l'axe de la roue, attendu que l'orifice a' du 
petit tambour se trouve à fleur du fond hc du secteur, et qu'il 
ne peut commencer à évacuer l'eau que quand ce fond est 
presque horizontal , et qu'elle cesse à peu près de couler dès 
qu'il a dépassé cette hauteur. 

Mais l'auge étant nécessairement placée au-dessous de la 
surface extérieure du petit tambour, il en résulte toujours, 
sur la hauteur d'élévation, une perte supérieure au rayon de 
ce tambour. 

L'on remarquera de plus que celte perte de hauteur, qui 
ne peut guère être moindre de •0™,50, est une fraction du 
rayon, et que, pour élever l'eau à une hauteur donnée, la 
roue à tympan doit avoir un diamètre double de celui de la 
roue chinoise, ce qui est un inconvénient grave. 

La vitesse de la circonférence extérieure du tambour doit 
toujours être faible et de 0"*,80 à 1 mètre au plus pour atté- 

MACH. ET APPAR. 7 
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nacr la consommation de travail produite à VintroducUoD 
de Teau. A la sortie par Taxe» la vitesse est naturellemeat 
assez faible, et la perte de force vive correspondante est peu 
de chose, ainsi que le travail du frottement 4e Teau. En ré- 
sumé, dans cette machine, la seule perte un peu considé- 
rable de travail moteur est due à la perte sur la hauteur 
d*élévfttion , et si Ton nomme H la hauteur de Tauge de 
réception au-dessus du niveau inférieur, Ton pourra cal- 
culer le rendement de la machine par la formulé 

le coefficient 0,80 servant à tenir compte de toutes les pertes 
de résistance mitres que la perle sur la hauteur d'élévation , 
que nous csiiinons en moyenne égale à O^jSO, et qui aura 
d'autant nioins d'influence que la hauteur d'élévation sera 
plus considérable. 

Perronet rapporte * que douze hommes employés à faire 
mouvoir un tympan au moyen d'une roue à marcher, ont 
élevé chacun Sll^^lO à 1 mètre de hauteur. 

En comparant ce résultat au travail développé par un 
homme sur une roue à chevilles, ce qui revient à peu près 
au même que son action sur une roue à marcher, et que l'on 
estime à 251 120 kiJogrammèlres*, on trouve que le rende- 
ment (le cette roue à tympan a été de 0,84. Elle avait 6",30 
de diamètre, plongeait dans l'eau de 0»,16, et faisait trois 
tours, ce qui correspond à une vitesse de 0'",99 à la circonfé- 
rence extérieure du tamhour. 

67. Perfeetionnements proposés pour les tympans, — La con- 
struction que nous venons d'indiquer pour les roues à tym- 
pan *est simple et d'une exécution facile, mais elle présente 
quelques inconvénients. Le volume d'eau qui est reçu dans 



* Traité de l'art de bâtir ^ tome II, page 20. 

** Aiie^mémoire de mécanique, 4' édit., page 446. 
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chaque secteur se trauTâiit limité par la ligne de niveau qui 
passe par son orifice au moment où cet orifice sort du liquide, 
il faut y pour que ee volume ne soit pas très-faible par rap* 
port à la capacité de la roue, limiter le nombre des secteurs 
et 9i^ii]^nter la profondeur d'immersion. Ce volume» d*abord 
compris dans^^ l'angle inférieur du secteur et vers sa circon* 
férence, s'étale vers l'axe à mesure que le secteur s'élère, 
son centre de gravité se rapproche de plus en plus de l'axe , 
et le bras de levier de cette charge diminue. Il résulte de 
c^te'variation du bras de levier et du petit nombre des séca- 
teurs simultanément chaînés, qui n*est que de deux ou trois 
au plus, des irrégularités de mouvement, et le faible volume 
d'eau que chaque secteur peut admettre oblige à donner à la 
roue une grande longueur dans le sens de son axe. 

L'on a cherché à remédier à ces défauts en remplaçant les 
cloisons planes qui forment les secteurs par des cloisons cui^ 
vilignes » auxquelles l'on a donné la forme de développantes 
de cercle (pi. II, fig. 4). 

La construction des roues à tympan, avec canaux en déve- 
loppante de cercle ou en spirale, est attribuée à Lafay e , aca- 
démicien français, né à Vienne en Dauphiné en 1671, qui en 
a donné une description dans les Mémoires de V Académie * pour 
l'année 1716. Mais on retrouve cette disposition indiquée dans 
Y Art du fontainiery par le P. Jean- François, de la compa- 
gnie de Jésus, ^' édition, imprimée à Rennes en 1665, p. 33. 

68. Comparaison dta tympan des anciens avec le tympan à 
développantes de cercle* — Le motif qui a engagé Lafaye, et, 
depuis lui, la plupart des ingénieurs à préférer la forme 
courbe en développante de cercle des canaux de la roue à 
tympan à la forme antique, oii cette roue se composait sim- 
plement de secteurs, paraît avoir été d'obtenir une î)lus grande 
égalité dans les bras de levier de la charge d'eau à élever, ou 
en d'autres termes dans les valeurs des moments de la ré- 

■I « ■! I II ] I ■ Il I I II III II » ■ 

/ 

* Mémoires d$ VÀcùdémie des seiences, 1717. 
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sistance utile. Il résulte, en effet, de cette disposition, plus 
de régularité dans la marche de la machine ; mais quant à 
l'effet utile et au travail moteur à dépenser pour obtenir un 
effet donné, Tayantage est uul, car dans un dispositif comme 
dans l'autre, il faut élever le même volume d*eau à la même 
hauteur. Navier, dans ses notes sur Tarchitecture hydrauli- 
que de Bélidor, avait déjà fait cette remarque. 

Mais il y a plus, c'est que l'emploi des développantes à lar- 
geur et diamètre égaux ne permet pas d'admettre dans la 
roue et d'élever autant d'eau que les secteurs anciens.' C'est 
ce qui résulte des tracés comparatifs, ainsi que le montre 
l'exemple suivant relatif à une roue de 6 mètres de diamètre. 

Eu traçant les augets de cette roue au nombre de huit dans 
les deux dispositifs, et supposant la roue successivement 
immergée de 0",60 et de 0'",80, on a trouvé les résultats 
suivants : 



PIIOFONDEUR 



d'imhersiox 



da tympan. 



m. 
0,60 
0,80 



VOLUMES D'EAU 

ADMIS PAR TOUR DE ROUE 

et par mètre courant de largear 
iJans une roue à tympans 
de 6 mètres de diamètre. 



à augets en forme 

de secteurs 

triangulaires. 



m. c. 
0,25152 
0,33372 



à augets limités 

pir des 

développantes 

de cercle. 



m. c. 



0,12096 
0,23088 



RAPPORT 

des 

VOLUMES 

admis 

dans le tympan 

à développantes 

à celui que reçoit 

le tympan 

à secteurs 

triangulaires. 



0,48 
0,66 



L'on voit donc que pour une même largeur de roue, et par 
conséquent pour une même dépense et un même poids, le 
tympan des anciens peut élever beaucoup plus d'eau que 
celui dont les augets ont la forme de développantes de 
cercle. 

Si Ton ajoute à cette considération que le tympan à sec- 
teurs triangulaires, tel que le décrit Yitruve, est beaucoup 
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plus facile à exécuter que Tautre, et peut être fait et réparé 
par de simples charpentiers; l'on en concluera avec nous 
que la forme antique doit être préférée. 

69. Détermination du diamètre du noyau creux du tympan. 
— L*im des défauts graves du tympan, c'est que l'eau doit 
être élevée à une hauteur un peu plus grande que celle de 
son axe, et qu'elle ne peut être reçue qu'en dessous du cy- 
lindre creux par lequel elle s'échappe, ce qui occasionne 
toujours sur la hauteur d'élévation une perte absolue, qui 
ne peut guère être moindre de 0»,50; et comme la hauteur 
d'élévation de l'eau n'est elle-même qu'une partie du rayon, 
il en résulte une perte proportionnelle d'effet utile assez 
grande pour cette seule cause. 

Ainsi, par exemple, pour une roue de 6 mètres de diamètre 
qui doit être immergée àS 0"*,80, environ, afin qu'elle élève un 
grand volume d'eau et dont l'axe ne se trouve plus par consé- 
quent qu'à 2", 20 au-dessus du niveau de l'eau, cette perte de 
hauteur de 0^,50 serait environ 0,23 de la hauteur à laquelle 
l'eau a été réellement élevée, et l'effet utile, abstraction faite 
du travail consommé par les résistances passives, se trouve- 
rait par ce seul motif réduit à 0,77 du travail moteur. 

Il importe donc de ne donner au rayon du tambour inté- 
rieur que la dimension nécessaire pour que l'eau s'y écoule 
facDement et avec une vitesse modérée. Si, par exemple, on 
s'impose la condition que l'eau s'écoule par ce tambour avec 
une vitesse moyenne d'un mètre en 1 seconde, l'on aura l'aire 
de la section libre que doit présenter ce tambour en divisant 
le^volume d'eau Q à élever par la vitesse moyenne. Pour tenir 
compte de son noyau et de l'épaisseur des cloisons, on aug- 
mentera cette aire de 1/4 à 1/5 de la valeur trouvée, et l'on 
aura la superficie du cercle intérieur du noyau d'où l'on dé- 
duira son rayon. 

L'on disposera ensuite l'auge, qui reçoit l'eau et la conduit 
au réservoir ou aux rigoles, de manière à perdre le moins 
possible sur la hauteur d'élévation. 
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Ainsi dans le tympan de 6 mètres de diamètre, que nom 
avons étodiéy immergé de 0",iBO, le volume d'eau admis dans 
les huit secteurs à faces planes étant partout de 

Q=:0--,33372, 

et la vitesse moyenne de Técoulement de Teau étant fixée à 
i",00 en 1 seconde, Taire du passage libre que doit offrir le 
tambour sera 

S = 0«-S33372, 

en l'augmentant d'un quart pour tenir compte de l'espace 
occupé par les cloisons et le noyau. La surface du grand 
cercle intérieur du noyau devra être égale à 

l,25X0"^-%33372=O-S41715. 

Le diamètre de ce cercle sera dope 



=v/^ 



d=i/ 1,273 X 0^ 1,41715 = 0~,729, 

dont la moitié 0™,365 sera le rayon intérieur du noyau. 

Il est difficile qu'en ayant égard à l'épaisseur du métal qui 
formera le noyau, le fond de l'auge qui reçoit l'eau ne soit 
pas à 0",18 au moins en dessous de la surface intérieure de 
ce noyau, et que par conséquent le niveau auquel l'eau sera 
reçue ne soit pas à 0",55 au moins au-dessous de l'axe. 

Donc, dans le cas actuel, la hauteur à laquelle le tympan 
élèvera l'eau sera de 

2"»,20 — 0»,55=1^65. 

• L'on voit que dans les conditions précédentes un tympan de 
6 mètres de diamètre n'élèverait l'eau qu'il fournirait qu'aune 
hauteur de l"*,65. 

70. Roues à pots ou à godets. — La roue à tympan n'élevant 
i'eau qu'à une hauteur notablement moindre que son rayon, 
puisqu'elle doit être immergée d'une certaine quantité, et que 
l'auge d'évacuation est toujours au-dessous de l'axe, il s'en 



EMPLOYÉES À L'IRRIGATION. 103 

suit que son emploi est restreint à des hauteurs d'élévation 
assez faibles, de 3 à 4 mètres au plus, à moins d'atteindre des 
dimensions colossales. C'est ce qui aconduitpour des iiauteurs 
d'élévation qui dépassent ces limites, à employer des roues à 
godets, qui portent à la circonférence extérieure de leurs jantes 
des espèces de seaux articulés, de manière qu*ils prennent 
naturellement la position verticale. Gos pots, emportés par la 
roue dans son mouvement, se remplissent d'eau et s'élèvent 
jusqu'au sommet. Parvenus à cette hauteur, ils rencontrent 
un arrêt qui les fait basculer, et l'eau qu'ils contenaient se 
déverse dans une auge d'évacuation. 

Ces roues ressemblent beaucoup, comme on le voit, à la 
roue chinoise qui leur esthien préférable. En effet, les seaux 
à leur introduction et par leur circulation dans l'eau doivent 
donner lieu à une perte de travail bien plus considérable 
que la roue chinoise, dont tous les augets peuvent être ren- 
dus contigus, de manière à ne former qu'une seule surface 
cylindrique ; d'une autre part, le balancement inévitable des 
seaux doit donner lieu à un baquetage qui produit un dé- 
chet considérable sur le volume d'eau élevée. Enfin, le mou- 
vement continuel des articulations des seaux détermine 
une usure rapide qui ne se produit pas dans la roue chi- 
noise , dont la circulation et l'entretien sont infiniment plus 
simples. 

Des observations faites au pont de Nemours ont cependant 
montré qu'une roue de ce genre pouvait rendre 0,65 du 
travail dépensé par le moteur. 

71. Boues à augets employées à Bayonneen 1834. — Mais si 
les roues à augets oscillants, dont nous venons de parler, 
présentent les inconvénients que nous avons signalés, ils ont 
été évités avec habileté en 1834 par M. le capitaine du génie 
Niel, aujourd'hui maréchal de France, dans la construction 



* Expériences sur la main-d'œuvre j par M. Boislard, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, page 67. 
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d'une roue à augels fixes qu'il a fait construire pour les tra- 
vaux d'épuisement que nécessitaient les agrandissements des 
fortifications de la place de Bayonne (pi. II, fig. 5). Nous ex- 
trairons les renseignements et les résultats suivants du mé- 
moire que ce savant officier a inséré dans le n"" 44 du Mémo-- 
rial de V officier du. génie publié en 1844. 

La roue à augets, dont nous voulons parler, était accolée 
à une roue à marcher, que des hommes mettaient en mou- 
vement. Elle pourrait l'être à tout autre appareil moteur. La 
planche II, fig. 5, représente une coupe transversale per- 
pendiculaire à l'axe de la roue. 

Les hommes qui mettent la machine en mouvement se 
tiennent à la barre horizontale g^ (pi. II, fig. 5), et s'élèvent 
plus ou moins haut> selonja vitesse qu'ils doivent commu- 
niquer à la machine, et qui par prudence et pour obtenir^ 
sans trop de fatigue, le meilleur efiet, ne parait pas devoir 
dépasser 0",60, ni rester au-dessous de 0"»,30. Ces vitesses 
de la circonférence extérieure correspondaient à peu près à 
celles de 0",45 et 0",225 des marches sur lesquelles mon- 
taient les hommes. 

Les augets de cette roue étaient en tôle et s'emboîtaient 
un peu les uns dans les autres. Ils se'remplissaient par leur 
bord extérieur et se vidaient par leur bord intérieur dans 
une auge placée en dedans de la roue. 

72. Théorie des effets de cette roue à augets, — M. le capitaine 
Niel a donné, d'après le principe des forces vives, une théo- 
rie des effets de cette machine qu'il est bon de reproduire 
pour la comparer aux résultats des expériences et pour 
montrer comment on doit procéder en pareil cas *. 

Nommons : 

V la vitesse de la roue à la circonférence moyenne des deux 
disques annulaires qui emboîtent les augets; 

* Mémorial de V officier du géniqj n» 14, pages 195 et suivantes. 
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H lâ hauteur du fond du canal en bois ou de l'auge par la- 
quelle l'eau épuisée s'écoule au-dessus du niveau de l'eau 
dans l'excavation ; 

h la plus grande hauteur de la circonférence intérieure de- 
la roue au-dessus du fond de l'auge ; 

r le rayon des tourillons ; . 

p le poids de l'eau fournie dans un tour ; 

q celui des hommes placés sur le tambour ; 

w = ^ = ^^ la masse de l'eau dont le poids est p \ 
Q le poids de la roue avec sa charge. 

Supposons la vitesse devenue uniforme, et appliquons à la 
machine en mouvement le principe des forces vives d'après 
lequel, pour un temps donné, la somme des quantités de 
travail imprimées dans un sens, moins celle des quantités de 
travail qui le sont en sens opposé, doit être égale à la 
moitié des forces vives qui ont été acquises et dé celles qui 
ont été perdues dans le même temps. 

Considérons ce qui a lieu pendant que la machinefait une 
révolution : 

1" Un poids d'eau p a été élevé à une hauteur dont la 
moyenne est H-f^ K ce qui correspond à une quantité 
de travail résistant 

2» Si l est le temps qu'a mis la machine à faire un tour, 
compté en secondes, et N la hauteur verticale dont 
les hommes placés sur les tambours remontent leur 
centre de gravité aussi dans une seconde; ils auront 
produit une quantité de travail moteur égale à qh't. 

3"* Si nous désignons par f le rapport à la pression au 
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frottement exercé contre les tourillons, dont r est le 
rayon, Finlensité de ce frottement sera mesurée par 

r 

ou plus simplement par /Q, attendu la petitesse de p 
vis-à-vis de l'unité (voir aux Notions fondamentales) , et 
le travail résistant de ce frottement par tour de roue 
sera 

AÎX6,28r. 

La somme des quantités de travail moteur et résistant dé- 
veloppé par tour sera donc • 

qh't—p (H -}- 1 /i) — /Q X 6,28r. 

Considérons maintenant les forces vives : 

1*» La roue a pris, au repos, une masse d'eau m=-, et lui 

a imprimé une vitesse v ; il en résulte une première 
perte de force vive, par TetTet du choc des augets sur 
Teau et de la masse considérable de la roue par rap- 
port à celle de Teau choquée (voir aux notions fonda- 
mentales); 

2° Lorsque la roue a déposé celle eau dans l'auge, elle Ta 
abandonnée avec la force vive mv* qu'elle possédait, et 
qui est également perdue pour la machine. Cet effet est 
analogue à ce qui se passe dans les roues hydrauliques. 

La somme des forces vives perdues est donc égale à 2mv*. 
Par conséquent l'équation qui donne les conditions du 
mouvement sera 

qh't—p.{ïl'\-^h)'-fQ>:6,28r=zmv\ 
Elle donne, pour l'effet utile, 
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Gc qui met en évidence que h\ r et i; doiTent être le plus petits 
qu'il est possible. La valeur du rayon r du tourillon dépend 
des règles de la résistance des matériaux, celle de h dépend 
du tracé des augets, et ne peut guère être moindre de 0",30. 

73. Tracé desaugets. — Le tracé des augets doit satisfaire à 
deux conditions essentielles : la première, c'est que le même 
nombre d'hommes suffise pour faire marcher la roue, quelle 
que soit la quantité dont elle plonge dans Teau * ; la seconde, 
c'est que quand les augets prennent leur plus grande charge 
d'eau, ils ne la versent pas avant d'arriver au canal de fuite, 
ou après l'avoir dépassé. 

Pour satisfaire à la première condition, il faut : 

1** Que les augets prennent le plus d'eau possible quand il 
y en a peu dans l'excavation, et, par conséquent, que leur 
contour extérieur se rapproche le plus possible de celui de 
la roue ; 

2* Que les augets ne prennent pas une trop forte charge 
quand ils plongent profondément dans Teau ; ce qui s'obtient 
en les rétrécissant dans leur partie supérieure, c'est-à-dire 
en rapprochant le point g du point d et en augmentant la 
pénétration de l'une dans l'autre ou leur nombre. 

La deuxème condition exige, pour être satisfaite : 

l^Que l'auget vide son eau le plus vite possible ; 

§• Que la paroi intérieure soit assez prolongée en dedans 
de la roue pour que l'eau ne commence pas à tomber avant 
de pouvoir arriver dans l'auge, et c'est ici que la hauteur h 
de cette auge se relie au tracé des augets. 

En effet, soit ab la plus grande hauteur quQ le niveau de 



* H. Niel dit que dans une première roue, constraite à Bayonne, cette 
condition n'étant pas satisfaite , il était-impossible de la faire marcher quand 
elle plongeait dans l'eau jusqu'à son axe. Peut-être cependant n'aurait-on 
pas éprouvé cette difficulté si Ton avait tenu les marches de la roue plus 
larges. 
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l'eau puisse atteiodre dans les travaux, Tauget, en sortant, 
se chargera d'une quantité d'eau dont le profil sera d'Wh\ 
D'un autre côté, si ge est la trace du plan qui contient la 
partie supérieure des parois du canal d'échappement, l'auget 
n'apportera à cette hauteur que la quantité d'eau e/f^ ou e'Kcf^ 
le surplus sera tombé en route (la ligne e'^'c' étant tracée dé 
manière à faire avec g'V le même angle que eh avec gk). Il 
faut donc que les deux sections d'k'h\ e'k'g' aient la même 
surface, ou que les deux triangies d'e'f et g'h'fsoxenX égaux; 
condition qui peut être satisfaile en faisant varier, soit la pé- 
-nétration réciproque des augcts, soit la hauteur du canal 
d'échappement. 

3» Enfin, il faut que l'auget verse toute son eau dans ce ca- 
nal> et l'expérience a appris que cette condition était satisfaite 
jusqu'à une vftesse de 0",60 en 1 seconde, si la parof inté- 
rieure gk avait déjà dépassé l'horizontale lorsque le point g 
arrivait dans le plan vertical passant par l'axe de la roue. 

Pour tracer les augets, il faudra donc connaître la plus 
grande et la plus petite valeur que pourra prendre H ; on se 
donnera pour la hauteur du somniet de la circonférence in- 
térieure au-dessus du canal ou auge de réception, une valeur 
voisine de 0",30, puis on supposera que la largeur de la cou- 
ronne sera d'environ 0™,40, et alors, connaissant la hauteur H 
du fond du canal de réception au-dessus du niveau inférieur, 
ainsi que la profondeur Hi à laquelle la roue peut descendre 
au-dessous de ce niveau, le diamètre de la roue aura peur 
première valeur approximative : 

D = 0",40 + 0",30 -f- H -f Hi. 

Ensuite, au moyen de ce qui précède, on déterminera par tâ- 
tonnement, sur une épure semblable à la figure, la section 
verlicale des augets, de telle manière que, si l'on nomme 
n le nombre de^ceux qui sont pleins d'eau en même temps 
et S la surface dkh! de la section verlicale de l'eau qu'ils con- 
tiennenr, on ait pour nS (H-f i/i) un produit à peu près con- 
stant, malgré les variations de H. 
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Si l'on ne trouve pas une solution satisfaisante , on se 
donnera une plus grande valeur de h^ ce qui revient à aug- 
menter le diamèfre de la roue, et Ton fera un nouveau tâ- 
tonnement qui deviendra d*autant plus facile qu'on se sera 
donné plus delalitudedans la valeur de h; maiscelaaura lieu, 
comme nous l'avons dit, aux dépens de l'effet utile. 

Pour terminer ce qui est relatif aux augets, nous ferons 
remarquer que, à cause de la vitesse de la roue^ ils se char- 
gent un peu plus que ne semble Tindiquer la hauteur de 
l'eau dans laquelle ils plongent; ainsi, avec une vitesse de 
0"j,30 par seconde, la roue se charge comme si l'eau avait 
O'^jOb de hauteur de plus qu'elle n'a réellement; avec ime 
vitesse de 0"»,60, comme si l'eau était plus haute de 0™,10. 

74. Nécessité cTun clapet. -*- Tant que l'eau du bassin que 
l'on épuise ne vient pas recouvrir le débouché intérieur des 
augets, l'air qui les remplit s'échappe par un côté quand 
l'eau entre par l'autre; mais dès que l'eau monte plus haut, 
il faut donner à l'air une autre issue. C'est dans ce but qu'on 
a placé au fond des augets un pelit clapet que son poids tient 
ouvert ou fermé, selon qu'il doit laisser échapper l'air ou re- 
tenir Teau. 

75. Vitesse de la roue. — La vitesse qui convient le mieux 
au mouvement de la roue est comprise entre 0",30 et 0'",60 
par seconde : au-dessous de Ô",30, le mouvement perd de 
son uniformité, et au-dessus de 0",60 les hommes ont un 
mouvement trop accéléré. 

La hauteur h\ dont les hommes peuvent s'élever à chaque 
pas, varie de 0'",20 à 0°»,10 ou O'-jU. L'on pense qu'en 
moyenne il faut faire h' = 0"S 1 5. La vitesse V du bord des au- 
gets peut être prise égale à V=0»,45, et à l'aide de ces don- 
nées, la relation qui donne l'effet utile de la roue devient 

pH = 0,15Xg«—5PX0",30— 0,05X6,28 Qr 
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OU, eu négligeaol le travail assez feiUe te firotteBieiit, 

1>H =0,159^— ipX0,30 — ^ >ÎC 0:4?, 

dV)(j Ton tirerait, pour déterminer le poids d'eau, qa*an 
t)oidH donné 9 d^bommes peat élever, en un temps t= ^^ 

p^ 0,15Xg_ 
H + 0,I5 + 5^*' 

ou poiir calculer le nombre d*hommes pesant chacun 70 ki- 
lognunmctt en moyenne, qu'il faudrait placer sur la roue à 
mrurlu'H pour élever en 1 seconde un poids p d'eau à une 
hnuteur II, ^ 

*'"" 0,15 

Ttt, li^suUaU d'observations. —Cinq ouvriers pesant moyen- 
noiuonl 71 kilogrammes chacun étant sur le tambour, on a 
n^o^uri^ i\ plusieurs iy|\i ises la quantité d'eau fourme par la 
rtuio, Dans une seconde, elle élevait 22S55 à 2-,50 de hau- 
t«^ur Kilo fni$%nit un tour en 4â secondes, et les hommes re- 
luontiuont leur otnUro de gravité de 0*,19 par seconde. Ih 
rournissiù^ul donc chacun un travail moteur ^:al à 71^X0", 19 
,.*I<^vm 49^ ol IVflVt uUle réalisé par homme était 

i X ii^»65 X i^SO = 1 l^,fù. 

\^ ivndouKnU de la u^chiue daus celte expérience était 

'iïu U'^>M1 uH^^^^r. 

l\^^i$ v,w Auav <^\}V^rknxv^ a^>c^ en homme de pJus sur la 
^vNi>^v i ,k f^i>^;; u» îv\;r er. t^ $cvx\i>oes^ ea les hommes éle- 



EMPLOYÉES A L'IRRIGATION. 111 

vaientleur centre de gravité de 0",20. Chacun d^eax fournis- 
sait donc un travail moteur égal à 

La roue élevait alors par seconde 28^19 d'eau à 2", 50 de 
hauteur; l'effet utile par homme était donc 

JX28S19X2«,50= 11^,75, 

et le rendement de la roue était, dans cette deuxième expé- 
rience. 



14,20 



= 0,82. 



77. Règle pratique. — Pour des proportions qui ne diffé- 
reraient pas beaucoup des précédentes, Ton pourra donc, 
avec sécurité, adopter, pour calculer le poids des hommes à 
placer sur la roue, la formule simple 

p(H+0,\b) 

^ 0,15X0,82' 



44* 

en négligeant le terme très-faible ~r-p relatif à la perte de 

force vive, et le travail dû au frottement des tourillons, dont 
le coefficient 0,82 lient implicilcmenl compte ainsi que de la 
perte faite en moyenne sur la hauteur d'élévation de l'eau, que 
l'on a néanmoins conservée dans la formule. 

L'on voit que cette roue, d'une construction facile et sim-. 
pie, peut, dans beaucoup de cas, rendre des services pour des 
travaux d'épuisement ou pour des irrigations. 

78. Des roues à aubes planes emboîtées dans un coursier dr- 
culairôy appelées Flashweels. — Ces roues, qui sont, comme 
on l'a vu dans Y Hydraulique , l'un des meilleurs récepteurs 
hydrauliques que l'on puisse employer dans certains cas, 
sont aussi, dans les mêmes circonstances* très-convenables 
pour l'élévation des eaux à des bauteui's qui n'excèdent pas 
3 à 4 mètres (pi. III, fig. 1). 
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La construction de la roue et celle de son coursier doivent 
rester à très-peu près les mêmes. Pour que les aubes se char- 
gent bien d'eau et la conservent en relevant, il convient que 
la roue soit noyée complètement sur toute la largeur des au- 
bes, et que celles-ci n'aient que le jeu strictement nécessaire 
dans le coursier. Les joues du coursier doivent être prolon- 
gées un peu au delà de l'horizonlale déterminée par Tinter- 
section de la circonférence extérieure de la roue et de la sur- 
face du niveau d'aval. Plus loin elles se terminent par un 
arrondissement pour faciliter l'arrivée de l'eau, qui doit rem- 
placer celle quia été élevée. 

Commç il faut prévoir un abaissement du niveau du ré- 
servoir, l'on devra donner aux aubes une grande largeur 
dans le sens du rayon, et afin qu'en temps d'eaux fortes ou 
moyennes la roue ne se charge pas trop et n'élève que ce qui 
est nécessaire ; on pourrait disposer à l'aval un vannage ali- 
mentaire, de manière à régler suffisamment la hauteur du ni- 
veau d'aval. Ces sujétions sont un inconvénient de ce genre 
d'appareil en ce qu'elles obligent à certaines époques à élever 
l'eau d'une plus grande hauteur qu'il ne serait nécessaire 
d'après l'état des niveaux ou à en élever plus qu'il ne faudrait. 

Du côlé d'amont le coursier se relève jusqu'à la hauteur à 
laquelle il faut verser l'eau, et comme le liquide s'écoule par 
le niveau k mesure que les palettes Talteignent, il n'y a que 
fort peu de perte sur la hauteur d'élévation, et beaucoup 
moins qu'avec les roues précédentes. . 

Il convient que la vitesse de la circonférence extérieure at- 
teigne au plus PjOO en 1 seconde, afin que la perte de tra- 
vail à l'entrée et à la sortie de l'eau soit très-faible. 
• On remarquera que celte roue ne supporte qu'en partie 
le poids de l'eau qu'elle élève, ce qui rend la pression exercée 
sur ses\ouril!ons moindre que dans les autres roues. 

L'on voit par ces détails que ces roues peuvent être em- 
ployées très-avantageusement à l'élévation des eaux à de fai- 
bles hauteurs, pourvu que le niveau du réservoir où elles les 
puisent ne soit pas trop variable. 
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L'on ne possède pas d'expériences directes sur le rende- 
ment de ces appareils, mais on peut sans crainte admettre 
avec Smeaton qu*il doit s'élever au moins à 0,70 ou 0,75 du 
travail moteur. 

* 

79. Établissement d'une roue à aubes pour Vélévation de 
l'eau.' — L'établissement d'une semblable roue ne présente 
aucune difficulté. 

Le rayon de la roue devra être un peu supérieur à la hau- 
teur maximum d'élévation au-dessus du fond du coursier, 
dont la situation dépendra de celle du réservoir. La hauteur 
des aubes dans le sens du rayon sera égale à la plus grande 
élévation que l'on acUnette pour le niveau d'aval au-dessus du 
fond du coursier. L'écartement des aubes à la circonférence 
extérieure sera compris ^ntre 0",30 et 0",40. 

D'après ces bases, le tracé de la roue et du coursier per- 

ettra de déterminer l'aire de la section d'eau qu'une aube 
pourra entraîner à partir de la verticale passant par l'axe 
et faire remonter dans le coursier. En appelant : 

A cette aire; 

L la largeur de la roue ; 

m 

Ë l'écartement des aubes à la circonférence , 
V= l",00 au plus la vitesse de la circonférence ; 

N le nombre d'aubes qui passent dans 1'^ par la verticale 

V 

et quLseraN=^. 

Le volume d'eau maximum que la roue pourra élever en 
1*' sera : 

Q»-=ALN=iii^. 

Mais comme il faut tenir compte des pertes , que l'on ne 
peut guère estimer à moins de ^^ , on aura seulement pour 

MACH. ET APPAR. 8 



114 MACHINES ÉLÉVATOIRSS 

Si le YOlttine d'eau Q à élever en 1'^ est donné, A et E étant 
déterminés comme on l-a dit plos haut , ainsi que V» l'on 
déduira de cette expression la largeur de la roue 

H étant la hauteur moyenne d'élévation, l'effet utile à ob- 
tenir sera 

1000 Qff-. 

Si nous admettons que cet effet utile ne soit que 0,70 du 
travail moteur à dépenser pour le produire , ce travail mo* 
teur T sera 

^_ 1000Q1P'" 
^ - 0,70 ■ • 

Ce qui permettrait de déterminer la force du moteur à 

employer et qui, selon les cas, pourra être un manège, Une 

roue hjdraulique ou une machine à vapeur. 

« 
Exemple. Supposons qu'il s'agisse d'élever 0"'*100 par 

seconde à S^jOO de hauteur, ce qui peut suffire pour l'irri- 
gation d'une prairie en terre franche de 80 à 100 hectares, 
les aubes étant supposées écartées de £=0"',30 et le fond du 
coursier à 0"'^40 au-dessous du niveau des eaui^ d'aval, 
Le rayon de la roue devra être supérieur à 

3»+0*,40 = 3^40; 

on lui donnera environ S'^fiO. 
La vitesse Y de la roue sera réglée à 

v=o^9o. 

L'aire de la section d'eau comprise entre les deux aubes 
inférieures sera d'environ 

A = 0**,30XO«,40 = 0«'%12. 
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Le nombre d*aubes qui passera par seconde sera 



^_V_0,90_ 

^~e""ô;3o— ^• 



L'on aura donc 



, _ QE _ O^'MOOxb.ao _ 
^""0,9AY~0,9X0,12X0,90""^"'^^' 

soit L = 3",10. 

L'effet utile devantêtre 

1000QH= lOO'^XS^rrr-SOO^-"^. 
Le travail moteur à développer sera 

T = ^ = 428'^,57 = 5«\7 1 . 

80. De la vis (TArchimède. — Cette machine, dont l'inven- 
tion est attribuée au célèbre géomètre dont elle porte le 
nom, est l'une de celles que Vllruve a décrites et qui étaient 
employées dans les temps les plus reculés. Sa construction 
actuelle diffère un peu de celle qu'indique Vitruve (pi. III, 
fig. 2). 

Elle se compose de deux surfaces cylindriques ayant le 
même axe. La plus grande , qu'on nomme l'enveloppe , a 
ordinairement un diamètre égal à -j^ de sa longueur totale , 
qui n'excède guère 5 à 6 mètres. Le cylindre intérieur est 
plein et s'appelle le noyau ; son diamètre est ^ de celui de 
l'enveloppe ou ^ de la longueur. Entre ces deux surfaces cy- 
lindriques sont comprises et assemblées trois surfaces héli- 
coïdales donf la trace forme avec la surface de l'enveloppe un 
angle de 67 à 70 degrés. 

Les surfaces hélicoïdes se forment avec des planchettes 
minces ou mieux avec des feuilles de tôle que l'on engage 
dans des rainures pratiquées à la surface du noyau et sur 
celle de l'enveloppe. Nous indiquerons plus loin les tracés à 
exécuter pour la construction de l'appareil. 
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Il est nécessaire de placer la vis sous une inclinaison voi- 
sine de 45 à 50 degrés à l'horizon et on lui communique le 
mouvement à l'aide de manivelles et de bielles, de poulies et 
d'engrenages, selon les circonstances et la nature du moteur 
que l'on emploie. 

L'extrémité de la vis ne doit être qu'en partie plongée dans 
l'eau et à peu près jusqu'à hauteur de son centre. L'on con- 
çoit qu'alors , lorsque le rayon qui termine l'une des spires 
arrive à la surface du niveau du réservoir et plonge dans 
l'eau, l'air qui occupait cette extrémité de la spire se trouve 
refoulé vers le haut de la vis à mesura que la spire pénètre 
de plus en plus dans l'eau, et si l'inclinaison de la vis est telle 
que le niveau de l'eau ne s'élève pas assez haut dans la vis 
pour noyer la spire tracée sur le noyau et empêcher l'air de 
passer dans la partie supérieure » cet air s'échappera li- 
brement. 

A mesure que la vis tourne sur son axe l'eau passe de 
spire en spire et s*élève successivement jusqu'au sommet, où 
elle se dégorge dans une auge disposée à cet effet. 

Nous n'entrerons pas ici dans l'étude assez délicate du vo- 
lume occupé dans la vis par l'eau qui y est admise et qu'on 
nomme Tare ou l'espace hydrophore, et nous nous bornerons 
à en fixer approximativement la valeur d'après les résultats 
connus de l'expérience. 

81. Avantages etrendement de lavis d^Archimède. — L'on re- 
marquera que, dans cet appareil, l'eau entre avec une vitesse 
très-faible et en sort de même, et que par conséquent les 
pertes de force vive et de travail à l'entrée et à la sortie y sont 
peu considérables. Il n'y a pas de pertes sur le volume d'eau 
admis et les seules résistances nuisibles à- vaincre sont le frot- 
tement des axes de rotation et celui de l'eau sur les spires. 

Il résulte de ces observations que le rendement de la vis . 
doit s'approcher beaucoup du maximum lorsqu'elle fonctionne 
dans des conditions favorables. 

L'emploi de cet appareil présente d'ailleurs de grandes 
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facilités; il est transportable, d'un poids modéré et peut s'in- 
staller à peu près dans tous les travaux. La hauteur à laquelle 
il peut élever les eaux n'a délimite que la longueur de lavis. 
Il faut cependant observer que la condition de l'incliner à 
45 ou 50 degrés peut obliger parfois à élever l'eau plus haut 
qu'il ne serait nécessaire. 

D'après quelques expériences de MM.Gauthey et Lamandé, 
il paraîtrait néanmoins qu'un seul homme travaillant à Taide 
d'une manivelle pendant 8 heures par jour à cette machine 
ne pourrait élever que 110 mètres cubes d'eau à 1 mètre de 
hauteur, ce qui ne correspondrait qu'à 0,64 du travail qu'il 
développerait et qui est estimé, comme on sait*, à 172800 
kilogrammètres. 

Ce résultat paraît un peu faible et des expériences plus pré- 
cises nous semblent nécessaires pour déterminer le rende- 
ment de cette machine. ^ 

> 

82. De la pompe spirale. — Cette machine à élever l'eau, 
attribuée à tort au ferblantier André Wirtz de Zurich, parait 
avoir été inventée par le Hollandais Wetman en 1746. Malgré 
les avantages que la simplicité de sa construction semblerait 
offrir, elle a été peu employée jusqu'ici, et il m'a paru inté- 
ressant de l'étudier et surtout de faire quelques expériences 
pour en déterminer le rendement. Commençons par donner 
une description de l'appareil et de son mode d'action (pi. III, 
fig. 3). 

La machine consiste en un tuyau qu'il convient de faire en 
cuivre et à section circulaire, et que l'on enroule sur un cy- 
lindre ou sur un noyau de forme tronconîque, de manière à 
former des spires hélicoïdes qui enveloppent ce noyau. La 
première de ces spires se termine à un rayon et tangentiel- 
lement au noyau; la dernière se recourbe en se rapprochant 
de l'axe, de manière à se raccorder avec un tuyau de même 
diamètre dirigé suivant cet axe, ou plutôt formant lui-même 

* Aide-mémoire de mécanique, 4' édit., page 446. 
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Taxe de rotation. Ce dernier tuyau s*embotte a^ec le coude 
horizontal que forme à sa partie inférieure le tuyau d*ascen« 
sion ordinairement vertical. 

Le jeu de cette machine est facile à comprendre. Suppo- 
sons-la en effet immergée jusqu'à hauteur de son axe. Il est 
facile de voir que, quand le noyau tourne et que l'extrémité a 
du tuyau arrive à la surface de Teau, elle pénètre dans le 
liquide, y parcourt à peu près une demi-circonférence, et 
que lorsqu'elle reparaît à la surface j la moitié de la pre- 
mière spire se trouve remplie d'eau. 

Si l'on appelle R le rayon moyen correspondant de l'axe 
de la spire , lequel est égal au rayon extérieur du noyau 
augmenté du rayon intérieur R' du tuyau, le volume d'eau 
que contiendra celle première spire sera 

3,14RXy|^=3,1.4RA 
en nommant 



A = 



1,273 



l'aire de la section transversale intérieure du tiiyau, dont le 
diamètre est D. 

Dans la seconde demi-révolution la même spire se rem- 
plit d'air, puis continuant son mouvement, elle se charge 
d'une nouvelle quantité d'eau, tandis que le précédent volume 
qu'elle avait admis est passé dans la deuxième spire, dont 
il occupe la moitié inférieure , l'autre se trouvant remplie 
d'air. 

De proche en proche l'eau arrive à la dernière spire, puis 
au tuyau de l'axe et passe dans le tuyau d'ascension. 

Jusque-là les pressions de l'air contenu dans toutes les 
spires étaient les mêmes, mais dès que l'eau s'élève au-dessus 
de l'axe dans le tuyau d'ascension, l'air de la dernière spire 
se comprime de plus en plus , l'eau s'élève dans la branche 
de la spire placée du côté de la colonne ; et dès qu'elle 
atteint son sommet elle retombe dans la spire suivante. 
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Bientôt toutes les spires soQtaJnsi remplies et la naachioa est 
arrÎYée & son état normal. 




Appelons alors 

P la preesioa atmosphérique mesurée par une colonne 
d'eau de 10",330; 

h la hauteur à laquelle l'eau est parvenue dans le tuyau 
d'ascension au-dessus du niveau du réservoir; 

Pi=P, Pi, pitPt, pit les pressions de l'air contenu dans les 
spires supposées au nombre de cinq complètes, expri- 
mé«8 en colonnes d'eau ; 

Ai, Ih, h,, ht, hi, les hauteurs des colonnes d'eau qui mesu- 
rent la dénivellation du liquide entre le sommet d'une 
spire et le niveau de l'eau dans la spire suivante ; 

H= 10-,331},1b hauteur qui correspond & la pressioiialmo* 
sphérique P^p. 
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on aura, entre les pressions, les relations 

« 

Pi=Pt—hi • 
et en les ajoutant 

L'on voit par là que la hauteur d'élévation de l'eau est 
égale & la somme des hauteurs des colonnes de pression des 
diverses spires. Mais par l'effet de la compression que la co- 
lonne d'ascension exerce sur l'air contenu dans la cinquièm e 
spire, et qui se transmet de proche en proche jusqu'à la* pre- 
mière, toutes ces hauteurs, excepté la première /ii, sont 
moindres que le rayon moyen R du tambour. Donc la hau- 
teur d'élévation de l'eau dans le tuyau vertical au-dessus du 
niveau du réservoir, quand la machine est au repos, mais 
chargée, a dans ce cas pour limite supérieure la somme des 
rayons des spires. 

Si , comme il arrive le plus souvent^ la machine n'est pas 
immergée jusqu'à son axe, le volume d'air introduit devien- 
dra plus grand et occupera partout des hauteurs plus gran- 
des, et la hauteur totale h d'élévation sera plus considérable. 
Ainsi la machine devrait, entre certaines Kmiles, élever l'eau 
d'autant plus haut qu'elle serait moins immergée ; mais 
comme d'un autre côté l'arc chargé d'eau diminuerait en 
même temps, la quantité d'eau élevée serait moindre à cha- 
que tour, ce qui établirait une sorte de compensation. 

Dans la marche de la machine, l'air qui a été comprimé 
dans la dernière spire , et qui passe dans le tuyau d'ascen^ 
sion, se détend et par sa force élastique restitue le travail 
développé pour le comprimer. Or, puisque pour l'amener à 
cet état il a fallu élever l'eau à la hauteur /i— -R au-dessus de 
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Taxe, il s'ensuit qu'en se détendant de la pression ^— R à la 
pression atmosphérique $ cet air relèvera la colonne d'eau de 
la même quantité, tout en s'élevant avec elle à mesure qu'il 
se détend. 

Il faut néanmoins remarquer qu'une partie de l'air peut 
passer à travers l'eau , surtout si la machine élevait peu de 
liquide et beaucoup d'air, et si son tuyau avait un grand 
diamètre. 

Donc, en définitive , si la machine est immergée jusqu'à 
l'axe, lorsque l'air s'échappera du tuyau, il aura soulevé l'eau 
à une hauteur h égale à la somme des hauteurs de dénivel* 
lation dans les spires, augmentée de h — R, ou en tout 2h — R, 
Or, comme h a pour limite supérieure la somme des rayons 
des spires, la hauteur limite d'élévation de l'eau sera donc 
égale au double de la somme des rayons diminuée du rayon 
de la dernière spire. 

Dans le cas où le tuyau est cylindrique , tous les rayons 
sont égaux, et la hauteur totale d'élévation de l'eau a pour 
limite 

(2N— 1)R 

en appelant N le nombre des spires. # 

Vers cette hauteur et même un peu avant qu'elle soit 
atteinte , Teau refluera dans le réseryoir par la première 
spire, si la machine est immergée jusqu'à son axe. Mais si 
le niveau est un peu inférieur à Taxe, ce qui arrive toujours, 
les hauteuçs de dénivellalion d'une spire à l'autre étant plus 
grandes , la hauteur d'ascension pourra atteindre la Umite 
(2N — 1)R et même dans certains cas la dépasser un peu. 

Je ne pousserai pas plus loin ces considérations théoriques. 
Je ne les étendrai même pas au cas où le tuyau de la pompe 
est dé forme tronconique , parce que l'on arrive à des rela- 
tions algébriques trop compliquées pour être usuelles. Je me 
borne donc à indiquer le jeu de la machine et la limite à la- 
quelle elle permet d'élever l'eau, ce qui suffit pour la propor- 
tionner convenablement, ainsi qu'on le verra quand j'aurai 
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fait connaître les résultats des expériences exécutées par mes 
soins au Conservatoire des arts et métiers. 

85. Expériences faites au ConservcUoire des arts et métiers. — 
La machine sur laquelle on a opéré était l'un des modèles 
de rinstitut agronomique de Versailles. Le diamètre du tam- 
bour cylindrique était de 1", les spires étaient en zinc à sec- 
tion carrée de 0",06 sur 0»,06 de côté ou 0"^,0036 de section. 
Leur nombre a varié de 6 à 5, et même à 4; mais, dans ce 
dernier cas^ il s'est produit des fuites d'air par des défauts de 
soudure, et TefTet utile a été notablement diminué. Ces acci- 
dents ont d'ailleurs montré qu'il fallait préférer un tuyau à 
section circulaire à un tuyau h section rectangulaire. 

Dans la série d'expériences faites avec six spires, l'on a 
successivement fait varier la hauteur d'élévation de l'eau de- 
puis 0",91 jusqu'à 6"",03, et l'on a aussi opéré à diflférenles 
vitesses, afin de reconhaitre l'influence de la rapidité de la 
marche sur l'effet utile. 

Le travail moteur était développé par un homme qui agis- 
sait sur Une manivelle dynamométrique de 0"'.344 de rayon 
moyen. 

L'eau élevée était recueillie dans une caisse doublée en 
plomb et jaugée avec soin. Le produit du poids de cette eau 
par la hauteur de l'extrémité supérieure du tuyau d'ascension 
au-dessus du niveau du réservoir, qui était maintenu con- 
stant, donnait l'eflFet utile de la machine, et le rapport de cet 
effet utile au travail moteur fournissait le rendement de la 
machine. 
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EXPERIENCES SUR LA POMPE SPIRALE, 
FAITES AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. 
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La spirale avait six spires. 



La spirale avait cinq spires. 
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* Il y avait dégorgei^ent de Teau par Torifice d'entrée de la pre- 
mière spire. 



84. Conséquences des résultats consignés dans le tableau précé^' 
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dent. — L'examen des résultats contenus dans ce tableau 
montre : 

I* Que pour une même hauteur d'élévation le rendement 
de la pompe spirale augmente à mesure que la vitesse des 
spires diminue, ce qu'il était facile de prévoir a priori, U 
paraîtrait, en général, convenable que cette vitesse des spires 
n'excédât pas O^jSO ou 0'",40 en 1'; 

2"" Que le rendement de la macbine augmente au fur et à 
mesure que la hauteur d'élévation se rapproche de la somme 
des diamètres des spires diminuée d'un rayon, ou de la li- 
mite supérieure que nous avons indiquée, et qu'alors il 
atteint la valeur 0.60 à 0.64 ; 

3« Qu'au delà de la même limite il y a dégorgement irré- 
gulier de l'eau par la première spire, et qu'alors le rende- 
ment de la machine diminue. 

Il convient de remarquer que dans les expériences le ni- 
veau de l'eau dans le réservoir étant maintenu à 0^,05 au-des- 
sous de l'axe, le volume d'air introduit était supérieur au 
quart de cehii d'une spire, ce qui contribuait à accroître la 
somme des hauteurs de, dénivellation et compensait les efifets 
de la compression ; ce qui explique comment la limite d'élé- 
vation a pu être atteinte. 

Ainsi, dans le cas où il y avait six spires enroulées sur le 
tambour cylindrique de 1 mètre de diamètre, la limita théo- 
rique d'élévation était de 6",00 — 0"*,50=5",50, et le maxi- 
mum de rendement correspondait à celte hauteur et était 
égal à 0,64. De même, en employant cinq spires, la hauteur 
maximum devait être de 5",00 — 0'»,50=4",50, et l'on a 
obtenu en effet un rendement de 0,60 en élevant Teau à 
4«,48. 

On voit donc que cette machine simple, qui n'a aucune 

soupape, marchant lentement à une vitesse de 0"»,30 & 0"',40 

en 1" à la circonférence moyenne des spires, et immergée à 

peu près à hauteur de son axe, peut élever l'eau à une hau- 

* teur très-voisine de là somme du diamètre des spires dimi- 
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nuée d'un rayon', et qu'alors le rendement de la machine 
s'élève à 0,64. 

En augmentant donc le nombre des spires, on peut accroî- 
tre, pour ainsi dire à volonté, la hauteur d'ascension. 

Un homme pouvant sans fatigue , et dans un travail con- 
tinu de 8 heures par jour, développer à l'aide d'une mani- 
velle un travail moteur égal à 172 800^", il s'ensuit qu'avec 
celte machine l'efifet utile exprimé en eau élevée pourrait fa- 
cilement atteindre 0,64X172 800^"=:110592 ou 110^"*mè- 
Ires cubes élevés à 1",00 par journée de 8 heures, ou 13",8 
à 1",00 en une heure. 

Ces résultats montrent tout le parli que l'agriculture pour- 
rait tirer de cette machine, si facile à établir et d'une con- 
struction peu dispendieuse. 

85. Proportion des tuyaux. — On devra, pour* la solidité de 
l'appareil et pour diminuer les chances de fuites , employer 
des tuyaux en cuivre à section circulaire , dont le diamètre 
sera facile à calculer d'après le volume d'eau à élever. En 
supposant, par exemple, que la vitesse des spires soit de 
0'",40 en 1", le volume engendré par leur section intérieure, 
en une seconde, serait 



1 273 



X 0",40 en l". 



Mais la première spire ne plonge 
dans l'eau que pendant la partie 
de la circonférence correspon- 
dante à l'arc abc^ dont la flèche 
est bd, et par conséquent le vo- 
lume d'eau que la première spire 
introduit dans la machine à cha- 
que tour est égal au volume pré- 
cédent, réduit dans le rapport de l'arc abc à la circonférence 
entière. Il est donc égal à 

d* abc 
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Si, par exemple , comme dans la pompe spirale que nous 

avons essayée, l'on a 

od=:0",06 o6=0'?»,50; 
l'on en déduit 

0.06 

arc abc = 2 arc cob = 1 76* 1 3', 

abc 176<>13' ^,^^ 

el -: r — I = ^^r.A = 0.489. 

circonl'oô 360* 

Le volume d'eau introduit par seconde serait donc 

^J^X 0,40X0.489, 
• 
à la vitesse de 0",40 en 1". 

La pompe essayée avait des spires en zinc à section carrée 
de 0",06 environ à l'exlérieur, et à Tintérieur de 0"",054 au 
plus, à cause des emboîtements des diverses spires et des 
soudures faites dans les angles. La section transversale de ces 
spires, libre pour le passage de l'eau, était donc au plus égale 
à 0'",054'=0™'i,002916; de sorte que dans la condition 
d'immersion indiquée plus haut, en nommant V la vitesse 
moyenne des spires, le volume d'eau arrivé par seconde de- 
vait être donné par la formule 

Q = 0™ï,002916X 0,489 XV=0"%001427V. 

En comparant les volumes d'eau indiqués par cette for- 
mule avec ceux qui ont été recueillis dans les expériences, et 
prenant au hasard, pour exemple, les 1'% 14' et 19* expérien- 
ces, on trouve les résultats suivants : 

Nombre Volumes d'eau élevés en 1" 

des expériences. d'après la formule. d'après Texpérience. 

1 0«»,919 0^^901 

14 1 211 1 230 

19 571 550 

On voit par ces exemples que la règle précédente pourra 
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servir à calculer, avec l'approxiination désirable, le volume 
d*eau élevé par seconde par la machine. 

D'après cela, ce volume Q sera exprimé, pour le cas où 
Ton emploiera des tuyaux à section circulaire du diamètre d, 
par 

k étant le rapport de l'arc immergé abc à la circonférence 
entière, rapport que Ton déduira du tracé et des dispositions 
locales. En admettant qu'il ait la valeur &= 0,489 que nous 
Tenons de trouver tout à l'heure, cette formule se rédui- 
rait à 

= 0,3841 (PV, 

d'où l'on tirerait 



V 0,384 V' 



et si V = O^.AOO, comme cela parait convenir, on aurait 

V 0,154 

Quant au rayon R du tambour sur lequel on enroule les 
spires et au nombre N de celles-ci, ils sont liés, comme on 
l'a TU, à la hauteur d'élévation H de l'eau par la relation 

(2N— 1)R=H. 

Le rayon R devra presque toujours être égal à 0™,40 ou 
0"»,50 pour les machines mues à bras, et plus grand pour 
celles qui seront conduites par des moteurs plus puissants. 
Cette dimension étant donnée , l'on déduira de la relation 
précédente le nombre des spires. 

n importe pour la bonne marche de cette machine qu'elle 
soit immergée d'une quantité à peu près constante ; si donc 
le niveau du réservoir où elle devrait puiser l'eau, était va- 
riable, il conviendrait de la placer sur une espèce de radeau 
flottant, dont le mouvement pourrait être réglé et guidé de ma- 
nière qu'il n'en résult&t pas de difficulté dans la manœuvre. 
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Dans ce cas, le mouvement pourrait être transmis à l'axe 
de la machine à l'aide de poulies à gorge avec une corde sans 
fin , ou de hérissons à dents avec une chaîne articulée sans 
an, ou enSn avec une bielle et une manivelle selon les cir- 
constances. 

86. Assemblage du ttiyau des spires avec le tuyau tpaseension. 
—Le tuyau qui, en s'enroulant sur le cylindre, forme les 
spires, se recourbe pour 
servir d'axe creux ds la 
machine, et vient reposer 
par une portée sur un cous- 
sinet. Son assemblage avec 
le tuyau d'ascension, qui est 
lîxe, doit être tel que la pompe puisse tourner librement et 
qu'il ne se produise pas de perte d'eau. Voici comment est 
disposé l'ajustage de ces pièces dans les pompes spirales du 
Conservatoire. 

L'extrémité ab du tuyau , qui dépasse le coussinet , est 
tournée cylindriqueinent, et on y a ménagé une gorge annu- 
laire ce. Dans celte gorge, on introduit un anneau d'acier dd 
en] deux pièces exactement tourné à l'intérieur et à l'exté- 
rieur, et qui peut être amené en contact avec le bord ee bien 
dressé de l'origine du coude du tuyau ascendant. De l'autre 
côté de cet anneau dd est une rondelle de cuir ff. 

L'embouchure horizontale du tuyau d'ascension est filetée 
et reçoit un écrou annulaire gg, que l'on serre à volonté, de 
manière à obtenir entre la rondelle de cuir, l'anneau d'acier 
dd et ïembase ee, un contact assez intime pour que l'eau ne 
puisse pas s'échapper, et cependant assez doux pour qu'il 
n'en résulte pas un frottement capable de faire résistance an 
mouvement ou de produire l'usure des surfaces. On pourrait 
djsposer un godet de graissage au-dessus du coude, mais 
l'expérience de plusieurs années n'en a pas montré la né- 
cessité dans les machine^ du Conservatoire des arts et 
métiers. 
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87. Des pompes rotatives. — Ce genre de pompes, que Ton 
a reproduites depuis quelques années comme nouvelles et 
pour lesquelles Ton a pris beaucoup de brevets, était connu 
depuis bien longtemps ; mais la perfection que leur construc- 
tion exige, pour qu'elles soient d'un bon usage, n'avait pas 
permis de les utiliser à une époque où les arts mécaniques 
étaient trop peu avancés. 

On trouve dans le recueil du capitame A. Ranielli, 
page 59 *, la description d'une pompe rotative du genre de 
celles qu'on nomme aujourd'hui pompes américaines. Elle 
se compose d'un tambour fixe en partie immergé dans l'eau 
et sur lequel s^embranche un tuyau de refoulement , à une 
ou deux branches. Dans l'intérieur de ce tambour cylin- 
drique, et qui doit être parfaitement alésé, se trouve un 
cylindre plein placé excentriquement au précédent, por- 
tantquatre rainures dans lesquelles sont placées des vénielles 
en métal, qui sont incessamment repoussées vers la circonfé- 
rence du tambour fixe par des ressorts placés dans ces rai- 
nures, mais qui dans certaines positions sont obligées de 
rentrer dans le noyau plein par l'effet de l'excentricité. 

Il résulte de cette disposition que, le cylindre plein tournant 
dans le sens indiqué sur la ligure, la palette l, pi. III, fig. 6, 
tend à pousser devant elle l'eau qu'elle rencontre, et la refoule 
dans le conduit de refoulement R. Le contact du noyau avec 
la surface du cylindre creux empêche le liquide de passer 
d'un côté à l'autre de la palette, qui est rentrée dans la cou- 
lisse qui lui est destinée. 



* Le diverse e artificiose machine del capitano Àgostino Ramelliy inge^ 
niore del cristianissimo re dx Francia et di Polonia , 1588. 

MACH. ET APPAR. 9 
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Un autre dispositif^ dans lequel les paletleSi au lieu de ren- 
trer dans le noyau, sont articulées à sa surface, est aussi 
représenté par Ranielli, et produit évidemment un effet ana- 
logue (pi. III, fig. 5). 

88. Pompes à engrenage. — Dans ces machines, deux 
pignons portant un nombre égal de dents qui doivent être 
ajustées avec soin, et qui engrènent l'un avec l'autre, sont 
renfermés dans une enveloppe de forme ovoïde qui les em- 
boîte exactement à leur contour extérieur. La partie infé- 
rieure de la botte communique par un tuyau d'aspiration, 
qui doit être muni d'une soupape d'arrêt, avec le réser- 
voir d'où l'on veut élever l'eau ; la partie supérieure reçoit le 
tuyau d'ascension ou de refoulement. Ce dispositif, ancien- 
nement connu, a été reproduit de nos jours comme nouveau. 
(Voir le recueil de GroUier de Servîère ; Lyon, 1719.) 

On conçoit facilement que cette pompe étant une fois 
amorcée, si l'on imprime le mouvement aux deux pignons 
dans le sens indiqué sur la figure, il se produira à la partie 
inférieure une aspiration, et un refoulement à la partie su- 
périeure. La quantité d'eau élevée dépendant*beaucoup de la 
vitesse de rotation, l'on est en général conduit à faire mar- 
cher CCS machines assez rapidement. Cependant, si elles 
étaient bien exécutées, Ton pourrait probablement diminuer 
notablement cette vitesse. 

Il est d'ailleurs évident que, sans s'exposer à dégrader ra- 
pidement de semblables pompes, l'on ne peut les employer à 
élever que des eaux claires, et que, pour ne pas être obligé 
de les amorcer chaque fois que l'on veut élever de l'eau, il 
faut munir le tuyau d'aspiration d'une soupape de retenue. 

89. Pompes rotatives diverses. — Il existe un grand 
nombre de dispositifs de pompes rotatives. Us ont tous les 
inconvénients que nous avons signalés au n"* 88, et ne nous 
paraissent pas préférables à celui dont no.us allons parler, 
qui parait être plus en usage et sur lequel il a été fait au 
Conservatoire des expériences dynamométriques. 
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90. Pompe rotative de M. Stolz. — Cette pompe, du genre 
de celles que nous avons décrites au n** 87, est particulière- 
ment propre à TélévaMon des. eaux claires ou exemptes de la 
présence de corps étrangers. Au lieu de puiser l'eau directe- 
ment dans le réservoir, elle est disposée de manière à l'aspirer 
d'une certaine hauteur, comme le montre la figure 6, pi. III. 

Essayée à la manivelle dynamométrique, et raanœuvrée 
par un seul homme comme pompe aspirante et foulante à la 
vitesse de 65 tours de manivelle, ce qui était un mouvement 
trop rapide correspondant à une vitesse de 2™,06 en 1" du 
point d'application de l'efforl, elle a élevé un volume d'eau 
de 0"*,935 par seconde à une hauteur de 7",06, ce qui cor- 
respond à un effet utile de 6^,50. L'effort moteur moyen 
était de 7^^,33, et le travail moteur de 

7^,33 X 2°»,06 = 15'^'", 10, 
le rendement de cette pompe a donc été égal à 



6,50 ^,^ 



résultat très -favorable pour une aussi petile pompe. 

On doit remarquer, d'une part, qu'un homme ne pour- 
rait fournir dans un service continu un travail moteur égal à 
15^™, et, de l'autre, que l'emploi de ces pompes ne peut sans 
inconvénient être étendu à des eaux troubles ou chargées de 
sable fin qui en dégraderaient rapidement les organes et l'a- 
justage. 

9i. Pompe rotative à engrenages, par M. Leclerc. — Ce con- 
structeur a présenté à l'exposition de 1849 une porâpe du 
genre de celles qui ont été décrites au n* 89, et sur laquelle 
j'ai fait faire des expériences avec la manivelle dynamomé- 
trique (pi. III, fig. 7). 

Avec un travail moteur moyen de 30'^™,08 par seconde. 
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beaucoup trop considérable pour un seul homme (lîms un 
service continu, l'effet utile a été 

et le rendement égal à 

.£l?L— 307 

En élevant Teau à 7<",06 de hauteur, le rendement a été de 
0«>,315. 

Ce rendement eût été plus considérable si, dans ces expé- 
riences, le constructeur n*eût voulu à tort faire marcher la 
machine à la vitesse trop grande de 50 tours en T. 



MACHINES ELEVATOIRES 

A FORCE CENTRIFUGE. 



92. Machiïies élévatoires à force centrifuge. — Ce genre de 
machines a été reproduit à diverses époques sous bien des 
formes différentes, parmi lesquelles Tune des plus anciennes 
est celle de Le Demours. 

L'appareil (pi. III, fig. 8) se compose d'un arbre vertical 
mobile autour de son axe et portant deux bras horizontaux 
aa' et bb\ auxquels est fixé un tuyau légèrement incliné ce' . 
dont l'extrémité inférieure c' est munie d'un clapet de retenue 
qui peut s'ouvrir en dedans et dont l'extrémité supérieure 
est recourbée pour verser l'eau dans une auge circulaire 
destinée à la recevoir. 

On conçoit qu'en faisant tourner l'arbre avec une certaine , 
rapidité, l'action de la force centrifuge, éloignant l'eau de 
l'axe, tendra d'abord à la faire monter dans le tuyau ce' et la 
forcera à se déverser dans l'auge. 

Le travainéveloppé par la force centrifuge devra donc être 
égal à celui qui correspond au poids de l'eau élevée, aug- 
menté de celui qui est consommé par les résistances passives, 
et de la moitié des pertes de forces viv^s, et de celle de la 
force vive avec laquelle le liquide quitte le tube. 

Ces pertes sont évidemment considérables, et il n'est pas 
nécessaire d'en faire le calcul pour reconnaître que le ren- 
dement d'une semblable machine doit être nécessairement 
très-faible. 

93. Pompe à force centrifuge du marquis Ducrest, colonel 
du régiment d'Auvergne. — On trouve dans les Essais 

* Essais sur les machines hydrauliques , par M. le marquis Ducrest, co- 
lonel en second du régiment d*Âuyergne, Paris, 1777 , page 227. 
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sur les machines hydrauligites publiés par cet officier supé- 
rieur, la description d'une pompe tournante ou à force centri- 
fuge. Comme elLe a beaucoup d'analogie avec d'autres appa- 
reils du même genre que l'on a présentés comme nou- 
veaux, il ne sera pas inutile d'en donner une idée succincte. 
(Pi. III, Hg. 9.) 

La machine se compose d'un tuyau vertical OG qui s'élar- 
git à sa partie inférieure, où H y a une soupape de retenue. 
A sa partie supérieure, ce ,tuyau, qui forme l'arbre de la 
machine, est assemblé avec deux ou plusieurs bras creux 
avec lesquels il communique directement et sans l'intermé- 
diaire d'aucune soupape. 
Si l'on suppose que ce tuyau étant rempli ainsi que ses 

' bras, la soupape d'arrêt G étant fermée, il reçoive au moyen 
d'une roue ou poulie QQ' un mouvement de rotation suffi- 
samment rapide, la force centrifuge, qpi se développera dans 
les bras, forcera Teau qu'il contient à sortir et à se déverser 
dans l'auge circulaire qui règne alentour de la circoirfé- 

• rence décrite par leur extrémité. Le vide qui tendrait ainsi 
à se former dans le tuyau sera rempli par l'action de la pres- 
sion atmosphérique, qui fera lever la soupape d'arrêt. 

Le jeu de cette machine qui, depuis Ducrest, a été pro- 
posée comme nouvelle par diverses personnes, avec des mo- 
difications plus ou moins heureuses, est donc facile à com- 
prendre, et l'on voit de même aîsi'^ment que la vitesse de 
sortie du liquide et la. force vive qu'il possède quand il quitle 
les bras, correspondent à un travail perdu d'autant plus con- 
sidér-able qu'elles sont elles-mêmes plus grandes. II importe 
donc de faire en sorte que l'eau sorte avec la plus petite vi- 
tesse absolue possible, et c'est à quoi plus d'un constructeur 
de machines de ce genre n'a pas réfléchi. 

94. Pompe à force centrifuge de M. Piatti. — Cet ingénieur 
a présenté au Conservatoire, pour y être soumise à des ex- 
. périences, une machine élévatoire qui a figuré à l'exposition 
universelle de 1855. 



A FOaCS CENTRIFUGE. Id^i 

Cette machine se compose de plusieurs enyeloppes trou- 
coniques en tôle, placées concentriquement autour d'un axe 
vertical. La petite base de ces cônes étant à la partie iufé-» 
rienre et plongeant dans l'eau, l'on conçoit que pendant le 
mouvement de rotation de Tappareil l'action de la force ceiir 
trifuge, repoussant l'eau sur les arêtes inclinées des cônes, 
la force à s'élever k des hauteurs qui dépendent de la rapi- 
dité du mouvement* 

n résulte de cette description succincte que la machine de 
H. Piatti offre, quant à son principe, une grande analogie 
avec celle de Le Demours, que nous avons citée au n^" 89. 
Elle n'en diffère que parce qu'elle se compose de plusieurs 
enveloppes concentriques, tandis que celle de l'ingénieur 
français n'avait qu'un tuyau ou qu'une seule enveloppe, 

La disposition adoptée par M. Piatti l'oblige à établir entre 
ses enveloppes tronconiques des diaphragmes au nombre de 
trois au moins pour maintenir l'enveloppe intermédiaire, et 
ces diaphragmes forment des cloisons qui s'opposent au mou* 
vement giratoire relatif de l'eau sur la surface des cônes. 

Une semblable machine peut fournir un grand volume 
d'eau, mais à moins d'employer des cônes d'un poids très«« 
considérable l'on ne peut songer à élever celte eau à des 
hauteurs un peu grandes. 

Pes expériences faites k l'occasion de l'exposition univer* 
selle de 185& ont d'ailleurs prouvé que cette machine, comme 
toutes celles du même genre, ne réalise que 0,20 au plus du 
travail moteur et qu'elle est, sous ce rapport important, bien 
inférieure h beaucoup d'autres appareils destinés à l'élévation 
des eaux. 

08, Des jxmp^ à forcé centrifuge. «- Parmi les machines 
destinées à élever l'eau, qui figuraient aux expositions de 
Londres en 1851 et de Paris en 1855, les plus remarquables 
étaient, sans contredit, les pompes & force centrifugei dont 
il existait, à Londres, trois modèles différents, que nous avons 
eu l'occasion d'étudier au point de vue de leur rendement. 
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Ces trois modèles étaient construits sur les mêmes prin- 
cipes que les ventilateurs aspirants, et se composaient d'une 
roue à palettes planes ou courbes, animée d*un mouvement 
de rotation très-rapide, exactement emboîtée sur les côtés 
dans une enveloppe ouverte vers Taxe. 

La roue et son enveloppe peuvent être plongées dans Teau 
du réservoir inférieur, ou placées au-dessus du réservoir, avec 
lequel elles sont alors mises en communication au moyen d'un 
ou de deux tuyaux d'aspiration mpnis àleur partie inférieure 
de soupapes d*arrèt ou de clapets de pied. 

Dans l'un et l'autre dispositif, lorsque la roue est entière- 
ment recouverte d'eau et qu'on la fait tourner avec une cer- 
xtaine vitesse, l'action de la force centrifuge repousse vers la 
circonférence extérieure l'eau qui y est contenue, et il en ré- 
sulte vers l'axe une diminution de pression d'autant plus 
grande que la roue marche plus vile. Par conséquent, l'eau 
du réservoir inférieur se trouve aspirée vers l'intérieur de la 
roue, et y pénètre en vertu de l'excès de la pression de l'at- 
mosphère sur la pression intérieure. L'eau refoulée par la 
roue dlius le tuyau d'ascension s'élève à une hauteur qui 
dépend de la vitesse du mouvement. 

On voit donc que ces machiifes fonctionnent comme 
pompes aspirantes et foulantes, et que la hauteur d'aspiration 
ainsi que celle de refoulement et la quantité d'eau élevée dé- 
pendent directement de la vitesse imprimée à la roue à 
aubes. 

Remarquons cependant, dès à présent,- que dans tous ces 
dispositifs la hauteur d'aspiration est limitée par la condition 
que l'excès de .la pression atmospbériquef sur la pression 
intérieure soit suffisant pour communiquer à l'eau une vi- 
tesse telle que la machine soit toujours alimentée. L'on a 
effectivement observé au Conservatoire, qu'à certaines vi- 
tesses de la roue et même à la faible hauteur à laquelle 
l'aspiration se faisait, l'alimentation se trouvant insuffisante, 
le jeu de la machine était interrompu. 

Au surplus, sauf les cas où les conditions locales exige- 
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raient impérieusement que l'eau fût aspirée d*une hauteur 
déterminée, qui ne peut jamais atteindre plus de lO'mètres, il 
est préférable de placer la roue à une petite hauteur au-dessus 
du niveau du réservoir inférieur. On aura ainsi le moyen 
d*éleyer l'eau plus haut et de faire marcher la roue plus^ vite 
avant d'avoir à craindre que son jeu ne s'interrompe. 

96. Pompe à force centrifuge de M. Appold. — Dans la 
pompe de ce genre, qui est installée au Conservatoire des 
arts et métiers, la roue est placée à une hauteur de 0™,950 
environ au-dessus du niveau du réservoir inférieur. Elle a 
0"»,230 de diamètre extérieur et 0°*,073 de largeur, parallèle- 
ment à son axe. Un plateau plein la sépare en deux parties 
distinctes, et les deux plateaux ou couronnes extérieures ont 
au centre une ouverture de 0",116 de diamètre pour l'intro- 
duction de l'eau. Une sorte de cône à génératrice curviligne, 
dont la hase est sur le diaphragme ou plateau intérieur et le 
sommet sur l'axe, sert à changer graduellement et sans choc 
la direction des tilets fluides qui entrent vers le centre dans 
le sens de l'axe, et doivent pénétrer sur les aubes dans le 
sens du rayon. 

Les aubes, au nombre de six, sont curvilignes, et disposées 
de manière que les filets fluides y entrent à certaine vitesse 
à peu près sans choc, et en sortent presque tangentiellement 
à la circonférence extérieure » Ce qui atténue beaucoup et 
annule presque la for^e vive avec laquelle l'eau quitte la roue. 

La roue est latéralement embotlée dans une enveloppe 
annulaire en fonte, avec toute la précision nécessaire pour 
que l'eau affluente soit obligée d'y pénétrer par les orifices 
centraux. Sur toute sa circonférence extérieure elle est com- 
plètement libre, et l'eau qui en sort débouche sans obstacle 
dans l'enveloppe annulaire, qui communique avec le tuyau 
cylindrique d'ascension dont le diamètre est de 0°,036. 

Deux tuyaux latéraux d'aspiration amènent l'eau aux ori- 
fices centraux d'introduction et sont munis à leur pied de 
soupapes d'aspiration et de retenue. Ces tuyaux ont de dia- 
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mètre, à la partie inférieure, 0"',S70, au corps 0»,a45, et à 
leur reueoDtre avec la roue 0*^1 16. Les soupapes d'aspiration 
ont û%2âô de diamètre. 

On voit que le constructeur s'est attaché, avec raison, à 
proportionner sa machine de manière à ne laisser prendre 
à l'eau dans les tuyaux d^aspiration et de refoulement que de 
faibles vitesses, et que ce n'est qu'au passage à travers la 
roue que le liquide acquiert la vitesse nécessaire pour pro- 
duire l'aspiration .«t l'ascension. 

La pompe du même système qui fonctionnait à Texposi- 
tion de Londres en 1851 était entièrement plongée dans 
l'eau, mais cette disposition oblige à quelques sujétions pour 
la mise en marche, et comme d*ailleurs le niveau du réser- 
voir inférieur peut baisser, il nous parait préférable, pour 
les cas analogues, d'employer des tuyaux d'aspiration comme 
dans la machine qui existe au Conservatoire, en ne don* 
nant d'ailleurs à la hauteur d'aspiration que la plus petite 
dimension possible. 

On pourrait aussi placer tout l'appareil à c6té du réser- 
voir inférieur, dans un bassin étanche et vide d'eau, et y dis- 
poser la roue de manière qu'elle fût au-dessous du niveau le 
plus bas du réservoir, avec lequel elle communiquerait libre- 
ment par deux tupux ou manches inclinées, qui condui* 
raient l'eau dans les ouvertures centrales. 

Une roue ainsi disposée serait toujours amorcée et recou* 
verte par l'eau, qui, au repos, s'élèverait dans l'aaveloppe à 
la hauteur du niveau du réservoir. Des soupapes de retenue 
placées à l'entrée des deux tuyaux d'amenée empêcheraient 
la colonne ascendante de rétrograder. Cette disposition nous 
parait préférable aux deux précédentes. 

^7. Expériences sur les pompes de M. AppoUL — Les pre- 
mières expériences dynamômétriques faites sur ces machines 
sont celles que nous avons eu l'occasion d'exécuter sur l'ap- 
pareil qui était établi à l'exposition universelle de Londres, 
en 1861. Pour mesurer le travail moteur, nous avons em- 
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ployé l'un des dynamomètres de rotation du Conservatoire, 
et, afin de mettre en évidence les avantages de la forme cur- 
viligne donnée aux aubes par le constructeur, l'on a essayé 
successivement dans le même appareil : 

!• lia roue à aubes courbes adoptée par l'auteur; 

â^» Une roue de mêmes dimensions ayant des aubes planes 
inclinées à 0"",45 sur le rayon; 

2f* Une roue semblable à aubes planes dûrigées dans le 
sens du rayon. 

Ces trois roues avaient 0™>305 de diamètre extérieur, leurs 
ouverlures centrales avaient 0",1525 de diamètre, les cou- 
ronnes 0",0V6 de largeur dans le sens du rayon, et la lar- 
geur parallèle à l'axe était de 0",079. La roue avait un dia- 
phragme intermédiaire plein, l'eau y entrait des deux côtés. 

Les résultats des expériences exécutées sur ces trois mo- 
dèles de roues sont consignés dans le tableau suivant : 
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98. Conséquences des expériences. •— Ces expérieuces mon- 
trent d'une manière évidente : 

1* Que la pompe à aubes courbes de M. Appold, quand 
elle est immergée dans le réservoir inférieur et marche à 
une vitesse convenable pour la hauteur d'ascension désirée, 
rend un effet utile compris entre 0,65 et 0,70 du travail 
moteur dépensé, résultat supérieur à celui que Ton peut ob- 
tenir de la plupart des autres machines à élever l'eau; 

2* Que la forme courbe des aubes et le tracé adopté par 
l'auteur sont beaucoup plus favorables que l'usage des aubes 
planes, inclinées ou non sur le rayon, ainsi que les principes 
théoriques devaient d'ailleurs le faire présumer. 

Si l'on remarque de plus que cette machine, avec une roue 
d'un très-petit diamètre, fournit un volume d'eau considéra- 
ble et est d'une installation assez facile, l'on eu conclura que 
pour des épuisements permanents, des élévations d'eau pour 
des irrigations, pour des jeux d'eau, etc., elle est susceptible 
d'être employée très-avantageusement. 

On verra toutefois que la vitesse à laquelle il faut la faire 
marcher, croissant avec la hauteur d'élévation, son emploi 
doit être limité à des hauteurs inférieures à 10 mètres. 

99. Considérations théoriques sur les pompes à force centrifuge. 
— Nommons 

T le travail moteur transmis par seconde à la poulie mon- 
tée sur l'arbre même de la roue ; 



V la vitesse angulaire de cette poulie et de la roue en 1", la- 

60 



6™ 28 

quelle est égale à ' N, N étant le nombre de tours 



de la roue en l'. 
R' le rayon extérieur de la roue 
M la masse d'eau élevée en 1", égale à q , si Q exprime 

en mètres cubes le volume de cette eau. 
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On sait que le travail développé en 1" par la force centri- 
fuge (n* 172, Notions fondamentales) sur une masse M, qui, 
soumise à un mouvement de rotation, s'éloigne de Taxe, en 
passant de la distance R" à la distance R- de Taxe , a pour 
expression 

MVi«(R'«-r') 

2 

et comme dans le cas actuel la force vive MVi*R"* que pos- 
sède la masse de liquide M, qui entre dans la roue à chaque 
seconde, en remplissant l'intervalle de ses aubes, est aussi le 
résultat de la force centrifuge, il s'ensuit que le travail total 
transmis par cette force est 

M\VR'« 



Si Von fait abstraction des frottements, le travail T du mo- 
teur doit donc être égal à celui de la force centrifuge qu'il 
produit, et l'on a d'abord la relation 

D'une autre part le travail de la force centdfuge qui pro- 
duit tout le mouvement de l'eau dans l'appareil , doit être 
égal à celui qui correspond à l'élévation de la masse d*eau 

M= à la hauteur totale H, augmenté de la moitié de 

if 

ceux qui correspondent aux diverses pertes de force vive 
qui sont 

Mu* à l'entrée dans le tuyau d'aspiration quand il y en a 
un, u étant la vitesse perdue après le passage; 

Mu** à l'entrée sur les aubes de la roue, n' étant la vitesse 
perdue à l'entrée ; 

Mto* à la sortie des aubes de la roue, w étant la vitesse ab- 
solue avec laquelle l'eau quitte la roue; 
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on doit avoir la relation 

MV',R'« „ „ , Mu» , Mu"* , Mto* 
-^— =MjH+— + — + -^, 

• « 

en faisant abstraction de la vitesse d*ascensiou de Teau 
dans le tuyau vertical, où elle est et doit être toujours assez 
faible. 

En combinant cette relation avec la précédente, Ton a 
donc 

d'où Ton tire pour l'expression de l'effet utile MgE, 

„ „ ^ Mu' Mti'» Ml/;' 
M^H=T--2 -, 

qui montre que l'on doit chercher à annuler ou au moins à 
rendre aussi faibles que possible les pertes de force vive in- 
diquées ci-dessus. 

La l""* Mu' à rentrée par la soupape de retenue ou d'aspi- 
ration est à peu près nulle dans les cas où la roue est plongée 
dans le bassin inférieur, ce qui montre l'avantage de cette 
disposition, qui a en outre celui d'éviter la perte de travail, 
assez faible d'ailleurs dans les machines bien proportionnées, 
que pourrait occasionner le frottement du liquide contre 
les parois du tuyau d*aspiration. 

La 2'"« Mu", relative au passage de l'eau du centre de la 
roue sur les aubes, peut être très-atténuée et presque annulée 
par le tracé que nous indiquerons au n° 101. 

Il en est de môme de la perle de force vive qui a lieu à la 
sortie, que l'on peut rendre très-faible par un bon tracé des 
aubes. 

100. Formules pratiques déduites de T expérience. — Sans 
nous étendre davantage sur ces considérations théoriques, 
et en nous réservant d'indiquer un peu plus loin les 
moyens d'atténuer autant que possible les pertes de travail 
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û<mi nous venons de parler» nous nous contenterons de re- 
courir aux résultats des expériences que nous avons eu Toc- 
casion d*exécu(er et qui ont été rapportés au n"* 97. 

Il résulte des expériences faites sur la pompe de M. Ap- 
pold^ à aubes courbes, placée au-dessous» du niveau du ré- 
servoir inférieur et par conséquent sans tuyau d'aspiration 
ni soupape d'arrêt, que l'effet utile s'élève dans les conditions 
convenables de vitesse à 0,65 au moins du travail moteur. Il 
s'ensuit donc qu'alors la perte de travail produite par les di- 
verses causes que nous avons énumérées, s'élève à 0,35 T, 
et que Ton a pour représenter les résultats de l'expérience, 
dans le cas du maximum d'effet, 



M5fH = 1000 0H=0,65T = 0,65 



2 



d'où l'on déduit, pour déterminer la vitesse de la circonfé- 
rence extérieure de la roue correspondante à ce maximum 
la relation 

Vi»R'»=|^ d'où l'on tire 

0,65 

Réciproquement l'on a pour la hauteur à laquelle une roue 
donnée peut élever l'eau 

ou attendu que Vi=^^^=0,147N, 

H=0,00073N*R'*. 

On voit que cette hauteur dépend du nombre de tours de 
la roue en T et de son rayon extérieur, de sorte que l'un de 
ces facteurs étant donné ou limité comme nous l'indiquerons 
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plus loin, l'on pourra encore disposer de l'autre pour élever 
Feau à une hauteur donnée. 

On verra que cette règle s'accorde assez bien avec l'ob- 
servation. 

101. Rapport des aires d^ entrée et de sortie de l'eau à travers 
la roue^ et règles pratiques. — Le mouvement de l'eau s'accé- 
lérant par l'action de la force centrifuge depuis son intro- 
duction par les deux ouvertures centrales jusqu'à sa sortie 
par la circonférence, il convient de déterminer la dimension 
de cette roue de manière que l'eau en sorte en remplissant 
les orifices, afln qu'il ne se fasse pas dans l'intérieur même 
de la roue des tourbillonnements où des remous suscep- 
tibles d'occasionner des pertes de force vive. 

Dans les deux pompes de ce système que j'ai eu l'occasion 
d'expérimenter et qui ont donné un rendement de 0.65, la 
somme des aires des orifices d'évacuation, qui a pour valeur 
très- approximative 

27cR'Lsina, 

a étant l'angle formé par le dernier élément des aubes avec 
la tangente à la circonférence extérieure, et ordinairement 
égala 20*^, ce qui donne sina=0.342, était d'environ 0.75 
de la somme des aires des deux passages centraux, dont les 
diamètres étaient la moitié du diamètre extérieur de la roue 
et dont les deux surfaces avaient ensemble pour expression 

2 

On avait donc la relation 

0,75 -^=27tR'Lx 0,342 

d'où l'on tire la relation 

L=-^R'=0,55R' environ. 
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L'expression de Taire des orifices ji'évdcuàtion de Teau à 
la circonférence extérieure de la roue devient, au moyen de 
cette relation, 

â7çR'Lxsina=1.18lR'*. 

D'une autre part, la force vive communiquée à l'eau qui 
traverse la roue, en suivant ses aubes courbes, est due au 
travail développé sur celte eau par la force centrifuge, et Ton 
a, d'après le principe des forces vives, 

10000^,^10000^^, 

9 ' ' 

en nommant V la vitesse avec laquelle l'eau quitte le dernier 
élément de l'aube dans le sens de la tangente à cet élé- 
ment. 
D'où l'on déduit pour cette vitesse relative de sortie 

• V=VtR'; 

ce qui est d'ailleurs, pour ainsi dire, évident, puisque l'eau 
suit l'aube, marche avec elle et la cjuitte à l'extrémité avec 
une vitesse relative égale à celle avec laquelle l'aube l'aban- 
donne, et qui, vu la petitesse de l'angle a, diffère très-peu de 
celle de la circonférence même de la roue. 

Il suit de là que le volume d'eau Q débité par la roue a 
pour expression 

0==2icR'L sin axV,R'=l,l8lViR'», 

et comme on a vu que pour le maximum d'effet il convient 
d'établir la relation 



cette relation revient à 

0=i,465RV2^H, 
ce qui donne la valeur convenable du rayon extérieur R' de 
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la roue pour élever un^^ume d'eau demande Q à Taide de 
la tormnle 



V ^M'^\ 



On peut donc au moyen des formules précédentes, dèdoites 
à la fois des principes théoriques et des résultats de Fexp^ 
rience» déterminer toutes les proportions de la roue à aubes 
<îourbes qui est l'élément principal de ce genre de machines. 

En récapitulant ces formules on voit que Ton détei:minera: 

P Le rayon extérieur de la roue par la formule 



V l,465v/2^H 



â*" Le rayon R" des orifices centraux d'admission par la 

relation 

^ La largeur de la roue L dans le sens de l'axe sera donnée 
par 

L==0,56R'; 

4'' La vitesse de la circonférence extérieure ooirespondante 
au maximum d'eËTet sera * 



» 

-et le nombre N de tours que la roue devra faire en l' sera 

N^i^M^, ^Qy^^ ^u 85 i^. 

^^ 27tH' 0,806.2«R' "-^^ R' 

L'angle a du dernier élément des aubes avec la circonfé- 
rence extérieure de la roue sera de 20*. Quant à l'angle a' de 
leur premier élément avec la circonfSrence intérieure de la 
^roue^ Ton peut le déterminer d'après les propoiliOQS jNrteé- 
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émtes de manière à éviter presque eomplétement, à l>nMe 
deTeau sur Paube, le choc contre ses pisemiei;s éléments. 

S^t^ntesse qoe^l'eau a acquise par Teffet de Jfaspiiiatioe pcio- 
dnile par la.fproe .cenirîfu^ au «moment oùtrile arriiEe è^la 
surfoceieylHiiInqtie intéitieure de la roue, do«t le layon «st 
R", doit être *V B:'' .et «lie est dir^e dans le «sens du rayon. 
D'une autre part, la vitesse à la circonférence de cette ipôme 
surface décrite par le bord intérieur des aubes est augsi 
^VR^'/La Vitesse relative d'introduction de l'eau sur les auUes 
qui estia résultante de ces deux vitesses, égal es et perpen(|i- 
culaires, forme donc avec le rayon et avec la tangente des 
an^es'de 46*, et c'est celle qu'il convient de donner à la tan 
gente du premier élément de cette aube, pour que l'eau entre 
sans choc sur les aubes. Par conséquent, l'angle a' que la 
courbe de l'aube doit faire avec la tangente à la circonférence 
intérieure de la roue étant aussi déterminé, la recherche du 
rayon de courbure des aubes reviendra donc à ce problème 
-ëe géométrie ; tracer tntrt dmx circonférences concentriques 
^l/Qnnk^yWi, (»rçde,i>erdeiquiiffexkeofdrela€irœnfér6nee,extérieiMre 
sous vâfi,an0fi az=r2(fi dans le cas actuel et laiCirçmfèr.e^çe'^iK^té- 
tfiemejfo^ un sangle* a' détméjto,* étant<i > dansée <;as partieuKer 
gjA nous occupe, ^gal & 45*. 

La construction «ui- 
vanle donne la solution 
de ce problème. 

Choisissez un ^ point . A 
quelconque de la circon- 
férence extérieure pqjar 
le bord de l'aùbe, me- 
nez en A la tangente AT 
à cette circonférence et 
trac^yne ligne AS fai- 
sant avec AT un ai\gle 
^ = 2(fi. Élevez en A une 
perpendiculaire AO sur 
AS, çîl^ 4eYra.p^ssçr park centre cher(îM; menez Je rayon 
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AG qui coupe la circonférence intérieure en E. A partir 
de ce point y prenez sur la circonférence intérieure un arc 
W'^^a-j-a*. La ligne AD sera la corde de l'arc cherché, et 
en élevant au milieu F de celte corde une perpendiculaire 
FO à sa longueur, le point où elle rencontrera AO sera le 
centre de Tare cherché, dont le rayon sera OA. 

ConséqV'ences de ce tracé des aubes. — D résulte de ce tracé que 
l'eau entre à peu près sans choc sur leur premier élément 
intérieur et que la vitesse absolue avec laquelle elle.sort de 
la roue est nécessairement très-faible, attendu que la vitesse 
relative de sortie de l'eau le long de l'aube est à très-peu près 
égale à la vitesse de rotation du dernier élément de cette 
aube et que ces deux vitesses font un très -petit angle 

On satisfait donc à peu près aussi à la double condition 
générale que l'eau entre sans choc et sorte sans vitesse. 



* Pour justifier cette construction, on fera remarquer d'abord que Tangle 
CAO est égal à Tangle a, et en appelant c Tangle CAD, l'on a OAD=a-f c. 
Mais le triangle AOD devant être isocèle , puisque OA et CD sont des rayons 
d'un même arc de cercle^ il s'ensuit que l'angle ADO = a + c. De plus 
l'angle CD0=:a', comme compris entre deux perpendiculaires aux tangentes 
mD à la circonférence intérieure et à l'arc cherché, lesquelles doivent faire 
un angle Igal àa'. 

L*on a donc dans le triangle ADC Tangle 

ADC=a + c4-o', 
et par suite ADC— CAD ^a-{-a'. 

La différence de ces angles est donc connue et le problème revient à con- 
struire le triangle CAD dont on connaît les côtés CA et CD, et dont les angles 
CDA et CAD diffèrent d'une quantité donnée a + a'. 

Or on a ADC=180«— CDD'=180«— -^ 



CAD= 



2 2 
D'E' DE 



2 2'- 
d'où ADC — CAD=: 180»— D'E', attendu que DE=E'G, 

ou ADC-,CAE=ED'=o + a'; 

ce qui donne la direction de la sécante Aiy ei par suite le point D. 
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Nous verrons tout à Tbeure que les aubes qui ne remplis- 
sent pas ces conditions sont beaucoup moins favorables que 
celles dont nous venons d'indiquer le tracé. 

102. Observation sur la limite de la vitesse que ron peut im- 
primer à une pompe à force centrifuge. — Lorsque l'on veut 
construire une machine de ce genre ou s'en servir pour éle- 
ver Teau à une hauteur donnée, il ne faut pas perdre de vue 
que le liquide ne s'y introduit que par la diminution de 
pression que l'action de la force centrifuge produit vers 
Taxe, et que cette pression vers l'axe a pour limite inférieure 
le vide absolu. A celte limite, si elle pouvait être atteinte, 
Feau entrerait dans la roue sous la pression totale de l'at- 
mosphère » en supposant la roue noyée, avec une vitesse 
égale à 

V/19,62X10"»,33=.1 4~, 24 \ 

OU à 



\/l9,62{10">,33 — /i), 

h étant la hauteur de l'axe au-dessus du niveau inférieur. Il 
faudra donc s'assurer si la somme des aires des passages 
centraux, qui est 

est telle, que l'on ait encore 

mX2wR"*X 14'»,24>Q, 

m étant le coefficient de contraction à l'entrée de ces oriGces, 
lesquels peuvent être disposés de façon que l'on ait au moins 

m = 0,75. 

Si le produit 

mX27cR"*X14",24 

était égal à Q^ et à plus forte raisop s'il lui était inférieur, il 
se produirait des interruptions dans Talimentation de la 
roue. 
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Cet effet étant dû? à ee que cette roae maTeheimit tropTilk, 
par rapport auK dkBensioDSi de' des> oriRœn de passage ée 
Teau, il faudrait augmentlèif les drifieesy et par conséqUeo^Ie 
rayon extérieur, de manière à rendre le produft 

notablement supérieur au volume d'eau Q à élever^ et alors 
01» déterminerait en conséquence la vitesse angulaire ou le 
nombre N de tours en l' convenable au maximum d^effet^Qar 
la formule 

OU 

JX-. g . 

105. Application. — Si par exemple l'on voulait életef 
0""%050 d'eau à 15"* de hauteur; et que par prudence on 
s'imposât la condition que le volume 

fût double de celui de Feau à élever, Ton aursdt, éU fàfsattt 

w = 0,75, ait =c 6,2» et Q = 0«-«,100, 

R"=:0»,r22 

et par conséquent' dan» fes proportions admises plus haut 

R'=.G»,^4 ou D' =i.O»^Aa»>. 
et pdi* ^ite* 



T^ 8,435 v/l9, 62 Kl^ ,^, ^ 

N = -2 }L^ — 593 tours en T. 

0,244 

Il faut remarquer que, dans l'aspiration de l'eau, lorsque 
les o«ifi«es d'aspiration * ne sont pas- à. une distauns» atfeft 
■DtaMe du niveau , IL se produit des espèees: de trombe» 
par lesquelles l'air passe et arrive à ces orifices même quand 
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la pression intérieure du tuyau serait loin de descendre 
jusqu'au vide. C'est pourquoi je regarde comme prudent de 
faire en sorte que la vitesse de passage par l'orifice centrai 
n'atteigne à l'état normal que la moitié de celle qui cor- 
respondrait à l'excès de la pression atmosphérique, 10"*,33, 
sur la hauteur .d'aspiration, et de noyer l'orifice d'admission 
de O^^jôO au moins. 

104. Détermination de Vaire des sections de passage de Veau 
à travers la roue. — Le tracé que nous avons donné au 
n"" lOi pour la courbe des aubes satisfait, autant que pos- 
sible, à la double condition d'annuler ou au moins d'atténuer 
les pertes det force vive que le liquide peut éprouver à l'en- 
trée et à la sortie de la roue, et il faut remarquer que cette 
condition ne peut être effectivement remplie que par une 
aube courbe et ne saurait l'être par une aube plane, ce qui 
explique déjà la supériorité d'effet obtenue avec les aubes 
courbes. 

Mais il importe, en outre, que le liquide, à mesure qu'il 
parcourt les canaux formés par l'intervalle des iiubes, y tra- 
verse des sections dont les aires soient toujours en raison in- 
verse de sa vitesse relative, afin qu'il ne se produise pas de 
remous, de tourbillonnements, de gonflements de la veine 
fluide, qui occasionnent des pertes de vitesse et par consé- 
quent de travail. 

La relation du n" iOI 

nous montre que, pour une vitesse angulaire donnée, la 
vitesse relative de l'eau sur les aubes est proportionnelle à la 
distance R' de la section traversée à l'axe de rotation et per- 
met de satisfaire à cette importante condition d'une manière 
analogue à celle que nous avons indiquée pour le tracé des 
aubes courbes du type des turbines de M. Fourneyron {Hy- 
drûulique^ n"* 404). 
Si l'on suppose d'abord, comme cela a lieu dans la con- 
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struction ordinaire dps pompes de ce genre, que l'épaisseur 
de la roue parallèlement à Taxe soit constante, la condition 
à remplir reyiendra à faire en sorte que Tinteryalle de la 
face concave d\ine aube à la face convexe de celle qui la suit 
varie en raison inverse de la distance à l'axe. 

Mais si l'on veut appliquer cette règle aux roues des 
pompes construites d'après les tracés de M. Appold, qui 
n'ont que six aubes, on reconnaît facilement que ce petit 
nombre d'aubes ne permet guère d'y satisfaire. L'on voit, en 
effet (fig. 4 biSy pi. IV) que, dans les proportions delà roue 
exposée à Londres en 1851, l'aire d'introduction de l'eau 
sur les aubes étant proportionnelle à la dislance aa\ et celle 
du passage de sortie au bord d de cette même aube devant 
être réduite dans le rapport de ca' à cd, la réduction du pas- 
sage devrait se faire entre des sections si rapprochées que la 
face concave de l'aube précédente aurait trop peu de déve- 
loppement pour que l'on pût tracer un conduit bien régulier 
entre deux aubes consécutives. 

Il semble donc nécessaire d'augmenter et de doubler le 
nombre des* aubes de ces roues afin de rendre ce tracé plus 
facile et plus régulier. On voit en effet (fig. du n" iOI), que 
si l'on trace douze aubes, la section d'admission entre deux 
d'entre elles, ed et j^g, se trouve beaucoup plus rappro chée 
du centre et est donnée par la longueur ce' du rayon Oee' 
comprise entre elles, d'où il suit que la réduction de cette 
aire jusqu'à la section correspondante au bord g de la même 
aube pourra se faire moins brusquement et de manière à 
mieux assurer la circulation régulière du liquide. 

A cet effet on prolongera le rayon a^Ji&g. du n*^ iOl) jus- 
qu'à sa rencontre en K avec la circonférence extérieure, 
l'on partagera la longueur e'K en quatre parties égales aux 
points 1, 2, 3, K. Par ces points l'on fera passer des arcs de 
courbes concentriques à.c, qui couperont la courbe /igf de 
l'aube en T, 2', 3' ei g; l'on joindra ces points avec le 
centre 0' de l'aube, et sur les lignes O'i', 0^2', 0'3',' 0^, 
l'on portera à partir des points T, 2', 3' et g des longueurs 
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l'I", 2'2", 3'3% gg'y qui soient avec ce' dans, les rapports 
-r, —, —, — . La suite des points e, l*', 2", 3'^ et g donnera 

cl C2 cy Cg ^ > > » jr 

le contour de la .partie convexe de l'aube précédente, conve- 
nable pour assurer la circulation progressive du liquide avec 
des vitesses croissantes, sans perte notable de force vive, et 
sans remous occasionné par la réintroduction de l'eau exté- 
rieure. 

A partir du point g' et jusqu'au bord d de l'aube précé- 
dente, on tracera à la règle une courbe qui raccorde sans 
jarret la face convexe de l'aube ed avec le bord de sa face 
concave ou avec la circonférence extérieure de la roue. 

108. Autre manière de régler Vaire des sections de passage de 
l'eau à travers la roue. — Au lieu de rétrécir la largeur des 
passages offerts à l'eau dans le sens horizontal, comme nous 
venons de Tindiquer, ce qui conduit à donner à la partie 
convexe des aubes une forme différente de celle de la partie 
concave, l'on peut aussi, en laissant aux aubes une épaisseur 
uniforme et aux passages la largeur qui en résulte, diminuer 
Taire de ces passages de façon qu'elle soit toujours eh raison 
inverse de la vitesse de l'eau ou de leur distance à l'axe, par 
le moyen suivant. 

La largeur de la roue dans le sens de son axe, au lieu d'être 
constante, varierait précisément en raison inverse de la dis- 
tance des circonférences à l'axe. Il en résulterait que les 
aubes seraient emboîtées entre deux surfaces de forme co- 
nique à génératrices courbes. 

Cette dernière disposition des roues de ce genre a été 
adoptée par M. Lloyd pour le ventilateur qu'il avait présenté 
en 1851 à l'Exposition universelle comme jouissant de la pro- 
priété de marcher sans bruit, ce qui n'est à peu près vrai que 
jusqu'à des vitesses de 800 tours environ par minute. 

106. Pompe à force centrifuge de M. Gwi/ime. — M. Gwinne, 
ingénieur américain, a présenté à l'Exposition de Londres, en 
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r851, une pompe à force centrifuge ayant un volant à ailettes 
qui porte seulement trois ailes planes, dont l'une B a une 
longueur égale à celle de son rayon, et dont les deux autres 
plus courtes dépassent d'une petite quantité l'ouverture d'as- 
piration centrale. Ces ailes sont contenues dans une enve- 
loppe de forme lenticulaire qui tourne dans une autre enve- 
loppe fixe semftlable, laquelle sort d'une sorte de récipient 
dans lequel s'échappe et circule l'eau aspirée par le volant. 
L'enveloppe extérieure communique d'un côté avec le tuyau 
d'ascension ou de refoulement. 

Le tuyau d'aspiration est muni de deux clapets de pied 
pour maintenir la pompe amorcée. Un seul de ces clapets 
bien ajusté suffirait sans doute pour cet objet. 

Dn entonnoir muni d'un robinet est adapté au tuyau d'as- 
cension pour amorcer la pompe (pL IV, fig. 2 et 3). 

Ces figures montrent la disposition de cette pompe et 
permettent de comprendre , sans autres explications , que 
quand le volant tourne à une vitesse convenable, il se produit 
vers son centre une aspiration et à sa circonférence un ac- 
croissement de pression que déterminent l'introduction de 
Peau dans le volant et son refoulement dans le tuyau d'as- 
cension. 

Il est bon d'indiquer qu'il parait indispensable de ménager 
dans la partie supérieure de l'enveloppe un petit conduit qui 
permette à l'air, qui tend à s'y cantonner, de s'échapper dans 
le tuyau d'ascension. Sans cette précaution la pompe ne 
fournit pas d'eau. 

Mais si l'on se reporte à ce que nous avons dit aux Notions 
généraleSy l'on comprendra facilement qu'à l'entrée de l'eau 
dans le volant il y a choc des palettes contre le liquide, et 
qu'en s'échappant l'eau possède inutilement une force vive 
absolue qui est détruite en grande partie avant son intro- 
duction dans le tuyau d'ascension. Enfin ce tuyau étant d'un 
diamètre beaucoup plus petit que le tuyau d'aspiration, l'eau 
y possède et conserve à sa sortie une vitesse assez considé- 
rable, qui lui est Inutilement communiquée. 
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I^ était dom; fociie de prévoir que cette macbiiie serait, 
sMÉ lê rapport du i^endemeut, très^inférieure à. la pompe de 
M. Apfiold, dans la eonstmction de laqueHe tes principes sont 
hefmcoup mîê»x obseri^és. 

6*e9t ce qu*btit eti effet montré les expéàrienees suivajiles 
exécutées sur la pompe exposée à Londres avec le mèio&djH 
itttitioniètre de rotaitiofl et les mêmes soin? que celles qm ont 
êlfr faites sttP la p«nipe de M. IppotdL 



EXPÉRIENCES EXlÊCUTÉES SUR LA POMl^r CBNfnïPOGla DE M. 

tXPoeàv A L0N0RS9 EN' 18&1. 



MOM^ROB 

des 


YOLOMB 

^'eao' élevé 
eoi". 


HAUTEUR 

d'éléTation. 


EFFET 

niilB 

en 1". 


TRAVAIL 

moteur 
dépensé 


REKDBMERT 


NOMBRE 

de tDon 
de laroae 


riMioes* 




H'. 


Û'H'. 


en i". 




en 1". 

■ 


t 


fit. 


m. 


km. 


km. 


1 


. 


1 


22.00 


4.17 


91.74 


487.55 


0.190 


675 


;. * 


21.20 


4.17 


89.46 


: 465.50 

1 


0.190 


608 



Ii*on voit par ces résultats que cette pompe centrifuge à 
aites planes dirigées dans fe sens du rayon, est^ par suite de 
cette dfsposRibn et de quelques autre? défauts qui lui sont 
particuliers, bien inférieure à la pompe centrifuge à aube» 
courbes de M. Appold, dont le rendement s'est élevé à 0,65 
du travail moteur. 



Autres expériences sur une pompe à force centrifuge de 
M, Gunnne, — Le même ingénieur a modifié le modèle de sa 
pompe en remplaçant les trois aubes planes par des aubes 
courbes au nombre de six, ce qui se rapproche beaucoup de 
la disposition adoptée par M. Appold. Mais ces aubes qui, vers 
le centre du volant, sont encore diri^jées dans le sens du rayon, 
donnent nécessairement lieu à un choc à l'entrée de l'eau, et 
d'une autre part, l'espace annulaire dans lequel s'échappe et 
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circule le liquide est encore trop petit. Ces dispositions, bien 
que préférables aux premières qui avaient été adoptées par 
le constructeur, laissent encore^ beaucoup à désirer, et des 
expériences récentes exécutées sur une pompe ainsi modifiée 
au Conservatoire des arts et métiers» ont donné les résultats 
consignés dans le tableau suivant. 

Nous ferons remarquer que la grande vitesse à laquelle le 
volant doit tourner et la très-petite dimension qu'il est par 
conséquent nécessaire de donner à sa poulie, occasionnent 
un glissement de la courroie. 

L'on a eu le soin de disposer des compteurs, qui donnent 
exactement le nombre de tours bits par la poulie du dyna- 
momètre et par le volant de la pompe, ce qui a permis cl*ap- 
précier le rendement de la machine, soit en faisant abstrac- 
tion des glissements, soit en en tenant compte. La première 
estimation donne un résultat trop faible, la seconde un ré- 
sultat trop fort. Mais le soin appcftlé aux expériences a été 
tel, que la dKTérence des deux rapports n'est pas très-grande. 
Cependant cette différence, qui dans bien des cas de la pra- 
tique pourrait acquérir bien plus d'importance', montre 
l'inconvénient des transmissions de mouvement par cour- 
roies, dans lesquelles, à l'aide de poulies trop petites, on veut 
communiquer à la fois des vitesses et des quantités de travail 
considérables. En pareil cas, il faut éviter les poulies d'un 
trop petit diamètre , augmenter la largeur des courroies et 
multiplier suffisamment les organes de transmission. 
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EXPERIENCES SUR UNE POMPE ROTATIVE DE M. GWINNB, 
14 ET 15 NOVEMBRE 1859. 



NUMÉROS 

des expériences. 


TRAVAIL MOTEUR 

mesuré par le dynamo- 
mètre en i". 


VOLUME D'EAU 

élevé en i*. 


• 

O 

H 

1 

1 

S 
B 


EFFET UTILE, 
en l". 


NOMBRE DE TOURS 

théoriques de la pompe 
eii r. 


RENDEMENT 

de la pompe d'après 
sa vitesse tbéoi-ique. 


NOMBRE DE TOURS 

réel de la pompe 
en 1^ 


RE!fDCMBKT 

de la pompe d'après 
sa vitesse réelle. 


NOMBRE DB TOURS 

réel de la pompe en i'. 




km. 


lit. 


m. 


km. 












1 


417.62 


16.65 


• 


109.93 


14.18 


0.263 


12.71 


0.293 


763 


2 


366 00 


17.10 




116.32 


14.13 


0.318 


11.83 


0.381 


710 


3 


443.74 


18.95 




125.05 


13.27 


0.282 


12.06 


0.309 


724 


4 


417.58 


18.71 


, 


123.61 


14.89 


0.296 


11 98 


0.362 


719 


5 


404.18 


17.68 


6.60 


116.32 


14.54 


0.287 


11.97 


0.348 


718 


6 


330.05 


16.30 


107.57 


13.26 


0.325 


11.89 


0.362 


713 


7 


404.92 


16.12 


106.42 


16.72 


0.262 


11.78 


0.371 


707 


8 


345.29 


14.71 




97 12 


12.8: 


0.281 


11.49 


0.314 


689 


9 


427.42 


17.31 




114.33 


13.63 


0.267 


11.82 


0.308 


709 


10 


485.37 


25.26 




166.7:1 


13.28 


0.343 


12.82 


0.355 


769 


11 


402.04 


17.13 




113.04 


12.89 


0.281 


11.82 


0.306 


709 


0.286 


0.337 



107. Conséquences des résultats consignés dans le tableau pré- 
cédent. — Les résultats ci-dessus montrent que, par suite de 
la position de la poulie du volant et du glissement qu'elle 
occasionne, le rendement moyen de cette machine n'a été 
que les 0,286 du travail moteur, dont une partie était em- 
ployée à vaincre la résistance de la courroie au glissement, 
résultat évidemment un peu trop faible. Mais si d'autre 
part on calcule le rendement de la pompe d'après le nombre 
de tours réels qu'elle a faits, c'est-à-dire en augmentant l'efifet 
utile observé dans le rapport du nombre de tours théorique 
au nombre de tours réel, l'on trouve que le rendement 
moyen de cette pompe, si la courroie n'avait pas glissé un 
peu, eût pu s'élever à 0,337 du travail moteur dépensé, ré- 
sultat trop élevé, puisqu'il ne tient pas compte delà partie du 
travail moteur réellement consommée par le glissement de 
la courroie. 

La vraie valeur du rendement de cette machine serait donc 
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très-voisine de 0,30, et Ton voit que si l'adoption des aubes 
courbes, mises en nsqge antérieurement par M. Appold, a 
contribué à améliorer, la pompe de M. Gwinne, conformé- 
ment aiix aonclu$ions de nosiexpériences de 1851, Jeur tracé 
et ^nelgue^ antres disj^ositions peu cdnvenables eippê^hent 
encore celle «lacihine .die donner des résultats ^ussi favpEabl^s 
QW celle* de IL Appolfl, et cette conséquence est tout ii tfait 
doj[ïfocme aux principes que mous avons exposés pcécàdem- 
ment. 

i08. P^pfis ceturifuges à disques multiples (k M. Gwint^. 
— Cet ingénieur américain,, auteur de la pompe h forpe 
centrifuge dont nous venons de parler, a aussi proposé âe 
combiner l'action de plusieurs disqu/es pu .roues h .torce.cra- 
.trifuge pour augmenter la hautaur d'éléyation parl'adcîition 
ide leurs ^fets^ sans accroître la vitesse de irotatioa.iie dispp- 
dtttif qu'il a jEait décrire dane \e firactical'sMa§(i:iiine^esi re|)ié- 
sente dans la figure 4, jpi. IV. 

Quatre roues à force centrifuge ou volants distincts sont 
montés et calés sur un même axe^ et tournent par <€onsé- 
.quent .«n^emble. Chacun de ces volants <e3t oonteiiu idAQS 
ime sorte de .cbambreipartiQuUùre quicommunique versTjSixe 
axec celle qni eat au-desslis. «Des diaphr^mes gui s'appi:o- 
cbent (ort près, des ailes ou .aubes de3 roues «[opposent au 
.mouvement giratoire que prendrait. le iluide. Les cbambres 
cylindriques des volants sont entourées par une enveloj)pe 
annulaire correspondante à chacun d'eu^ et âecvaut de ré- 
swvoir d'air .régulateur, dont l'action^ idans. une luachine à 
mouvement circulaire continif,. nous parait tout, ji fait ijQUtUe. 

L'aspiration produite ,par le volant inférieur introduit I!eau 
vers :son contre;, dloù .elle .est refoulée vers laxirconféreuce 
.par raction4e la forQe.cenlrifijgp„dQnl.te pression, favorisée 
par r.a^pliation que produit ;à sa partie jiiférieure le second 
volant, oblige l'eau à passer .par celui-ci. I^ liquide est de 
même rejeté par la force centrifuge vers la circnnf^encetdu 

.secpnd volant, .puisra^j)isé jiiar.le trQi;siè(n^, etc. 
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L'accroissemeirt de pression qui ^ lieu vers ia ctrconfé- 
teacB extédeare des volants eu de leurs enveloppes aâlaait 
toujours en cnoîssafit avec le nofnbre de ces voSants , paatxse 
que ces pressions, produites par la force cetftrîli^, Rajou- 
tent les unes aux autres, l'on voit qu'avec des Tolants d'un 
mèoae diamè^ marchant à une même vitesse Ton €3èvera 
Teau d'autant plus haut que ie nombre de ces volants sef a 
plus grand. 

liais il ne fout pas perdre de vue qpe cette <;ivciâation ra- 
pide de Teau dans les différ^^es enveloppes et les changis- 
moits brusques de secliou des passages , ainsi que ceux de 
la diredîoB du mouvement, doivent donn^ lieu % des peiles 
iiomlMrettsés de force vive et de travail moteur, «t ^i^ue le ren- 
dement définitif de ce genre d'appareil doit é^e très-foibie. 

Sur rappareii de M.^v^^iniiie, nous ne possédons pas d'ex- 
përieafces qui corroborent cette opinion; mais celles qui <mt 
été récemment faites au Gonsermtmre sur un appareil asa- 
logue et mieux disposé, qui a été ^présenté par M. Sirari, 
ÎBgfymur civil, nous semblent la confirmer com^éleraent. 

±QB. Pompe tmirifa^ é iti^ues muitiples de M. Girmd. *<- 
UaafpamUout à f ait. analogue à oelm de M. Gvindie, etrG||ii 
avaâl$)Our objet de pouvoir indifféremment servir de Meaili- 
lateiir à âir eu de machiue .à élever l'eau, a été pnéeenlé f!é- 
ceiaBiesitau^GDBfiervaik>ire>par M.Xiirard, ingénieur <eiviUy let 
âomsds :à des expériences dysiamamétriques qui omt pensais 
id*£a laftprécier Ja rendement. 

Cette machine, doiU la iigure 5, :pL lY, dottue une i4ée,«e 
Cjdmipofie de plusieurs disques SiiporpDsés aUetruativemient 
-fixes ou inobiles. Les jpremiers, en 'loufte^ fonm^E^ d'enve- 
ioppe lextérieiwe d^ f d^)pareil et ^coastitu^nt §xm %^m de né- 
cipient^ annulaires ^upeiiposés. Les sescouds^ an èronse, ««t it 
cajiés sur un xuëme arUre vertical et atpbjles ajirec -eet &3tbm. 
Ils j^curlerjl douze .caaayx mixUligjiàc^ 'pirésoutani vers 1^ dr- 
oduléf onoe oxièrieui£e lune .couirbope ta peu .>près laoge^pÉe à 
cette ckoo^Sèn^mG^ «ni S€i racoDixle Mme ia direofeton iék)s 
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rayons, laquelle est, sur presque toute la largeur du disque, 
celle des canaux de circulation , dont Textréuiité intérieure 
est recourbée en sens inverse, pour faciliter l'introduction 
de Feau affluente. 

Entre la surface supérieure de chaque disque mobile en 
bronze et la surface Inférieure de chaque disque fixe corres- 
pondant en fonte il n'y a ni canaux ni diaphragmes pour 
diriger le mouvement du liquide de la circonférence vers 
Taxe; il y arrive par le seul effet de la différence de pression 
que produit dans ce sens le mouvement de rotation. 

Des directrices, montées sur la partie supérieure et cen- 
trale des disques fixes , dirigent Feau pour la faire entrer, 
autant que possible, sans choc, dans les canaux d'évacuation 
du disque mobile correspondant. . 

D'après cette description succincte, on conçoit facilement 
que la machine étant amorcée , au moins sur une partie de 
sa hauteur, le mouvement de rotation produit, comme àans 
toutes les machines de ce genre, une diminution de pression 
vers le centre du premier disque inférieur, et par conséquent 
l'aspiration du liquide du réservoir, une fois introduite dans 
les canaux directeurs du disque mobile, l'eau part, poussée 
par la force centrifuge vers la circonférence extérieure de ce 
disque; de 1^, par le même effet d'aspiration, elle se répand 
dans tout l'espace libre qui règne au-dessus du premier 
plateau mobile et au-dessous du deuxième disque fixe, d'où 
elle se porte vers l'axe pour alimenter les canaux directeurs 
du second disque mobile, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
étant, de proche en proche, passée de disque en disque, elle 
débouche au bas du tuyau d'ascension ou de refoulement. 

Les rayons extérieurs et les rayons intérieurs sont les mê- 
mes po\ir tous les disques mobiles, les passages que l'eau 
traverse pour se rendre de l'un à l'autre sont égaux, il en est 
donc de même des vitesses de passage, des accroissements 
de pression produits par la force centrifuge; et toutes ces 
augmentations de pression doivent s'ajouter les unes aux 
autres, de manière à produire au-dessus du disque supérieur 
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une pression de refoulement totale proportionnelle au nom- 
bre des disques, ou égale, pour chaque vitesse angulaire 
donnée, à leur porabre multiplié par la pression produite 
par l'un d'eux. Telle était l'idée théorique donnée par 
M. Gwinne dans le numéro, déjà cité, du PracticaVs Magazine. 
Mais il faut remarquer qu'outre les pertes de force vive, 
qui se produisent à l'introduction de l'eau dans les conduits 
de chaque disque mobile, il y en a de bien plus considéra- 
bles au débouché de ces canaux dans les espaces annuUaires 
que le liquide parcourt pour passer d'un disque à l'autre, 
espaces dans lesquels il reproduit nécessairement dé grands 
tourbillonnements. Toutes ces pertes étant proportionnelles 
au quarré de la vitesse et au nombre de fois qu'elles se répè- 
tent, c'est-à-dire au nombre des disques, l'on voit que Ton 
sera obligé d'accroître la force vive initiale, ou la vitesse de 
rotation qui la produit, à mesure que l'on voudra élever le 
liquide plus haut et augmenter le nombre de disques. C'est 
aussi ce que M. Girard avait indiqué dans les notes qu'il avait 
données au Conservatoire pour l'installation des expériences. 

liO. Installation de V appareil pour les expériences, — Après 

cette description et ces considérations générales, passons 

aux résultats des expériences, et disons d'abord quelques 

* mots de l'installation particulière que Ton a dû adopter pour 

les exécuter. 

La machine a été montée sur un châssis solide en char- 
pente et placée sur le sol près du bassin inférieur de la galerie 
des expériences. Il a été nécessaire de mettre son orifice 
d'aspiration en communication avec ce réservoir par un 
tuyau spécial muni à sa partie inférieure d'une soupape 
d'arrêt, et aspirant l'eau à 1°»,74 de hauteur; d'une autre 
part, son orifice de refoulement devait communiquer avec 
Tune des conduites d'ascension, qui desservent les bassins 
supérieurs de la tour, au moyen d'un tuyau coudé de 0™,20 de 
diamètre que l'on a été forcé de faire démonter pour l'as- 
sembler avec ces tuyaux. * 

MACH. ET APPAR. H 
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Le dynamomètre de rotation employé à transmettre et à 
mesurer le travail moteur était monté sur un beffroi en char- 
pente placé près de la machine. Son arbre, au moyen de 
deux roues d'angle égales, de 0"',43 de diamètre, portant cin- 
quante dents, et d'un arbre vertical intermédiaire, com- 
muniquait le^ mouvement k l'arbre même de la pompe; 
et nous dirons plus loin comment on a pu évaluer le tra- 
vail consommé par les résistances passives de celte trans- 
mission. 

Par suite de cette disposition , le sommet de la machine 
formait un point culminant du parcours général, et Texpé- 
rîence montra que l'air s*y accumulait au point de gêner le 
fonctionnement de la machine, ce qui obligea à établir en cet 
endroit un robinet de purge, qu'il a suffi d'ouvrir de temps 
& autre. Cette nécessité serait cependant une sujétion asseï 
sérieuse pour Tapplication dans la pratique. 

Gomme il est nécessaire que la machine soit largement 
amorcée pour fonctionner, on Ta mise en communication di- 
recte avec le tuyau de refoulement par un petit tuyau de 
0"',20 de diamètre, qui permettait de faire passer par ce 
tuyau, momentanément ouvert, Feau de l'un des bassins de 
la tour dans la partie inférieure de la machine. Dans le cours 
des expériences il est arrivé parfois que le robinet de com- 
munication de ce tuyau est resté ouvert pendant que la ma- 
chine fonctionnait. L'on a noté dans le tableau général des 
observations cette circonstance anarmale. 

La disposition que Ton avait été obligé de donner au rac- 
cordement avec la conduite de refoulement, et les coudes 
formés par cette conduite devant donner lieu à des pertes de 
travail, et par conséquent à une diminution de la hauteur 
d'ascension mesurée. Ton a placé à côté de la machine nn 
manomètre à air libre, mis en communication avec le som- 
met de l'appareil, et l'on a chaque fois (H>servé les variations 
du niveau dans ce manomètre peirdanl le refoulement. Les 
oscillations de ce niveau étaient en général considérables, 
malgré la continuité et la régularité du mouvement, et l'on a 
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dû chercher à apprécier aussi exactement que possible la 
hauteur moyenne de ce niveau. 

Pendant chaque expérience, un observateur placé au dy- 
namomètre fa^i^it tracer trois diagrammes ou courbes des 
efforts moteurs ; un autre, monté dans la tour des réservoirs, 
f>bsewait les hauteurs du niveau dans le bassin de réceptioo 
pendant un temps donné, et les nombres de tours de Pappa* 
reil étaient aussi exactement déterminés par l'observation 
directe à l'aide d'un compteur, en même temps que Ton fai* 
sait les observations manométriques. 

Les chiffres inscrits sous le titre de Pressions indiques par 
le manomètre expriment la pression totale à partir du niveau 
du bassin inférieur, en tenast compte des pertes de pression 
produites par les coudes et les résistances du tuyau de re- 
foulement, pertes quMl ne serait jamais possible d'éviter en 
totalité. 
* Le tableau suivant fait connaître tous les éléments des ex- 
périences dans lesquelles les tracés ont offert un caractère de 
netteté convenable. Toutes les observations ont d'ailleurs été 
faites en présence et avec le contrôle de M. Girard. 
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Dans les deux expé- 
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i i 1 . Observations sur les données et sur les résultats consignés 
dans le tableau précédent. — Les nombres de ce tableau sont 
relatifs les uns à des données d'observations obtenues contra- 
dictoirement avec le constructeur de l'appareil, M. Girard, 
les autres sont des résultats de calculs et de mesures. 

Le volume d'eau élevé était reçu dans les bassins en tôle 
de la tour de la galerie d'expériences , dont les dimensions 
exactement mesurées ne pouvaient donner lieu à aucune 
incertitude. 

Les nombres de tours de la machine ont été déduits, d'une 
part (colonne 7), des proportions de la transmission du mou- 
vement, et de l'autre (colonne 8), de l'observation directe 
des indications d'un compteur mis en rapport avec l'appa- 
reil. La comparaison des nombres contenus dans les co- 
lonnes 7 et 8 montre que les glissements des courroies ont 
été peu considérables, si ce n'est dans les deux dernières ex- 
périences relatives à une élévation d'eau à 10'",00, et dans 
lesquelles l'on a dépensé un travail moteur qui s'est élevé à 
22cheT^13 et k2b'^^\0Z*. 

112. Conséquences des résultats consignés dans le tableau pré- 
cédent, — Les résultats contenus dans ce tableau sont très- 
concordants entre eux et ils montrent que le rendement de 

« 

l'appareil a été en élevant l'eau à une hauteur de 

4"*,00 en moyenne de. ...... 0,290 

ym^OO • — de 0,300 

10™,00 — de 0,285 

Le nombre de tours du volant a été assez faible compara- 
tivement à celui que doivent faire dans des circonstances 



* Dans le calcul des vitesses transmises, basé sur les dimensions des 
poulies, Ton n'a pas tenu compte de l'épaisseur moyenne des courroies dont 
il est assez difficile d'apprécier Tinfluence. Des expériences spéciales se* 
raient nécessaires sur cette question. 
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Aiiàl«giies los 'attires .pompes à fcnrce ceotrifage, pois^â'il a 
Bttffi ifu'il s'élevât p9ur les haiiteurs de 

4*,00 à 255 tours environ en 1' 
7">,00 à 330 — 

10*,00 4 420 — 

Nous avons dit plus haut que les circonstances locales 
avaient oblige de faire faire à la conduite de refoulement des 
changements de direction que, dans d'autres conditions, Ton 
pourrait en partie éviter, et qu'il en était résulté par consé- 
quent, dans le cas des expériences, une perte de travaQ 
moteur qui équivalait à une diminution dans la hauteur 
d*élèvation et par suite dans le rendement de la machine. 
Les pertes de ce genre ne peuvent jamais être complè- 
tement évitées, mais si, pour arriver à apprécier le rende- 
ment maximum de la machine telle qu'elle a été présentée. 
Ton voulait regarder ces pertes comme nulles, il faudrait 
prendre pour hauteurs réelles d'élévation les hauteurs de 
pression indiquées par le manomètre placé au sommet de 
l'appareil ; ces hauteurs seraient alors 

5*,60, 9»,88 H 11", 70, 

au Heu de 4*,10, 7-,27 et 10-,01, 

hauteurs moyennes observées. 

Les rapfiCHrtB de ces haaleurs manomëtriques aux hauteurs 
réellement obtenues étant respectivement 

1,37, 1,37 et 1,16, 

il s'ensuit que le rendement brut déduit des expériences ne 
^Mirait au plus être accni que dans la même proportion et 
altetedpe pour >les hauteurs de 

4",10, 7",27 et 10",01, 

les vateummxurta 

0,38, 0,41 et «/M; 
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si Ton pouvait, nous le répétons, avoir un tuyau de refoule- 
ment sans coudes et sans frottement. 

113. Cas où le mouvement serait directement transmis à 
Vappareil par une machine à vapeur à grande vitesse, — Enfin 
pour apprécier le rendement qui pourrait être obtenu dans 
le cas particulier où tonte transmission de mouvement serait 
supprimée, par suite de l'emploi d'une machine à vapeur 
motrice à action directe et à grande vitesse , nous avons fait 
des expériences spéciales pour déterminer la fraction du tra- 
vail moteur indiqué par le dynamomètre qui pouvait avoir 
été consommée par la résistance de la transmission. A cet 
effet, sachant quelle avait été dans chacune des trois séries 
d'expériences la force motrice totale moyennement em- 
ployée, Ton a monté sur Tarbre vertical de transmission in- 
termédiaire entre le dynamomètre et la pompe , un frein 
dont on a chargé le levier de manière qu'à la vitesse 
moyenne de marche observée pendant les expériences, il 
mesurât le même travail. Gela fait, l'on a mis la transmission 
en mouvement, et le dynamomètre a indiqué le travail mo- 
teur total nécessaire pour transmettre Teffet utile mesuré 
par le frein et pour vaincre les résistances passives' de l'ap- 
pareil. Le rapport du travail indiqué par le frein au travail 
mesuré par le dynamomètre fait connaître la réduction 
moyenne que l'on devrait faire subir à l'estimation du tra- 
vail moteur pendant les expériences d'élévation de l'eau, et 
à l'inverse l'augmentation de rendement qui pourrait être 
obtenue par la suppression de toute transmission. La fig. 5, 
pi. IV indique le dispositif de l'appareil pour les expé- 
riences spéciales dont les résultats sont résumés dans le 
tableau suivant. 
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EXPÉRIENCES COMPARATIVES FAITES AU DYNAMOMÈTRE DE ROTATION ET 
AU FREIN DE FRONT SUR LA TRANSMISSION DE MOUVEMEMT DU BEF- 
FROI A LA POMPE CENTRIFUGE DE M. GIRARD. ~ 



NUMÉROS 

des expériences. 


DURER 

des observations 


TRAVAIL 

moteur 
mesuré 
par le 
dyna- 
momètre. 


TOURS 

de l'arbre 
vertical 
en 1'. 


TRAVAIL 

mesuré 

par 
le frein. 


RAPPORT 

entre 
le travail 
au dynamo- 
mètre 
et le travail 
au frein. 


FORCE 

en chevaux 
corres- 
pondant 
au travail 
mesuré 

au dynamo- 
mètre. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


3 


k.m. 
227527 
89865 
62375 
62982 

32505 


145 
210 
160 
166 
» 

117 


k.m. 
214914 ' 
84842 
56775 
58904 

31929 


0,94 
0,94 
0,91 
0,93 

0,92 


chev. 

16,8 
19,9 
13,8 
14,0 
» 

7,2 


Movenr 


le 


0,94 











L'on voit donc que les résistances passives de la transmis- 
sion du mouvement de l'arbre du dynamomètre à la pompe, 
par l'intermédiaire de l'arbre vertical de ses engrenages et 
des poulies, ont consommé au plus en moyenne 0,06 du tra- 
vail moteur, et que par conséquent l'emploi d'un moteur à 
transmission directe, tel qu'une machine à vapeur, élève- 
rait au plus de 0,06 le rendement obtenu dans les expériences 
rapportées au n° 109. 

1 14. Observations sur cette vérification des indications du dy^ 
namomètre de rotation. — Il y a lieu de faire remarquer que 
cette expérience accessoire fournit une vériflcation remar- 
quable du degré de précision que l'on peut obtenir par l'em- 
ploi, convenablement dirigé, du dynamomètre de rotation, 
puisque cet instrument a pu servir à mesurer le travail con- 
sommé par des résistances passives qui n'absorbaient en 
tout que 0,06 du travail moteur. 

ilo. Conclusion des expériences sur la pompe centrifuge à 
disques superposés de M. Girard. — En résumé , l'on voit par 
l'ensemble de ces expériences que l'application faite par 
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M. Girard de l'idée d'employer des volants à force centri- 
fuge superposés, proposée antérieurement par M. Gwinne, 
ne permet pas, dans l'état actuel des dispositions adoptées 
par le premier de .ces ingénieurs, d'obtenir en moyenne un 
rendement de beaucoup supérieur à 0,30 ou 0,35 du travail 
moteur. 

. Nous croyons devoir ajouter que la précision d'ajustage, 
qui parait nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, et 
les chances d'accidents que pourrait y causer l'introduction 
des corps étrangers, en limiteraient i'usage à l'élévation des 
eaux claires. 

1 16. Pompe à hélice verticale. — Il a été présenté à l'exposi- 
tion de 1855 une machine à élever l'eau dont les etîets appa- 
rents nous ont paru assez remarquables pour les constater 
par des expériences spéciales. 

Cette machine (pi. VI, flg. 6), se composait d'un simple 
tuyau vertical plongeant dans Teau d'un réservoir inférieur 
au bas duquel se trouvait une roue ou turbine à aubes héli- 
coïdales, dont les aubes tournant dans l'eau comme dans un 
écrou, obligeaient le liquide à s'élever sur leur surface ram- 
pante et le refoulaient dans le tuyau d'ascension en lui 
communiquant ainsi un mouvement de translation et un 
mouvement de rotation. 

La roue avait 0"»,40 de diamètre, et son hélice à filet double 
avait 0"»,06 de pas. D'après ces dimensions, le volume en- 
gendré par la roue à chaque tour était 

Y-|^X0«,06 = 0-S00756. 

il7. Résultats (t expériences. — Des expériences dynamomé- 
triques ont été exécutées au Conservatoire sur cette machine 
en lui faisant élever l'eau à deux hauteurs différentes égales 
à 1"»,78 et à 3",30. Les vitesses ont varié dans chaque cas 
eiitre des limites étendues, afin de déterminer celle qui cor- 
respondait au maximum d'effet. 
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A Taide du dynamomètre de rotation. Ton a déterminé 
pour diaque expérience le travail moteur nécessaire pour 
fiike marcher l'appareil à la vitesse observée; mais comoie 
il avait été nécessaire d'interposer entre le dynamomètre et 
l'appareil une transmission de mouvement, l'on a œnstalé 
directement la portion du travail moteur consommée par 
cette transmission , afin de connaître aussi exactement que 
possible celle qui était réellement employée par la pompe: 
Il est cependant convenable de faire remarquer qu'une trans- 
mission analogue serais presque toujours indispensable, at- 
tendu qu'il n'y a pas de moteur qui puisse directement com- 
muniquer à des machines de ce genre la vitesse qu'il 
convient de leur faire prendre. 

En prenant le rapport de l'effet utile mesuré par l'élévation 
de Teau à la hauteur observée au travail moteur réellement 
consommé par l'hélice, l'on a obtenu la valeur du rende- 
ment de l'appareil dans chaque expérience, et pour corriger 
les erreurs de l'observation inévitables en pareil cas, l'on a 
soumis tous les résultais à la continuité par un tracé gra- 
phique, pour lequel Ton a pris pour abscisses les nombres de 
tours de l'hélice et pour ordonnées les rendements immédia- 
tement déduits de l'expérience. Le tracé d'une courbe pas- 
sant par tous les points ainsi déterminés, a fourni les valeurs 
régulières du rendement qui sont inscrites dans le tableau 
sous le titre de rendement (T après le tracé graphique. 

Tous les résultats de ces expériences sont réunis dans le 
tableau suivant. 
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118. Conséquences de ces expériences. — L*examen du ta- 
bleau qui précède fait voir que le rendement de cette pompe à 
hélices ne s'élève pas au-de là de 0,18 à 0,19 du travail moteur 
qui lui est* directement transmis, et que, par conséquent, elle 
est sous ce rapport ,bien inférieure aux pompes à force cen- 
trifuge et surtout à celle de M. Appold, dont le rendement 
s'élève à 0,65 environ et qui exige des vitesses notablement 
moindres pour son maximum d'effet. 

- Nous croyons donc inutile de nous occuper davantage de 
cette espèce de pompe qui participe au défaut que présentent 
tous les appareils analogues, où la force centrifuge commu- 
nique au liquide élevé des mouvements giratoires et de tour- 
billonnement qui absorbent inutilement une portion consi- 
dérable du travail moteur, ce qui permet en outre à l'eau 
élevée d'abandonner l'appareil avec une force vive considé- 
rable, qui est toujours perdue pour l'effet utile. 

119. Machine de Véra*. — « Cet appareil, que Ton* nomme 
aussi machine hydraulique funiculaire (pi. IV, fig. 9) se com- 
pose de deux poulies A et B. La dernière plonge dans un ré- 
servoir d'eau R ; la première est placée à la hauteur à laquelle 
on veut élever l'eau. Une corde sans fin passe sur les deux 
poulies ; la poulie supérieure A est mise en mouvement à 
l'aide d'une roue T, sur laquelle passe une corde sans fin 
qui enveloppe une troisième poulie fixée sur l'axe de la 
roue A. En tournant la roue T, on communique un mouve- 
ment de rotation à la poulie A ; celle-ci fait mouvoir la corde 
db; la partie h en s' élevant, après avoir plongé dans Teau, 
entraîne avec elle le liquide qui la mouille ; il monte avec la 
corde. Arrivée près de la roue A, la corde s'enroule sur la 
poulie et change de direction; Teau, qui avait une vitesse 
acquise dans la direction primitive s'échappe par la tangente 
de son nouveau mouvement. Ainsi, pendant tout le temps 
que la corde se meut autour de la poulie A, l'eau qui change 



* Extrait de VEhcyclopédie méthodique, physique. 3« vol., p. 760. 
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successivement de direction s*échappe de la corde et tombe 
dans le réservoir, ou mieux dans la caisse G où la poulie est 
placée; de celte caisse, Teau peut être dirigée par un conduit 
D, là où Ton veut remployer. 

c Yéra étant alors commis de la poste aux lettres et logeant 
à un troisième étage, imagina, après plusieurs tentatives, la 
machine que nous venons de décrire et qu'il employa pen- 
dant quelque temps pour monter l'eau dont il avait besoin. 

« Dès que cette nouvelle machine fut connue, chacun s'em- 
pressa de la perfectionner; les uns réunirent plusieurs cor- 
des, d'autres firent usage de sangles, d'autres de cordes de 
genêts et de sparterie ; mais les effels ne furent pas considé- 
rablement augmentés. Avec une seule corde de 21 lignes de 
tour (ou 94 millimètres), on éleva 250 pintes d'eau à 60 pieds 
18",90 en 8 minutes. 

« Alors cette machine fut regardée comme préférable aux 
pompes ordinaires, et on la soumit à une foule d'expériences 
comparatives; mais elle ne put supporter la comparaison. 
Les pompes les moins parfaites élèvent beaucoup plus d'eau 
à la môme hauteur et dans le même temps en employant la 

même force. 

« Un examen un peu attentif de la machine fit bientôt aper- 
cevoir le désavantage qu'elle devait avoir sur les pompes. 
Dans celles-ci, lorsque les tuyaux, les soupapes et les pistons 
sont bons, on élève toute l'eau que l'on a puisée dans le ré- 
servoir. Dans la machine de Véra, au contraire, à mesure 
que la corde s'élève, elle laisse tomber une partie de l'eau 
qui adhérait à sa surface, de manière que, lorsqu'elle est par- 
venue à une grande hauteur, elle ne contient plus qu'une 
fraction de l'eau qu'elle a entraînée avec elle. Ainsi une force 
considérable a donc été employée en pure perte pour élever, 
à des hauteurs différentes, l'eau qui s'est échappée de la corde 
et qui n'est pas parvenue jusqu'au réservoir supérieur. 

•c Quelque désavantage que cette machine ait sur les pom- 
pes, sur les norias et sur un grand nombre de machines 
analogues, elle peut pourtant encore être employée dans 
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quekjues circoostances, à cause de la facilité et dv peu ée 
dépense avec laquelle on peut rétablir. » 

Tel est le jugement que portait a^ec raison de cette ma- 
chine Y Encyclopédie méthodique, et si nous l'ayons reproduit 
presque en entier, c'est que de nos jours Ton a cherehè et 
FoQ cherche souvent encore à la présenter de nouyeau ayee 
qsekjues dispositions particulières. Des expériaoces faîtes il 
y a quelques années sur un appareil de ce genre qui ayaîl 
été présenté à Feapoâliim de 1844, et s»qud on avait adapté 
une bande de hine pliée en double, larçe de 16 centimètres, 
n'ont donné pour rendement que 0,11 du travail moteur. 

La machine de Yéra est donc, aujourd'hui conmie autre- 
fois, un mauvais appareil dont l'emploi n'est admissible que 
quand on est dépourvu de tout autre* 
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120. Appareil pneumatique à élever Veau. — Uiie âppréda- 
tion incomplète des effets de la pression atmosphérique con- 
duit souvent à inventer et à proposer des appareils qm sem- 
blent réaliser des résultats paradoxaux, et il ne sera pas 
inutile d'en citer et d*en discuter un exempte. 

Nous choisirons à cet effet un appareil plus ingénten 
quantité qui a été présenté au Conservatoire en 1858 (p(. lY, 
fig. 8). Cet appareil se composait d'un long tube vertical en 
fer terminé supérieurement par une sorte de cloche ou de 
réservoir d*air mis en communication permanente avec une 
machine pneumatique destinée à faire le vide dans ce récî- 
pîent et dans le tube. Celui-ci, à l'origine de la manœuvre, 
plongeait par sa partie inférieure dans un réservoir d*ean 
siDOviUe ou à niveau variable. 

L'on conçoit facilement que, quand on faisait le vide dans 
Tappardl, l'eau pouvait, par l'effet de la pression atmosphé- 
rique, s'élever dans le tube vertical à une hanteur de 10*, 33 
au plus, tant que le tube plongeait dans l'eau ; mais lorsque 
les choses étant arrivées à cet état, Ton enlevait le réserve«r 
inférieur et que la base do tube vertical se trouvait ainsi 
émergée et soumise à la pression directe de Fatmosphère, 
l'on voyait la colonne d'eau contenue dans le tube s'élever 
assez rapidement, parvenir à son extrémité supérieure, puis 
«B déverser dans le bassin formant réservoir supérieur qui 
pouvait se trouver à une hauteur supérieure h 10*,33 ou à celle 
d'une colonne d'eau qui mesure la pression de l'atmosphère. 
V&k l'inventeur concluait que, par Teffet du dispositif qu'il 
avait adopté, il pouvait, par l'action de la pression atmosphé- 
rique ftidée de celle d'une machine pneumatique, élever Feau 
à des hauteurs très -supérieures à 10",33. 
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Le fait était vrai, et des effets analogues se sont produits 
dans plus d'une, circonstance, et nous en citerons tout à 
rheure des exemples ; mais il n'implique rien de contraire 
aux lois connues de la pesanteur. 

En effety dès que le tube vertical cesse de plonger dans 
Teau du bassin inférieur, l'eau qu'il contient tend à redes- 
cendre, mais elle est d'une part retenue ou ralentie dans le 
mouvement de descente par l'action* de la capillarité qui est 
d'autant plus 4i^ergique que le tube est d'un plus petit dia- 
mètre, et de l'autre elle est immédiatement traversée de bas 
en haut par des bulles d'air qui, en vertu de l'excès de la 
pression atmosphérique sur le vide plus ou moins parfait 
produit par la machine pneumatique, tendent à passer dans 
le récipient supérieur. 

Le mélange d'une bulle d'air avec l'eau rendant la colonne 
de liquide plus légère qu'elle ne Tétait auparavant, il n'est 
pas étonnant que la pression atmosphérique qui a conservé 
la même intensité élève cette colonne notablement plus baot. 
C'est d'ailleurs ce qui arrive dans la pompe spirale par suite 
du mélange forcé d'eau et d'air qui a lieu dans le tuyau 
d'ascension de cette machine. 

Mais en môme temps qu'une certaine quantité d'air s'in- 
troduit dans la colonne verticale, il retombe dans le récipient 
inférieur une portion de l'eau qu'elle contenait d'autant plus 
grande à proportion, que la hauteur primitive était plus fai- 
ble ou le vide produit par la machine moins parfait. 

Cet etîet est analogue à celui que l'on observe dans bien 
des circonstances et en particulier quand on ouvre le robinet 
d'un tonneau plein dont la bonde est fermée. 

La machine présentée au Conservatoire n'était donc qu'une 
pompe aspirante dans laquelle on avait remplacé le piston 
d'aspu^\tion jvir une machine pneumatique un peu plus par- 
faite, nu^is donnant lieu à T^xistence d*un espace nuisible 
plu$ iXMïsidt^mble et di^ lors il était peu pn>bable que son 
rendement au i>oînl de vue du Irarail moteur lut égal àcelui 
d\me bonne pompe* 
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DaDS les expériences faites au conservatoire des Arls-ct- 
Métiers, le tube verlical était en fer et avait O^jOSa de dia- 
mètre sur 20 mètres de hauteur.Il était mis en communica- 
tion avec une machine pneumatique et avec un réservoir eu 
verre au moyen d'un tube de gutta-percha de 0",035 de dia- 
mètre* 

L'eau à élever était contenue dans un vase exactement jaugé 
et Ton mesurait à chaque expérience le volume total élevé 
dans le tube, celui qui parvenait au récipient supérieur et 
celui qui retombait dans le réservoir inférieur. La somme 
de ces deux derniers volumes devait être égale au premier, 
sauf celui de Teau qui pouvait rester adhérente aux parois. 

Dans des expériences faites le 21 août 1858, Ton a constaté 
les résultats suivants : 



NOMÉaOS 

des 
expérieDces. 


VOLUME 

d'eau puisé 
dans le 
réservoir , 


VOLUME 

d'eau 

retombée 

dans le 

réservoir 

inférieur. 


VOLUME 

d'eau élevé 

dans le 

récipient 

supérieur. 


NOMBRE 

de coups 
de rvsion 

de la 

machine 

pneumatique. 


1 
2 
3 
4 


lit. 


lit. 

5,200 
5,000 
4,200 
4,000 


lit. 

1,750 

1,975 

2,750 

3,000 


352 
176 
208 
218 


28 


18,400 

27, 


9,475 
875 



L'on voit par ce tableau qu'effectivement l'eau élevée d'a- 
bord dans le tube verlical par l'effet- du vide, se partage en 
deux portions, dont l'une parvient au récipient supérieur 
nécessairement mêlée d'air, et dont l'autre retombe dans le 
réservoir inférieur. 

En prenant la moyenne des deux dernières expérîences 
qui sont les plus favorables, 

le volume d'eau retombé serait de 4"M0p 

le volume élevé de 2 875 



MACH. ET APPAR. 



6 975 
12 
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Le furoânit net ne «irait donc que 

•Î^ = 0,4I 

du volume primilîvemcnt aspiré dans le tube. 

L'on soulève ainsi inutilement par l'aspiration une quantité 
d'eau plus que double de celle qui parvient au récipient, et 
cette perte augmenterait encore dans une plus grande pro- 
portion pour une hauteur totale et pour un diamètre plus 
grands du tube d'ascension. 

La machine pneumatique employée aux expériences précé- 
dentes n'était pas disposée de la manière la plus favorable pour 
la bonne utilisation du travail moteur, mais cependant elle 
permet de constater combien le rendement d'un semblable 
appareil serait faible et inférieur à celui d'une bonne pompe. 

L'effort exercé sur le balancier de la machine pneumatique 
était de 15 kilogrammes, et le chemin parcouru dans sa di- 
rection à chaque coup était de O'^^GO. Le travail moteur par 
coup de piston était donc de 9 kilogrammètres. Le nombre 
moyen de coups pour les deux dernières expériences ayant 
été de 213, cela correspond à un travail moteur égal à 

213X9^ = 1917^. 

L'effet utile a été de 2^*^875 d'eau élevée à 20 mètres ou de 

. 2"',875X20=:57k»,500 

soit i^= 0^,03. 

En admettant mème.qu'une disposition tout à fait spéciale 
de l'appareil pneumatique pût diminuer le travail moteur 
nécessaire, il est évident, d'après les résultats précédents, 
qu'un semblable dispositif ne peut être mis en comparaison 
avec des pompes dont on peut obtenir, par une bonne con- 
struction, un rendement de 0,60 et plus. , 
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121. Effets analogues à celui de V appareil précédent. — Mais 
quoiqu'il ne puisse être employé avec avantage à l'élévation 
des eaux, l'appareil qui vient de nous occuper n*en présente 
pas moins un certain intérêt , parce qu'il met en évidence 
l'effet que peut produire l'introduction ou le mélange d'une 
certaine quantité d'air dans une colonne d'eau. 

Des effets analogues se produisent quelquefois, soit spon- 
tanément, soit artificiellement, dans certains appareils hy- 
drauliques et même dans des pompes, et l'exemple de la 
pompe spirale, que nous avons déjà cité, prouve que l'air 
peut ainsi s'élever par bulles successives interposées dans 
une colonne d'eau dont il diminue la densité moyenne, même 
quand les tuyaux ont un diamètre de Q'^fil à O^jOS. 

122. Canne hydraulique. — L'appareil connu sous ce 
nom (pi. IV, fig. 9) se' compose d'un tube ordinairement 
vertical en métal, ou quelquefois en verre, garni à son extré- 
mité inférieure d'une soupape qui s'ouvre de dehors en 
dedans. En plongeant ce tube avec une certaine vitesse dans 
Teau d'un réservoir, le choc et la pression de l'eau obligent 
la soupape à s'ouvrir et le liquide à pénétrer dans l'intérieur. 
Lorsqu'on soulève le tube et qu'on le replonge vivement dans 
Teàu, il s'y introduit une nouvelle quantité d'eau, et en con- 
tinuant ainsi quelque temps, la canne se remplit et déverse 
à chaque oscillation une certaine quantité d'eau. 

Il est évident que cet appareil, dans lequel l'eau s'introduit 
par l'efTet d'un choc, qu'elle parcourt ensuite et quitte avec 
une vitesse assez grande, indispensable pour obtenir l'effet 
qu'on veut produire, ne peut donner qu'un rendement très- 
faible. Aussi, malgré quelques tentatives plus ou moins in- 
génieuses pour le perfectionner, a- t-il toujours été abandonné, 
et on ne le trouve guère que dans les cabinets de physique, 
où il peut être employé pour rendre sensible les effets de 
l'inertie. 
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123. Du bélier hydraulique. — Bien que Tinvention de cet 
ingénieux appareil soit généralement attribuée à Tillustre 
Monlgolfier, qui en fit construire le premier spécimeu en 
1796, il est cependant juste de dire que, dès l'année 1772, 
l'Anglais Whitehurst, horloger à Derby, avait fait élever à 
Oulton, comté de Cheshire, une machine analogue, basée 
exactement sur les mêmes idées, pour élever des eaux des- 
tinées à l'usage d'une brasserie. 

L'appareil du constructeur anglais se composait (pi. V, 
flg. 2) d'un long tuyau incliné partant d'un réservoir et- 
aboutissant à un régulateur à air H. Sur ce tuyau qui avait 
environ0™,012 à 0*",013 du diamètre seulement s'embran- 
chait en avant du régulateur à air un autre petit tuyau E, 
muni d'un robinet, et près du récipient il y avait une soupape. 
Du réservoir A à l'origine du petit tuyau E il y avait environ 
600 pieds anglais, soit 183 mètres, et le robinet F qui termi- 
nait ce petit tuyau était à 16p'- ""bi- == 4",88 plus bas. 

Lorsque ce robinet était ouvert, Teau se mettait en mou- 
vement dans le tuyau; quand, au contraire, on le fermait, le 
liquide, par sa force vive acquise, ouvrait la soupapap et pé- 
nétrait en partie dans le réservoir d'air H, et en pariie dans 
le tuyau d'ascension I et dans le réservoir supérieur K. Ces 
effets se renouvelaient chaque fois que l'on ouvrait et fermait 
le robinet. 

Cette ingénieuse machine peut être évidemment regardée 
comme l'origine du bélier hydraulique, mais elle exigeait 
l'intervention d'un homme ou au moins d'un enfant pour 
ouvrir et fermer le robinet, et par conséquent elle ne fonc- 
tionnait pas automatiquement. 
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124. Bélier hydraulique de Montgol/îer. — En 1796, Monl- 
golfier proposa un appareil analogue doué de la propriété 
de fonctionner de lui-même et sans aucune surveillance, et 
qui a reçu son nom. 

Le robinet y est remplacé par une soupape c à soulèvement, 
à plaque, à clapet ou à boulet- (fig. 2 /er), placée au-dessus de 
Torifice qu'elle ferme en s'élevant, et le long tuyau d'arrivée 
présente un autre orifice qui communique avec un réser- 
voir d'air par une autre soupape analogue, qui ferme l'ori- 
fice s'abaissant. 

Si les soupapes sont à clapet, comme dans la figure 2 bis, 
pi. V, celle d'arrêt placée à l'extrémité du tuyau conducteur 
est munie d'un contre-poids qui tend à la faire ouvrir. 

Le jeu de cet appareil est facile à compreadre. £n le sup- 
posant au repos et vide d'eau, et prenant pour exemple les 
soupapes à boulet, elles sont toutes deux abaissées. Dans 
les premiers instants de l'arrivée du liquide, il s'écoule par 
Torifice démasqué par la soupape d'arrêt c. Mais bientôt, la 
vitesse d'écoulement s'étant accrue, la pression dans la veine 
fluide se trouve diminuée et notablement inférieure à celle 
qui a lieu au-dessous dé la soupape. Celle-ci s'élève et vient 
appuyer sur son siège, qu'elle choque. 

Lé changement brusque qui résulte dans le mouvement du 
liquide produit ce qu'on nomme un coup du bélier, et la sou- 
pape d'ascension 6, s'élevant, laisse pénétrer l'eau dans le 
régulateur à air et en partie dans le tuyau d'ascension. Mais 
bientôt, le mouvement se ralentissant et celte soupape n'étant 
plus soutenue avec la même force inférieure, tandis qu'elle 
est soumise à une pression contraire du côté du réservoir 
d'air, elle retombe sur son siège. Alors aussi la soupape c 
redescend sur le sien, l'orifice d'échappement se trouve de 
nouveau ouvert et l'écoulement recommence en reproduisant 
les mêmes effets. 

Si les soupapes sont à clapet comme dans la figure 2 bis, 
il est facile de voir qu'il doit s'y produire des mouvements 
analogues. 
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Alors Tappareil étant compléleDieDt amorcé, «dq jèa se 
continue avec des ctrconstances qu*il est iinportant ^ ^ 
gtialer. 

A chaque oscillation, au moment où le mouyement d'k^ 
Cession du Itqmde cesse» la pression de la colonne d'eau et 
la force élastiipie de Tair forcent une partie de i'eau con- 
tenue dans le rêserroir d'air à rétrograder par la soupape 
d'ascension, ayant qu'elle soit fermée, et ce mouyenaent de 
recul se transmet au liquide contenu dans le tuymu coQdtu> 
teur, d'une manière d'autant plus intense que la colonne 
d'ascension est plus haute, par rappm't à la ehuie motrice et 
à la longueur du tuyau conducteur. De là résulte d'abord 
l'abaissement de la soupape d'arrêt et une rentrée partidle 
d'air dans le tuyau conducteur* 

Cette sorte de succion, qui se produit à chaque oscillatkm 
dans le tuyau conducteur; fait retomba la soupape d'arrêt 
sur son siège avec plus de force qu'elle ne s'est élevée et oc- 
casionne des diocs assez intenses, contre lesquels il faut se 
prémunir «en établissant trés-sdiAensent le corps du bélier 
et en lui donnant une mas8e convenable. 

Par la disposition habilement combinée que nous venons 
de décrire, Montgolfier a rradu usuel et tout à fait ^atiqœ 
l'appareîi.de Whitehurst, et, soit «qu'il ait entièrement in- 
tenté ceîuî qu'il a proposé, soit qu'il ait i^mpleinrat perfec* 
tionné celui de son prédécesseur, il est juste de donner à 
cette machine le nom de bélier hydraulique de Montgolfier, 
de môme que les machines à vapeur à basse pression ont 
reçu celui de Watt. 

IfiS. Expériences de rabhé Bossut $ur un bélier hydraulique 
di Montgolfter. —- Les premières expériences aulheniiques 
qui aient été publiées sur le bélier hydraulique de Montgol- 
fier sont celles que l'abbé Bossut exécuta en 1798. 

Le diamètre dn bélier essayé était au corps de 0"»,109> la 
longueur du tuyau d'arrivéç de 8"*,118. La haut^r ^'éléva- 
tion a été dans une première expérience H' = 3"*^166 et la 
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hanleiir d« dnrte notrice H=0'',487| ce qtd tonne pour la 
rapport de ces qnantilés 

jj= 6,50, 

Le bélier a fourni 30 coups en r et éleTé 22 litres à 3*, 166 
de hauteur. Ueffet utile était donc en 1% en nommant (^ le 
volume d'eau ëlevé 

Q'a'= 23f^ X3",166 = 69k-"»,652; 

m 

tandis que la dépense totale d*eau étant de 285 litres avec 

une chute de 0™,487 le travail absolu fourni par le moteur 

était 

QH= 285»^ X0,487 = 138^,795. 

Le rendement dans cette première expérience a donc été 

O'ff 



Q'H' 69,652 ^ ^^ 
QH ■"138,795"""'^"* 



dans une deuxième expérience on a eu 

û'=5^6enr 

H' = 9», 661 

Q=238«S6, H = 0»,487. 
Ce qui donne 

n" — — 18|35. 

On avait donc 

Û'H'= 5^,6 X 0»,661 = 5V»,102 , 
QH= 238^,6 X 0,487 = 116,200. 

Le rendement était donc 

H'Q=_5M12_ 
OH 116,200" ' 

On remarquera que pour cette seconde expérience, [le 
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tuyau d'arrivée ou corps de bélier avait une longueur moin- 
dre que la hauteur d'élévation, par conséquent bien infé- 
rieure à la proportion que Eytelwein a déduite plus tard de 
ses expériences. 

126. Autres observations. — On trouve dans le Traité des 
machines de Hachette, les résultats de plusieurs observations 
que nous résumerons dans le tableau suivant : 

OBSERVATIONS FAITES SUR DIVERS BÉLIERS HYDRAULIQUES. 
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Lyon. ..... 


0,054 


32,50 


1,40 


10,60 


0,28 


34,10 


60 


3,21 


0,64 


Près Senlis. . 


0,203 


8,00 


33,10 


0,979 


^4,48 


4,55 


» 


4,64 


0,63 


GlermontOise 


0,027 


33,00 


0,207 


7,00 


0,016 


60,00 


9 


8,57 


0,57 


Mello 


0,110 


33,00 


2,333 


11,37 


0,292 


59,44 


» 


5,23 


0,65 




2,170 


11,25 


0,256 


59,27 


60 


5,26 


0,62 


Observatio 


n faite i 


en 1860 par M. Recuit, condu 


icteur des pont 


s et cha 


ussées 


à CreiL 













En observant la marche et les effets du bélier établi près de 
Senlis, Ton a constaté^qu'il était avantageux au point de vue 
de l'effet utile de donner un poids assez considérable au corps 
du bélier, afin de diminuer les vibrations de l'appareil. 

Le dernier des quatre béliers cités dans ce tableau était 
muni de sept soupapes d'une disposition remarquable, qui 
ne paraît pas avoir été imitée depuis. 

L'on remarquera encore que le bélier de Senlis dépensait 
et élevait un volume d'eau assez considérable pour une ma- 
chine de ce genre, et qu'il était de beaucoup le plus puissant 
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des béliers du syslëme de Montgolfier sur lesquels on pos- 
sède des résultats d'expérience. 

Dans ce bélier, le volume d'eau écoulé en 1" par le tuyau 
conducteur était Q= 0^0331, le diamètre de ce tuyau étant 
D=0"*,205, sa section transversale avait 0"-*i,0326, de sorte 
que la vitesse înoyehne de l'eau s'élevait à 1",01 — Si, selon 
les proportions adoptées alors par Montgolfier, le tuyau d'as* 
cension avait un diamètre moitié de celui du tuyau conduc- 
teur, sa section devait être par conséquent réduite à 0,25 de 
la précédente ou égale à 0"'*i,00815. Mais, comme d'après les 
observations de Eylelwein, dont il sera parlé plus loin, 
l'écoulement n'a lieu que pendant 0,50 à 0,60 de la durée 
d'une oscillatioui il s'ensuit que la vitesse moyenne du li- 
quide dans le tuyau conducteur s'élevait au plus, dans le bé- 
lier de Senlis, à 

0*"S0331 



0,50 X 0™-9,0326 



= 2™,02, 



ce qui est déjà très-considérable pour un semblable appareil, 
et devait donner lieu à des chocs d'une grande intensité. 

Le volume d'eau élevé par ce bélier était de 0™'%00448 en 
1'', et si, selon la proportion adoptée par MontgolGer, le tuyau 
d'ascension avait un diamètre moitié moindre que celui du 
tuyau conducteur, ce qui correspond à une section transver- 
sale égale à 

2I!^è_ 0-1,00815, 

la vitesse d'ascension pouvait atteindre 

Q"'^QQ^^^ = 1« 099, 
0,50X0,00815 ' ' 

en admettant encore que l'ascension dure environ la moitié 
de l'oscillation entière. 

Ces deux vitesses sont bien supérieures à celles qu'a obser- 
vées et que prescrit, comme on le verra, Eytelwein. 
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1S7. Observations swr la dwrée de ces machines. — Le bélier 
de Senlis a fonctionné pendant huit années et n'a été sop* 
primé que par suite de variations d«is le nireau des ean, 
fui en troublaient la marche. Celui de Mello, après soixante 
années, est encore en service et d(mne, comme on peut le 
voir par les résultats des observations Mtes en 1860 , ks 
mêmes résultats qu'à l'origine. 

it8. Expériences d'Eytelwein sur le bélier kifdrmUifue. — 
L'étude la plus complète que l'on possède sur le b^er 
b]fdraulique est due à Eytelwein, savant ingénieur pnis* 
sien, mend)re correspondant de l'Institut de France, qui en 
a publié les résultats dans un mémoire auquel nous empnm- 
torons ce qui va suivre : 

Les expériences ont été exécutées sur deux béliers délégués 
sous les noms de grand et petit bélier. 

Dans le grand bélier, le diamètre du tuyau conducteur 
était 2P*»,^ du Rhin ou de 0",0568, ce qui correspond à une 
section de 0"»"i,00253; mais l'auteur dit néanmoins que cette 
section était de 3p'»'i,960, ce qui équivaut à 0°*"ï,0027 13. Nous 
admettrons cette dernière valeur dans l'examen des ré- 
sultats. 

Le diamètre du tuyau d'ascension était de !?<»•= 0",0268; 

sa section n'était donc que t-tt de celle du tuyau ^oondafi- 
teur. 

Le petit bélier avait un tuyau conducteur de 1p'»'=0",0262 
de diamètre et un tuyau d'ascension de | de pouce ou 
O-jOGQSS. 

Le grand bélier étant celui sur lequel les expériences les 
plus complètes ont été exécutées et dans lequel on a fait 
varier le plus les éléments principaux , nous nous attache- 



* Observations surjes effets et sur l'application du bélier hydraulique , 
traduites de Tallemand. F. Bidot, 1822. 

lpiedduahia=0'',314; 1 pouce = 0~,02«2. 
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rons particulièrement à ce qui le coQcerae. Disons d'abord 
quelques mots des soupapes employées. 

1S9. DispoHtûm det Mupapes. — On nomme tête à a bélier 
ou boite k soupapes , la partie qui contient la soupape 
d'arrêt et la soupape d'ascension, Eytelwein a essayé 
deux formes particulières pour cette portion de l'appareil. 




L'une, -confoime au modèle adopté par Hontgolfier qià 
a«it, comme il est facile de le TOir, le défaut de donner 
lieu à une coniraclion considérable du liquide affluent vers 
l'orifice de la soupape d'arrêt. 

La seconde fornw, que l'auteur préf^e avec raison, est 
représentée dans la deuxième figure ci-dessus : 
8ile fdïre des contours arrondis qui lacilitent l'airivée de 
"■ '■ l'eau vers l'orifice d'échappement. 

A cet orifice ont été successivement 
i adaptées trois soupapes à plaque, présen- 
Itant des ouvertures dlfTérentes etàonl on 
I pouvait varier la cwir&e. Le V I sfoSt un 
diamètre de 0°-,07I63; l'we de son «i- 
fice était de O-soObOS; ta «cnAmMC 
de la plaque était de 0°>,225. Par suite de la SomeaAefKe 
par Eytelwein pour la boite à soupape, le Irquide éprou- 
vai peu de contraction en sortant de l'orifice circulaire de 
cette soupai)e, et par conséquent l'tdre réelle de passée par 
ces orifices excédait celle de la section transversale du tuyau 
conducteur. 
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Quant au passage annulaire que la soupape, en s'abaissant, 
laissait entre elle e) son siège, il avait pour circonférence 
O-.aas, et pour qu'il fût égal à l'orifice d'écoulement de sa 
soupape, il suffisait que la plaque s'abaissât d'un quantité x, 
donnée par la rotation. 

Les expériences ont montré, comme on le verra, que la 
course de 0>",018 était, en général celle qui correspondait au 
maximum de rendement du bélier. 

Il faut aussi remarquer que pour cette ouverture annulaire, 
la contraction ayant lieu sur tout son pourtour, le coefficient 
de contraction pouvait s'élever au maximum à 0,65, ce qui 
réduisait l'aire de passage à 

0,65 X 0,403 = 0"'i,00262, 

quantité h peu près égale à la section transversale du (uyau 
conducteur. Le liquide en passant par cet orifice n'éprouvait 
donc pas d'accélération inufile de vitesse. 

N' ti. La soupape n° Il avait un orifice du dia- 

mètre de 0°',05512, présentant une aire de 
passage de O—'.OOaaQS un peu inférieure 
k à la section transversale du tuyau conduc- 
lleur, et autour de laquelle la coniraction 
pouvait être encore assez faible par suite 
de la forme de la boîte à soupapes. 
Sa plaque d'arrêt avait 0",Q619 de diamètre et 0",I945 de 
circonférence. La course que cette soupape (levait prendre 
pour démasquer au-dessus de sa surface un passage annu- 
laire égal à l'aire de la section du tuyau, en supposant que le 
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coefficient de la contraction fût 0,65, devait doue être donnée 
par la formule 

0,65 X 0«, 1945 XX = 0^'\Q02713; 
d'où a? = 0",0215. 

L'expérience a montré, en effet, que c'est avec cette course 
que le maximum de rendement obtenu avec cette soupape a 
été observé (voir les Expériences 97 à 106 et 107 à 113). 
La soupape n« III n'offrait qu'un orifice de sortie de 
N« m. 0""%000833 de superficie inférieure à la 

moitié de la section du tuyau conducteur, 
ce qui exigeait que la vitesse d'évacuation 
de l'eau dépensée fût accrue dans une 
proportion considérable et occasionnait 
une perte inutile de force vive à la sor- 
tie de l'eau dépensée. 
Aussi les résultats obtenus avec cette soupape ont-ils été in- 
férieurs à ceux qui ont été observés avec les deux premières. 
La soupape n» IV ne différait du n° II que parce qu'elle 
était adaptée à la boite à soupapes du modèle adopté par 
Montgolfier et qu'elle portait une plaque d'arrêt de O^'^ijOeiS 
de diamètre. La section transversale de son orifice était de 
3P-s469=0"'i,002376, et comme cet orifice et sa boîte à sou- 
papes n^étaient pas disposés de manière à atténuer les effets 
'de la contraction, son débouché réel se trouvait notablement 
inférieur à la section transversale du tuyau conducteur, qui 
était, comme on sait, égale à 0°^i,002713; de sorte que la 
vitesse d*échappement de l'eau par cette soupape d'arrêt se 
trouvait sensiblement augmentée en pure perte. 

N* V. Enfin la soupape n*» V se distinguait des 

autres en ce qu'elle était pourvue d'un 
clapet et qu'elle s'adaptait à la boite à 
soupapes de modèle. 

Dans les expériences faites sur le petit 
bélier, on ne s'est servi habituellement 
que d'une soupape d'arrêt à plaque, dont l'orifice avait une 
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aire de 0*^,857= 0"',000587, tandis que Taire de section 
du tuyau était égale à 0p-i,7854=0«*-', 000538. Le rapport 
de ces sections étant égal à 0,91 7, on voit que, malgré les 
effets de la contraction, Faire réelle d'évacuation différait pexi 
de la section transversale du tuyau; ce qui montre que ce 
bélier était assez bien proportionné pour que la vitesse de 
sortie de l'eau ne fût pas inutilement supérieure à celle qu'elle 
acquérait dans le tuyau conducteur. 

130. De la manière de calculer le rendement d!\m bélier 
hi^daraulique. — Nous nommerons, avec Eytelwein : 

H la hauteur de pression ou la hauteur du niveau du réser- 
voir de l'eau motrice au-dessus de Foriâce d*édiappe- 
ment de la soupape d'arrêt. 

H' la hauteur d'ascension^ ou l'élévation verticale de l'ori- 
fice supérieur par lequel s'échappe l'eau du tuyau 
d'ascension 9 mesurée au-dessus du niveau du réservoir 
de l'eau motrice. 

Q le volume d'eau perdue ou dépensée qui s'écoule en 1' 
par rorifice de la soupape d'arrêt. 

0' le volume d'eau élevé qui s'écoule dans I' par l'orifice 
du tuyau d'ascension. 

Il est clair, d'après ces notations, que le travail dépensé 
pour produire l'effet utile sera exprimé par le produit QH et 
que l'effet utile net de Tappareil le sera par Q'H', de sorte 
que scm rendement aura pour valeur le rapport 

Il faut^bien remarquer, en effet, que si le volume d'eaa 0', 
en descendant par le tuyau conducteur de la hauteur H a 
développé un travail moteur Q'H qui s'est joint à celui QH du 
volume d'eau perdue et si ce volume Q' est remonté d'abord 
àMa hauteur H' dans le tuyau d'ascension et ensuite de la hau- 
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teur H', l'effet utile final n'a pour expression que Q'H', ainsi 
quil en serait pour toute autre machine élévatoire, qui pren- 
érait l'eau dans le réservoir d'alimentatioii pour la conduire 
au sommet du tuyau d'ascension. De même, si cette autre 
machine âévatoire avait été mue au moyen du volume d'eau 
descendu de la hauteur H, le travail moteur dépensé au- 
rail été QH. 
' Cesl donc bien par le^rapport 

QH 

que le rendement du bélier hydraulique doit être exprimé, 
ainsi que Ta tait Eytel^vein. 

151. Influence de la forme de la bùîte à soupape (Tarrêt, -^ 
Eytelwein a cherché à reconnaître par Fexpérience si la 
forme de la boite à soupape d'arrêt (fig. h), dont les con- 
tours arrondis devaient diminuer les effets de la contraction 
au passage du liquide par la soupape d^arrét, présentait 
un avantage sensible sur la forme (fig. a) indiquée par Mopt- 
golfier. A cet effet, il a exécuté une série spéciale d'expériences 

H' 
dans laquelle le rapport des hauteurs tj était compris entre 

2,15 et 2,20 et où il a employé successivement les soupapes 
n"" I et n^ II avec la boîte à soupape à contours arrondis 
(fig. b) et la soupape n^ IV avec la boîte à soupape de Mont- 
golfier (fig. a). 

Les résultats de ces expériences sont consignés dans le 
tableau suivant, et nous y avons joint d'autres expériences 
extraites du même mémoire et dans lesquelles le rapport des 

H' 

hauteurs ^ s'est élevé environ à 6 et où l'on avait employé 
il 

la soupape n^" II et la boite (fig. b) et la soupape n"" IV avec la 

boite (fig. a}. 

152. Conséquences de ces expériences. — Les trois séries 
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H' 

d'expériences où le rapport des hauteurs ^ a'a pas été Irès- 

supérieur à 2,15 indiquent que, pour une même course de 
la soupape d'arrêt, ou une ouverture donnée de Torifice d'é- 
chappement, les soupapes n"" I et n"" II avec la boite (fig. b) 
donnent un rendement un peu supérieur à celui que l'on ob- 
tient avec la soupape n** lY et la boîte (fig. a) ce qui indique 
seulement un léger avantage du dispositif de la figure b. 



RÉSULTATS DES EXPERIENCES COMPARATIVES SUR LA FORME 

DES BOITES A SOUPAPES. 



• 


" RAPPORT 


COURSE 




RAPPORT 




1 S i 


des hauteurs 

H' 
H 


de la 
soupape d'arrêt. 


des 
volumes d'eau^ 

Q 


RENDEMENT. 








Soupape n"* 


I. 


« 


• 


212 
213 
214 
215 
215 


2,167 
2,175 
2,195 
2,222 
2,307 


m. 

0,005 
012 

o,o:8 

0,027 
0,038 




0,375 
0,375 
0,344 
0,292 
0,153 


0,809 
0,815 
0,764 
0,648 
0,352 






Soupape n" II. 






217 
218 
219 
220 
221 


2,151 
2,167 
2,181 
2,195 
2,369 


0,004 
0,008 
0,015 
■0,021 
0.040 




0,323 
0,365 
0,354 
0,319 
0,160 


0,694 
0,786 
0.773 
0,701 
0,368 






Soupape n" IV, 






222 
223 
224 

225 
226 


2,177 
2,184 
2,177 
.2,17.7 
2,177 


0,008 
0,015 
0,021 
0,029 




0,319 
0,337 
[0,344 
0,347 
0,347 


0,795 
0,735 
0,748 
0,756 
0,748 






Soupape n* IL 






116 
117 


6,115 
6,218 


0,015 
0,021 

Soupape n* IV. 


0,104 
0,101 


0,637 
0,626 


152 
153 


5,92 
5,92 


,022 
0,0.9 


0,069 
0,076 


0,408 
0,397 
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H' 

Mais lorsque le rapport des hauteurs ^augmente, cet avan- 
tage devient beaucoup plus sensible, comme on peut le voir 
parla comparaison des résultats des expériences 116 et 117 
qui ont fourni des rendements égaux à 0.637 et 0.626, avec 
ceux des expériences 152 et 153, qui n'ont donné que des 
rendements égaux à 0.408 et 0.397. 

La forme de la boîte à soupape proposée par Eytelv^ein, 
conforme d'ailleurs aux principes généraux que nous avons 
exposés relativement au mouvement des liquides à travers 
les tuyaux et les passages dans lesquels ils doivent circuler, et 
qui ne présente aucune difficulté d'exécution, doit donc être 
substituée à celle que Monlgol6er avait primitivement adoptée. 
Eytelwcin préfère en général les soupapes à plaques aux 
soupapes à clapets, attendu que, d'après ses expériences, le 
rendement est plus considérable avec les premières. Il re- 
commande^ pour le cas où l'on emploierait des clapets, de 
leur donner un poids tel, qu'ils se referment promptement, et 
de bien régler leur ouverture, de manière qu'ils présentent 
au liquide un passage un peu supérieur à la section du tuyau 
conducteur. Ces prescriptions sont conformes à ce que nous 
avons dit au n* 127. 

155. Influence de la grandeur de V orifice de la soupape d'ar- 
ril. — En rapprochant les résultats des expériences faites sur 
le bélier m 1, auquel l'on avait adapté successivement les 
trois modèles de soupapes d'arrêt n*»» I, II et III, les rap- 
ports des hauteurs H' et H étant d'ailleurs les mêmes, Ton 
peut former le tableau comparatif suivant : 
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RESULTATS DES EXPERIINCES COMPARATIVES SUR l'iNFLUENGE DES 

PROPORTIONS DES SOUPAPES. 



nvuttos 
des expériences. 



■APPORT 

dei hBQteurs 
H 



voLvm 

d*ean élevé en i'. 

Q 



MNbBHENT 



Soupape n" I, ouverture de 18 mill. 



59 

T7 



î,209 

6,18a 



lit. 

Ï6,25 

10,51 

3,29 

1,54 



Swpap^ a» n, ouverture â& 2\ k nt mill. 



Î09 
117 






2,180 
3,044 
6,218 
9,699 



17,43 

10,99 

3,67 

2,18 



Sottpape tr III, ouverture de 16 à 18 nkillé 



2,133 
3,012 



8,75 
6,2& 



0,820 
0,792 
0,665 
0,649 



0,825 
0,793 
0,626 
0,449 



0,740 
0,669 



mm 



iMh» 



1^4. €(mséqueiW9s des résultats causignésdans le tablem& pré* 
cèdent.— Von voit (f abord, par rexamen de» résultats réoiris 
dans ce tableau, que, dans toute l'étendue des valeurs de 

rapport =- où il convient d^employer le bélier hydraulique^ 

quand ks soupapes n« I etn*" II ont des ouvertures suffisantes 
pour que aon-seulemeut leur orifice, mais encore Toaiwr^ 
ture amiidaire qu'elles Offrent à leur pourtour au passage du 
liquide soit égal à k section transversale du tuyau condoch- 
teur (voir au n*» 127), lé rendement du bélier et, ce qui est 
au moins aussi important, le volume d'eau élevée restent 
sensiblement les mêmes avec ces deux soupapes. 

Mais il n'en est pas de même avec la soupape n*» III, dont 
l'orifice ne présentait à la sortie du liquide qu'une aire infé- 
rieure à la moitié de la section transversale du tuyau conduc- 
teur. Non-seulement les rendements observés avec cette sou- 
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pape, à égalité de chute et de rapport des hauteurs H' et H, 
sont notablement moindres qu'avec les deux soupapes précé- 
dentes, mais encore le volume d'eau élevé est considérable- 
ment réduit. 

Il convient donc, dans tous les cas, de*donner à rorifice 
d'échappement par la soupape d'arrêt : 

lo Une aire telle qu'en tenant compte des effets de la con- 
traction, que Ton doit d'ailleurs rendre aussi faible que pos- 
sible, le passage soit égal à celui qu'offre la section transver- 
sale du tuyau conducteur ; 

2o Une course suffisante pour qu'en admettant que le coef- 
Ccient de la contraction autour de cette soupape soit 0,65, si 
elle est à plaque, le passage annulaire qu'elle offre au liquide 
soit encore égal à la section transversale du tuyau conduc- 
teur. 

Dans le cas où l'on emploierait des soupapes à boulets, on 
devra en calculer la course de manière à obtenir le même 
résultat. 

S'il y a des inconvénients à ce que la course de la soupape 

d'arrêt soit trop petite, il y en a moins à ce qu'elle soit un i>eu 

trop grande ; mais il convient peu de s'écarter des limites que 

BOUS venons d'indiquer et qui, d'après la comparaison des 

H' 
expériences faites avec des valeurs du rapport j^ comprises 

entre 1,58 et 11^53 (voir les expériences 1 à 14 sur le grand 
bélier) paraissent également convenir pour obtenir le maxi- 
mum d'effet. 

ISS. Influence de la cUstcmce des soupapes -^ Il importe 
que la soupape d'arrêt soit placée aussi près que possible du 
réservoir d'air et de la soupape d'ascension. C'est ce que 
montrent les expériences 267 et 445 : la première faite lors* 
que les deux soupapes étaient aussi rapprochées que possible,^ 
et la seconde lorsqu'un tuyau de 1",047 était interposé entre: 
elles 9 les autres données étaient sensiblement les mêmes,. 
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excepté le rapport des longueurs des tuyaux d'ascension 
et conducteur qui^ppur la première était 1,13 et pour la 
seconde 3,28. 



•s 


HADTECa 


HADTEDR 


VOLUMES D'KAU 


RAPPORTS 


RENDE- 


0» o 






en 


I . 








SS 


de 


d'ascen- 











MENT 


§8 


chute 


sion 


perdue 


éteTce 


H' 


Q' 


(TH* 


S 


H 


H' 


Q 


Q' 


H 


Q 


QH 




m. 


m. 


lit. 


lit. 








268 


2,995 


8,782 


36,39 


10,20 


29,32 


0,281 


0,823 


445 


2,950 


7,258 


32,02 


7,55 


2,993 


0,236 


0,707 



156. Du choix des soupapes. — Ëytelwein, dit que tant 
que le tuyau conducteur n'aura pas plus de 0*",26 à G~,30 de 
diaoïètre , on pourra continuer à se servir du modèle de 
soupape, n"" II, mais que , pour des tuyaux conducteurs d'un 
plus grand diamètre, il faudra préférer les soupapes à clapet 
et les disposer comme l'indique la figure 2 bis, pi. Y, dans 
laquelle on voit que la soupape est munie d'un contre- 
poids, dont l'aclion réunie à celle de la pression atmo- 
sphérique pendant la période de rétrogradation du liquide 
dans le tuyau conducteur détermine la fermeture de cette 
soupape. 

Mais il est bien rare que l'on emploie des béliers d'un dia- 
mètre supérieur à 0",25, parce que les chocs qui se produi- 
sent dans le jeu de l'appareil acquièrent alors une intensité 
qui en rend les effets difficiles à combattre. 

157. Influence du poids de la soupape d'arrêt sur le rende- 
ment. — Le tableau suivant contient les résultats de deux 
séries d'expériences exécutées spécialement pour reconnaître 
l'influence que le poids de la soupape d'arrôt exerce sur le 
rendement : 
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EXPÉRIENCES SUR L'iNFLUENCE DE LA SOUPAPE D'-ARRÊT. 



NUMÉROS 

S expériences. 


HAUTEUR 

de chute. 


. HAUTEUR 

ascension H'. 


VOLUME 

d'eau en i'. 
perdue élevé 


RAPPORT 

H' 
S hauteurs — 
H 


os 

si 


POIDS 

e la soupape 
d'arrêt. 


NOMBRE 

) battements. 


H 


^ 




^ 


Q 


Q'. 


^ 


o 
> 


n 


•a 


S 






Souj 


)ape d*arrêt n" 


I. — Course 12 milL 








m. 


m. 


Ht. lit. 






kil. 






373 


3.100 


6,764 


31,19 


11,80 


2,18 


03,78 


0,271 


74 


0,8Î6 


374 


3,094 


6,771 


37,12 


13,66 


2,19 


03,68 


0,360 


66 


0,806 


375 


3,027 


6,783 


43,16 


15,57 


2,20 


03,61 


0,465 


62 


0,793 


376 


3,087 


6,777 


49,49 


17,18 


2,20 


03,47 


0,572 


58 


0,762 


377 


3,073 


6,790 


51,15 


17,72 


2,21 


03,44 


0,659 


67 


0,759 






Soupape d'arrêt n" IL — Course, 21 inill. 






384 


3,060 


12 ,397 


37,12 


6,57 


4,05 


0,177 


0,166 


48 


0,717 


385 


3,060 


12,397 


46,40 


7,95 


4,05 


0,171 


0,254 


43 


0,694 


386 


3,047 


12,410 


68,74 


11,46 


4,07 


0,167 


0,359 


40 


0,679 


387 


3,015 
3,995 


12,448 


90>59 


13,21 


4,13 


0,146 


0,4ft7 


35 


0,502 


388 


12,462 


103,10 


12,89 


4,16 


0,125 


0,553 


29 


0,520 



Ce tableau montre que le rendement dimlnueKi'ane ma- 
nière notable à mesure que le poids de la soupape d'arrêt 
augmente et que par conséquent il suffit de donner à celte 
soupape les dimensions nécessaires pour qu'elle résiste aux 
chocs auxquels elle est exposée , mais qu'il est inutile de 
dépasser cette limite. Le nombre des battements diminue 
aussi rapidement à mesure que le poids de la soupape d'arrêt 
augmente et les volumes d'eau croissent en sens inverse. Si 
donc l'on voulait augmenter le produit d'un bélier déjà éta- 
bli, il suffirait de rendre sa soupape d'arrêt plus lourde; 
mais cet accroissement de produit ne serait acquis que par 
un sacrifice sur le rendement de l'appareil. 

138. Expériences sur le mouvement de la soupape (Tarrêt, — 
Les mouvements de la soupape d'arrêt sont si rapides, qu'il 
est impossible d'en déterminer les circonstances sans recou- 
rir à des moyens particuliers d'observation , et c'est ce qui 
a conduit Eytelwein à imaginer l'appareil suivant, dont 
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nous avons, donné une idée au n"" 76 des NotUms fondamen^ 
taies de rmcaniqu6y et qui est un des premiers exemples de 
remploi des moyens graphiques et de la combinaison d'un 
mouvement connu avec un mouvement inconnu pour déter- 
miner la loi d€ ce dernier. Il ne sera pas inutile d'examiner 
avec quelque détail l'appareil employé par le savant ingé- 
nieur prussien et surtout les résultats qu'il lui a fournis. 




A la partie supérieure de la tige et de la plaque d'arrêt du 
grand bélier l'on a fixé un crayon disposé horizontalement, 
de manière que sa pointe traçât, sur une feuille de papier 
qu'on en approchait verticalement pendant le jeu de la sou- 
pape , une ligne verticale dont la longueur était égale à 
l'amplitudç de sa course. 

Deux rouleaux cylindriques en bois A , B étaient disposés 
verticalement et entourés d'une bande de papier sans fin DD, 
assez tendue pour que le rouleau B étant mis en mouvement 
à l'aide de la manivelle C, le rouleau A fût nécessairement 
entraîné dans le mouvement. « L'emploi de cet appareil, dit 
Eytelwein, exigeait que l'on imprimât un mouvement uni- 
forme à la manivelle (î, à quoi il fallait parvenir, à l'aide de 
l'habitude et d'une montre à secondes. Ces dispositions 
prises, dès que la plaque d'arrêt armée de la pointe du crayon 
qu'on y avait adapté, se trouvait en mouvement et que la 
machine avait repris son état de repos^pour régler l'instru- 
ment, on approchait de la pointe du crayon la bande de 
papier et l'on s'assurait que sur toute son étendue elle pou- 
vait être en contact avec le crayon. 

Pendant le mouvement de la soupape , on obtenait ainsi 
des traces légères des diverses périodes de ce mouvement. 
Les longueurs de la bande de papier passées à peu près uni- 
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formémcnt devant le crayon étant proportionnelles aux 
temps, donnaient les abscisses dHine courbe dont les ordon- 
nées, prises à partir de la position de repos de la soupape, 
étaient les hauteurs d'élévation de cette soupape. 

On avait donc ainsi une courbe qui permettait d'étudier 
les circonstances du mouvement de la soupape d'arrêt. 

Nous allons examiner les résultats fournis par cet appareil; 
mais auparavant je dois rappeler qu'il a été pour moi le 
point de départ des instruments chronométriques analogues, 
mais beaucoup plus précis, que j'ai liftit oenstrufre pour 
diverses recherches et qui sont décrits dans les Notions fon- 
damentales de mécaniqve pratique que j'ai publiées. 

Nous reproduisons, pi. Y, fig. 3, de grandeur naturelle. 
Tune des courbes obtenues avec l'appareil que nous venons 
de décrire. 

Dans cette figure, AF=D6=EH représente la course ou 
levée totale de la soupape. 

Sd supposant qu'elle parte de sa position de repos F, 
s'élève verticalement suivant FÂ, AB, représente le lemps 
qu*elle emploie à s'élever à la courbe FB, dont les ordonnées 
qui sont les élévations croissent beaucoup plus vite que les 
abscisses, qui représentent les temps correspondants, tourne 
sa convexité vers la ligne des abscisses, ce qui indique que ce 
mouvement d'ascension est accéléré. De B en G la courbe 
prenant la forme d'une droite parallèle à la ligne des 
abscisses, cela indique que, pendant le temps correspondant 
au passage delà longueur de papier BC, la soupape est restée 
levée. De G en G la courbe affecte une courbure d'abord 
concave et ensuite convexe vers la ligne des abscisses. Gette 
période correspond au mouvement de descente ou d'ouver- 
ture de la soupape et l'on conclut de la forme de la courbe, 
que ce mouvement, d'abord accéléré, devient ensuite retardé. 
Mais la direction des tangentes à cette courbe qui fournirait 
la valeur de la vitesse de descente de la soupape, montre que 
cette vitesse est beaucoup plus grande que celle d'ascension. 
Ce qui explique comment les chocs de celte soupape sur son 
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siège inférieur ont beaucoup plus d'intensité que quand elle 
vient frapper son siège supérieur. 

La longueur GH=DE donne la durée de l'ouverture de la 
soupape, et enfin la longueur AE représente le temps total 
d'un battement. 

En comparant entre elles les diverses durées correspon- 
dantes à chacun du mouvement de la soupape dans les ex- 
périences qu'il a exécutées, Eytelwein a pu former le tableau 
suivant : 



• 


ts 


• 


• 


• 

s 


• 


< 

5 


2 


• 


urée 
celle 
ts. 


tarée 
i celle 
its 


DTECR 

bote H 


1 ° 


S " 9 

u a •• 


p 

il 


II 
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s 

'H OD 
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5 2 
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'C^ s 
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i 1 
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s 

-a 
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a> 

-a 


2 

« 

•o 
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■o 


«« a> 09 

Pl 
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•o 


m. 


m. 


fif 


tn 


m 


m 


i»# 


niill. 






1,837 


8,040 


6,830 


62 


5,00 


10,00 


1,40 


45,60 


18,7 


0,735 


0,161 


3,088 


6,784 


6,830 


47 


9,75 


15,75 


3,25 


18,50 


18,7 


0,394 


0,335 


3,088 


6,784 


6,830 


56 


9,00 


16,00 


4,80 


26,20 


26,9 


0,468 


0,286 


2,041 


9,740 


13,345 


10& 


10,00 


17.00 


4,00 


74,00 


18,7 


0,705 


0,162 


2,970 


8,818 


13,345 


74 


11,50 


15,50 


4,75 


42,25 

1 


18,7 


0,571 


0,209 


0,575 


0,231 



L'examen de ce tableau montre que la durée de l'ouverture 
est une fraction assez variable de celle des battements , maïs 
qu'en moyenne elle s'élève à 0,575 de celle-ci, et que la durée 
de la fermeture est moyennement de 0^231 de la mênoie 
durée, de sorte que l'orifice doit être considéré comme fermé 
pendant 0,231 du temps pendant lequel on fait les observa- 
tions. Pendant la période d'ouverture, le tuyau conducteur 
débite le volume d'eau perdue^ mais pendant la durée de la 
fermeture de la soupape d'arrêt, il en laisse passer plus que 
le volume élevé, parce qu'une partie s'accumule dans le 
réservoir d'air et en sort ensuite soit au moment de la ferme- 
ture de la soupape d'ascension et produit le mouvement, soit 
après en entretenant l'ascension. 

Le plus grand de ces deux volumes étant toujours d'ailleurs 
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celui de l'eau perdue, c'est sur sa proportion que l'on doit 
baser le calcul du diamètre qu'il convient, d'après Tobserva- 
tîon, de donner au tuyau conducteur, pour que l'eau y 
acquière la vitesse nécessaire au jeu de la machine , sans la 
dépasser de beaucoup, ce qui produirait des chocs inutiles. 
Dans les expériences dont les résultats sont consignés dans 
le Traité des machines de Hachette , le bélier hydraulique 
établi près de Senlîs, avait un tuyau conducteur de 0",203 de 
diamètre et une section transversale égale à 0™ «1,0324. Le 
volume d'eau perdu par seconde était égal à 0™*s03300- 
0"-%00448 = 0" %02852 et devait s'écouler par la soupape 
d'arrêt, d'après ce qui précède, dans un temps égal à. 0'',575 
environ. Par conséquent la vitesse moyenne d'écoulement 
dans le tuyau devait être fournie par la formule : 

0»'-^0324 XU= ^^-K^ — = 0" %0496, 

0,575 

d'où l'on tire U= l™53 

pour la vitesse moyenne de l'eau dans le tuyau conducteur 
de ce bélier. ^ 

Cette vitesse était certainement trop forte et devait donner 
lieu à des chocs violents. Cependant ce bélier a fonctionné 
très-longtemps. 

Si nous faisons un calcul analogue pour les expériences 
3, 5, 8, 12, et 15% exécutées avec le bélier n» 1, dont la sou- 
pape d'arrêt était ouverte de 18 millièmes, ainsi que pour la 
16% où cette ouverture était de 27 millièmes, expériences dans 
lesquelles le rendement s'est élevé au maximum relatif à la 

H' 

vapeur du rapport r==^, nous trouvons pour la vitesse moyenne 

U d'écoulement par le tuyau conducteur pendant la période 
d'échappement , les valeurs indiquées dans le tableau sui- 
vant: 
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, 


MiniÉEOS 


VALXDE 


VOLOME 


VALKOE 

de la vitesse 




COCESK 


des 


du rapport 
H' 


d'eau perdu 
enl" 


dans le 
luyaa 


aEHDEHSIlT 


delà soupape 


expériences. 


H 


Q 


condocteur 
V 




d'arrêt. 






lit. 


m. 




mill. 


3 


1,628 


0,7540 


0,482 


0,804 


18 


5 


1,924 


0,7036 


0,457 


0,824 


18 


8 - 


4,633 


0,6190 


0,397 


0,778 


18 


12 


11,039 


0,8014 


0,513 


0,473 


18 


15 


1,717 


0,7550 


0,484 


0,807 


18 


16 


1,869 


0,9970 


0,639 


0,781 


27 




0,495 



Les autres expériences ^pour lesquelles le rendement a été 
le plus favorable, conduisent à des résultats analogues, et 
toutes les fois que par Teffet d'une, course de la soupape 
d'arrêt n" I, supérieure à 18 millièmes, le volume d'eau 
écoulé et par suite la vitesse d'écoulement ont été augmentés 
le rendement a diminué notablement. 

Il est donc convenable de calculer le diamètre du tuyau 
conducteur, de façon qu'en admettant que l'échappement 
par la soupape d'arrêt ait lieu pendant les 0,575 du temps 
ou d'une Seconde la vitesse U dans ce tuyau n'excède pas 
0"",50. L'on satisfera à cette condition en calculant ce dia- 
mètre D par la formule : 



D* 



1,273 



XUX0",575=Q, 



dans laquelle : 

Q exprimera le volume d'eau qui doit être perdu en l*'. 

U = o™,50, la vitesse moyenne d'écoulement à travers le 
tuyau pendant la période d'échappement. 

Et d'où Ton tirera en définitive la formule pratique : 

D = 2,104 v/QT 
Si par exemple, nous appliquons cette formule à la 
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douzième expérience citée dans le tableaa précédent, où la 
▼îtesse U égale à 0",513 différait peu de celle de 0",50 que 
nous admettons comme vitesse convenable et où le volume 
d'eau perdue en 1" était Q = 0"%000814, elle nous donne 
pour le diamètre convenable du tuyau conducteur 



D-= 2,104 v/ 0,000814 =0°>,0596, 

tandis que dans cette expérience, ce tuyau avait un diamètre 
égal à 0«,0568 et que Teau y prenait une vitesse un peu plus 
grande. 

Je pense donc que l'on peut adopter avec sécurité, la 
règle [wécédente pour déterminer le diamètre du tuyau con- 
ducteur. 

139. Influence de la hauteur du niveau des eaux d^aval su/r 
le rendement. —Pour reconnaître si l'élévation du niveau des 
eaux d'aval au-dessus de la soupape d'arrêt pouvait exer- 
cer quelqu'influence sur le rendement du bélier, Eytelwein 
a surmonté cette soupape par un tuyau en fer blanc de 
0",157 de diamètre, et il a considéré comme hauteur de 
contre-pression celle du liquide, qui restait après chaque 
coup au-dessus de la soupape, quand elle était fermée. 

n a exécuté des expériences comparatives en plaçant et 
en enlevant ce tuyau de manière à produire ou à supprimer 
à volonté la contre-pression d'aval. 

Les résultats principaux de ces expériences sont consignés' 
dans le tableau suivant : 



numAros 


FOIDS 


COURSE 


HACTEDR 


RAPPORT 

des 

hauteurs 

H' 


RAPPORT 

des 


• 

PS 


HOMBRB 


des 
expé- 


de la 
soupape 


delà 
soapape 


dont la 
soupape 


volumes 

d'eau. 

Q' 


M 


des 
batte- 
ments 


riences. 


d'arrêt. 


d'arrôl. 


est Doyée. 


H 





i 

«s 


en i'. 




kil. 


m. 










391 


0,266 


0,027 


0,000 


7,771 


0,068 


0,531 


31 


395 


0,266 


0,027 


0,608 


8,965 


0,062 


0,555 


30 


402 


0,263 


0,038 


0,000 


5,140 


0,077 


0,398 


43 


406 


0,263 


0,038 


0,602 


4,796 


0,086 


0,410 


37 


409 


0,266 


0,027 


0,000 


3,191 


0,178 


0,569 


72 


414 


0,266 


0,027 


0,288 


3,027 


0,192 


0,580 


70 
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140. Conséquences de ces expériences. — Les résultats consi- 
gnés dans le tableau précédent montrent que le rendement 
du bélier reste au moins le même quand la soupape d*arrët 
est noyée que quand elle ne Test pas. 

Le nombre même des battements et le rapport du volume 
d'eau élevé au volume d'eau perdue ne paraissent pas être 
influencés. 

Mais il semble seulement résulter d'une remarque de 
Eytelwein que les chocs que produit l'abaissement de la 
soupape sont notablement plus violents quand la soupape 
d'arrêt est noyée que quand elle ne Test pas. 

Il ne convient donc pas de disposer les béliers hydrauli- 
ques de manière que leur soupape d*arrêt soit toujours 
noyée, mais quand ils le sont accidentellement, par une 
crue des eaux d'aval, leur rendement n'en est pas diminué 
ni leur marche modifiée. 

141. Influence du réservoir d'air. — Le réservoir d'air con- 
tribue non-seulement à diminuer les ébranlements de l'appa- 
reil mais encore à en augmenter le rendement, parce qu'il 
permet d'uliiiser une partie de la force vive que l'eau pos- 
sède après son passage par la soupape d'ascension, en em- 
magasinant par Télasticité de l'air une quantité de travail 
correspondante, qui est restituée pendant la période d'échap- 
pement. Les expériences suivantes d'Eytelwein montrent 
bien celte influence. 



nui:£ros 


YOLDMB 


RAPPORT 


VOLUME 




NOMBRE 


des 


d'air 


des hauteurs 


d'eau élevé 




de 


dans le 


H' 


en 1' 


RENDEMENT. 


battements 


expériences. 


réservoir. 


H 


Q' 




en 1'. 




lit. 




lit. 






15 


24,953 


1,717 


21,23 


0,807 


53 


3 


8,771 


1,628 


22,23 


8,803 


54 


16 


24,955 


1,869 


25,00 


8,781 


46 


4 


8,771 


1,635 


8,66 


0,749 


46 


201 


8,771 


2,175 


10,20 


0,838 


96 


213 


8,658 


2,175 


1?,65 


0,815 


80 


273 


8,771 


8,236 


1,521 


0,548 


29 


433 


0,0(0 


7,659 


0,609 


0,142 


33 


161 


8,771 


3,U0 


7,160 


0,648 


34 


430 


0,000 


3,714 


0,000 


0,000 


00 
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142. Conséquences des résultats précédents. — L'on voit par 
les résultats de ces expériences que la présence du réservoir 
d'air doit être regardée comme indispensable pour la bonne 
marche des béliers hydrauliques, et que quand il n'y en a 
pas l'appareil peut même , dans certains cas , ne pas fonc- 
tionner du tout. 

Eytelwein pense que la capacité du réservoir d'air doit 
être égale ou un peu supérieure à celle du tuyau d'ascen- 
sion. 

La présence et la proportion de ce réservoir ne paraissent 
pas d'ailleurs avoir d'influence sur le nombre des battements 
de la soupape d'arrêt quand le bélier fonctionne. 

Quelques constructeurs et en particulier, MM. Easton et 
Amos, en Angleterre, disposent dans la tête du bélier, entre 
les soupapes d'arrêt et d'ascension, un autre réservoir d'air F 
(pi. V, fig. 4) au-dessous duquel est une soupape à air qui 
s'ouvre quand la soupape d'ascension s'abaisse, et au moyen 
de laquelle l'air s'introduit dans ce petit réservoir et sous 
la soupape d'ascension pour passer dans le grand. 

L'effet de ce second réservoir doit être principalement 
d'atténuer le choc de la soupape d'arrêt à plaque adoptée 
par ces constructeurs. Nous ne possédons pas d'expériences 
propres à faire apprécier l'avantage de ce dispositif. 

143. Influence de la longueur du tuyau conducteur sur le ren- 
dement. — En décrivant au n° 127 les effets des mouvements 
alternatifs qui se produisent dans l'appareil qui nous occupe, 
nous avons montré comment par la réaction du fluide con- 
tenu dans le réservoir d'air et du retour de haut en bas de la 
colonne d'ascension, le liquide contenu dans le tuyau con« 
ducteur est, à chaque battement, refoulé vers le réservoir et 
forcé de rétrograder, ce qui permet à la soupape d'arrêt de 
retomber de nouveau, et même à l'air de rentrer dans le 
tuyau conducteur. 

Cet effet, qui est inhérent et indispensable au jeu de la 
machine est d'autant plus sensible, on le conçoit facilement, 
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que la longueur du tuyau conducteur ou la masse d'eau à 
faire rétrograder est moins considérable» par rapport à celle 
de la colonne d'ascension, et d'une autre part l'on comprend 
aussi que ce mouvement rétrograde, donnant lieu à une 
consommation de travail moteur^ il doit être nécessaire de 
ne pas le rendre trop rapide en employant un tuyau conduc- 
teur trop court et de le renfermer au contraire dans des li- 
mites convenables que l'expérience seule peut indiquer. 

La longueur du tuyau conducteur doit donc évidemment 
être proportionnée à celle du tuyau d'ascension» qui est 
d'ailleurs le plus souvent, h très-peu près, la hauteur même 
d'élévation. 

En résumé, s'il convient que le tuyau conducteur ait une 
certaine longueur, il faut aussi qu'elle soit limitée à peu près 
k ce qui est nécessaire. Il y. a d'ailleurs, sous le rapport 
du rendement de la machine, moins d'inconvénient à em- 
ployer un tuyau conducteur trop court qu'à le Caire trop 
long. Si , dans le premier cas, ce rendement est un dimi- 
nué , le volume d'eau élevé augmente dans une certaine 
proportion. 

Eytelwein a conclu de ses expériences que la longueur L 

da tuyau conducteur pouvait être prise égale à* celle L' du 

tuyau d'ascension augmentée du double de la valeur du rap- 

H' ^" " 

port -pr. Mais cette règle empyrique qui conduit à la relation 

iir 

L = L' + 2 . -=j ne saurait être exacte, et ne peut être appli- 
cable que quand on se sert du pied du Rhin pour mesure 

H' 

linéaire, puisque L et V sont des longueurs et que ^ n'est 

qu'un rapport; elle doit être modifiée. 
En observant en effet que dans cette formule emipyrique L 

devant être exprimé en pieds du Rhin, et le produit 2 + g 

« 

étant aussi en pieds du Rhin pour la traduire en mesures 
métriques, il suffit donc d'en multiplier tous les termes par 
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0^,314, taleur do pied du Rhin en mètres. Elle devient 
alors 

tir 

LP»X0'»^314=rL'P»X.0",314+2X0'»,314X ^• 

LX0",314=Li et L'X0",314=Li' sont les nombres de 

mètres équivalents aux nombres L et L' de pieds du Rhin, 

H' 
et 2X 0",314 x-g sera aussi un nombre de mètres. 

La formule d*Eytelwein en mesures métriques revient 
donc à 

Li = W + 0",628Xg^. 

Gomme le plus souvent le tuyau d'ascension est vertical et 
que Li' diffère très -peu de H', cette fommle revient à 



u=u{i+^} 



ce qui montre que pour une valeur donnée H de la chute, la 
formule d'£ytelwein conduirait à établir pour le rapport des 
loD^eurs Li et V la relation 

Li'_, 0^628 
c'est-à-dîre une valeur constante indépendante du rap- 

port gr» 

En réunissant dans le tableau suivant les résultats des ex* 

H' 

périences faites avec des valeurs croissantes du rapport ^ 

et en les groupant dans chaque cas, autant que possible, dans 
Tordre des rapports de la longueur des tuyaux conducteurs 
à celle du tuyau d'ascension, j'ai cherché à mettre en évi- 
dence l'influence de ce dernier rapport sur le rendement et à 
faciliter le moyen de reconnaître la proportion qu'il pouvait 
convenir d'adopter dans tous les différents cas. 
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S i 

âss 
s 


BADTSnRS 

decliuie. 
H. 


HAUTEURS 

d'ascension 
H'. 


RAPPORT 

de ces 

hauteurs 

H 


RAPPORT 

de la 

longueur 

du luyau 

conducteur 

à celle 

du tuyau 

d'ascension 


RCUrDEIIfiNT 


VALEUR 

du 

rapport 

Li 

V 

cateulé 

parla 

formule. 


3 
19 


m. 
3,034 
3,113 


m 
4,983 
4,917 


1,628 
1,580 


1,64 
0,84 


0,804 
0,790 


1,205 
1,201 

1,204 
1,203 
1,202 

1,428 
1,242 
1,324 
1,226 

1,440 
1,203 
1,403 
1,343 

1,327 
1,327 
1,464 
1,353 

1,457 
1,680 
1,486 


58 
229 
255 


3,075 
3,094 
3,107 


6,790 
6,774 
6,761 


2,095 
2,190 
2,177 


1,34 
0,99 
0,69 


0,814 
0,818 
0,761 


69 
250 

45 
318 


1,441 
2,589 
1,935 
2,779 


7,422 
9,187 
6,094 
8,978 


3,043 
3,548 
3.149 
3,207 


1,34 
0,835 
0,445 
0,305 


0,792 
0,751 
0,454 
0,223 


8 

332 

29 

260 


1,425 

3,087 

. 1,556 

1,831 


6,604 

12,371 

6,473 

8,036 


3,633 
4,008 
4,160 
4,389 


0,640 
0,853 
0,840 
0,690 


0,778 
0,710 
0,640 
0,556 


271 

295 

49 

324 


1,916 
1,981 
1,353 
1,778 


9,847 
9 854 
6,576 
9,908 


5,105 
4,974 
4,932 
5,662 


1,130 
0,835 
0.445 
0,305 


0,750 
0,656 
0,054 
0,013 


77 

33 

300 


1,373 
0,923 
1,346 


8,490 

7,108 

10,488 


6,183 
7,709 
7,786 


1,340 
0,840 
0,305 


0,665 
0,317 
0,383 



En appliquant la formule d'Eytelwein , modifiée comme 

nous l'avons dit plus haut, à toutes les expériences rapportées 

au tableau précédent, l'on en déduit les valeurs du rap- 

L 
port p consignées dans la sixième colonne de ce tableau, et 

si Ton compare entre elles les valeurs du rendement corres- 
pondantes aux diverses valeurs de fj, fournies par les expé- 

Là 

. riences. Ton reconnaît qu'effectivement toutes les fois que 

ces valeurs ont été notablement inférieures à celle que 

fournissait la formule le rendement en a été notablement 

diminué. 

Il convient'de faire remarquer que l'influence de la chute 
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molrice sur la valeur du rapport jf n'est pas très-grande, et 

que celte valeur diminue à mesure que la chute augmente, 
ce que Ton peut expliquer en remarquant que la résistance 
au mouvement de refoulement de l'eau dans le tuyau con- 
ducteur augmentant avec la chute, il devient moins néces- 
saire d'opposer à ce mouvement l'inertie d'une longue 
colonne d'eau contenue dans ce tuyau. 

En résumé, il semble résulter de cette discussion que l'on 
pourra calculer la longueur à donner au tuyau conducteur 
par la formule 



L = L'{ l + -^j, 



quand le tuyau d'ascension sera vertical à partir du réservoir 
et par la formule 

L = U+ 0,628 2., 

quand le tuyau d'ascension sera notablement plus long que la 
hauteur d'ascension. 

Rappelons d'ailleurs qu'il ne convient pas de dépasser de 
beaucoup les longueurs indiquées par cette formule pratique 
et qu'après avoir calculé celle qu'elle fournit, il faudra dé- 
terminer en conséquence l'emplacement du bélier par rap- 
port au réservoir de l'eau motrice. 

Si le réservoir était, par suite de circonstances locales, 
beaucoup plus éloigné du réservoir d'eau motrice que la dis- 
tance correspondante à la longueur trouvée pour le tuyau 
conducteur, il vaudrait mieux recevoir l'eau dans un bassin 
particulier convenablement placé et la conduire de là au lieu 
obligé de réception. L'on perdra moins sur le travail moteur 
par la résistance de cette conduite auxiliaire que par un 
allongement démesuré du tuyau conducteur qui nuirait au 
jeu du bélier. • 

Enfin il ne faut pas perdre de vue que l'on peut, ainsi que 
le montrent les résultats consignés dans le tableau précé- 

MACH. ET APPAR. 14 
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dcDl (Expériences 19, 229» 69), adopter sans perte considé- 
rable sur le rendement, pour le tuyau conducteur une lon- 
gueur un peu plus courte que celle que fournit la formule. 

144. Influence du rapport des hauteurs ^ascension et de chute 
sur le rendement. — Résultats des expériences (TEytelwein sur 
le bélier n® 1, correspondant dans chaque série au maximum 
deffet. — De toutes les données qui, dans chaque cas particu- 
lier, peuvent le plus influer sur le rendement d'un bélier 
hydraulique déterminé et dont les soupapes sont convena- 

H' 

blement proportionnées et réglées, le rapport ^ de la hau- 
teur d'élévation à la hauteur de chute est celle qui exerce la 
plus grande influence. 

C'est ce qui m'a engagé à réunir dans un même tableau 
les valeurs maxima du rendement correspondant à chacune 
des séries d'expériences dans lesquelles Ëytelwein a lait 

H' 
varier le rapport ^ en classant ces expériences dans l'ordre 

même des valeurs de ce rapport. 

Ce tableau devant d'ailleurs servir aussi de base à la dis- 
cussion de l'influence de quelques autres éléments, je l'ai 
composé ainsi qu'il suit : 

Colonne 1 . Numéros d'ordre des expériences d'Eytelwein, 
dans la traduction de son Mémoire, inséré pour faciliter les 
recherches. 

Colonne 2. Rapport des hauteurs ^ 

Colonne 3. Désignation de la soupape d'arrêt employée. 

Colonne 4. Désignation de l'espèce de soupape d'ascension 
employée. 

Colonne 5 . Rapport des volumes d'eau élevés et dépensés >.- 

Colonne 6. Rapport de la longueur du tuyau conducteur à 
celle du tuyau d'ascension. 

Colonne 7. Rendement R. 
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BÉSTfUÈ DES EXPÉRIENCES DE M. ETTELWEnf, 
SUR LE GRAND BÉLIER HYDRAULIQUE CORRESPONDANT AU MAXIMUN D'EFFET. 



r 



K 9 
« 



1 

2 
3 

56 
57 
58 
59 
181 
182 
183 
200 
207 
208 
222 
101 
102 
103 
104 
212 
213 
277 
268 
67 
68 
69 
108 
109 
110 
187 
193 
194 
269 
278 
344 
270 
279 
333 
345 
346 
349 
350 
7 
239 
240 



RAPPORT 

des 

hauieors. 

-51 
H 



1,585 

1,618 

1,628 

2,189 

2,189 

2,209 

2,209 

2,182 

2,176 

2,196 

2,168 

2,155 

2,168 

2,190 

2,176 

2,182 

2,182 

2,182 

2,157 

2,175 

2,890 

2,932 

3,050 

3,032 

3,043 

3,044 

3,044 

3,043 

3,133 

3,133 

3,133 

3,425 

3,425 

3,966 

4,116 

4,205 

4,030 

4,019 

4,053 

4,008 

4,095 

4,633 

5,036 

5,134 



SODPÀPIS 

d'arrêt 
employées 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IV 
lY 
I 
II 
II 
II 
II 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
I 
II 
U 
I 

II 
II 
I 
II 
I 
II 
II 
II 
II 
I 
I 
I 



ESPÈCE 

de 

soupape 

d*ascen- 

sioD. 



Clapet 



Plaque 



Clapet 



Plaque 



Clapet 

Plaque 
Clapet 



Plaque 



Clapet 





RAPPORT 


RAPPORT 


delà 


des 


longueur 


volumes 


du tuyau 
conduc- 


d'eau. 


teur 




à celle 


0* 


du tuyau 


Q 


d'ascen- 

• 




sion. 


0,507 


1,65 


0,524 


1,65 


0,493 


1,65 


0,372 


1,34 


• 0,370 


1,34 


0,368 


1,34 


0,371 


1,34 


0,378 


1,34 


0,375 


1,34 


0,368 


1,34 


0,378 


1,34 


0,271 


1,34 


0,371 


1,34 


0,372 


0,99 


0,375 


1,34 


0,375 


1,34 


0,368 


1,34 . 


0,378 


1,34 


0,375 


1.34 


0,375 


1,34 


0,277 


1,13 


0,281 


1,13 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


0,260 


1,34 


,257 ' 


1,34 


0,254 


1,34 


0,229 


1,13 


0,236 


1,18 


0,198 


0.85 


0,185 


1,13 


0,178 


1,13 


0,187 


0,85 


0,198 


0,85 


0,187 


0,85 


0,192 


0.85 


0,198 


0,85 


0,167 


1,64 


0,134 


0,99 


0,137 


0,99 



RENDB- 
1IE.NT. 



0,804 

0,848 

0,804 

0,815 

0,811 

0,814 

0,820 

0,826 

0,816 

0,808 

0,821 

800 

0,803 

0,818 

0,816 

0,818 

0,802 

0,825 

0,810 

0,816 

0.801 

0,823 

0,794 

0,790 

0,792 

0,793 

0,793 

0,792 

0,816 

0,805 

0,796 

0,785 

0,809 

0,785 

0,762 

0,749 

0,756 

0,795 

0,760 

0,793 

0,810 

0.778 

0,673 

0,704 



QOARRÉS 

des 
rende- 
ments 



0,646 

0,709 

0,646 

0.664 

0,658 

0,663 

0,672 

0,682 

0,666 

0,653 

0,674 

0,640 

0,645 

0,669 

0,666 

0,669 

0,643 

0,680 

0,656 

0,666 

0,642 

0,677 

0,630 

0,624 

0,627 

0,629 

0,629 

0,627 

0,666 

0,648 

0,634 

0,616 

0,654 

0,616 

0,581 

0,561 

0,572 

0,632 

0,578 

0,629 

0,656 

0,596 

0,453 

0,496 



VITBSSB 

de 
l'ean 

dans le 
tnyaa 

cooduc- 
tenr. 



n». 



0,414 

0,368 
0,261 



0,312 



0,333 
0,388 
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RAPPORT 




E8PÉGR 


RAPPORT 


RAPPORT 

delà 
longueur 




• 


TITESSB 


an 


des 


SOUPAPES 


de 


des 




QCARRÉS 


de 


O ® 

i» 

on 

«> 


haatears. 
H' 


d'arrêt 
employées 


soupape 
d'ascen- 


volumes 
d*eaa. 

0' 


du tuyau 
conduc- 
teur 
à celle 
du tuyau 


RBXDE- 
HENT. 


des 
rende- 
ments. 


Veau 
dans le 

tuyau 
conduc- 


•O 


H 




sion. 


Q 


d'ascen- 
bion. 






teur. 


271 


5,105 




Clapet 


0,147 


1,13 


0,750 


0,.562 




380 


5,886 




— 


0,134 


1,13 


0,720 


0,518 




77 


6,183 




— 


0,108 


1,34 


0,665 


0,442 




116 


6,115 




— 


0,104 


1,34 


0,637 


0,406 




117 


6,218 




— 


0,101 


1,34 


0,626 


0,392 




272 


6,442 




— 


0,103 


1,13 


0,664 


0,441 




281 


6,567 




— 


0,096 


1,13 


0,631 


0,398 




353 


6,319 




Plaque 


0,109 


. 0,85 


0,687 


0,472 




354 


6,434 




— 


0,125 


0,85. 


0,804 


0,646 




355 


6,481 




— 


0,118 


0,85 


0,765 


0,.585 




356 


6,880 




— 


0,090 


0,85 


0,621 


0,385 




34 


7,771 




Clapet 


0,068 


0,84 


0,531 


0,282 




301 


7,961 




— 


0,071 


0,84 


0,567 


0,321 




273 


8,236 






0,067 


1,13 


0,649 


0,301 




282 


8,380 


f ^ 


— 


0,062 


1,13 


0,519 


0,269 




395 


8,965 






0,062 


V 


0,555 


0,308 


Plaque 


83 


9,476 




— 


0,058 


1,34 


0,549 


0,301 


d'arrêt 


84 


9,623 






0,051 


1,34 


0,490 


0,240 




86 


9,775 




— 


0,049 


1,34 


0,481 


0,231 




396 


10,360 




— 


0,040 


B 


0,420 


0,176 




11 


10,695 




— i. 


0,043 


1,64 


0,458 


0,210 




357 


10,703 




Plaque 


0,042 


0,85 


0,446 


0,199 




358 


10,820 




— 


0,045 


0,85 


0,488 


0,238 




359 


10,939 


^ » 


— 


0,002 


0,85 


0,684 


0,468 




12 


11,039 


w 


Clapet 


0,043 


1,64 


0,473 


0,224 




13 


1 1 ,039 




— 


0,039 


1,64 


0,435 


0,189 




14 


11,531 


f 


— 


0,035 


1,64 


0,454 


0,206 




283 


11,007 




— 


O.Oil 


1,13 


0,331 


0,109 




360 


11,186 




PJaque 


0,049 


0,85 


0,544 


0,296 




361 


11,442 




— 


0,045 


0,85 


0,516 


0,266 




284 


14,5?6 




Clapet 


0,018 


1,13 


0,269 


0,072 




37 


14,744 


T 


— 


0,017 


0,84 


0,248 


0,062 




38 


15,158 




— 


0,016 


0,84 


0,247 


0,061 




245 


15,767 




— 


0,015 


0,99 


0,229 


0,052 




244 


15,955 




— 


0,016 


0,99 


0,219 


0,048 




246 


16.964 




— 


0,012 


0,99 


0,207 


0,043 




275 


16,317 




— 


0,017 


1,13 


0,274 


0,075 




90 


18,849 




— 


0,013 


1,34 


0,251 


0,063 




128 


18,842 




— 


0,012 


1,34 


0,219 


0,047 




129 


19,951 




— 


0,013 


1,34 


0,265 


0,070 




.130 


19 385 


• II 


— 


0,012 


1,34 


0.225 


0,051 




91 


19,664 




— 


0,013 


1.34 


0,261 


0,068 




92 


19,385 




— 


0,013 


1,34 


0,259 


0,067 




131 


20 ,240 




— 


0.010 


1,34 


0,198 


0,039 




362 


22,176 




Plaque 


0,024 


0,85 


0,539 


0,291 




36H 


22,176 




— 


0,024 


0,85 


0,539 


0,291 




364 


22 ,6'i0 




— 


0,023 


0,85 


0,523 


0,274 




365 


24,149 




— 


0,016 


0,85 


0,391 


0,153 




366 


25,864 




^^w 


0,012 


0,85 


0,303 


0,092 
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Tous les résultats consignés dans ce tableau ont été re- 
présentés graphiquement et après plusieurs tâtonnements 
pour chercher une formule d'interpolation simple qui liât 

Tir 

les valeurs des rendements à celles du rapport j?-, j'ai reconnu 

qu'en prenant les quarrés des rendements observés pour les 

H' 
abscisses et les valeurs de n- pour les ordonnées, l'ensemble 

H' 

des résultats est représenté depuis le rapport „ = 25 jus- 

H' 
qu'a n" = 12 par la formule empyrique 



R =0,258 y 13— ^. 



De son côté, Eytelwein avait fait deux séries d'expé* 
riences spéciales sur les béliers n"" 1 et n*" 2 pour reconnaître 

H' 
Tinfluence du même rapport ^ sur le rendement. 

14S. Expériences spédaks ifEytelwein swr Vinfluence du rap* 
port des hauteurs de chute et d^ ascension sur le rendement. — 
Dans la première il a employé la soupape n"" I, en limitant sa 
tourse à 1 8 millimètres, comme nous avons indiqué au n"" 133, 
qu'il convenait de le faire, et dans la deuxième série il s'est 
servi de la soupape n"" II, en limitant aussi sa course à l'am- 
plitude convenable de 21 millimètres. 

Dans chacune de ces séries l'on a fait varier à la fois et en 
sens inverse les hauteurs H et H', afin d'obtenir par le rap- 

port ||- la plus grande amplitude de variations. 

Les résultats de ces expériences sont consignés dans le ta- 
bleau suivant, où l'on a aussi inséré les quarrés des valeurs 
trouvées par l'expérience pour le rendement et celles que 

l'on déduit de la formule empyrique que l'on peut employer 

11/ 
pour les rendements aux valeurs du rapport 5- des hauteurs 

d'ascension et de chute. 



ii4 



BtLIKRS HYDRAULIQUES. 



RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES D'ETTELWEIN, SUR l'iNFLUENCE DU RAP- 
PORT DES HAUTEURS D*ASGENSION ET DE CHUTE SUR LE RENDEMENT 
DU BÉLIER HYDRAULIQUE. 



MnitROS 

des 

vzpé- 

riences. 



■Acmm 

4» cbot«. 

H. 



■AUTEUR 

d'ascen- 
sioo. 



RAPPORT 

des 

TOlumed 

d'eaa 

Q 



RAPPORT 

des 
baiitenrg 

JËl 
H 



RSMDBmirr 



5!ï 
QH 



déduit 

de 
l'expé- 
rittioe. 



delà 

formule 

emiiiriqiie. 



Soupape n" I^ avec une course de 18 millim. 



268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 



277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 



m. 


m. 








2,995 


8,782 


0,281 


2,932 


0,822 


2,662 


9,115 


0,229 


3,425 


0,785 


2,302 


9,475 


0,185 


4,116 


0,762 


l,9t6 


9,847 


0,147 


5,105 


0,760 


1,582 


10,194 


0,103 


6,442 


0,663 


1,275 


10,501 


0,067 


8,236 


0,548 


0,.994 


10,783 


0,035 


10,849 


0,383 


0,«80 


11,097 


0,017 


16,317 


0,274 


0,482 


11,345 


0,001 


26,288 


0,032 



0,811 
0,790 
0,761 
0,716 
0,651 
0,553 
0,361 



Soupape n* II, avec une course de 21 millim. 



3,028 


8,749 


0,277 • 


2,890 


0,801 


5,668 


9,115 


0,236 


3,425 


0,809 


2,262 


9,514 


0,178 


4,205 


0,749 


1,844 


9,932 


0,134 


5,386 


0,720 


1,643 


10,220 


0,096 


6,567 


0,631 


1,255 


10,521 


0,062 


8,380 


0,519 


0,981 


10,796 


0,030 


11,007 


0,331 


0,759 


11,018 


0,018 


14,526 


0,269 


0,602 


11,175 


0,009 


18,576 


0,173 


0,452 


11,325 


0,003 


35,101 


0,068 


0,314 


11,463 


0,000 


36,521 


» 



0,813 
0,791 
0,755 
0,703 
0,646 
0,543 
0,346 



146. Conséquences des résultats consignés dans le tableau pré^ 
cèdent. — L'on voit de suite, à rinspection de ce tableau, 
que le rendement du bélier hydraulique diminue assez rapi- 

H' 

oement à mesure que le rapport ^ des hauteurs d'ascension 

et de chnle aagmenle. 

En représentent les résultats de ces expériences spéciales, 
comme nous Tavons fait pour celles qui sont relatives aa 
maximum d'effet de chacune des séries exécutées piaïf Ey-^ 
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telwein, Ton reconnatt que, depuis les plus faibles valeur» 

TT/ 

observées du rapport p-, jusqu'à celle où la hauteur d'ascen* 

sion est égale à i 2,80 fois la hauteur de chute la loi qui lie 

H* 
les valeurs de 5- à celles du rendement R est pour les deux 

séries représentée avec toute l'exactitude suffisante par la 
formule d'interpolation 



R = 0,258 i/ 12,80 — ^ 



qui est fournie parla ligne droite^ tracée à travers tous les 

points déterminés, dont elle est le lieu géométrique. 

£n introduisant ensuite dans cette formule les valeurs 

W 
de -SI- correspondant à chacune des expériences, Ton en a 

déduit les valeurs du rendement R, insérées dans la septième 
colonne du tableau précédent, et ïoa peut voir, par la com- 
paraison de ces valeurs avec celles des rendements observés, 
que l'accord est aussi satisfaisant qu'on peut le demander 
pour la pratique. 
La formule ci-dessus n'est, on le répète, applicable que jus- 

H' 

qu'à des valeurs de tj- inférieures ou au plus égales à onze. Mais 

comme dans le cas où le rapport des hauteurs d'ascension et 
de chute atteint cette valeur le rendement du bélier hydrau- 
lique ne s'élève plus qu'à 0,33 environ, tandis qu'au contraire 
le rendement des pompes ordinaires croît à mesure que la 
hauteur d'ascension augmente par rapport à la chute mo- 

H' 
trice, il s'ensuit qu'au delà de cette limite „ = 11 le bélier 

hydraulique devient bien moins avantageux que les pompes» 
Le nombre des cas où l'on y aura recours deviendra donc 
assez rare. 

De l'ensemble de cette discussion et particulièrement des 
expériences spéciales que nous venons d'examiner, nous 
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croyons donc pouvoir conclure qu'entre les limites des va- 

H' H' 

leurs du rapport -5^- •= 2,50 et tt- = 11, le rendement d'un 

bélier hydraulique proportionné comme nous l'indiquons, 
pourra être calculé avec l'approximation désirable dans la 
pratique, par la formule : 

R = 0,258 V 12,80 — ^. 

147. Déie^^mination du volume Seau perdue Q et du volume 
Seau élevée Q. — A l'aide de celte formule pratique, il devient 
facile de partager le volume d'eau total Q^ dont on peut dis- 
poser avec la chute H en deux parties, dont l'une Q' est le 
volume d'eau perdue employé au jeu de l'appareil, et l'autre, 
le volume Q', que cet appareil peut élever à la hauteur H'. 

En effet. Ton a d'abord évidemment la relation 



et par définition 



Q'H' 



QH 



=R; 



d'où Q'H' = RQH = RH (Q, - Q'). 

et par suite 



H' + RH' 
puis 



H'-f-RH' 

148. Application. — Si, par exemple, nous appliquons ces 
formules au bélier de Mello, qui fonctionne depuis plus de 
soixante ans, nous avons les données suivantes : 

Qi = 2«S33; H=ll™,37; H'=59™,44; ^=5,23. 
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L'on en déduit d'abord pour le rendement, 

R =0,258 y/ 12,80 — 5,23 = 0,71, 
puis 

0= ^"''^^ X 59,44 + 0yiX 11.37 = ^"'«^ 

et 

(y = 0^28. 

Les observations rapportées au n"" iS5 et qui ont été faites 
à plus de soixante ans de" distance , montrent que le volume 
d'eau élevé varie entre 0*'*,290 et 0"\256 moyenne 0^'S273. 

L'on voit par cet exemple que les règles précédentes s'ac- 
cordent avec l'observation, autant qu'on peut le désirer dans 
la pratique. 

149. Diamètre du tuyau d'ascension. — Eytelwein dit que 
la capacité du tuyau d'ascension ne peut avoir d'influence 
notable par l'effet de la machine. Cependant il semble 
qu'il importe, au moins pour la solidité, de diminuer autant 
que possible la grandeur des masses douées d'un mouve- 
ment alternatif. D'un autre côté, il convient qu'à la sortie de 
ce tuyau l'eau n'ait pas, en le quittant, une vitesse trop 
grande que l'on peut limiter à 0'»,50, comme celle qui a lieu 
dans le tuyau conducteur. 

D'après cela çn nommant : 

D' le diamètre du tuyau d'ascension ; 

U' la vitesse moyenne d'écoulement dans ce tuyau; 

Q' le volume d'eau élevé par seconde et remarquant que, 
d'après les observations d'Eylelwein, la durée de la ferme- 
ture de la soupape d'arrêt, qui est aussi à peu près celle 
de l'ascension de l'eau, est en moyenne 0,231 de celle des 
battements ou du temps de la marche de l'appareil , Ton 
pourrait établir entre ces quantités la relation 

"'* X U'X 0,231 =Q'. 



1,273 
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Si Ton y suppose D' = (T^bO, elle devient 
d'où 



D' = 3.32 v/ C = 3,32 V Q- ^ , 



à caase de 



QH 



L'on voit que eette formule conduit à faire varier le dia- 
mètre du tuyau d'ascension avec les valeurs du rendement et 

H' 
du rapport des hauteurs^ au lieu d'établlr^comme l'indique 

Eytelwein, un rapport constant entre le diamètre et celui du 

tuyau de refoulement, ce qui ne parait pas rationnel. 

Si, pour appliquer cette formule , l'on suppose successive- 

H' 
ment au rapport-^ les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

et 10 et que Ton calcule par la formule pratique 



R = 0,258 i/ 12,80 — ^, 



les valeurs correspondantes du rendement, en substituant 
ces valeurs dans la formule 



D'= 3,32 y/ R.^, 



Ton obtiendra, pour calculer dans chaque cas la valeur con- 
venable du diamètre du tuyau conducteur, les formules 
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RAPPORTS 

des 

kaateuri 

K 

H 


RENDEMEirrS 

ual calés 

par la 

formule 

dn &• 14S. 


FORMULES A EWPLOTRR 

pour calculer le diamètre 
du tuyau d'ascension. 


RAPPORT 

des 

diamètres 

D' 

ÏÏ 


t 

3 
4 
5 
« 

7 
8 

10 


0,848 
0,808 
0,765 
0,720 
0.673 
0,621 
0,56S 
0,503 
0,432 


iy = 2,166 Vq 

D' = 1,722 V^ 

ly = 1,452 v'q 

ly = 1 ,231 v'q 

D'= 1,111 V^Q 
jy = 0,989 VQ 
B' — 0,861 \/Q 
0^ = 0,785 VQ 

ly — 0,690 V^ 


1,029 
0,818 
0,690 
0,585 
0,528 
0,470 
0,419 
0,373 
0,328 



En comparant ces formules avec celles que nous avons 
données au jv 157 pour calculer le diamètre du tuyau con- 
ducteur et qui est 

D = 2,104 y/lj; 

l'on peut établir le rapport qu'il convient d'adopter entre les 
diamètres D' du tuyau d'ascension et D du tuyau conducteur. 
Ce rapport, dont la valeur est indiquée dans la dernière co- 
lonne du tableau précédent, va en décroissant à mesure que 

H' 
le rapport r=- augmente y ainsi qu'on devait s'y attendre; 

puisque le volume d'eau à élever va aussi en diminuant, tandis 

que la règle dHytelwein le supposait constant et égal à 0,50. 

L'on pourra, je pense, adopter, dans la pratique, la valeur 

D' 
du rapport -^ consignée dans le tableau précédente! corres- 

H' 
pondante aux valeurs -^ 6t s'en servir pour calculer le dia- 

qyètre D' qu'il conviendra d'adopter. 

Eytelwein, recommande avec raison, de ne pas recour- 
ber l'extrémité supérieure du tuyau d'ascension, afin d'éviter 
les ébranlements qui peuvent résulter du changement, tou- 
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jours un peu brusque, de la direction du mouvement du 
liquide. 

ISO. Marche à suivre pour déterminer les proportions cTun 
bélier hydraulique. — - En résumant la discussion précédente 
des résultats d'expériences sur les béliers hydrauliques, Ton 
peut arriver aux règles suivantes pour proportionner les dif- 
férentes parties de ces appareils. 

Le volume d'eau total Q, dont on peut disposer étant con- 
nu, ainsi que la chute motrice H et la hauteur d'ascension H' 
mesurée au-dessus du niveau du réservoir de l'eau motrice, 
Ton calculera, comme on Ta dit aux n"^ 145 et suivants : 

l"" Le rendement probable de l'appareil par la formule 



R=0,258i/ 12,80 — ^; 



S"" Le volume d'eau Q' que la machine pourra élever en 
1'' à la hauteur H' par la formule 



H' + RH' 



3<> Le volume d'eau Q à dépenser eu 1" pour produire le 
mouvement et l'entretenir par la formule 

Q=0. ^' 



H' + RH ' 
40 Le diamètre du tuyau d'ascension par la formule 

V = 3,32 v^ 
5* Le diamètre du tuyau conducteur par la formule 

D = 2,104 ^'Ql 

6* La longueur à donner au tuyau conducteur par la for- 
mule 



L = 



= L'jl+^| 
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quand le tuyau d'ascension, dont la longueur est exprimée 
par U sera vertical ou à peu près ou par la formule 

L = L' + 0,628-5-, 

quand le tuyau d'ascension sera notablement plus long 
que la hauteur d'ascension. 

La belle à soupape devra se rapprocher de la forme 
(îig. b, n^ 127) à contours arrondis, de manière à éviter 
autant que possible les efifets de la contraction dans les 
changements de direction que doit prendre le liquide. 

L'orifice des soupapes d'arrêt devra présenter au liquide un 
passage dont l'aire, déduction faite des effets de la contraction 
soit au moins égale à l'aire de la section transversale du tuyau 
conducteur. 

La course de la soupape sera calculée de manière que le 
passage libre à son pourtour, soit aussi égal à la section du 
tuyau conducteur, en tenant compte des effets de la contrac- 
tion. 

Pour les béliers de dimensions ordinaires , dont le tuyau 
conducteur n'aura pas plus de 0",20 de diamètre, on préférera 
les soupapes à plaques aux soupapes à clapet. L'usage de ces 
dernières sera réservé pour les grands béliers. 

Les soupapes d'arrêt et d'ascension, ainsi que le réservoir 
d'air, seront aussi rapprochés que possible. 

L'aire de l'orifice de la soupape d'ascension qui débouche 
dans le réservoir d'air, doit aussi être égale à celle delà sec- 
tion transversale du tuyau conducteur. 

La capacité du réservoir d'air doit être à peu près égale au 
volume d'eau à élever par minute. 

Il peut être utile d'ajouter à la tôte du bélier, un petit ré- 
servoir d'air, muni d'une soupape à air, pour aîténuer 
l'ébranlement produit par le choc de la soupape d'arrêt et 
faciliter le renouvellement de l'air du réservoir principal. 

151. Bélier hydraulique appelé hypsydre, de MM, Andral et 
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Courhebaisse.— Von reproche en général aux béliers hydrau- 
liques du système de Montgolfier» de donner lieu à des chocs 
et à des ébranlements qui fatiguent l'appareil et s'opposent 
en général à ce qu'on l'applique à élever des volumes d'eau 
un peu considérables. L'on a vu cependant au n"" 123, qu'un 
bélier de ce système, établi près de Senlis , pouvait débiter 
plus de 33 litres en 1'^ et l'on sait que beaucoup de ces appa- 
reils existent depuis fort longtemps sans exiger de fréquentes 
réparations. 

Quoi qu'il en soit, plusieurs ingénieurs se sont proposé de 
modifier la disposition adoptée par Montgolfier, tout en 
conservant le principe sur lequel le bélier est fondé. De ce 
nombre sont MM. Andral et Courbebaisse , ingénieurs des 
ponts et chaussées, qui ont présenté à l'exposition univer- 
selle de 1855, sous le nom à*Hypsydre irngatewr^ un bélier 
hydraulique de grande dimension. 

L'appareil qui est représenté pi. V, fig. 6, se compose 
d'un tuyau à section rectangulaire formant le corps du bélier 
et ayant dans le sens transversal une section rectangulaire 
de 0",40 horizontalement et de 0"*,20 perpendiculairement 
à. son fond, qui est incliné à Thorizon, disposition qui ne 
semble pas nécessaire. Le corps est terminé par un autre 
tuyau à section rectangulaire évasé vers son extrémité, ayant 
l",50 de longueur, et qu'on pomme le tuyau de fuite. 

A l'origine de ce dernier tuyau est placée une soupape 
d'arrêt ou de déviation que l'action du courant qui s'établit 
dans le tuyau d'arrivée principal oblige à s'abaisser et à 
former obstacle à l'écoulement du liquide. Cette soupape 
tourne autour d'un axe horizontal G, qui se prolonge au 
dehors du corps et qui est terminé par un bras de levier sur 
lequel agit un ressort en caoutchouc vulcanisé hb (fig. 7). Ce 
ressort cède à l'action prépondérante du courant d'eau quand 
il a acquis sa plus grande vitesse , mais il tend à relever et 
relève effectivement la soupape, lorsque la vitesse de l'eau 
dans le corps du bélier diminue au delà d'une certaine limite 
ou s'éteint tout à fait. 
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Lorsque la soupape d'arrêt GC est ainsi fermée, le liquide 
déyié dans son mouyement agit sur la yalye DD' mobile 
autour d'un axe horizontal D et la soulèye. Cette yalye creuse, 
formée d'une feuille de cuiyre étampé, recouyre un orifiee 
rectangulaire de 0"*,80 sur l"*,00, et permet en s'éleyant à 
l'eau de passer dans le réseryoir d'air F placé inàmédiate* 
ment au-dessus et de là dans le tuyau d'ascension G, qui n'a 
que 0",115 de diamètre ou 0"-^,0104 de section, ce qui paraît 
trop peu, puisqu'il en résulte que le liquide éleyé y prend 
inutilement une yitesse égale à 7 à 8 fois celle qu'il a dans le 
corps du bélier. 

L'arbre de la yalye se prolonge au dehors du corps du 
bélier et porte à chacune de ses extrémités un bras de leyier 
sur lequel agit un ressort en caoutchouc yulcanisé, qui se 
tend quand la yalye s'élèye sous Faction impulsiye de Feau, 
et qui tend à la rabattre sur son siège, dès que la force yiye 
du liquide afQuent est éteinte par la résistance de l'air du 
réseryoir et par celle de la colonne d'ascension. 

L'air nécessaire à l'action du réservoir est renouvelé par 
un petit tuyau qui débouche en a en aval de la vanne GG^ 

D*après cette description et ce que l'on a dit plus haut du 
jeu des béliers hydrauliques ordinaires, l'on conçoit facile- 
ment comment l'hypsydre fonctionne. 

L'emploi de soupapes ou valves légères n'ayant à peu près 
que la solidité strictement suffisante, et qui sont ramenées 
sur leur siège par l'action de ressorts en caoutchouc, la pré- 
caution de garnir les sièges des soupapes de cuir ou de 
caoutchouc vulcanisé, atténuent l'intensité des chocs et les 
ébranlements généraux encore très-sensibles cependant de 
l'appareil, ce qui permet de lui donner des dimensions cor- 
respondantes au débit de volumes d'eau considérables. 

162. Résultats d'expériences. — Le bélier hydraulique dont 
nous venons d'indiquer les proportions principales a élé 
essayé au Gonservatoire des arts et métiers; mais nous devons 
dire tout d'abord que les localités et les moyens dont nous 
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disposions ne nous ont pas permis de Tinslâller d'une ma- 
nière tout à fait convenable. Le tuyau d'arrivée n'avait qu'une 
longueur de 5">,30, insuffisante pour que le liquide pût, à 
chaque oscillation de la soupape, y acquérir la vitesse con- 
venable. L'on ne devra donc pas s'étonner que le rendement 
observé ait été très-inférieur à celui des béliers ordinaires. 
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Dans ces expériences, la vitesse moyenne de l'eau dans le 
tuyau d'arrivée a été de 0"",54 en 1", et dans le tuyau d'ascen- 
sion elle a été de 0",506. 

165. Observations sur les résultats consignés dans le tableau 
précédent. — Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, 
le bélier n'était pas établi dans les conditions les plus favo- 
rables au maximum d'effet, et il est probable qu'avec une 
meilleure installation l'on aurait obtenu un rendement plus 
considérable. 

Mais ces expériences, dans lesquelles les battements des 
soupapes ont été 1res -régulièrement au nombre de 43 par 
minute, et où le bélier a élevé à 4™,42 environ 20 mètres 
cubes d'eau par heure, montrent qu'un semblable appareil 
pourrait être appliqué avec avantage à des irrigations. 

184. Machine hydraulique de M. de Caligny. — Cet appareil, 
qui, dans sa forme et sa disposition générale, a de l'analogie 
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avec le bélier hydraulique, en dififère en ce qu'il n'a pas à 
proprement parler de soupape. II se compose d'un tuyau 
horizontal, ou légèrement incliné BC, qui part d'un réservoir 
A et qui se raccorde par une partie tronconique avec une 
branche verticale c d'un diamèlre un peu plus petit. (PI. V, 
fig. 10.) 

La branche horizontale du tuyau est immergée dans le 
canal de fuite et l'extrémité supérieure aa de la branche 
verticale est toujours au-dessous du niveau de l'eau dans 
le canal. Cette dernière branche porte un appendice trou- 
conique a&, qui repose sur un massif en maçonnerie,, ser- 
vant en même temps à maintenir l'extrémité verticale du 
tuyau. 

Immédiatement au-dessus de cette branche verticale fixe c, 
se trouve un autre tuyau vertical ddff, cylindrique dans pres- 
que toute son étendue, d'un diamètre plus grand que c, 
mais terminé à sa partie inférieure par un tronc de cône, 
dont la petite base a' exactement le diamètre de la branche 
verticale et porte aussi un appendice conique dd^ dont les 
arêtes sont plus relevées que celle de Tappendice ah. 

Ce tuyau vertical ddff est mobile et il forme en réalité la 
soupape d'arrêt de l'appareil, puisque c'est de son mouve- 
ment que dépend la marche. 

Il est suspendu par une fourche ig à l'extrémité d'un ba- 
Jancier mobile à peu près équilibré, au moyen d'un contre- 
poids, qui cependant est assez fort pour le relever naturel- 
lement. 

Dans ce tuyau mobile pénètre un cylindre fixe i/c, terminé 
infériéurement par un cône K, dont le sommet arrive à peu 
près à hauteur de la branche aa du coude c du tuyau fixe. 
Ce cylindre ik est soutenu dans sa position par un support 
et ne participe nullement au niouvement. 11 a pouf objet et 
pour effet de rendre h section annulaire de passage entre sa 
surface et celle du tuyau mobile à peu près moitié moindre 
que la section de débouché aa du tuyau fixe, et égale au 
tiers de la section de la bfanche horizontale. C'est du moins 

MACH. ET APPAR. 15 
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ce qui résulte des proportions données par Fautear à deax 
âè ses appareils. 

Les orifices aa du tuyau vertical fixe et du tuyau niobik 
s<>nt garnis de rondelles de cuir destinées à fermer le joint 
qu'ils forment, quand ils reposent l'un sur l'autre. L*orifice 
aa porte des guides verticaux qui traversent l'appendice défy 
et, avec la fourche ig, assurent la direction du mouvement 
du tuyau mobile. 

A l'aide de cette description, il sera fecile de comprendre 
le jeu de Tappareil que nous supposerons d'abord maintenu 
au repos par un arrêt, qui empêche le contre-poids de sou- 
lever le tuyau mobile ddff. 

Dans cette position, le liquide étant immobile de toutes 
parts, les pressions intérieures et extérieures au-dessus et 
au-dessous des appendices et entre eux s'équilibrent. 

Mais, si l'on vient à laisser agir le contre-poids, en aidait 
même un peu, s'il le faut, à son action, le tuyau mobile 
s*6}êve et ouvre alors un orifice à parois coniques évasées 
entre Tappendice fixe ab et Tappendice M mobile avec le 
luyau dont il dépend. 

La pression du réservoir A détermine dans le tuyau BG un 
mouvement qui s'accélère rapidement, et toute la masse 
d'eau que contient ce luyau acquiert une force vive en rap- 
port avec la hauteur du niveau NN du réservoir, au-dessus 
du niveau LM du canal de fuite, ainsi qu'avec les dimensions 
du tuyau. 

L'écoulement se fait par l'orifice à parois tronconiques 
évasée, et, dans l'intervalle de ces parois, la pression qui, au 
repos et au premier moment de l'ouverture, était la n>ême 
au-dessous de Piippendice dd du tuyau mobile que celle 
qu'il éprouvait au-dessus. Va en diminuant assez rapide- 
ment, à mesure que le mouvement d'écoulement approche 
de son état de régime. Cet effet, bien connu des hydrauU- 
cicns , et dont la théorie rend pîirfeîtemenl compte (voir 
n°.' 151 et 163 des Leçons sur Vhydrauliqué)y change les cofl- 
ditrons de l'équilibre du tuvâu mobile et IVxcès de la près- 
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slon du liquide supérieur, et qui est à peu près eh repos^ 
sauf quelques tourbillonnements, sur celle qu'exerce en 
dessous la veine fluide en mouvement, se joignant au poids 
propre de ce tuyau, ces deux actions l'emportent sur celle 
du contre-poids et le tuyau mobile retombe sur son siège. 

Cet effet se produit dès la première levée du tuyau mo- 
bile, car sans cela l'appareil ne marcherait pas et il ne se 
développe dans cette action aucune force de succion nouvelle 
et inconnue. 

Mais lorsque Torifice d'écoulement se trouve ainsi fermé 
par le tuyau mobile, qui forme soupape, la masse liquide, 
qui a été mise en mouvement, pénètre dans l'intervalle an- 
nulaire qui existe entre le noyau fixe ik et la surface inté- 
rieure du tuyau mobile, et elle y parvient à une hauteur 
d'autant plus grande que cet intervalle offre une section 
moindre. 

Si donc le sommet ff du tuyau mobile est à une hauteur 
moindre que celle à laquelle le niveau de l'eau pourrait s'éle- 
ver en vertu de la force vive qu'elle possède, une partie du 
liquide se déversera par l'ouverture ff dans le canal de ré- 
ception ménagé à cet effet autour du tuyau mobile. Ce 
volume d'eau, ainsi reçu, sera d'ailleurs d'autant plus faible, 
par rapport à la masse totale mise en mouvement, que la 
hauteur d'élévation sera plus grande, et cette hauteur a une 
limite assez restreinte, par suite des pertes de force vive et 
du travail résistant des parois auquel le liquide est soumis. 
Aussi l'appareil n'esl-il destiné qu'à élever l'eau à des hau- 
teurs assez faibles. 

A mesure que la masse liquide en mouvement perd de 
son volume par le déversement et que son élévation même 
dans le tuyau mobile augmente la pression résistante, ce 
mouvement se ralentit de plus en plus, s'éteint, et alors la 
pression du liquide contenu dans le tuyau mobile redeve- 
nant prépondérante sur celle du réservoir, dont le niveau 
est plus bas, il se produit une oscillation en retour vers le 
réservoir dans la colonne liquide. 
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. Dans cette oscillation rétrograde, la masse liquide, conte- 
nue dans les deux tuyaux, acquière en sens contraire une 
force vive, en vertu de laquelle elle dépasse, dans un autre 
sens, la position d'équilibre, et le niveau de Teau dans le 
tuvau mobile descend au-dessous de celui du canal de fuite. 
A partir de cet instant, les pressions intérieures exercées de 
haut en bas sur la partie tronconique de la base de ce tuyau 
ne sont plus égales aux pressions extérieures qui agissent de 
bas en haut, et cette différence, jointe à l'aclion déjà pré- 
pondérante du contre-poids, détermine une nouvelle ascen- 
sion du tuyau mobile. L'écoulement entre les appendices 
' tronconiques ab et dd^ recommence et Tappareil est dès lors 
parvenu à son état normal. 

Il n'est point nécessaire, conàme on le voit, pour expliquer 
les effets de celte machine de recourir à l'aclion, fort peu 
probable, de l'eau qui s'écoule dans le canal de décharge ni 
à aucune analogie avec des phénomènes d'un ordre très- 
différent observés par Dubuat. Tout y est parfaitement d'ac- 
cord avec les principes généraux de l'hydraulique et si 
la variation continuelle du mouvement pe permet pas, 
dans l'état actuel de la science, de faire une théorie des 
effets observés, il est cependant possible d'en apprécier la 
marche. 

Ainsi la diminution de pression qui se produit dans la veine 
fluide à laquelle donne passage l'ajustage tronconique évasé 
queiorment les deux appendices ab et dd\ va en croissant, 
comme l'indique la théorie, avec la vitesse d'écoulement et 
par conséquent avec la charge motrice ou la hauteur du 
niveau NN au-dessus du niveau LM. Or c'est quand celte 
diminution de pression a atteint une certaine intensité que le 
contre-poids , se trouvant insuffisant, laisse redescendre le 
tuyau mobile sur son siège. Si donc, pour une certaine 
charge motrice, le contre-poids a été réglé de manière qu'il 
ne conserve qu'une prépondérance convenable pour cette 
charge, il pourra arriver que, si celle-ci diminue, il en ré- 
sulte dans la vitesse d'écoulement une diminution telle que 
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la soupape ou le tqyau mobile ne s'abaisse plus et que le jeu 
de la machine soit interrompu. 

Si, au contraire, le niveau s'élève, la vitesse d'écoulement 

« 

augmentant et ayant plutôt atteint la limite qui détermine la 
diminution de pression correspondante à la descente du tuyau 
mobile, celui-ci retomberait plus vite. 

Si le siège aa de la soupape cessait d'être noyé et que le 
contre-poids ayant soulevé le tuyau mobile et l'écoulement 
ayant commencé, la pression exercée de bas en haut par la 
veine fluide, bien que limitée par la vitesse d'écoulement, 
s'ajoulerait encore à l'action du contre-poids pour maintenir 
le tuyau mobile élevé et le jeu normal de la machine ne se 
produirait plus. ^ 

Il pourrait même arriver que, pour un règlement donné du 
contre-poids et le siège de la soupape étant d'abord convena- 
blement noyé sous le niveau d'aval LM, si celui-ci venait à 
baisser sensiblement la pression qu'il exerce sur l'appendice 
dd^ ne fût plus suffisante pour que son action, jointe à celle 
du contre-poids, ne fit plus descendre le tuyau mobile, ce qui, 
comme dans le cas précédent, en empêcherait le jeu. 

A l'inverse si le niveau d'aval LM montait sensiblement, il 
faudrait changer le contre-poids, sans quoi le tuyau mobile 
une fois baissé ne se relèverait plus. 

L'on voit par ces observations que cet appareil ingénieux, 
outre qu'il ne convient que pour des chutes assez faibles, 
n'est pas susceptible de fonctionner régulièrement quand les 
niveaux d'amont ou d'aval varient d'une manière notable, 
quoiqu'il soit possible cependant de le régler de manière 
qu'il puisse encore marcher entre certaines limites de va- 
riation de ces niveaux. 

Ces circonstances exigent que l'appareil soit surveillé par 
un agent assez intelligent. 

11 faut de plus observer qu'à chaque oscillation, l'eau qui 
remplissait le tuyau mobile redescend au niveau du canal de 
fuite et même plus bas, et que le travail moteur employé 
pour l'élever dans ce tuyau, étant détruit à la rentrée de 
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œtte eau dans le réservoir il a été consommé en pwe perte. 
Cette perte est évidemment proportionnelle à Faire de la 
section transversale de ce tuyau et à sa hauteur qui est celle 
à laquelle on veut élever Teau. Par conséquent, pour une 
chute motrice donnée, elle sera proportionnellement d'autant 
plus grande que la hauteur du bassin de réception sera plus 
considérable. L'emploi de cette machine est donc d'autant 
moins favorable qu'il s'agit d'élever l'eau plus haut. 

L'auteur n'a proposé l'usage de cette machine ingénieuse 
que pour l'utilisation des petites chutes et l'élévation de Feau 
à de faibles hauteurs. Dans ces conditions, elle réalise, d'a- 
près des expériences faites au Conservatoire des arts et mé- 
tiers çn 1855, environ 0,43 du travail moteur. Elle est simple, 
d'une installation peu dispendieuse et par conséquent sus- 
ceptible de rendre des services principalement à l'agri- 
culture. 

Bélier hydraulique de M. Foex. — r Gel ingénieur, qui a été 
longtemps attaché au service des eaux de la ville de Mar- 
seille, sous les ordres du savant et regrettable M. de Mont- 
richer, a introduit dans la construction des béliers hydrau- 
liques une modification qui a pour but de diminuer beaucoup 
l'intensité des chocs que produit la soupape d'arrêt et' les 
ébranlements qui en résultent ; ce qui a permis de construire 
des appareils de ce genre de dimensions bien plus grandes 
que par l'ancienne disposition. 

La figure 5, pi. V, représente le bélier hydraulique de 
M. Foex dans ses dispositions les plus récentes. 

A est le corps du bélier disposé comme à l'ordinaire et de 
diamètre D. 

CDEPest un cylindre venu de fonte, avec le corps, et 
dont le diamètre est habituellement égal à l.lD ; ce qui 
lui donne une section égale à 1 .20 fois celle du corps. 

•Q, sont des ouvertures ménagées dans la surface du 
cylindre CDEF pour l'échappement de' l'eau, et dont la 
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sorfoce totale est pour les quatre égale à l.SO fois celte 
.du €jllndre,ou 1.45 fois celle de la sectton du corpê du 
bélier* 

Le cylindre CDEF a deux fonds plans qui lui sont solide- 
ment fixés. 

Dans ce cylindre est la soupape d'arrêt NPO, qui est formée 
de deux plateaux P' de même diamètre, réunis par un tuyau 
creux P, et qui se meut à frottement doux dans le cylindre. 

Cette soupape doit avoir un poids à peu près double de 
celui d'une colonne d'eau de même base que ses .plateaux, 
et dont la hauteur serait double de celle qui correspond à la 
vitesse maximum de sortie; c'est-à-dire un peu moindre 
que celle de la chute. 

B est la partie autérieure du réservoir d'air qui va en 
s'évasant pour se raccorder avec le corps principal H de 
ce réservoir, dont elle est séparée par an diaphragme 
percé d'orifices aussi larges que possible, et munis de 
soupapes verticales à clapet ELM. 

K est une soupape de rentrée d'air pour remplacer dans 
le réservoir celui que l'eau a enlrahié. 

I est le tuyau d'ascension qui part du corps en réservoir 
d'air, lequel est ordinairement un simple tuyau cylin- 
drique en fonte. 

R'R'R' sont de petits orifices ménagés dans la partie supé- 
rieure du cylindre où se meut la soupape d'arrêt, et 
percés un peu au-dessus de la position inférieure du 
plateau supérieur P' de la soupape d'arrêt. 

S est un support en fer disposé dans la direction de l'axe 
de la soupape, et sur lequel elle vient reposer. On le 
recouvre d'une plaque de caoutchouc vulcanisé et' d'une 
feuille mince de t61e pour diminuer Tiiitensité du choc. 

Lorsque l'eau du réservoir moteur commence à s'écouler 
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par le tuyau A d'un mouveinent qui s'accélère rapidement, 
elle s'échappe d'abord par le passage libre que démasque la 
soupape et par les orifices Q,Q, ; mais bientôt sa vitesse 
devient assez grande pour qu'elle oblige la soupape NPO à 
s'élever. 

L'intervalle libre entre le plateau inférieur P' et l'ouver- 
ture du cylindre CDEF allant en diminuant, l'eau, qui ne 
trouve plus un passage sufGsant, s'élance par le tuyau creux 
P et arrive sous le fond supérieur CD. Dans les premiers 
instants, une partie de cette eau s'échappe par les petits ori- 
fices R'R' ; mais comme ils sont insuffisants, elle remplit 
toute la capacité qui existe encore entre le fond CD et le pla- 
teau P' supérieur, en môme temps que le plateau inférieur 
ûitercepte le passage par le bas du cylindre. 

A cet instant, la soupape NPO se trouve également pressée 
en sens contraire sur ses deux plateaux et s'arrête. 

En même temps, l'eau qui afflue du réservoir ne trouvant 
plus d'issue par la soupape d'arrêt pénètre d'abord dans la 
partie antérieure B du réservoir d'air, puis ouvre les soupapes 
KLM et entre dans le corps de ce réservoir, d'où une partie 
s'élève dans le tuyau d'ascension, pendant que l'autre com- 
prime l'air. 

Après la période d'arrêt, la soupape NPO redescend par 
son propre poids sur son siège et les mêmes effets se repro- 
duisent. 

Comme il importe de régler la durée des périodes, le 
cylindre CDEF est entouré à l'extérieur et à hauteur des ori- 
fices R'R' d'une bague mobile qui en couvre à yolonté une 
portion plus ou moins grande. 

Le principe et le jeu de ce bélier sont, comme on le voit, 
les mêmes que ceux du bélier de Montgolfier ; mais la dispo- 
sition donnée à la soupape d'arrêt diminuant l'intensité des 
chocs et les ébranlements, il est devenu possible de donner 
à ces appareils des dimensions beaucoup plus considérables 
que par le passé, et de les employer à élever de grands 
volumes d'eau. 
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Nous en citerons les applications suivantes : 

Un bélier de ce genre a été établi pour utiliser une chute 

de 7"",08 et élever Teau à 29™,92 de hauteur. Il dépense 

41"*,26 et élève 5"S72 par seconde. 
Le travail moteur est donc égal à 



41",26X 7°»,06 = 292^",12. 



L'effet utile à 5^,72 X29"»,92= 1 71"^°», 14. 



Et le rendement est 

171,14 



= 0,58, 



292,12 

Le rapport des hauteurs d'élévation et de chute est 

Le diamètre du corps est de 0%30. 

Pour une même valeur du rapport de la hauteur d'ascen- 
sion H' à la hauteur de chute H, le bélier hydraulique ordi- 
naire a donné, dans les expériences d'Eylelwein, un rende- 
ment d'environ 0,76. 

Un bélier établi à la Darcussia pour une chute motrice de 
10 mètres dépense 4"',675 par seconde, donne 30 pulsations 
en r et élève 2^*»,065 à 12°^,50 en 1". 

Le diamètre du corps du bélier est de 0°*,10 

Le diamètre du tuyau de refoulement est de 0"',05 

La capfacité du réservoir d'air est environ 200 litres ou de 
cent fois le volume d'eau élevé en 1". 

liC travail moteur est 4''",67^x 10™ = 46^"», 75 

. L'effet utile est 2^^065X12^50= 25^^81 



234 BÉLIERS HYDRAULIQUES. 

Le rendement est donc 

• 3il =0,55 
46,75 ' 

Le rapport des hauteurs d'élévation est égal à 

12,50 



10,00 



= 1,25 



Pour une même valeur de ce rapport, le bélier ordinaire a 
fourni, dans les expériences de M. Eytelwein, un rendement 
égal à 0,65 environ. 

15d. Du balancier hydraulique, — - M. Dartigues, fondateur 
de la cristallerie du Baccarat, avait fait construire dans ses 
établissements , et antérieurement à Vonèche (Provinces- 
Rhénanes), une machine oscillante qu'il avait nommée balan- 
cier hydraulique j et sur laquelle une commission de l'Aca- 
démie des sciences , composée de MM. de Prony , Biot et 
Girard, a fait, le 26 mai 1817, un rapport favorable. Cette 
machine a aussi été établie à la cristallerie de Baccarat , où 
elle a fonctionné pendant quelques années. 

Elle se composait (pi. V, fig. l) d'un balancier mobile au- 
tour d'un axe placé au milieu de sa longueur et aux deux 
extrémités duquel étaient suspendus, à 2 mètres de distance 
de l'axe , deux coffres carrés de 0°*,92 de côté , ayant une 
surface de base égale à 0*^,8464. 

Dans leur mouvement oscillatoire, ces coffres, dont trois 
côtés seulement étaient fermés, s'élevaient alternativement, 
dans des espèces de puits, de manière que le fond de l'un 
d'eux affleurait celui d'un canal supérieur d'arrivée de l'eau 
motrice, tandis que l'autre était descendu à hauteur du niveau 
du canal de fuite. G6s caisses étaient guidées de manière que 
le côté ouvert, frottant toujours sur la surface adjacente du 
puits, il y avait très-peu de perte d'eau. 

L'on conçoit facilement (Jue l'eau affluente- chargeant la 
caisse supérieure pendant que la caisse inférieure se Tidait, 
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il se produisait un mouvement alternatif qui était réglé par 
l'appareil lui-même, au moyen de vannes ou de pales quele 
baiancier abaissait ou élevait^ selon qu'il fallait interrompre 
ou permettre Tarrivée de l'eau. 

Le balancier transmettait son mouvement altei:natif à deux 
pompes qui élevaient et refoulaient l'eau dans des bassins 
supérieurs. 

L'on ne possède sur les effets de cet appareil qu'une seule 
expérience dont les résultats ont été communiqués le 9 no- 
vembre 1818 par M. Dartlgues à l'Académie des sciences. La 
chute motrice était H = 1°*,83 ; le volume d'eau â;dmi8 à 
chaque oscillation dans la caisse supérieure avait 0°'*i,8464 de 
base sur O'^jSS de hauteur ; il élait donc égal à 

Q = 0">%8464 X 0"»,33= 0'^%279312. 

Le travail moteur dépensé à chaque oscillation était donc 

1000 QH = 279*^,312 X 1^83 = 511^,145. 

Les pistons de la pompe foulante avaient 0°''i,0275 de sur- 
face et une course de 1 mètre ; ils refoulaient donc à chaque 
course, sauf un peu de perte, Q=:0"'%0275 d'eau et le ré- 
servoir était k la hauteur H= IS^'^SO au-dessus du niveau 
du canal d'arrivée, ce qui, pour chaque coup de piston cor- 
respondait à un effet utile représenté par 

Q'ff = 27'^^5 X 13",5 = 371'^-,25. 

Par conséquent» le rendement de cette machine était 

égal -à 

Q^H-_ 371,25 _ 

QH~"511,14"" ' 

Ce résultat, très-satisfaisant, montre que dans certains cas 
cette machine, fort simple, pourrait rendre des services, 
principalement pour des irrigations, en admettant même 
qu'une construction rustique en réduisit l'effet à 0,55 
ou 0,60. 
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iô6. Machine à colonne dCeau de Bélidov^. — L'on doit à cet 
illustre et savant officier d'artillerie du siècle dernier, parmi 

« 

beaucoup d'idées ingénieuses, celle d'une machine dans la- 
quelle l'action d'une chule d'eau serait directement utilisée 
pour élever une partie du liquide dépensé'. 

Le tuyau A, qui amène l'eau, est terminé par un robinet à 
trois orifices et est en communication constante avec celui de 
dessus. L'une des ouvertures latérales peut laisser affluer le 
liquide dans le grand cylindre G et sur son piston qui, en 
cédant à la pression, recule et pousse le petit piston du cy- 
lindre D et refoule vers le réservoir d'air, et de là dans le 
tuyau d'ascension B, Peau qui était contenue dans ce cy- 
lindre D. Les pistons étant arrivés à la fin de leur course, qui 
est la môme, le robinet F, par l'action de la machine elle- 
même, tourne et permet, d'une part, à l'eau amenée par le 
tuyau A de passer par le tuyau H et de là derrière le piston D, 
et de l'autre, à celle qui avait rempli le cylindre G dans la 
course précédente, de s'échapper à l'extérieur. Dans cette 
seconde période, le grand cylindre se vide et le petit cy- 
lindre D se remplit, tandis que par la détente de l'air du 
régulateur l'ascension continue dans le tuyau B. 

Les mêmes effets se continuent d'une manière analoglie. 

Le volume d'eau dépensé étant égal à celui qu'engendre le 
grand piston, et le volume d'eau élevé à celui qu'engendre le 
petit piston, si l'on liomme 

D le diamètre du grand piston ; 

H la hauteur de chute dont on dispose au-dessus du canal 



\ 



* Architecture hydraulique ^ tome II, éd. de 1739, page 237 et suivantes, 
par M. Bélidor, commissaire provincial d'artillerie. 
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de fuite dont le niveau doit ôlre aussi rapproché que 
possible du robinet F ; 

D' le diamètre du petit piston ; 

H' la hauteur d'élévation au-dessus du même niveau; 

L la longueur de course commune aux deux pistons, 
le travail moteur aura pour expression pour chaque course, 

1000D^^„. 
1,273 ^"' 

et le travail ou l'effet utile sera 

lOOOD'*!/ 



1,273 



XH. 



Par conséquent, le rapport du second au premier, ou le 
rendement de la machine, sera 

de sorte que pour obtenir le même rendement K avec des 
données différentes , il faudrait faire varier les quarrés des 
diamètres des pistons en raison inverse des hauteurs de chute 
et d'asceqsion. 

L'on aura d'ailleurs entre le volume d'eau Q que Ton peut 
dépenser par seconde, le diamètre D du grand cylindre, la 
longueur de la course L, et le nombre N de coups de piston 
par minute, la relation 

^_ 1000D*L N_ 1000D» 
^■" 1,273 '^'^eO'" 1,273 ' 

LN 
^ = — étant la vitesse moyenne du piston en 1''. 

Cette machine, qui ne paraît pas avoir jamais été exé- 
cutée , est ingénieuse , mais elle présente plusieurs incon- 
vénients que Ton pourrait peut-être atténuer beaucoup par 
de bonnes dispositions. Il faut d'abord y éviter les arrêts 
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brusques, que rincompressibilité de l'eau rendrait très-dan- 
gereux, et il importe que la vitesse des pistons et du liquide 
soit toujours très-faible. 

Les variations de hauteur de la colonne d'eau motrice pou- 
vant exercer une grande influence sur la marche de la ma- 
chine, il faudrait régler tes proportions des cylindres de 
manière que la marche fût assurée pour la plus petite valeur 
de celte hauteur, et prendre des dispositions pour modérer 
la marche pour les hauteurs supérieures. 

Au lieu de robinets , il conviendrait d'ailleurs d'employer 
des tiroirs qui, s'ouvrant et se fermant graduellement^ ren- 
draient les changements de marche plus doux. 

Si nous sommes entré dans ces détails sur une machine 
qui n'a été ni exécutée ni expérimentée, c'est qu'elle a une 
grande analogie avec les machines dites à coloiine d'eau, dont 
nous allons nous occuper. 

187. Machines à colonne d'eau de la mine SHuelgoat^ dépar- 
tement du Finistère. — Nous emprunterons la description suc- 
cincte que nous allons donner de cette belle machine, au mé- 
moire que M. Yuncker , l'habile et savant ingénieur auquel 
l'on en doit la construction , a inséré dans les Afmaks des 
mines, en 1835, cl nous extrairons du même mémoire les ré- 
sultats principaux d'observation auxquels elle a donné lieu. 

La mine d'Huelgoat, par sa situation topographiqae , se 
prêtait heureusement à l'établissement d'une machine à co- 
lonne d'eau. Les cours d'eau qui sillonnent les vallées qui la 
dominent pouvaient être facilement amenés au*>dessus de 
l'ouverture supérieure du puits, et les galeries d'écoulement, 
placées à de grandes profondeurs, permettaient d'utiliser la 
chule considérable de 66",00 de hauteur. 

M. Yuncker a préféré aux machines à double effet celles 
qui ne sont qu'à simple dBfet,* parce que celles-ci sont 
d'un mécanisme plus simple, d'une installation plus fecile, 
commodes à visiter et à graisser, et surtout parce qu'elles 
)>ermeltent la transmission directe du moBvement du piston 
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moteur à celui de h pompe. Les tirants des machines i 
simple effet u'étant en outre soumis à raction-de la résistance 
et n'ayant de grands efforts à transmettre que dans un seul 
sens, qui peut être celui de la résistance à la traction, les di- 
mensions qu'il est nécessaire de donner à ces pièces sont 
alors beaucoup moindres que si elles devaient agir attema- 
tîv^nent dans les deux sens, et Ton évite d'ailleurs les chocs 
qui se produisent toujours avec plus ou moins d'intensité 
dans les machines à double effet. 

Enfin il y a avantage à avoir deux machines à simple effet 
au lieu d'une machine à double effet , pour atténuer les in- 
convénients, très-graves en pareil cas, de chômages résul- 
tant des réparations. 

itfft. Description de lamachine. — Nous distinguerons dans la 
machine d'Huelgoat ce qui est relatif à Tappareil moteur, de 
ee qai se rapporte aux pompes d'épuisement (pi. YI, âg. 2). 

Le premierise compose d'un grand cylindre Y dans lequel 
se meut le piston principal P soumis à l'action motrice de la 
odlonne de, pression. Ce cylindre porte à sa partie inférieure 
une tubulure T qui sert alternativement à l'introduction et à 
rémission de Teaii motrice. Le piston principal P est poussé 
de bas en haut dans le premier cas, et dans te sec()nd il re- 
descend sons l'action de son poids propre, de celui des 
tiges et de leur équipage. Pour assurer la continuité du mou- 
vement alternatif de ce piston , il suffit de régulariser l'ad- 
mission et l'émission du liquide. A cet effet, an robinet à 
trws orkSces employé dans les anciennes machines à colonne 
d'eat], M. de Reichenbach, habile et savant ingénieur bava- 
rois , a substitué l'appareil que nous allons décrire et qui a 
été imité et perfectionné par M. Yuncker pour la mme 
dffttdgoat. 

La tutmhire T est adaptée contre une autre qui présente 
un tuyau HH' interposé entre le cylindre Y et la colonne de 
chute. A distances égales de la tubulure T, mais de côté op- 
posé. Tiennent aboutir deux tuyaux horizontaux et S. Le 
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premier, 0, qui termine inférieurement la colonne de chute» 
est, à proprement parler, le tuyau d'admission ; le second» 
qui communique avec la galerie d'écoulement, est le tuyau 
d'émission. 

Un piston R fonctionne dans Tintérieur du tuyau HH' et 
peut venir se placer alternativement dans les deux espaces 
cylindriques bc et b'c' égaux en hauteur et en diamètre , et 
symétriques par rapport à la tubulure T. 

Dans la seconde position, le pistoji R intercepte la commu- 
nication entre le tuyau d'émission et le cylindre Y, tandis 
qu'au contraire l'eau de la colonne de chute peut affluer 
sous le grand piston P et le pousser de bas en haut. 

Â l'inverse, dans la première position, le dessous du pis- 
ton P est en communication avec le tuyau d'émission, et 
l'affluence de l'eau du tuyau de chute dans le cylindre Y est 
interrompue. 

Pour faire arriver le piston R à ces positions successives, 
voici le dispositif imaginé par M. de Reichenbach : 

Un piston J, placé sur le prolongement de la tige du pis- 
ton R, se meut dans la partie supérieure du tuyau HH'. Son 
diamètre est un peu plus grand que celui du piston R, et il 
est par conséquent soumis de bas en haut à une pression 
contraire un peu supérieure à celle qui sollicite de haut 
en bas ce piston R. Ce piston J peut donc s'élever sous 
l'action de cet excès de pression et entraîner dans son mou- 
vement le piston R. 

Pour faire ensuite redescendre celui-ci, il faut produire en 
sens contraire un excès de pression suffisante. A cet.effet, le 
piston J porte à sa face supérieure une sorte de fourreau 
cylindrique qui laisse entre lui et la surface intérieure du 
cylindre HH', dont il traverse le couvercle par une boîte à 
étoupes, un espace annulaire qui peut être mis. alternative- 
ment, au moyen d'un tuyau aa3, en communication avec la 
colonne de chute et avec l'air extérieur. 

Dans le premier cas, l'on conçoit que la pression de la 
colonne de chute, s'exerçant à la fois de bas en haut sur la 
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surface totale inférieure du piston J et de haut en bas sur la 
partie annulaire de sa surface supérieure, Texcës de la pre- 
mière sur la seconde de ces pressions peut être inférieure à 
la pression que la même colonne de chute exerce de haut en 
bas sur le piston R, et qu'en définitive Tensemble des deux 
pistons doit descendre. 

La communication que le tuyau aaZ établit entre le 
tiiyau de chute et le dessous du piston J est ouverte ou 
fermée au moyen d'une tige auxiliaire pi qui porte deux 
petits pistons et qui se meut dans un corps cylindrique par 
Faction d'un système de leviers, sur lesquels vient agir une 
tige dd, montée sur le piston P^ et qui porte des taquets ou 
tocs. A chaque montée et à chaque descente, ces tocs 
font osciller le système des leviers de la manière conve- 
nable , et assurent ainsi l'admission de l'eau du tuyau de 
chute dans l'espace annulaire supérieur au piston J ou son 
évacuation. 

Cette description suffit pour donner une idée du jeu de la 
belle machine dont nous nous occupons, et nous sommes 
forcé de renvoyer, pour de plus amples détails, à la descrip- 
tion complète qui en a été donnée par M. Yuncker dans le 
huitième volume de la troisième série des Annales des Mines, 
année 1835. , 

Il est cependant important d'indiquer comment M.Yuncker 
est parvenu à attéimer l'effet des chocs qui se manifestent 
dans les arrêts qu'il faut faire éprouver au mouvement de la 
colonne de chute. j 

Pour rendre ces arrêts, ainsi que les changements do 
direction du mouvement du piston P moins brusques, le 
piston R a été rendu légèrement tronconique à ses parties 
supérieure et inférieure, et de plus l'on a ménagé sur les 
deux parties tronconiques huit cannelures cunéiformes 
qui ont leurs têtes rangées sur le pourtour des bases du 
piston. 

Lorsque la régulation s'effectue en montant, par exemple, 
on voit que le piston R, qui occupait la partie Vé du cylindre 

MACH. ET APPAR. 16 
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Hlf I après avoir cheminé à travers la tubulmre T, va pré- 
senter sa surface supérieure à l'entrée du cylindre te. 
A ee moment, le mouvement de la colonne de èbute sendi 
arrêté si la surface extérieure du piston était unie ; mais 
les cannelures de cette surface offrant encore une issae à 
l'eau, celle-ci continue à pénétrer dans la tubohire en cpian- 
tité décroissante jusqu'à ce que les sommets des canne- 
lures soient eux-mêmes engagés dans le cylindre bc. (jCSI 
alors seulement que le piston P arrive à la limite supérieure 
de sa course, et que la colonne de chute reprend Fétat de 
repos. 

Mais, presque au même instant, les sommets des canne- - 
iures supérieures atteignant le bord b' de la tubulure, 
rémission commence graduellement, ainsi que la descente 
du piston, dont le mouvement s*accélère à mesui-e que les 
oannelures se dégagent et que la base inférieure du piston R 
atteint le point 6, limite de sa course. 

Des effets analogues se produisent à la fin de la course 
descendante et au commencement de la course ascendante 
qui snlt. 

L*on ¥0îl que par ce dispositif, aussi simple qu'ingénieux, 
le n>ouTement ascensionnel du piston, aln» que celui de 
descente de la colonne de chute, sont graduellement éteints, 
et que le piston recommence sa course descendante sans 
vitesse initiale et la termine sans secousse; ce ^i satisfùt 
autant que possible aux conditions exposées dans les notions 
'fondamentales pour la bonne marche des machinés à mou- 
vement alternatif et rappelées spécialement aux n^ 2 et sui- 
vants de cette partie , en ce qui concerne les machines à 
élever reau. 

. itt9. Effet vMh ék Al machine à eehnm d^eau é^Htêelgoat. — 
Qette machine était destinée à fonctionner dans une galerie 
d'écoulement placée à 230 mètres au-dessous du point d*ar- 
rivée supérionr de l'eau; mais, par diverses cîreonstances 
dépendant des nécessités de Pexploitation, eHe ne t*a été qu'à 
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155 mètres au-dessous de ce point. A cette profondeur, le 
rendeoient observé a été égal à 0,45 du travail moteur, et 
M. Yoncker estime qu*à celle de 230 mètres il atteindrait 
0,60 à 0,65. 

Depuis 1835, époque à laquelle cet ingénieur faisait con- 
nattre ces résultats, il n'a pas été recueilli d'autres obser- 
f liions. 

1^. Machine à colonne (Teau des salines de SainUNicdlàs 
YarangeoUle {Meurthe). — M. Pfetsch, directeur de cet établis- 
sement, y a fait établir, en 1860, une belle machine à colonne 
d*eau horizontale, dont la disposition générale se rapproche 
beaucoup de celle qui avaîl été proposée par Bélidor et dans 
laquelle, outre les perfectionnements dus à M. de Reichen- 
bach, il en a lui-môme introduit quelques-uns. Nous em- 
prunterons la description de cette machine à une note rédigée 
par M. Pfetsch et insérée aux Annales des Mines^ tome XVII, 
1860. 

La machine à colonne d*eau de Saint-Nicolas Varangevîlle 
(pi. TI, fig. 3) est complètement construite dans le système 
de Reichenbach ; seulement elle est horizontale. Elle est à 
double effet et a été très-bien exécutée dans les ateliers de 
M. Dyckhoff, à Bar4e-Duc. 

La disposition horizontale a été adoptée pour faciliter 
Phistâllation et diminuer la dépense. 

La machine est assujettie sur deux grosses pièces de chêne, 
bien reliées entre elles par de forts ferrements, et reposant 
sur une base en maçonnerie. L'eau motrice est amenée dans 
nn réservoir placé à Torifice supérieur du puits. De là, par 
une conduite en fonte, Teau est dirigée verticalement au fond 
8a puits où elle se rend par le tuyau A (fig. 3} dans le cy- 
lindre de la machine. 

Dans la position que représente la figure pour les pistons 
et N de l'appareil de distribution, Teau de la colonne de 
chute peut venir, par le canal P, presser sur le piston B. 
Sous cette action la tige G se meut vers la droite avec le 
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piston B auquel elle est fixée et pousse en même temps de- 
vant elle le piston Y de la pompe fixé à l'autre extrémité de 
la tige C. Le piston Y refoule ainsi Teau qui se trouve devant 
lui dans le corps de pompe et la force à s'élever dans le 
tuyau d'ascension x après avoir passé par le clapet y. 

La tige C porte une tringle D qui obéit au mouvement de 
va-et «vient de la tige principale. A cette tringle D sont fixées 
les coulisses £ et F qui servent à régler la course de la ma- 
Cbine. 

Pendant le mouvement de la tringle D, la coulisse E ren- 
contre l'extrémité du levier GG, lequel se trouve ainsi entraîné 
et change la position des petits pistons H et J ; aussitôt l'eau 
de chute, qui par Fouverture K a toujours accès entre les 
deux petits pistons, trouvant l'ouverture L libre, vient par là 
presser sur le piston M et le porter de droite à gauche en 
même temps que les pistons N et ; ces trois pistons étant 
reliés entre eux par une tige commune.- 

Ge déplacement des pistons N et ferme à l'eau de chute 

le canal P et lui rend accessible le canal Q, par lequel elle 

vient presser le grand piston de droite à gauche et le ramène 

à sa position première pour recommencer le même jeu de 

a machine. 

L'eau qui avait d*abord poussé le piston B de gauche à 
droite, s'échappe, par suite du déplacement des pistons M, 
N et 0, par le canal P et le tube d'émission R. 

Pendant le mouvement de retour du piston B, le levier GG 
est ramené dans la position représentée par la figure, les petits 
pistons H et I reprennent leur position première, et l'eau de 
chute, qui avait porté les pistons M, N, de droite à gauche, 
trouvant l'orifice S libre, s'échappe par cette ouverture et par 
le tuyau T. Alors la pression étant presque totalement soustraite 
sur la droite du piston M, les trois pistons M, N, sont ra- 
menés à la position représentée par la figure. 

Tous les pistons se retrouvant dans la même situation qu'au 
commencement de la période que l'on vient d'examiner, le 
même jeu de la machine recommence et ainsi de suite. 
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Le piston B fait dix courses simples ou cinq courses dou^ 
bles en l'. Sa course est égale à C^ySO. Sa vitesse est donc 

10 ^ «^ ^ ,«, 
^•0",80 = 0"»,135. 

DU 

Le volume d'eau dépensé en 1" est de 0"%003888 et la hau- 
teur de chute réelle est de 163 mètres. 
Le travail moteur est donc égal à 

3^™,888 X 163°> = 633^'",74 = 8*^^«%45. 

La machine remonte par heure 15°%9 ou par seconde 
4^,41 7 d'eau salée à 87 mètres de hauteur. Le htre de celte eau 
pèse 1^,200. L'effet utile de la pompe est donc 

4.417 X 1^",2 X 87™ = 661^"\13. 
* < - . 

Mais en outre la machine à colonne d'eau fait marcher une 
petite pompe dont l'effet utile est de 27^"»,75. 
Ainsi l'effet utile total que produit cette machine est égal à 

461^^,13+27*^,75 = 488*^,88 

pour un travail moteur absolu égal à 633^,74. 
Son rendement est donc 

' 488,88 

* — 771 

633,74^"'^^^- 

La disposition fort simple donnée à cette machine à co- 
lonne d'eau permet d'en aborder facilement toutes les parties, 
de les visiter et de les graisser exactement, et sous ce rapport 
elle nous semble préférable à celle des machines à colonne 
d'eau verticales. 

161 . Coîiditions de rétablissement des machines à colonne d*eau* 
— Les principes généraux que nous avons exposés aux n"" i et 
suivants s'appliquent de tous points aux machines à colonne 
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d^eau, maïs comme il est évident, a priori, que ces machiDes 
doivent marcher très-lentement, celte condition étant nna 
fois satisfaite, les pertes de force vive et le travail des résis- 
tances passives y sont assez faibles pour qu'il ne soit pas né- 
cessaire d'établir pour en calculer les effets des formules assez 
compliquées, ce qui, sans offrir de difficultés, u'aurait que 
peu d'utilité. 

162. JÈtablissement (Tune machine à colonne (Teau horizontale. 
— Les résultats des observations faites sur la machine de Va- 
rangeville permettent de poser des règles assez simples pour 
rétablissement de machines analogues. 

En effet, sachant que le rendement de la machine attemt 
au moins 0,70, et connaissant le volume d'eau motrice Oi îa 
hauteur de chute disponible H, la hauteur H' à laquelle on 
veut élever l'eau, l'on aura la relation 

0,70. 1000 QH = 1000 Q'H', 

d'où l'on tire pour la valeur du volume d'eau Q' que la ma- 
chine pourra élever 

^,_ 0,70QH 

ce qui donne 

0'_ 0,70H 

iiD si, à L'inverse, le volume d'eau Q' à élever est donii£ et 
que l'on veuille déterminer le volume d'eau Q à dépenser, on 
«ura pour son expression 

0= «'»• 



0,70H 



Le piston de la pompe a la même vitesse et la même 
course L que celui de la machine, et celte vitesse V ne de^ 
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ymni pas excéder Y s:0>»,l2 à y=G",ld en 1% on aura» es 
nommant 

D le diamètre du cylindre de la machine et D' le diamètre 
du corps de pompe, 






et par stdte 



1,Î73 ^ 1,273 

^,_ 1,273Q 

'^ — y 9 



00 



et 



d=y/^> 



u _ y — Q II _-gr-u-, 



d'où 



D'=Dy^22^. 



Quant à la course des pistons elle peut être égale à quatre 
ou cinq fois le diamètre du cylindre de ht machine, pour ne 
pas trop multiplier le nombre des courses et le» changements 
de sans du mouvement. 

L'appareil régulateur est la partie la plus importante à 
hien {proportionner, pour assurer le jeu de la machine. La 
marche de cet appareil est déCerminée par l'excès de te 
pression que Teau exerce alternativement sur l'une et l'autre 
de ses faces. 

Comme cette pression provient de la hauteur à peu près 
constante du niveau dans le réservoir supérieur, il faut faire 
en sorte que les deux pistons et N soient, dans les deut 
sens, alternativement pressés par des efforts égaux. 

A cet effet le diamètre du piston N doit être tel que sa sur- 
fiice diminuée de celle de la section de sa tige soit égale 
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à la surface totale du piston 0, ce qui oblige à donner au 
corps dans lequel ils se meuvent deux diamètres différents. 

De plus Texpérience ayant montré que, dans la machine 
de Varaugeville, pour vaincre les résistances de cette distri- 
bution un effort de 75 kilog. environ doit être exercé de 
gauche à droite sur le petit piston H, il faut d'abord calculer 
son diamètre D de manière que la hauteur de pression H, 
à laquelle il est toujours soumis, atteigne une valeur suffisante 
dans les deux sens. Hais il faut observer que, d'une part la 
portion de la surface de ce piston, qui est exposée à cet effort, 
n'est que l'excès de la surface du cercle sur celle de la section 
de la tige, et d'autre part que la pression qui doit être exercée 
de droite à gauche, pour produire le mouvement en sens 
contraire, doit vaincre non-seulement la résistance propre 
de la distribution, mais encore la pression permanente 
qu'exerce la colonne motrice sur la face opposée avec la- 
quelle elle est toujours en communication. 

Par conséquent puisque cette dernière pression est estimée 
à 75 kilog., celle qui doit être produite par la même colonne 
sur la face de droite du piston doit être égale à 150 kilog. 

En d'autres termes la surface du piston soumise à la pres- 
sion motrice doit recevoir du côté droit, où elle est tout 
entière libre, une pression de 150 kilog. et sur l'autre face, 
en partie occupée par la tige, une pression de 75 kilog. seu- 
lement; ce qui indique que la section de la tige doit être la 
moitié de la surface du piston. 

' D'après ces conditions, le diamètre D du petit piston M, 
moteur de la distribution, sera déterminé par la relation 

1,273 ' ' 



0=^ 



»= ' /^^ - 



II est bien entendu d'ailleurs que, s'il s'agissait d'établir 
une machine à colonne d'eau de proportions très-différentes. 
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ik faudrait admettre pour la résistance de la distribution une 
autre valeur, que Ton pourrait calculer approximativement 
en admettant que cette résistance est à peu près propor- 
tionnelle à la somme des contours des pistons frottants. 

163. Pompes oscillantes. — Ce genre de pompe se rapproche 
de celui des pompes rotatives ; mais il en dilîère en ce que 

les plaques ou diaphragmes, 
qui forment le piston , sont 
fixées à demeure sur Taxe 
de rotation, et sont animées 
d'un mouvement d oscilla- 
tion alternatif. 

La figure ci-contre offre 
un exemple de ce genre de 
pompe et suffit pour en 
faire comprendre le jeu. Le 
piston B, en se mouvant al- 
ternativement dans un sens 
ou dans l'autre, produitl'as- 
piration vers l'une de ses 
faces et le refoulement par 
l'autre. La nécessité de rendre bien hermétiques les joints 
qui existent à ses extrémités et sur toute la surface du cylindre 
intérieur dans lequel il se meut est un des plus grands in- 
convénients de ce. dispositif. 

Les constructeurs ont cherché à y remédier, soit par des 
garnitures à ressorts, soit par des espèces de garnitures 
métalliques faciles à renouveler; mais le défaut existe tou- 
jours et reparait plus ou moins avec le temps, surtout si 
Ton veut élever des eaux troubles. 

Un autre inconvénient grave particulier au dispositif de la 
figure ci-dessus, c'est la petitesse relative et à peu près obligée 
des passages d'aspiration et de refoulement. 

164. Pompe de Bramah. — Cet illustre ingénieur, auquel 
Ton doit l'invention des cuirs emboutis pour la garniture 
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des pistons, dont l'asage a permis de réaliser la presse hj^ 
drauliqne imaginée par Pascal, a Eût établir, particulière- 
ment pour le service des incendies, nne pompe à piston 
osciljant suivant directement le mouvement du balancier. Un 
beau modèle de cette pompe existe depuis longtemps au 
Conservatoire, et il a servi de type à plusieurs appareils 
analogues. 

Le corps de pompe est cylindrique (pi. TU, fig. 2) ; son 
axe est borizontal; une cloison pleine, dirigée suivant le 
rayon vertical inférieur» le partage en deux zones. Le tuyau 
d'aspiration arrive au bas de ce rayon et y débouche par 
deux ouvertures, garnies chacune d'un clapet» qui s'élève 
de bas en haoL Le piston a la forme d'un rectangle, dirigé 
parallèlement à un diamètre, et il a deux ouvertures munies 
de clapets qui se lèvent aussi de bas en haut. 

Le tuyau de refoulement, placé verticafemenl à la partie 
supérieure du corps de pompe, est smrnHHité par un léacr- 
voir d'air et cooununique avec le tuyau d*asceBSMHU 

La figure montre suffisamment qud est fe jeu de eetle 
pompe, qui est à double effet avec un seul corps. 

L'on remarquera que l'oscillation du balancier ne posvant 
avoir qu'une amplitude limitée, le piston ne s'approche da 
diaphragme vertical fixe qu'à une certaine distance, et laisse 
ainsi un espace vide assez considérable qui, pour des pompes 
aspirantes, réduirait beaucoup la hauteur d'où elles pour- 
raient élever l'eau. 

Les ouvertures que recouvrent et démasquent alternative- 
ment les clapets sont un peu trop petites ; mais elles pour- 
raient être facilement augmentées. De plus, la position donnée 
à celles par lesquelles afflue l'eau aspirée, tend à ramener 
sans cesse les corps étrangers sur leurs clapets» et doit occa- 
sionner des arrêts fréquents d'autant plus ftcheux, que la 
visite et le nettoyage de ces clapets seraient difficiles. 

185. Pompe de M. Yasselle. — Un consfruefeur français, 
M. Yasselle, avait cherché, à l'exposition de 1849 ,.à éviter 
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défauts en remplaçant le diaphragme yertical par deux dia- 
phragmes inclinés qui portaient les soupapes d'aspiration, et 
contre lesquels le pî^on pouvait s'approcher, de manière à 
réduire beaucoup l'espace nuisible. Les clapets ainsi disposés 
ne pouvaient que difficilement être obstrués par les corps 
étrangers qui retombaient presque toujours dans le tn^u 
d'aspiration, dont Touverture était tout à fait libre. 

Pour s^opposer aux fuites entre les bords du pistou et les 
parois du corps de pompe, Bramah employait des garnitures 
de cuir; Ton a aussi essayé de ménager tout autour da 
piston une gorge, dans laquelle on coida!t de l'alKage {usibfe 
qur formait ainsi une sorte d'anneau susceptible de prendre, 
par le frottement, la forme très-exacte des surfaces. Mais ce 
moyen n'est guère praticable que dans les villes oîi il y a des 
atdiers et des ressources variées. 

Le défiiul de toutes les pompes de ce genre, c'est la dMÏ- 
culte du démontage, de la visite et du remplacement des 
garnitures. II conviendrait donc de les disposer de manière & 
faciliter ces opérations. Quand elles sont en bon état, elles 
fonctionnent d'ailleurs d'une* manière satisfaisante. 

Lors des expériences faites à l'occasion de l'exposition 
de 1849, la pompe de M. Vasselle, employée à élever l'eau à 
10 mètres de hauteur, a donné un rendement de 0,33, 
résultat supérieur à celui que l'on a obtenu alors avec la 
plupart des pompes k clapets métalliques. 

La pompe à incendie du même constructeur, manœuvrée 
par dix hommes à la vitesse de cent onze coups ou cinquante- 
six oscillations du balancier par minute, a fourni 2005 litres 
par minute, et son rendement, estimé par la moitié de la 
force vive imprimée à l'eau, a été trouvé d'environ 0,50, 
résultat favorable et supérieur à celui de la plupart des 
pompes à incendie. 

166. Pompe oscillante à corps sphérique. — Un constructeur 
anglais, M. Gray, a présenté à l'exposition de 1855 une 
pompe oscillante qui dans sa disposition générale ressemble 
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beaucoup à celle de Bramah. Elle en diffère néanmoins par 
quelques dispositions assez heureuses. 

Le corps de pompe (pL YII, fig. 1) dans laquelle se meut le 
piston oscillant est spbérique et le piston circulaire, ce qui fa- 
cilite beaucoup l'application de garnitures étanches. Ce 
corps de pompe est surmonté immédiatement par un ré- 
servoir d'air qui peut servir de régulateur si la pompe est 
employée pour un service d'incendie. Le mouvement d'oscil- 
lation du piston est produit par une bielle qui agit dans Tin* 
teneur du réservoir d'air et par une manivelle dont l'axe 
traverse une boite à étoupes. 

Les deux soupapes d'aspiration sont surmontées de deux 
chapelles qui permettent de les visiter facilement ainsi que 
celles du piston. » 

Cette pompe a été soumise, au Conservatoire, à des expé- 
riences dynamomélriques, et quoiqu'elle y soit arrivée en 
assez mauvais état, son rendement en élevant l'eau à près de 
5 mètres de hauteur seulement a été de 0,40 à 0,44. 
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167. Pompe rustique de M. de Valcourt, — L'on doit à ce sa- 
vant agriculteur la construction d'une pompe élévatolre fort 
simple, qui peut être facilement construite et réparée par les 
ouvriers des campagnes, et qui est particulièrement propre 
à l'élévation des eaux troubles et des purins de ferme. 

Le corps de pompe et le tuyau d'élévation ne font qu'un 
seul et même tuyau à section carrée ou polygonale ; la pre- 
mière étant plus simple, on l'adopte plus habituellement. 
Quatre planches A, B, G, D (pi. VII, fîg. 3), assemblées à 
rainures et languettes et clouées entre elles, constituent le 
corps de pompe. On assure leur réunion par des plan- 
chettes P, P clouées transvei'salement et jointives sur toute la 
hauteur. Il est bon d'enduire de goudron ou de collhar la 
surface extérieure des planches ABGD et la surface intérieure 
des planchettes PP, avant de clouer celles-ci. 

La soupape d'arrêt, placée au bas du corps de pompe, est 
formée par un morceau de bois de 0",08 à 0",10 d'épaisseur, 
en forme de pyramide tronquée, qui s'applique contre un 
logement semblable qu'on lui a ménagé au bas du corps de 
pompe, en amincissant un peu les extrémités des planches 
formant ce corps.^ Une ouverture carrée, qu'il convient de 
faire aussi grande que possible, en laissant seulement 25 à 
30 millimètres de largeur aux bords du siège de la soupape, 
est pratiquée dans ce siège, qui est fixé par de longues vis à 
bois au corps de pompe. 

La soupape est formée par un simple morceau de cuir de 
semelle I, fort, replié et cloué ou mieux fixé à vis sur un des 
bords du siège. Ce cuir I est cloué à un coin en bois J, re- 
couvert lui-même d'un disque en plomb destiné à donner un 
peu de poids à la soupape pour assurer sa fermeture quand 
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la pompe est au repos afin qu'elle garde Teau. La forme de 
coin donnée à la pièce I, a pour but d'empêcher la soupape 
de se renverser quand elle se lève et de faciliter sa chute. 

Pour les pompes de 0",15 de côté et plus, il convient de 
percer le siège de deux ouvertures garnies chacune de leur 
soupape. 

Dans tous les cas l'entrée de ces ouvertures doit être évasée 
et avoir les bords arrondis dans la partie inférieure, pour 
atténuer les effets de la contraction. 

Pour former le [Hston l'on prend un prisme de bois dur 
à section carrée, ayant 4 à 6 millimètres de côté de moins 
que l'intérieur du corps de pompe. Ce prisme doit avoir 
0^,08 à 0",10 de hauteur. On évide ses faces latérales et l'on 
enlève ses angles en laissant sur chaque face deux languettes 
de 2 à 3 centimètres au plus de largeur, dont on assure hi^i 
la solidité avant l'évidement au moyen de pointes. La pro- 
fondeur des évidements ainsi ménagée doit être d'autant pla« 
grande que le piston est plus gros. Dans les pompes ordinaire 
on recommande, comme nous le verrons, de donner à l'aire 
du passage masqué par les soupapes^ au moins la moitié de 
celle de la section transversale du corps de pompe ou du 
piston. 

Pour chercher à satisfaire à la condition d'une proportion 

convenable, appdons 

a le côté du carré du piston, 

xisL saillie et la faHrgeor des li- 
teaux, que nous cherdierons 
d'abord à faire à section carrée. 

L'on voit de suite à l'inspection 
de la figure que la somme des aires 
de passage autour du piston se composera de 

4 fois Taire des carrés semblables à abcd ou 4a7*, 

i fois l'aire des rectangles semblables à efgh on ^a — 'ixjx. 
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L'aire totale de ces passages sera donc 

4aî"4"K^ — 4a?)a?. 

Si die doit être une fraction - de l'aire af du piston, on aura 

pour déterminer x la relation 

a* 
to* + 4(a — 4a?)(P = — , 

ou ^2«Jaa;+^=0, 

d'où . ^=i«±^y/3~~- 

Les deux solutions satisfont à la question; mais en exami- 
nant la quantité sous le radical Ton voit qu'il n'est pas pos- 
sible de faire n plus petit que 3, puisque pour cette valeur la 
quantité sous le radical devient nulle» et qu'au-dessous elle 
deviendrait négative et le radical imaginaire. 

Si donc nous faisons n=: 3, l'on en déduit 

1 

et il est facile de vérifier que la condition que l'on s'est im- 
posée est satisfaite, car on a alors 

4 / 4 Sa 1 

4a:* + 4(a — 4a?)a?=g^a*+4fa— -aj- = -a\ 

On donnera donc aux languettes une largeur et une saillie 

égale ^ g du côté du piston, et pour assurer la solidité de ces 

parties, il sera bon de les relier au corps du piston à l'aide 
de vis à bois suffisamment longues. 

A 0",025 ou C^jOSO au-dessous de la surRice supérieure 
du piston, l'on fait, sur chacune de ses faces, une entaille N 
(pi. VII, fig. %) à section trianguiaire telle que le cuir NO 
cloué sur les faces inclinées de ces entailles, et suffisamment 
large, dépasse le dessus du piston, 40 à &5 millimètres envi- 
ron, et s'applique sur les parois du corps de pompe. Ce cuir, 
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de répaisseur de celoi qae Ton emploie aux semelles , doit 
être d'mie seule pièce et former autour dn piston une sorte 
de gobelet en pyramide tronquée. 

n est facile d'en tracer le développement à Faide du des- 
sin du piston et du corps de pompe, et Ton aura seulement 
soin qae la jonction des deux eitrémilésde ce développement 
se fasse, non dans un angle, mais au milieu de Tune des faces 
dn piston. 

M. de Yalcourt ajoute que cette forme peut également 
s'appliquer à un corps de pompe cylindrique et qu'alors le 
cuir aura la forme d'un cône tronqué. 

Ces pompes destinées aux travaux *de la campagne doivent 
ordinairement être manœuvrées par un seul homme, et par 
conséquent il importe de les proportionner d'après la hau- 
teur à laquelle on veut élever l'eau. A cet effet l'on rappellera 
que l'effet utile du travail d'un homme agissant à Faide d*an 
levier à mouvement alternatif sur une semblable pompe et 
pendant 8 heures de travail par jour, ne peut guère être 
estimé à plus de 6^™ en 1" ou 360^ en V en admettant des in- 
termittences dans le travail et le piston devant donner environ 
40 coups à la minute, le travail utile d'un coup mesuré par 
le produit de l'eau élevée et de la hauteur d'élévation sera 

au plus égal à — =90^". 

En divisant ce produit par la hauteur d'élévation de l'eau 
qui est donnée, on aura le volume d'eau à élever ou le vo- 
lume à engendrer par coup de piston, et la vitesse d'un piston 
devant être comprise entre 0",15 et 0",20, Ton voit que la 

course C du piston qui en fait 40 en 60" ou - d'un par se- 
conde, sera donnée par la relation 

|c = 0",15 ou |c=0<20, 

0™ 45 
d'où C=-^=0",225 à C=0->,30. 
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Les limites de ]a course étant fixées, en divisant le volume 
(f eau à élever par coup par celle valeur de la course, on aura 
la surface du piston, et la racine carrée de cette surface sera 
le côté du carré du piston. 

ExEBiPLE. Supposons qu'il s'agisse d'élever des eaux de 
purin ou d'épuisement à 4 mètres de hauteur au-dessus du 
niveau d'u ne fosse . 

Le travail d'un coup étant estimé à 9*^", le poids d'eau à 

élever par minute sera — =:2^»*,25 ou 2^'S25. Si la course est 

fixéeà 0"»,25, la vitesse du piston sera 0™,25 X^=0™,166 en 

ou 

1" à raison de 40 coups en 1'. L'aire de section du piston sera 
donc * - = l^'^^^as = a* , ce qui donne pour le côté du 

piston a==v'ï^*^ = l'*^Sl6 soit 0™, 12. 

L'on construit aujourd'hui pour les épuisements beaucoup 
de pompes de ce genre, dont le corps est formé par un 
simple tuyau de fer blanc cylindrique et dont le piston est un 
cornet tronconique en cuir. Au bas du tuyau l'on adapte une 
soupape d'arrêt pour éviter qu'il ne se vide à chaque retour 
du piston. Quoique cette précaution ne soit pas indispensable, 
puisque le piston redescend à chaque coup au-dessous du 
niveau inférieur, ces pompes rendent de bons services. Il est 
prudent, quand elles sont en fer-blanc et qu'on est exposé à 
les placer dans une situation inclinée, de fixer le tuyau sur 
une pièce de bois pour éviter qu'il ne se fausse et ne se dé- 
chire. 

Il convient de prolonger un peu au-dessous de la soupape 
d'arrêt le corps de pompe carré ou cylindrique, en le gar- 
nissant au bout d'une toile ou d'une plaque métallique per- 
cée de petits trous nombreux, pour éviter l'introduclion des 
corps étrangers dans le corps de pompe. Souvent aussi on 
place cette extrémité dans un panier d'osier qui remplit 
l'effet d'un crible. 

MACH. ET AfPAR. 17 
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168. ETpiriencet sur les pompes à incendié. — Us e«pé- 
riences sur ces pompes ont été faites de ëeuxmawères di0è- 
rcBtes : on les a d'abord essayées comme machmes à éteTer 
l'eau en recevant le liquide dans uu réservoir placé h des 
hauteurs de 3 mètres à 5 mètres environ, dans lequel on 
iaugeait le volume élevé et versé directement parwi teyau 
de cuir sans lance. Dans ce cas, l'effet ulile de la pompe «lait 
estimé par le produit du poids de l'eau élevée et de la hau- 
teur d'élévation. 

Le second mode de comparaison a été mis en usage en 
armant le tuyau de sa lance et en recueUlant le volume d eau 
Û-. fourni par la pompe en 1". Le diamètre de l'onfice de la 
lance ayant été au préalable mesuré avec une grande exac- 
titude au moyen d'un calibre qui donnait les dilièmes de 
millimètres, l'on a pu en déduire l'aire de l'orifice de sortie 
et calculer la vitesse moyenne de passage V par cet orifice 
en divisant le volume d'eau débité par l'aire^da passage. 

A l'aide de ces données, l'on a eu 1* valeur de la force 

vive i^^^Qî^, imprimée à l'eau par les pistons, et Teffet 
g 

tttile de cette pompe a été esthné par la moitié de cette 
quantité 

IIOOOQVL^IOOOQH 

en nommant H la hauteur due à la vitesse de sortie de l'eau 
et que Ton a désignée dans les tableaux comme la hauteur 
d^'élévation^ 

Comparamn de ces deux modes d'évaluation. — L'on rap- 
pellera que dans chacun de ces modes de comparaison le 
travail consommé par les frollements propres de la pompe, 
dans sa marche à vide, entre comme une quantité constante 
à vitesse égale et assez considérable, en sorte quB ce travail 
des résistances passives est dans une proportion d'autant 
plus grande avec le travail total, que ce dernier est plus 
faible. Par conséquent, le rendement ou Teffet utile de la 
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pompe 9 dû être plus sensiblement diminué par cette cause, 
quand la pompe élevait l'eaii à de faibles hauteurs, quç 
quand elle la refoulait à de grandes vitesses correspondantes 
à des liauteurs d'élévation -plus considérables. 

L'on ne sera donc pas étonné de Toir le rendement d^ 
pompes à incendie croître rapidement avec la vitesse de 
sortie ou avec le produit qu'elles fournissent. C'est d'ailleurs 
ce qui résulte des considérations théoriques exposées ati 
numéro 35. 

I6& Pompe à immdie aspirante et foulanie de M. CaH 
Metz, âe Heidelberg. — Cette pompe à incendie est faite pour 
être manœuvrée par quatorze hommes. Elle est à deux 
cylindres, avec réservoir d'air. Ses proportions géijérales 
isont à peu près celles des pompes en usjage en France. Le 
dessus des cylindres est fern^ et la tige passe à travers vn& 
garniture, aânUe permettre d'utiHser la course ascendante 
du piston pour fournir au besoin de l'air au pompier tor^ 
(des feux de cave. 

Les pistons sont des <^ylindres en "bronze tournés et ajuMés 
a;¥ec ^<ès«-peu de -se» et mm garniture s dans 4e corps de 
poHipe alésé. 
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L'on remarquera que, dans les deux dernières expériences 
du tableau, le travail moteur, développé par seconde par. 
chacun des quatorze hommes employés à la manœuvre, 
était de 

352^ «.V *508 ^^, 
__ = 25^et— = 36^", 

ce qui excède ce que l'on peut demander à un homme, même 
pendant un temps assez court. 

Pour atteindre de grandes hauteurs, il faut donc, comme 
le fait d'ailleurs M. G. Metz, recourir à une lance d'un dia- 
mètre réduit. 

170. Pompe à incendie de M. Merry Weather, de Londres. — 
Ces pompes, parfaitement exécutées et adoptées pour le ser- 
yice des pompiers de la ville de Londres, sont destinées à 
être manœuvrées par vingt-six hommes. Elles sont à clapets 
métalliques. 
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171; Conséquences de ces expériences^ — L'on voit, par les 
résultats consignés dans le tableau précédent, que cette 
pompe élevant Teau à une hauteur de 4°',35 environ et ave c 
une ntessede piston qui ne dépassait pas G"", 138 en l'', don - 
uait un effet utile égal, en moyenne, à G" ,3G7 du travail 
dépensé par le moteur; ce qui est un peu supérieur au ren- 
dement de M. Metz, inférieur à celle de M. Tylor, et supé- 
rieur à celles de MM. Letestu et Flaud. 

A la vitesse de 0'^,078 en 1^', et en fonctionnant à la lance, 
elle rend 0,572 du travail moteur . 

Le jeu de la pompe s'est arrêté quand on l'a fait fonctionner 
avec des eaux troubles. 

172. Pompe à incendie de M. Tylor (Angleterre). — Cette 
pompe, assez bien construite, est destinée à être manœuvrée 
par vingt-six hommes ; mais son balancier n^est pas dispos é 
d'une manière commode. 
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175. Conséquences de ces expériences. — Si Ton représente 
graphiquement les résultats des expériences faites sur la 
marche à vide de cette pompe, Ton reconnaît que le travail 
consommé par les frottements est à peu près proportionnel 
à la vitesse des pistons, et que pour la vitesse de 0»\10 par 
seconde il est d'environ 7^", 10. 

Lorsque cette pompe a été employée à élever Teau à 
5 mètres environ de hauteur, son rendement a paru décroître 
à mesure que la vitesse augmentait, et tandis qu'il était de 
0,446 en moyenne aux vitesses de 0",076 et 0",078, il n'a 
plus été que de 0,306 à la vitesse de 0™,21 1. 

Cette dernière vitesse est un peu trop forte, en règle géné- 
rale , mais la diminution très-sensible du rendement de la 
pompe doit être attribuée à la petitesse des passages et aux 
étranglements qu'éprouve la veine fluide. On remarque en 
même temps que le rapport du volume d'eau produit au 
volume engendré par le piston diminue aussi notablement 
quand la vitesse a:ugmente ; ce qui tient aussi à ce qu'alors 
les soupapes ne jouent plus bien. 

A la lance, la pompe a rendu 0,625 à la vitesse de 0°',198, 
et seulement 0,465 à celle de 0"\244. 

Il convient aussi de remarquer que la vitesse de G", 198 
correspond à une hauteur de 20 mètres environ, et que l'eau 
projetée par la lance ne peut atteindre cette hauteur par 
suite de la résistance de l'air. Lors donc qu'il serait néces- 
saire de faire arriver l'eau plus haut, il faudrait augmenter 
la vitesse, par suite le volume d'eau laucé, si l'orifice restait 
le même, et enfin le travail moteur, déjà fort considérable 
pour le nombre d'hommes que l'on peut employer à une 
pompe. 

Dans des cas pareils, il faudrait changer la lance et la 
remplacer par une autre d'un plus petit diamètre pour pou- 
voir lancer plus haut un jet moins abondant. 
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i74. Conséqaeneis de ces expMenees. — Les résultats eon» 
signés dans ce tableau montrent : l"" que cette pompe^ élevant 
Teas à la hauteur de 5 mètres, a donné un rendement moyen 
de 0,27 1 du travail moteur, tandis que dans les mêmes cir- 
constances les pompes du système de la ville de Paris, à 
clapets métalliques, très-bien construites d'ailleurs par 
M. Flaud, n'ont fourni qu'un rendement de 0,194; 2^' que 
pour des hauteurs d'élévation de 20 mètres à 35 mètres en- 
viron, le rendement moyen de cette pompe serait de 0,49 du 
travail moteur, sauf le cas où elle marchait à la vitesse de 
0"^127, avec une lance de 16 millièmes de diamètre, dont 
la trop grande ouverture produisait une dimiimlion de la 
vitesse, et par suite de Feffet utile. 

Ces résultats obtenus avec la pompe foulante de ce con- 
structeur sont supérieurs à ceux que j'avais constatés sur 
une pompe du même modèle en 1849, et qui n'avaient porté 
Teffet utile, avec la lance, qu'à 0»3ô du travail moteur. Cette 
amélioration est due à une meilleure disposition des pistons 
et de leurs garnitures, qui permettent un passage plus libre 
du liquMe, en même temps que les frottements sont di- 

minaés. 

Le même constructeur fabrique un modèle de pompe 
aspirante et foulante plus spécialement destiné à la marine, 
et dont les pistons ont le môme diamètre avec une course 
de 182 millièmes de course au maximum. Les essais faits sur 
ce modèle à l'occasion de l'exposition de 1849 sont consignés 
dans le rapport du jury, page 31. - 

« En aspirant l'eau claire dans un puits de 6 mèti^es 
de profondeur, par une traînée horizontale de 10 mè- 
tres de longueur, au moyen de. tuyaux en çuîr et en la re- 
foulant dans un réservoir placé à 10 mètres au-dessus de 
la bâche, à la vitesse moyenne de cinquante-cinq coups en , 
elle a fourni 248 litres en 1'. Sa marche a été régulière et 
d'une douceur remarquable : les chocs et les ébranlements 
qui se produisent dans les pompes à clapets métalliques ne 
se manifestèrent nullement dans celle-ci. Le rapport de 
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l'effet utile, mesuré par le produit du poids de Teau élevée 
et de la hauteur d'élévation au travail moteur, fourni par le 
dynamomètre, ou ce qu'on est convenu de nommer le ren- 
dement, a été de 45«pour 100, résultat très-satisfaisant pour 
une pompe de ce genre, et double de celui que Ton obtient 
généralement avec les pompes dites des modèles de la ville 
de Paris, de 125 millièmes de diamètre. 

« Le rapport entre le volume d'eau débité et le volume 
engendré par les pistons a été en moyenne égal à 0,843 à la 
course de 0"*,167 et à la vitesse de 0",152 en 1''. » 

Essayés à la lance de 16 millièmes de diamètre, à la vitesse 
de cinquante-cinq coups de balancier en 1^ à la course de 
O^'jlS?, elle a fourni 248 litres en 1', et son effet utile, me- 
suré par la moitié de la force vive, communiquée à l'eau, a 
été trouvé égal à 0,45 du travail moteur. 

Mais on doit remarquer que les frottements des pistons et 
les autres résistances de cette pompe paraissent absorber 
une portion notable du travail moteur. 

Malgré cette supériorité sur les autres pompes françaises, 
il y a lieu de remarquer que, par suite des frottements et 
des autres résistances, l'effet utile de cette pompe, employée 
à élever l'eau à de petites hauteurs, est très-inférieur à celui 
de plusieurs pompes anglaises, et qu'il y a lieu de l'améliorer 
sous ce rapport. 

1 78. Pompe de M. Perry^ de Montréal (Canada). — Dans 
cette pompe, fort bien exécutée, les deux cylindres sont un 
peu inclinés en dehors, afin de diminuer l'obliquité de la 
tige par rapport au piston dans le mouvement du balancier. 

Les résultats des expériences faites au Conservatoire des 
arts et métiers, en 1855, sont consignés dans le tableau 
suivant : 



N. 
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176. Conséquences des résultais précéd&nts. — Les chiffres 
contigBés dans le tableau ci-dessu$ montreat: l"" que le frot- 
tement des pistons et des autres parties mobiles de cette 
pompe consomment en moyenne un travail moteur de 20^,3 

par coup de piston, c'est-à-dire aux - du travail moteur to- 

tal employé pour élever Teau à 2°", 94 de hauteur; 2"* qu*à la 
vitesse de 43,8 à 49 J coups en 1', et quand la pompe n'élève 
l'eau qu'à 2'",94, son rendement est environ 0,30 du travail 
moteur; 3* que le rendement croit avec la hauteur à la^^ 
quelle on élève l'eau, et s'élève à 0,38 environ pour la hauteor 
de 8",35, malgré l'augmentation de longueur des tuyaux et 
le surcroît de résistance qui en résulte. G'estd*ailleurï5 ce qull 
est facile de s'expliquer, comme nous l'avons dit plus haut, 
puisque le travail des frottements propres de la machine ne 
croit pas en proportion de la longueur des tuyaux dans cette 
pompe, dont les pistons ont une garniture -d'étoupe, et d'une 
autre part, la vitesse de marche de la machine a été^ dsms ee 
«as, réduite à moitié, et que, par conséquent, les pertes de 
force vive aux i^assages ont été bien inférieures h ce qu'elles 
étaient dans les expériences 4 et 5, où la pompe âevait 
un volume à peu près double & une vitesse aussi presque 
double. Ce qui confirme qu'il y a grand avantage à diminua 
la vitesse des pistous* et jnoatre que, pour élever plps d'eaa, 
il £aut bien mieux accroître le diamètre des pistoi^ 
qu'augmenter leur vitesse. 
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Les résultats de cette expérience montnent que cette pompe 
ne rend en moyenne, aux faibles vitesses de 0",191 en 1% 
que 0,194 du travail moteur dépensé, lorsqu'elle n'élève 
Teauqu'à 3"',32. Quand la hauteur d'élévation est plus grande 
et la vitesse plus petite, le rendement s'accroît, parce que 
l'influence des frottements constants est proportionnellement 
moindre, et que les pertes de force vive sont moindres. 

Dans des expériences faites en 1849, à l'occasion de l'ex- 
position, une (fompe du môme modèle, élevant l'eau à 10",00 
de hauteur, avait donné un rendement de 0,33 du travail 
moteur, résultat identique avec celui qui a été obtenu en 
1855. Il y a lieu de croire que les passages de l'eau sont trop 
petits dans ces pompes et qu'ils donnent lieu à des étrangle- 
ments et à des pertes de force vive que Ton pourrait dimi- 
nuer. 

177, Pompes à double' piston dans un seiU corps. — L'idée 
de placer dans un même corps de pompe deux pistons de 
diamètres différents, avec une seule tige, ou de diamètres 
égaux ou à peu près égaux, avec deux tiges séparées, est déjà 
fort ancienne. On trouve dans le Theatrum machinarum, de 
Leupold, la description d'un système de ce genre, dans le- 
quel deux pistons de diamètres différents, ordinairement 
calculés de façon que la surface du plus grand soit double 
de celle du plus petit, étaient mus par une même tige. 

Il existe depuis longues années, au Conservatoire, une 
pompe d'arrosage à deux pistons et à deux tiges, qui est re- 
présentée pi. yil, fîg. 8. Les deux pistons marchent en sens 
contraire, et l'on voit que dans la période indiquée par les 
flèches, le piston inférieur, en s'élevant, produit au-dessous 
l'aspiration et au-dessus un refoulement qui ouvre la sou- 
pape du piston supérieur, lequel est une sorte de fourreau 
enveloppant le piston inférieur. Ce piston supérieur, en des- 
cendant, diminue encore l'espace qui le sépare de l'autre et 
l'eaii est chassée dans le tuyau de refoulement. 

Dans la période inverse, l'aspiration cesse, les pistons s'c- 
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cartenty Tespace qui les sépare se remplit par Touverture de la 
soupape du piston inférieur, tandis que la soupape du piston 
supérieur se ferme et détermine le refoulement de Teau dans 
le même sens. 

Par suite de cette disposition, l'aspir^ttion est intermittente, 
tandis que le refoulement est continu dans le même sens , 
ce qui est important pour les pompes d'arrosage ou pour 
celles qui sont destinées aux incendies. 

M. Faivre a construit une pompe qui, par le volume donné 
à la tige du piston principal, est en réalité une pompe à deux 
pisfons et à une seule tige. Elle est décrite dans le septième 
volume de la publication industrielle de M. Armengaud, et 
représentée pi. VII, fig. 9. 

L'on voit facilement, à l'inspection de la figure, que la tige 
du piston j)rincipal fait fonction de piston plongeur et sa 
section transversale ayant une aire moitié moindre que celle 
du corps de pompe, l'on comprend de suite que, soit dans la 
montée, soit dans la descente, le volume d'eau refoulée est le 
même et égal à la moitié de celui qui a été aspiré dans une 
couine simple. 

L'aspiration est donc intermittente et le refoulement con- 
tinu. 

Ce dispositif est évidemment préférable au précédent. 

M. Hubert, habile ingénieur hydraulicien, construit aussi 
des pompes à deux pistons, marchant en sens contraire. Les 
figures 10 et II, pi. VII, et les explications précédentes, suf- 
firont pour en faire comprendre le jeu. 

M. Perrin, constructeur de Besançon, a exposé en 1856 
une pompe analogue, mais dans laquelle le petit piston 
forme une cloche à air, servant de régulateur au jet. C'est 
en cela que cette pompe présente quelque chose de neuf, 
car la disposition fondamentale de la construction est connue 
depuis longtemps, comme on vient de le voir. 

Des expériences dynamométriques faites sur cette pompe 
au Conservatoire des arts et métiers, ont donné les résultats 
contenus dans le tableau suivant : 

MACH. ET APPAR. 18 
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Les résultats de ces expériences moutrent que cette pompe 
donne lieu à des pertes considérables de travail moteur par 
suite du frottement de ses deux pistons , dont le contour 
a un grand développement, ce qui est un défaut com^ 
mun à tous les dispositifs de ce genre et doit les faire 
rejeter. Une perte de travail notable est due probablement 
aussi aux pertes de force vive à travers des passages trop 
petits. L'on voit enfin que l'effet utile décroît rapidement 
à mesure que la vitesse des pistons augmentd, et qu'à la 
vitesse de O'",095 pour les pistons, il û*est guère que 0»Sl 
du travail moteur. 



i 



276 



EXPfiidENC£S SUR LES POMPES. 



ca 

H 



H 

»-« 
o 

a 

s 

H 
Q 

h" 

H 



P 
O 
A 



S 

O 

u 

P 
H 
CO 

p 



H 



P 
O . 



a: 



O 
O 

ta 

CL* 

«M 

a 

« 

C 

a> 
«> 

a 

"o 



eo 



5 « 

P4 O 





•O 

o 
ua 
u 

O 
O 



>% 

o 

i 









u» 














r- 








a - S- 












kd 






O 






f- 


s • 8 




— 


■"■^^fc.^^^^ 




.,,,_^^ 


«•k 


i ' S. 






•^ 




r^ 


o 


as 




•« 


(O 


«i^ 


CO 








»-< 


" 


c« 


»-< 








^ 


o 


r» 


o 




« 


«» 


^ 


^% 


m% 




^ 2 ^ 


8 


v-« 


o> 


fO 


oo 




3 .2 o 




r» 


<o 


r- 


«o 




îl S • 














■ S 1 - 


• 

8 


O 


co 

•h 


00 
(O 


•— 




^ 9 es 


M 




v^ 


«.4 


c« 




M « 














M 














S « B 




ft 


fl 


• 


n 




S * 














S 














D ^ a • 
.»« S* o S 


• 


S 


s 

•^ 


s 


s 




(S «• m 9 

i a 2 g 


S 


cT 


d 


r- 


r- 
















S T» • 














• 














i 1 


• 


s 


s 


s; 


co 




s 1 


B 


«1« 


-* 




co 




< S 




Vii^ 




es 


co 




H :« 














•vt 














RAPPORT 

du 

volume 

réel 

au volume 

engendré 

par le 

piston. 




•i^ 


•4< 


vt 


co 


•<** 




o 


o 


o 

•• 

o 


o 


O 


BB S* â 














§ i i 1 




1— 

eo 


co 


co 
co 


co 




^^ "^ ^tf 

s. 5 




'^ 


«^ 




r^ 


• 


8 3"?- 

o 79 -« g 


• 




co 




o 






a» 

1-^ 


Oi 


i 


iS 


« 


ESSE 

les 
tons 
1". 


• 

S 


i' 


S 








H "V • s 


•* 


«« 


«ik 


•. 




> -S. g 




o 


o 


o 


o 




. « . 














«BRE 

coup 
lublea 
ml'. 


> 


s 

«1< 


s 


es 


co 




« ^ «S " 








c« 


co 




'seoaau^za aap 




1-^ 


r< 


tfO 


-«f 




«ovfiiaM 















EXPÉRIENCES SUR LES POMPES. 277 

178. Conclusions relatives aux pompes à incendie. — Pe 
Tensemble des expériences précédentes il résulte que, sous le 
rapport du rendement, on peut classer les pompes & incen- 
die, expérimentées en 1855, au Conservatoire, dans Tordre 
suivant : 



POMPES EMPLOYÉES A ELEVER L*EAtJ A DES HAUTEURS DE 3™,00 A 5™,00. 



NOMS DES CONSTRUCTEURS. 



Merry Weather 
Tylor....^..,. 

Perry 

Cari Metz 

Letestu 

Flaud 

Perrin 



RAPPORT 

des 

volumes engendrés 

aux volumes 

d'eau cleyés. 



0,920 
0,887 
0,910 
0,974 
0,910 
0,920 
0,900 



RENDEHEKT 

OU rapport 

de reffet ulile 

au travail moteur. 



0,397 
0,391 
0,302 
0,278 
0,271 
0,194 
0,155 



POMPES EMPLOYÉES A PROJETER l'eAU AVEC LA LANGE. 



NOMS DES CONSTRUCTEURS. 



Carl Melz 

Merry Weather 

Tylor 

Letestu 

Perry 

Flaud 

Perrin 

Lemoine, de Québec 



RAPPORT 

des 

volumes engendres 

aux volumes 

d'eau élevés. 



0,950 
0,810 
0,565 
0,870 
0,910 
0,912 
0,950 
0,900 



RENDEMENT 

OU rapport 

de l'effet ulile 

au travail moteur. 



0,800 
0,573 
0,545 
0,452 
0,378 
0,334 
0,288 
0,175 



179. Pompe jumelle de M. Stolz. — Sous le nom de pompe 
jumelle, ce constructeur a disposé une pompe à deux corps, 
qui sont en communication continue l'un avec l'autre, et qui 
jouit de la propriété que dans l'aspiration comme dans le 
refoulement, l'eau marche toujours dans le même sens, ce 
qui en rend le mouvement continu et diminue beaucoup les 



f 
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cbocs quitdani les pompes ordinaires, se produiseat saofent 
au moment où le mouTement des pistons change de sens. 

L'appareil (pi. VU, fig. 12) se compose de deux corps de 
pompe, A et B, lesquels marchent dans des directions cons- 
tamment opposées et d'un mouyement altematif, deux pis- 
tous G et D, munis de clapets, E et F, s'ouvrant de bas en 
haut. L*eau aspirée en G suit dans son mouvement d'ascen- 
sion le piston G, dont la soupape à cli^t est fermée. En 
même temps, Feau refoulée par le même piston passe par le 
conduit H pour arriver dans le corps de pompe B, traverse 
le piston D, qui descend dont la soupape s'ouvre, gagne la 
capacité I, qui forme réservoir^ et arrive à l'orifice d'évacua- 
tion K« 

Dans la période suivante de mouvement, le piston D, en 
remontant, produit l'aspiration, et est suivi par l'eau qui est 
dans le conduit H et au-dessus du piston G, dont la soupape 
s'ouvre par l'action de l'eau qui afflue par l'orifice G. 

L'on voit par cette description et par l'examen de la figure 
que l'eau marche effectivement toujours dans le même sens 
et que les seules soupapes indispensables sont celles des 
pistons qu'il est facile de visiter. 

La suppression du changement de direction clans le mou- 
vement de l'eau permet de faire marcher ces pompes plus 
rapidement que les autres, ce qui peut offrir des avantages 
particulièrement pour les pompes à incendie. 

Les circuits assez nombreux que l'eau doit parcourir doi- 
vent donner lieu à des pertes de force vive qui diminuent 
un peu l'avantage que le constructeur à eu en vue. 

Nous ne possédons pa$ de résultats d'expériences sur le 
rendement de ce modèle de pompes. 

180. Pompes éC épuisement de M. Dmizot,^ Ge constructeur, 
dont les ateliers sont établis à Nevers, avait présenté à l'ex- 
position universelle de iSbb, une pompe d'épuisement à deux 
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cylindres à simple effet, qui avait élé soumise au Conserva- 
toire à des expériences dynamométriques pour en constater 
le rendement. Ces essais avaient fait reconnaître que pour 
des hauteurs d'élévation de 2°',25 à 2'°,35 seulement» cette 
pompe donnait un effet utile égal à 0,515 du travail moteur; 
résultat déjà très-favorable pour ce genre de pompe élevant 
l'eau à une si faible hauteur. 

Depuis, M. Denizot a présenté à la Société d'encouragement 
une nouvelle pompe destinée au même usage et dans la<* 
quelle il a introduit des perfectionnements notables. • 

Cette pompe tout entière en tôie étamée (pi. YIII, fig. l ) 
a deux corps de 0'",45 de diamètre et de û'»,93 de hauteur, 
contenant chacun un cylindre fixe de 0°>,25 de diamètre sur 
0«,42 de hauteur, muni à sa partie supérieure d'une garni- 
ture ipnique en cuir maintenue par deux brides et dont le 
bord est destiné à former joint avec une cloche mobile qui 
recouvre et enveloppe le cylindre fixe. Cette cloche a O'^pkO 
de diamètre intérieur et elle enveloppe la garniture en cuir. 
Elle est percée à sa partie supérieure d'un orifice de 0^^,11 
de diamètre recouvert par un clapet incliné à 25 centimètres 
à l'horizon. 

Cette pompe a des orifices larges et bien proportionnés à 
l'exception du tuyau d'aspiration qui parait un peu trop petit. 

Elle offre de grands espaces nuisibles et a besoin d'être 
amorcée, surtout dès qu'il s'agit d'aspirer à des hauteurs 
notables, ce qui, d'ailleurs, n'est pas le cas des pompes 

d'épuisement* 

La disposition de cette machine permet aux corps étran- 
gers d'un certain volume de traverser les orifices sans que 
le jeu en soit interrompu, condition nécessaire pour le ser- 
vice auquel elle est destinée. 

' Les expériences faites au Conservatoire des arts et métiers 
ont fourni les résultats consignés dans le tableau suivant : 
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NOUVELLE POMPE D'ÉPUISEMENT DE M. DENIZOT, DE NEVERS. 

Diamètre despiston»> 0",40; course des pistons, G",! 73; YOluxne engendré 

par course des pistons, 0",0217. 



NUMÉROS 1 

des expériences | 


NOMBRE 

de coups double! 
en l'. 


VITESSE 

des pistons en l". 


VOLUME 

d'eau élevé en i'. 


VOLUME 

d'eau élevé 
par coup de piston. 


*2 

Xii 

ce o a tt 

2 S «'S. 

T a 9 

s 


HAUTEUR 

d'élévation. 


• 

S 

£5 

P 

1 

M 


TRAVAIL MOTEUR 

en 1". 


• 
H 

H 

a 

M 
O 

SI 


• 


* 

m. 




lit. 




m. 


km. 


km. 




1 


17 


0,097 


673,54 


19,81 


0,91 


4,70 


52,73 


74,42 


0,708 


2 


20 


0,115 


777,20 


19,43 


0,90 


4,70 


51,74 


78,08 


0,663 


3 


17,6 


0,100 


716,80 


20,48 


0,94 


4,70 


54,54 


76,83 


0,710 


4 


. 19 


0,110 


764,37 


20,11 


0,92 


4,70 


63,57 


77,85 


0,688 


0,92 


0,692 



181 . Conséquences des résultats contenus dans le tableau pré- 
cédent. — Ces résultats montrent que cette pompe bien pro- 
portionnée, dans laquelle l'on a atténué autant que possible 
les frottements par l'emploi d'un cuir flexible pour garniture, 
dont les orifices laissent passer les corps étrangers qui se 
rencontrent souvent dans les épuisements, fournit un ren«- 
dément égal à 0,69 du travail moteur même en n'élevant 
l'eau qu'à 4™,70 et que le volume d'eau qu'elle fournit est 
égal à environ 0,92 du volume engendré par la cloche mo- 
bile qui fait fonction de piston. 

Cette pompe doit donc être classée au premier rang de 
celles que nous avons eu l'occasion d'expérimenter. 

182, Pompe d'épuisement-tte M. Delpech^ de Castres (pi. VIII, 
fig. 2 et 3).— Cette pompe est aspirante et foulante et à double 
effet. Elle se compose d'un corps vertical en cuivre, en com- 
munication constante aux deux extrémités de la course du 
piston avec une boite à eau ou bâche fermée, qui elle-même 
communique avec une boite latérale dans laquelle sont dis- 
posées toutes les soupapes. La bâche est partagée en deux 
chambres au milieu de sa longueur par un diaphragme per- 
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pendiculaire à l'axe de la tige du piston, et la boite à eau 
contient quatre compartiments distincts et renferme autant 
de sièges pour le même nombre de soupapes sphériques mé- 
talliques ou formées par des boules de caoutchouc vulcanisé, 
creuses et remplies de grenaille de plomb pour les lester. 

Les deux soupapes ou boulets qui communiquent avec la 
même chambre du cylindre et avec la même face du* piston 
sont placés Tun au-dessus de l'autre, de telle sorte que le 
boulet inférieur communique avec l'aspiration et le boulet 
supérieur avec le tuyau de refoulement. Les soupapes qui 
sont en rapport avec l'autre chambre du cylindre ou l'autre 
face du piston, sont disposées d'une manière analogue et la 
partie de chaque compartiment de la botte à eau qui est 
comprise entre ses deux soupapes est toujours en commu- 
nication avec le côté correspondant du cylindre ou de la bâche. 

Le volume total de l'eau contenue à un moment donné 
dans la bâche, dans le cylindre et dans la botte à eau étant 
beaucoup plus considérable que celui du cylindre seul, on 
comprend qu'une partie seulement du liquide aspiré parvient 
jusqu'au corps de pompe, ce qui donne à cet appareil la 
propriété de pouvoir fonctionner avec des eaux très-limo- 
neuses ou trèsrchargées de corps étrangers sans qu'ils pénè- 
trent dans le cylindre qui est dès lors à l'abri des détériora- 
tions que produit le passage àc ces matières dans d'autres 
pompes. 

On voit par celte description que cette pompe ofTre par 
son ensemble et surtout par la disposition du cylindre et du 
corps de pompe, une grande analogie avec les pompes élé- 
vatoires à double effet employées par MM. Cordier père et fils, 
dans les machines hydrauliques de Genève, d'Angoulême, etc. , 
avec les pompes à air ou à eau horizontales construites par 
MM. Cail et &• et avec celles de MM. Japy (pi. VIII, fig. 5.) 

Quoi qu'il en soit, la disposition générale adoptée par 
M. Delpech est ingénieuse, et les expériences, dont il va être 
rendu compte, ont montré que les résultats obtenus étaient 
satisfaisants. 
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Les dimensions principales de la pompe essayée étai^t les 
suivantes : 

Diamètre du corps de pompe .* , 0™,300 

Course du piston. 0"»,194 

Diamètre des boulets O^^IGO 

Poids d'un boulet 4^,300 

Diamètre des passages au siège des boulets 0«",120 

Rapport entre Paire des sections du passage et 
Taire du piston 0",162 

Les résultats des expériences sont consignés dans le tableau 
suivant : 

POMPE d'épuisement DE M. DELPECH, DE CASTRES, A UN SEUL 

CYLINDRE, A DOUBLE EFFET. 

Diamètre du piston, O'",300; course du piston, 0",194; volume engendré 

par course du piston , 27"*,009 ; 
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1 


14,30 


0,046 


361 ,00 


25,27 


0,936 


3,413 


20,10 


30,28 


0,665 


2 


19,28 


0,062 


466,00 


24,40 


0,902 


3,480 


26,21 


45,50 


0,577 


3 


21,61 


0,069 


525,00 


24,31 


0,900 


2,871 


24,04 


44,20 


0,545 


4 


23,67 


0,075 


573,00 


24,85 


0,900 


2.882 


26,15 


48,30 


0,544 


5 


28,50 


0,092 


686,00 


24,07 


0,891 


3,037 


32,49 


72,50 


0,448 


0,926 


0,556 
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' 1 











185. Conséquences des résultats précédents»-— Les chifiFres con- 
signés dans ce tableau montrent que le produit en eau de 
cette pompe est d'environ 0,90 du volume engendré par son 
piston et que son effet utile s'élève aux faibles vitesses à 0,60 
et plus du travail moteur dépensé. 

Ce résultat joint à la propriété constatée qu'a cette pompe 
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de laisser passer les corps étrangers par ses soupapes sans 
que son jeu en soit troublé, la placent au rang des meilleures 
pompes d'épuisement. 

L'emploi des soupapes spbériques creuses en caoutchouc 
vulcanisé remplies de grenaille de plomb, dont l'invention ne 
parait pas appartenir exclusivement à M« Delpech, évite les 
chocs, et les ébranlements qui en sont la conséquence, en 
même temps qu'il permet une fermeture suffisamment her- 
métique des orifices, quand il se trouve momentanément sur 
le siège quelque corps étranger. 

Ces sou[)apes sont, il est vrai, sujettes à se dégrader, mais 
elles sont faciles à remplacer quand on a eu la précaution 
nécessaire de s'en procurer de rechange. 

184. P0MF6 D'ÉPUISEMENT DE M. LETESTU, A DEUX PISTONS. 

Diamètre du corps de pompe, 0'".4033; course des pistons, O^ISQ à 
0",130; volume engendré par coup, 0'",1895 pour les trois premières ex- 
périencsB, 0",1305 pour les quatre dernières expériences (pi. Vil, fig. 6). 
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1 


8,09 


0,0306 


361,86 


44,73 


0,920 


2,400 


25,9 


14,48 


0,559 


2 


11,80 


0,0373 


525,60 


44,53 


0,922 


2,396 


39,5 


20,96 


0,532 


3 


13,59 


0,0515 


610,19 


44,90 


0,945 


2,400 


52,0 


24,50 


0,473 


0,929 


0,513 


4 


12,70 


,0275 


385,0 


30,35 


0,938 


2,295 


29,3 


55,00 


0,503 


5 


13,70 


0,0298 


418,0 


30,50 


0,945 


2,315 


31,95 


55,50 


0,505 


6 


18,70 


,0387 


572,0 


30,72 


0,950 


2,305 


22,0 


46,85 


0,472 


7 


21 ,20 


0,0462 


655,0 


30,90 


,955 


2,320 


25,35 


55,92 


0,454 


D,947 

m 


0,484 



Conséquences de ces expériences. — Ces deux séries d'expé- 
riences montrent que le volume d'eau réellement élevé est 
environ 0,93 à 0,95 du volume engendré par les pistons, 
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ce qui est un résultat d'autant plus favorable qu'il est obtenu 
à des vitesses assez faibles. 

On remarquera que dans chacune des .deux séries Teffet 
utile parait' être d'autant plus grand que la vitesse du piston 
est plus faible; ce qui est d'ailleurs parfaitement rationnel. II 
semble aussi, à vitesse égale, que le rendement de la pompe 
est plus favorable aux grandes courses qu'aux petites, ce qui 
conduirait à conclure que, pour augmenter le produit des 
pompes, il faut accroître le diamètre et la course des pistons 
et ne leur laisser prendre que de faibles vitesses. 

Le rendement moyen de la première série a été de 0,513 
et celui de la deuxième de 0,483 ; résultats favorables surtout 
si l'on a égard à la faible élévation de l'eau et à l'influence 
relativement très-grande du travail consommé par les frot- 
tements constants pour une aussi petite hauteur d'élévation. 

185. Pompe d'épuisement de M. Nillus, du Havre. — Cette 
pompe est du système connu depuis longtemps sous le nom 
de pompe des prêtres. M. Nillus a cherché à en améliorer la 
construction en donnant au siège fîxe, contre lequel vient 
s'appuyer le cuir dans son mouvement d'élévation et d'abais- 
sement, des contours convenablement arrondis pour con- 
server à ce cuir sa flexibilité le plus longtemps possible. 

Cette pompe convient pour aspirer Feau à des profondeur 
modérées et elle fonctionne assez bien avec des eaux troubles 
et même chargées de sable. 

Le diamètre du cuir qui remplace le piston est de O'^yGOO. 
Celui du clapet que porte ce cuir est de O'^yUO et le diamètre 
du tuyau d'aspiration est de 0", 170. 
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POBfPE d'épuisement DE M. NILLUS JEUNE, DU HAVRE, ASPIRANTE 

A DEUX CYLINDRES. 



Se 

1 

2 
3 

4 


NOMBRE 

de coups doubles 
en 1'. 


VITESSE 

des pistons en 1". 


VOLUME 

d'eau élevé en 1'. 


VOLUME 

d'eau élevé 
par coup de piston. 


RAPPORT 

du volume réel 

au volume engendré 

par le piston. 


si 

1:1 

m. 
2,45 
2,45 
2,45 
2,45 


K 
W 

S 

H 
M 


TRAVAIL MOTEUR 

en i". 


RENDEMENT 

de la pompe. 


14,90 
15,90 
17,66 
26,30 


m. 

0,625 
0,667 
0,745 
1,110 


lit. 
678,00 
672,00 
746 ,66 
116,00 


9 

» 

» 


9 
9 
» 
9 


km. 

27,6 

27,4 

30,5 

47,2 


km. 
53,5 
58,0 
59,0 
109,0 


0,515\^ 
0472 o 

0518'^^ 
0,433'® 



186, Conséquences des expériences. — Il résulte des expé- 
riences consignées dans le tableau précédent, que tant que 
la vitesse delà tige, qui conduit le cuir, ne dépasse pas O^.Vb 
en 1'', re£fet utile de cette pompe élevant Teau à 2",45 de pro- 
fondeur, est en moyenne de 0,502 ; résultat à peu près iden- 
tique avec ceux qui ont été obtenus des pompes de M. Le- 
testu et de M. Denizot. 

187. Conclusions générales relatives aux pompes d'épuisé^ 
ment, — DeTensemble de ces expériences l'on peut conclure 
les résultats moyens suivants, pour la comparaison des di- 
verses pompes d'épuisement expérimentées au Conservatoire 
des arts et métiers à l'occasion de l'exposition de 1855. 



NOMS DES CONSTRUCTEURS. 



Delj)ech .' 

Denizot 

Letestu 

Nillus (Junior) 



RAPPORT 

des 

volumes engendrés 

aux volumes 

d'eau élevés • 



0,926 
0,930 
0,940 



RENDEMENT 

OU rapport 

de l'effet utile 

au travail moteur. 



0,556 
0,690 
0,500 
0,502 



COMPARAISON HES POMPES A BALANGIEm 
ET DES POMPES A MAMTELLE. 



188. Expérienees e<ymparative$ mr T emploi du hommes aux 
pompes à balancier ou à maniveUe, par M. Chaois, «— Le mode 
d'applieation da traTÛI de rhomme an moinremeiit des pom- 
pes parait avoir sur l'efTet utile obteno une influence beau- 
coup plus grande qu'on ne le suppose généralement, et l'on 
s'exposerait à de graves erreurs si r<m ne fanait pas compte 
de cette influence dans la comparaison des divers appareils 
que l'on peot avoir à examiner.^ 

L'on doit à M. Oiavés, ingénieor civil, des observa- 
tions qui mettent bors de doute Favantage que présente 
remploi du mouvement de rotation continu produit à Faide 
de manivelles, sur l'usage des balanciers à mouTement al- 
ternatif. 

Les machines qu'il a expérimentées étaient des pompes à 
balancier et des pompes à manivelle. Les hommes» dans leoi 
journée de dix heures, travaillaient par intermittences d'un 
quart d'heure, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé un quart 
d'heure, ils se reposaient pendant le même temps, pour re- 
commencer ensuite. Ils ne foumissaient ainsi réellement que 
cinq heures de travail utile. 

Toutes les pompes essayées étaient d*nn petit modèle et 
leurs pistons avaient des diamètres compris entre 0",07 et 
0*,12 de diamètre, et des courses de 0"",18 à 0",25. 

L'on observait pour chaque pompe les volumes d'eau éle* 
vés et les hauteurs d'élévation. L'effet utile de la pompe 
était le produit de ces deux nombres. 

De l'ensemble de ses expériences, M. Gbavés a conclu que 
sur des pompes des proportions indiquées ci-dessus, l'effet 
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Utile mesuré en eau élevée par un homme, dans une jour- 
née de dix heures, est avec 

une pompe à balancier 75000 ^. 

une pompe à volant et à maniveUe. . •« 142000. 

Ce qui indique l'avantage considérable du mouvement de ro- 
tation sur le mouvement alternatif. 

Ces quantités de travail rapportées à la seconde donnent 
pour le travail moyen utile obtenu d'un homme, dans une 
journée de dix heures, 

avec une pompe à balancier 2'^"*,08 

une pompe à volant et à manivelle 3 ,95. 

Mais les hommes n'ayant réellement travaillé que cinq heures, 
ils ont fourni pendant chaque seconde de leur travail effectif 
un effet utile double de celui qui vient d'être indiqué. 

CesexpérienceSy d'accord avec les principes que nous avons 
exposés au n? 35 et avec tous les résultats d'observation que 
nous avons rapportés, ont aussi mis en évidence l'accroisse- 
ment du rendement des pompes avec la hauteur d'élévation 
de l'eau. Aussi» avec les pompes à balancier le travail utile 
journalier d'un homme a été trouvé en élevant l'eau è : 

' 24" de hauteur, égal à 89000 ^" 

de 6 à 12™ »» 73500 

Avec les pompes à volant et à manivelle, ce travail a été, en 
élevant l'eau à : 

15«,50, égala 163600 '"» 

de 8 à 10™ » 131300. 

Rapport entre le volume d'eau élevé du volume engendré par 
le piston. — M. Chavés a aussi comparé les pompes aspirantes 
et foulantes sous le point de vue du rapport des volumes d'eau 
élevés et du volume engendré par les pislons, ainsi que sous 
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celui de rinfluence de la vitesse des pistons sur ce même 
rapport. 

Les résultats qu'il a obtenus confirment ceux des expé- 
riences que nous avons fait connaître et sont très-concluants. 
Ainsi : l"* pour des pompes à double effet» à pistons pleins, 
aspirantes et foulantes, il a reconnu qu'aux vitesses de : 

21 à 22 coups en V le débit était 0,90 du volume engendré, 

24 à 291 » « 0,87 » 

47 » » 0,80 » 

67 » » 0,64 » 

2° pour les pompes à pistons plongeurs, aspirantes et fou- 
lantes, aux vitesses de : 

14 à 18 coups en l' le débit était 0,95 du volume engendré, 

20 à 28 » » 0,92 » 

35 » » 0,87 » 

45 » » 0,75 » 

s 

d'où résulte cette conséquence que pour les pompes foulan- 
tes le rapport du volunre d'eau élevé au volume engendré 
par le piston diminue à mesure que la vitesse augmente. 
Quant aux pompes élévatoires et aux pompes d'épuise- 
ment, qui rentrent dans cette dernière catégorie, les résultats 
sont différents. M. Ghavés a constaté que pour ces pompes 
aux vitesses de : 

27 à 28. coups en 1' le débit est 0,92 du volume engendré, 

29 à 40 » » 0,92 > 

50 à 60 » 1» 0,95 > 

ce qui semblerait indiquer que le rapport du volume d'eau 
élevé au volume engendré par le piston croit un peu avec la 
vitesse du piston. 

L'on sait d'ailleurs que dans quelques circonstances ce 
rapport a été trouvé pour ce genre de pompes supérieur à 
l'unité. 
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POMPES ElIPLOYEES POUR LA DISTRIBUTION 

D'EAU DANS LES VILLES. 



189. De quelques appareils de distribution et d^élévation d'eau 
dans les villes. — Les grandes machines à raide desquelles 
on élève et on distribue les eaux dans les villes sont soumi- 
ses aux conditions et aux règles que nous avons indiquées 
précédemment. Malgré la diversité des dispositions adoptées, 
les résultats peuvent être à peu près les mêmes, pourvu que 
les principes soient bien observés. Nous passerons en revue 
quelques-uns des dispositifs appliqués par divers construc- 
teurs. 

L*usage de plus en plus répandu des grands appareils 
d'élévation des eaux a fait passer dans la pratique usuelle et 
même dans les transactions auxquelles elles donnent lieu, le 
mode de mesure du travail des forces que nous avons admis 
au n"" 16 des Notions fondamentalasy et qui consiste, dans le 
cas actuel, à multiplier le poids de Teau élevée par la hau- 
teur d'élévation. 

En effet, dans tous les traités passés en pareilles occasions, 
il est devenu d'usage d'estimer l'effet utile des machines par 
ce produit ou, suivant l'expression consacrée, en eau élevée. 

Ainsi, quand une machine élève dans le bassin de récep- 
tion O^-^OôO ou 50 kilogr. d'eau en 1" à 30°^ de hauteur, on 
dit que son effet utile est de : 

50^" X 30™ = 1500^" en^^ = 20«*«\ 

exprimés en eau élevée. 

De plus, comme trèg-souvent les machines sont mues* par 
un moteur à vapeur et qu'il importe de limiter la consom- 
mation de combustible au chiffre le plus bas possible, les 
constructeurs s'engagent ordinairementà fournir la force d'un 
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cbeval d'effet atile exprimée en eau élevée, comme nous ve- 
nons de Texptiqaer, au moyen d'une consommation déter- 
minée. Nous en verrons tout è l'heure des exemples. 

Mais dans l'application de ces transactions, il se présente 
une difficulté sur laquelle il est bon de donner quelques ex- 
plications. 

Les machines que l'on emploie à l'élévation des eaux n'ont 

pas toujours seulement à vaincre les résistances propres de 
la pompe et celle qu'oppose la pesanteur à cette élévation ; il 
faut de plus» la plupart du temps, qu'elles refoulent cette 
eau dans des conduites d'une grande longueur , présentant 
par la frottement de l'eau contre leurs parois et par leurs 
dispositions particulières, des résistances additionnelles étran- 
gères au jeu même de la pompe. Il ne serait donc pas équi- 
table que ce surcroit de résistance fût compris dans l'effet 
utile de l'appareil, sans qu'on en tint compte. 

Si l'on connaissait bien la disposition, les dimensions, les 
contours, Tétât intérieur des conduites, les règles de l'hy- 
draulique que nous avons données aux n"" 197 et suivants, 
permettraient de calculer ce surcroit de résistances avec une 
approximation suffisante ; mais, outre que tous les éléments 
nécessaires ne sont pas toujours connus, l'appréciation de 
leur influence n'étant à la connaissance que des ingénieurs 
instruits, elle ne serait pas assez palpable pour la plupart des 
administrateur^. 

Il y a un moyen simple de met tre en évidence et de mesurer, 
au moins avec une exactitude acceptable, la résistance totale 
qu'éprouve un appareil hydraulique ; c'est l'emploi d'im ma- 
nomètre ordinaire, ou mieux à air libre, placé sur le réser- 
voir d*air régulateur, dont les machines sont toujours pour- 
vues. Cet instrument, convenablement disposé, indique la 
pression totale que la machine doit vaincre. Cette pression 
se .compose : I" de la hauteur réelle h laquelle Teau est éle- 
vée au-dessus du point où le manomètre est placé, au-des- 
sous du point de déversement dans le réservoir de réceptiou, 
hauteur qui est connue directement; 



1 
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%• De la hauteur de pression, qui équivaut aux résistances 
de la conduite. 

Cette dernière hauteur est fort souvent comparable à la 
première. 

En retranchant la première hauteur de la hauteur totale 
indiquée par le manomètre, l'on obtient la mesure de la 
pression due aux résistances de la conduite exprimée en 
colonne d'eau ; puis, en ajoutant celle-ci à la hauteur réelle 
à laqueUe le débouché supérieur de la conduite se trouve, 
au-dessus du bassin supérieur d'alimentation, Ton obtient 
la hauteur totale de la pression résistante que la poulpe doit 
vaincre. C'est cette dernière, exprimée en mètres, que l'on 
doit multiplier par le poids de l'eau élevée en l'^, pour ob- 
tenir Veffet utile mesuré en eau élevée. Ce produit, exprimé en 
kilogrammes élevés à un mètre et divisé par 75^, donne 
l'effet utile mesuré en chevaux, lequel doit ensuite être 
comparé à la consommation de combustible pour recon- 
naître si les conditions du marché ont été remplies. 

190. Machines à élever les eaux des ponts d'Ivry et de Saint- 
Ouen. — Ces deux machines, construites dans les ateliers de 
la compagnie Cave, sont décrites dans le 12« volume de la 
publication industrielle de M. Armengaud, auquel nous em- 
pruntons les détails suivants : 

La machine du pont d'Ivry se compose de deux pompes 
foulantes à simple effet, et d'une pompe, dite nourricière, à 
double effet, aspirante et foulante. — Celle-ci aspire l'eau de 
la Seine à 3"^00 environ au-dessous du sol de la chanlbre 
des machines et la refoule dans un réservoir situé à S'^yOO 
au-dessus des pompes élévatoires, qui dès lors ne sont plus 
que des pompes foulantes, dont les pistons reçoivent même 
l'eau dans le sens de leur mouvement d'aspiration avec une 
certaine pression motrice. 

191. Observations relatives à la pompe nourricière. — Nous 
fenms remarquer de suite que la pompe nourricière, dans 
les circonstances dont il est question, semble une superféta- 
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lion nuisible aa point de vue de la bonne utilisation du tra- 
vail moteur, puisqu'il donne lieu à des pertes de travail qui 
seraient notamment moindres si les pompes principales 
opéraient à la fois l'aspiration et le refoulement. 

Des observations sur lesquelles nous reviendrons plus loin 
montrent en effet que le travail moteur, développé par le 
piston de cette pompe, s'élève à 7«^',57, tandis que dans le 
service courant, le produit des pompes s'élève au plus à 
160— •, à l'heure ou à 44"*,44 par seconde, lesquels étant 
livrés aux pompes foulantes, au bas de la course de leur 
piston, ne sont en réalité élevés utilement que de 3»,00, ce 
qui correspond à un effet utile de : 

44"»,44 X 3 = 133^,32 = 1^«%77. 

ou à un rendement de 0,23 du travail moteuf dépensé. 

Cependant, quoique robservation précédente soit fondée, 
il y a des conditions de sûreté et de facilité de service qui 
paraissent engager les ingénieurs à prescrire pour les grands 
services de distribution d'eau T usage de ces pompes auxi- 
liaires. 

192. Disposition particulière des pompes d'Ivry et de Saint" 
Ouen. — Le corps de pompe, les pistons et les soupapes des 
pompes de ces deux appareils élévatoires présentent des dis- 
positions spéciales sur lesquelles il est bon d'appeler l'attea- 
lion (pi. IX, fig. 1). 

Le corps de pompe communique par le haut et par le bas 
avec le tuyau d'aspiration, qui se bifurque en deux branches. 
Le piston est plein. Au-dessus du corps de pompe et de la 
branche verticale du tuyau d'aspiration est une capacité ou 
boite à eau dans laquelle sont disposés les clapets d'aspiration 
et de refoulement; les premiers à gauche et les seconds à 
droite. 

Quand le piston descend, les clapets de refoulement se 
ferment, et ceux d'aspiration s'ouvrent pour laisser passer 
l'eau qui vient remplir le vide formé ; lorsque le piston re- 
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mo&te, l'eau aspirée le suit, les clapets d'aspiratipn se fer- 
ment et les clapets de refoulement s'ouvrent. 

Il y a donc aspiration continuelle, dans la descente comme 
dans la montée du piston, mais il n'y a refoulement que 
dans la montée. Mais comme il y a deux pompes à simple 
effet qui agissent alternativement, le jet est suffisamment 
continu. 

Observation sur ce dispositif. — Nous ferons remarquer que 
si le dispositif que nous venons de décrire peut , sans incon- 
vénient , être appliqué à des pompes destinées à l'élévation 
continue de l'eau dans des villes où l'aspiration ne se fait pas 
à une grande hauteur, il pourrait en offrir, si l'on voulait 
l'appliquer à des pompes destinées à un service intermittent. 
La grandeur des tuyaux d'aspiration, celle de la botte à eau, 
l'absence de soupape de retenue pourraient rendre le ser- 
vice de ces dernières pompes assez incommode, par la .né- 
cessité de les amorcer. 

193. Dimensions des pompes d'Ivry. — La pompe nourri- 
cière a un diamètre de O^^^SGO; la course moyenne du piston 
est de 0"»,550; elle peut varier de 0",500 à 0",600. Le volume 
moyen .qu'engendre le piston est de 0"*%1354 par course 
simple , et de 0"%2708 par course double. 

La pompe foulante a un diamètre de 0",400 et une course 
de 0">,800 ; le volume engendré par course simple est donc 
0"-%1037, et pour les deux pompes de 0"*S2074, c'est-à-dire 
moindre que celui que peut fournir la pompe nourricière à 
double effet. 

194. Observations faites sur la pompe d'Ivry. — M. Lebrun, 
ingénieur, a fait en 1856, sur cette pompe, des observations 
intéressantes, qui sont rapportées par M. Armengaud dans 
l'ouvrage déjà cité. 

L'application d'un indicateur de la pression sur la machine 
à vapeur, qui, d'après les conditions du naarché, devait four- 
nir un travail disponible de 40 chevaux en marchant 12 tours 
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par minute, aTcc une détente commençant à ^ftj de la course 
du piston et sous une pression de 5«*-,5 à 6**" dans la chau- 
dière, a d'abord montré que le travail moteur développé par 
la vapeur sur le piston s'élevait à 60«*^,18. 
D'une autre part, remploi d'un instrument analogue 

adaptéàla pompe nour- 
ricière a fourni le dia- 
gramme ci-jointy dans 
lequel la course est re- 
présentée à l'échelle de 
0",10 pour mètre ^ et 
la pression à celle de 
0",030 pour 1 atmo- 
sphère. 
La quadrature de ce 
diagramme et l'observation de la vitesse, qui était de 14 tours 
en 1' avec une course de 0"550 ou une vitesse moyenne 
égale à 

a montré que le travail résistant surmonté par le piston était 

tfuu qu0 nous ravons'dit plus haut 
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Une observation analogue, dont le diagranime est repro- 
duit par la figure ci-dessus, a été faite sur l'une des pompes 
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foulant6S| et la quadrature de la courbe, combinée avec les 
dimensions du piston qui a 0*',400 de diamètre et une vitesse 
de 0",873 en r, a montré que le travail moteur transmis par 
ce piston était pour les deux pompes égal à 

C6 qui, Joint aux 7<^%59 consommés par la pompe noturl-' 
cièrei donne pour le travail utile de la machine à vapeur 

32,26 + 7,89 = 39«^«%85. 

Le rendement de la machine à vapeur employée à faire nHKi* 
voir les pompes est donc égal à 

39,85 ^ ^^ 
60,18 * 

du travail moteur développé sur le piston par la vapeur. 

Le volume d'eau élevé étant de 1 60""« à l'heure ou 44"',44 
en 1'^ à la vitesse de 14 tours en T, tandis que le volume 
engendré par les pistons est de 

14X2X~^ X 0,373 fi=0"^0462T; 

il s^ensuit que le rendement en volume de ces pompes est 

©^•,04444 



6"»%04687 



s 0,94. 



L'élévation des bassins de réception au-dessus de l'étiage de 
la Seine étant de 48"^ l'effet utile estimé en eau élevée est 
égal à 

44"',44 X 48 

75 ' 

28,40 „ , „ 

du travail développé par la vapeur sur le piston moteur. 
liaif il fiitit remarquer qu'à l'eflet utile ainsi caleulé, il cMi- 



^ 
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vient d*ijoi]ler le travail consommé par la résistance des pa- 
rois de la condoite qoi a 6400 mètres de développement et 
0",400 de diamètre, et qui présente sans doute aussi plu- 
sieurs coudes, dont le nombre et la disposition ne sont pas 
indiqués. 

Pour apprécier Finfluence de ces causes réunies, dont Fef- 
fet, comme nous l'avons dit au n* tB8, ne peut être mis à la 
charge de la pompe. Ton a, dans les expériences, placé sur 
le réservoir à air un manomètre qui a indiqué pour la pres- 
sion motrice transmise par les pistons de refoulement une 
pression de 54 mètres, supérieure par conséquent de 6 më^ 
très à la hauteur du bassin de réception des eaux, placé à 
48 mètres seulement. 

Le travail utile de la pompe est donc en réalité égal à 

44»44X54- _ > 

75 • 

et son rendement est 

38 



= 0,53 



60,18 

du travail moteur développé par la vapeur sur le piston. 

195. Observation relative au travail consommé par la résis- 
tance des parois. — Si nous appliquons au cas actuel la for- 
mule du n* 146 des Leçons sur rhydrauHquef 2* éd., qui 
donne la perte de charge J par mètre courant de conduite 
d'eau en service, pour un diamètre D= 0^,400 et un débit 
par seconde 0=0^'%04444, nous trouvons 



J = 0,3408 X 0— «,04444' = O-,000673 ; 

de sorte que, pour la longueur de L=6400", la perte de 
charge ou l'excédant de pression résistante due à la résistance 
seule des parois serait 

JL=0,000673 X6400-= 4-,307. 

Le manomètre ayant indiqué une difléroice de 6 mètres 
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entre la pression résistante totale et la hauteur réelle du bas- 
sin de réception, l'excès 

gm _ 4», 307 -. l«n 593 

peut être attribué aux coudes et à quelques rétrécissements 
ou obstructions dans la conduite. 

196. Dépense de combustible par force de cheval de V effet 
utile. — L'effet utile de la pompe étant, comme on vient de le 
voir, égal à 32 chevaux-vapeur lorsqu'elle élève 44"',44, et la 
consommation de combustible étant de 85 kilogrammes par 
heure, cela revient à une consoinmation de 

par heure et par force de cheval exprimée en eau élevée di- 
rectement au-dessus de la machine. 

197. Machine élévatoire de Saint-^Ouen. — Les mêmes con- 
structeurs ont établi à Saint-Ouen une machine semblable à 
celle d'Ivry, mais dans laquelle on a supprimé la pompe 
nourricière, et où les pompes, qui oftt 0°',450 de diamètre, 
aspirent l'eau directement dans la Seine à 5 mètres au-dessus ' 
de l'étiage. 

Il pai*alt cependant que, dans certaines circonstances et 
en particulier quand les eaux sont devenues très-basses, l'on 
a regretté la suppression de la pompe nourricière. 

Les conditions d'établissement de la machine étaient d'éle- 
ver 200 mètres cubes d'eau à l'heure, dans une conduite de 
0">,325 de diamètre et de 4000 mètres de longueur, amenant 
Teau dans les réservoirs de Fontenelle à Montmartre, placés 
à 65 mètres au-dessus de l'étiage de la Seine. 

198. Travail moteur développé par la vapeur. — Les dia- 
grammes relevés à l'indicateur par M. Lebrun ont montré 
qu'à la vitesse de 14 tours en T, la vapeur développait sur le 
piston moteur un travail égal à GS^'^'^^TQ. 
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Le diamètre des pompes est de 0~,450, la course de leurs 
pistons de O^.SO, ce qui, à raison de 14 coups doubles en 1', 

correspond' à une 

^U^r^r-'-^-r^z^ ~r "i ~ i " i 7"! ^* vitesse moyenne de 

0»,373. 

Le diagramme d* 
joint a fourni, pour 
le travail résistant 
surmonté par les 
pistons des pompes, 
la valeur de 54*^,25. 
Ce qui établit en- 
tre ce travail, qui est 
réellement le travail 
moteur des pom- 
pes, et le ti^vail dé- 
veloppé par la vapeur sur le piston le rapport 

5^ = 0,780. 
68,79 •' 

Effet uHU des pompes. — Le volume d'eau réellamHit 
élevé étant de 198» S970 à Theure, ou ôô^S24 par secondei 
à la hauteur de 65 mètres, qui est celle des bassins de 
réception au-dessus du niveau inférieur» l'effet utile des 
pompes est 

75 




et le rendement net de Tappareil est 



47,87 
68,79 



= 0,696 



du travail moteur développé par la vapeur. 

Mais le manomètre placé au réservoir d'air indiquant 
pression résistante de 71 mètres, supérieure de 6 mètres à la 
hauteur réelle d'élévation par suite de la résistance des fêf^ 
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rois et des pertes de force vive, l'effet utile réel des pompes 
doit être estimé à 

/ D 



et leur rendement à 

52,29 
68,79 



= 0,760 



du trayait développé par la vapeur sur le piston* 

L'effet utile de ces pompes est donc supérieur à celui des 
machines dlvry, dont elles ne dilOfèrent que par la suppres* 
sion de la pompe nourricière, ce qui montre bien que Teoi- 
ploi de cet organe auxiliaire a pour effet de diminuer beau- 
coup le rendement de la machine motrice. Mais les motifs 
que nous avons fait connattre au n"" 188 peuvent, dans beau- 
coup de circonstances, engager cependant à en conserver 
Tusage. 

100. Observation relative au travail consommé par la résis^ 
tance des parois. — La formule du n"* 146 des Leçons sur 
r hydraulique donne , pour la perte de charge J par mètre 
courant dans une conduite de 0'°,450 de diamètre débitant 
uu volume d'eau Q = 0*-«,05524 en 1", 

J =0,1876 Q* = 0«,000572, 

et pour le cas actuel où la longueur de la conduite est 
L = 4000", la perte totale de charge, ou plutôt l'excès de 
résistance à vaincre, est 

JL = 0-,000572 X 4000" = 2",288. 

Il est donc probable qu'à moins que la conduite ne pré- 
sente beaucoup de coudes ou des étranglements, l'indication 
dû manomètre qui a fait estimer le surcroît de charge à 
6 mètres est un peu exagéré. 
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800. Machine à élever les eaux de la ville de Niort. — 
MM. Gordier, habiles ingénieurs auxquels la ville de Genève 
doit les appareils hydrauliques qui y élèvent les eaux du 
Rhône, ont établi à Niort des machines dont les effets ont été 
constatés par des expériences que nous allons faire connaître. 

Deux machines à vapeur à balancier et à détente variable 
font mouvoir chacune deux pompes asphrantes et foulantes 
à double effet, dont la figure fera facilement comprendre le 
jeu. (PL IX, fig. 2.) 

Le piston, qui est plein, se meut dans un fourreau cylin- 
drique en bronze alésé qui forme le corps de pompe et qui 
se trouve fixe dans une botte en fonte partagée en deux 
chambres. 

L'on voit facilement que, dans le mouvement du piston, 
l'aspiration se fait sur l'une des faces alternativement en 
même temps que le refoulement est produit par l'autre. 

Le corps de pompe est vertical ainsi que les clapets quand 
ils sont fermés. Ces clapets sont formés de deux épaisseurs 
de cuir réunies et consolidées par trois feuilles de tôle, et 
les bords du siège, ainsi que ceux de la bande de cuir qui s'y 
appuie, sont taillés en biseau pour mieux assurer la fer- 
meture. 

Des regards bien placés et fermés par des tampons auto- 
claves permettent de visiter facilement les clapets et l'enve- 
loppe de la pompe pour en dégager au besoin les corps 
étrangers. 

L'on remarquera encore que, dans la disposition des 
pompes, l'on s'est peu préoccupé de la grandeur de l'espace 
nuisible, parce qu'elles marchent avec continuité et aspirent 
l'eau à une petite profondeur. 

Le diamètre des pistons est de 0™,350, leur course peut 
être à volonté de O^jôOO, 0",566, 0",633 et 0"',700, selon 
que l'on place le manneton des bielles à ces distances de l'axe 
de rotation sur un disque disposé à cet effet. 

La tige des pistons ayant 0'",06 de diamètre, il convient 
de tenir compte du calcul du volume d'eau élevée. 
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Des expériences dans lesquelles l'on a comparé le volume 
d'eau réellement élevé au volume engendré par les pistons 
ont montré que le rapport de ces volumes ou le rendement 
des pompes en volume était égal à 

0,92. 

Les eaux sont élevées directement au-dessus du réservoir 
inférieur à 41"»,50 dans le réservoir de réception, et l'effet 
utile mesuré en eau réellement élevée a été trouvé égal 

— — — = 18 chevaux. 

75 . 

La consommation de chdrbon de Gardiff correspondante à 

cet effet a été trouvé égale à 200 kilg. en 3 heures, pendant 

lesquelles on avait élevé 350"'«,06 d'eau dans le réservoir; ou 

32"',41 par seconde ; par conséquent elle était de 66^,67, par 

heure, ou de 

66, 7 



18 



= 3"S70 



par heure et par force de cheval mesurée en eau élevée. 

Dans une autre expérience faite, le 4 mars, en marche ré- 
gulière, l'on a obtenu un résultat plus favorable. La consom- 
mation moyenne des deux machines, avec une détente com- 
mençant au septième de la course et sous la pression de 
4"*"*,30 à l'une de ces machines et de 4'»*™,60 à l'autre, a été 
de 45^,24 de charbon de Swansea, et l'effet ytile mesuré en 
eau élevée de 18°^*%76, ce qui correspond à une consomma- 
tion de 

45 24 

18,76 — ^ '^^ 

par heure et par force de cheval mesurée par l'élévation de 
l'eau. 

Ce dernier résultat se rapproche beaucoup de celui qui 
a été obtenu avec les machines d'Ivry de la Compagnie 
Gavé. 
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901. Machine éUvaUrire duPorU-de^Cé. — M. Farcot a établi, 
pour le service des eaux de la ville d'Angers» une machine 
d'une disposition particulière, dans laquelle le piston de la 
pompe aspirante et foulante est monté directement sur le 
prolongement de la tige du piston de la machine à vapeur. 
Cette disposition générale, qui rend la transmission du mou- 
vement plus simple, ne dispense pas de l'emploi d'un volant 
destiné à régulariser le mouvement, surtout lorsque, comme 
dans le cas actuel, la machine à vapeur fonctionne à très- 
grande délente. 

La pompe (pi. IX, fig. 3) est aspirante et foulante, à 
simple effet, reçoit un piston p en fonte évidé, avec garni- 
ture de chanvre, et qui offre à son intérieur un passage an- 
nulaire à contours arrondis. Au milieu de ce piston est une 
sorte de moyeu destiné à servir de support à un clapet 
conique qui se soulève dans sa période de refoulement et 
s'abaisse dans celle d*aspiratiôn. Ce clapet en bronze repose, 
quand il est fermé, sur deux sièges garnis de rondelles en 
caoutchouc, l'une sur le bord extérieur et supérieur du 
piston, l'autre sur son noyau ou moyeu. Dans son mouve- 
ment, il est guidé par un boulon , ce qui le relie à la tige 
motrice, et sa course est limitée par une rondelle d'arrêt. 

Entre la tige motrice 0, qui est le prolongement de celle 
du cylindre à vapeur et le boulon u qui porte le piston, est 
interposé un gros cylindre creux en fonte, exactement tourné 
à sa surface extérieure, et qui, pénétrant dans le corps de 
pompe par une boîte à étoupe, fait l'oflice de piston plon- 
geur. 

Ce cylindre a une section, à très-peu près égale en super- 
ficie à la moitié de celle du corps de pompe ou du piston, de 
sorte que, quand il descend, il occupe dans ce corps de 
pompe et en expulse la moitié du volume engendré par le 
piston, et que, quand il monte dans l'aspiration, il laisse 
ainsi libre un volume égal à la moitié de celui qu'engendre 
le piston, et limite encore le volume d'eau refoulé à cette 
moitié. 
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Par ce dispositif, qui est d'ailleurs connu, et que M. Faure 
a employé en 1846, Ton parvient à obtenir une élévation 
continue de Teau comme dans une pompe à double effet, 

La soupape d'arrêt, disposée au bas du corps de pompe, 
, est facile à visiter par le regard (f ; mais, pour le piston, la 
visite est plus difficile, parce qu'il faut ou le soulever au- 
dessus du corps de pompe, ou le faire descendre au-dessous 
du fond v'. 

Des observations, exécutées pendant trois journées consé- 
cutives, les 27, 28 et 29 mars 1856, ont montré que la con- 
sommation de charbon de Sunderland, par heure et par force 
de cheval estimée en eau élevée aux réservoirs, était respec- 
tivement égale à 

1^^*^,468 i!^»^?^^ 1^,292 

moyenne 1^*^,365 

Une seconde série d'expériences faites les IB, 19 et 
20 juillet 1856 a conduit à des consommations de 

1^3,382 "l«^,233 1^»,250 

moyenne 1^,288 par force de cheval et par 

heure. 

La consommation moyenne peut donc être évaluée à 1^,326 
par heure et par force de cheval estimée en eau élevée. 

Le tableau suivant contient d'ailleurs les résultats de ces 
observations, pour l'intelligence desquelles il est bon de rap- 
peler que la pression indiquée par le manomètre du réservoir 
d'air de la conduite ascensionnelle comprend implicitement 
la résistance opposée par les parois de la conduite et celles 
qui peuvent provenir de diverses autres causes. 
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résultats des expériences faites sur les machines hydrauli- 
ques établies au pont-de-cé pour le sertige de la ville 
d'angers, far m. FARCOT. 



RÉSULTATS OBSERVÉS. 



Volume d'eau élevé ea 1". . 

Volume d'eau élevé en !.. . 

Pression indiquée par le 
manomètre du réservoir 
d'air. 

Hauteur de manomètre au- 
dessus du niveau du ré- 
servoir inférieur 

Hauteur totale de pression 
résistante 

Travail produit par seconde 
en chevaux 

Consommation de houille 
par heure 

Charbon consommé par 
heure et par force de 
cheval d'effet utile 



Moyenne. 



27 



lit. 
201535 
55; 98 

m. 
45,51 

6,88 

52,39 

39,10 
kil. 

57,41 
1,468 



MARS 



28 



lit. 
193045 
53,62 

m. 
14,48 

7,10 
51,58 

3^,85 

kil. 

49,20 

1,335 
1,365 



29 



Ut. 
1953^5 
54,25 

m. 
44,52 

7,29 

51,81 

37,47 
kil. 

48,42 
1.292 



18 



JUILLET 



19 



lit. 

185183 

52,54 

m. 
49,69 

8,16 

57,85 

40,52 
kil. 

56,00 
1,382 



lit. 

184459 

53,44 

m. 
50,38 

8,35 

58,73 

41,85 
kil. 

51,58 



lit. 
187833 
54,05 

m. 
50,20 

8,45 

58,65 

52,26 
kil. 

52,83 



1,233/ 1,250| 
1,288 



202. Machine à élever Veau^ étaSlie par MM. Farcot et fils^ au 
Port'à'V Anglais , pour la Compagnie des eaux de Paris. — 
L'appareil, dans son ensemble, se compose de deux ma- 
chines à vapeur et de deux systèmes de machines élévatoires. 
Chacun d'eux comprend une pompe nourricière qui élève 
l'eau qu'elle aspire dans une bâche placée immédiatement au- 
dessous d'une pompe foulante, de façon que celle-ci n'aspire 
l'eau qu'à une très-faible hauteur. 

Des dispositions particulières, fort ingénieuses, permettent 
de faire varier la course du piston de la pompe foulante et 
de la pompe nourricière, de sorte que celle-ci élève tou- 
jours un volume d'eau au moins égal à celui que la première 
peut refouler dans la conduite. 

La pompe nourricière est à simple effet; son piston a 
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(r,558 de diamètre, et sa course peut varier de 1 mètre à 
l", 133, ce qui correspond à des volumes de 0»%244 à 0«'«,272 
par course double. La pompa foulante a 0"',345 de diamètre, 
et sa course peut varier de 0",350 à 0",700, ce qui permet 
au volume qu'engendre ce piston de varier, par course 
double, de 

o^'^oesa à 0'»-si304, 

attendu que cette pompe est -à double effet. Par conséquent*, 
chaque pompe nourricière peut au besoin alimenter les deux 
pompes foulantes. 

Le réservoir d'air commun aux deux pompes nourricières 
a 1"%135, c'est-à-dire plus de quatre fois le volume engendré 
par un piston de ces pompes. 

Le réservoir d'air de la pompe foulante a une capacité de 
3"% 50, ou près de vingt-sept fois le volume maximum en- 
gendré par le piston dans une course double. 

Les variations considérables que nous venons d'indiquer, 
et qui sont facultatives, sont exigées par les conditions des 
services auxquels ces pompes doivent pourvoir. Elles sont, 
en effet, destinées & desservir la maison de santé de Bîcêtre, 
la commune de Gentilly et celle de Villejuif. L'on conçoit 
dès lors combien la prudence indiquait aux ingénieurs et aux 
constructeurs de précautions pour être toujours en mesure 
de pourvoir à des exigences aussi diverses. 

803. Disposition du corps de la pompe foulante. — La pompe 
foulante à double effet est disposée d'une manière analogue à 
celles de M. Gordier, comme on peut le voir dans la figure 
(pi. IX, fig. 2} qui dispense d'entrer dans des détails descriptifs. 

Les contours des passages que l'eau doit parcourir sont 
arrondis avec soin pour maintenir, à très-peu près, partout 
Ik même section, afin d'éviter, autant que possible, les 
changements brusques de direction et de section, les pertes 
de force vive ou de travail moteur qu'ils occasionnent. 

Les soupapes d'aspiration et de refoulement sont aussi dis- 
posées de la manière la plus convenable. 

MACH. ET APPAR. 20 
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H CM â Mgfëtttr ^tie dd!t Mpétiènëeê f)fééiiéâ fl^àieiît pas 
eiteote été faites lui* ees importâmes IttaeDinèd. 

204. Pompe à doub/e effet de MM, Farcou — Ces habiles ingé- 
nieurs ont construit pour rélévation des eaux dans la ville 
de Lisbonne une pompe à double effet d'une disposition 
très-simple, et destinée à élever à 20">,00 de hauteur un vo- 
lume d'eau de 47 litres par tour et à marcher à volonté à des 
tlieBies latiftbtes de 80 à 60 toots en r. 

dette pompe à été initallée et essayée dans la gftlérie d'ei- 
périmentation du Conservatoire des arts et méliers, et elle a 
dohné des résultats qu'il est utile de faire connaître. 

208. Descriptian. — La pompe dont il s'agit (pi. IX, fig. 5) 
a deux corps, A et k\ de 0'",45 de diamètre. Leurs pistons, 
B et B', n'ont que 0",15 de course, ce qui oblige à augmen- 
ter le nombre de coups par minute, afin d'obtenir avec la 
même vitesse moyenne le même volume d'eau. Nous ver- 
rons plus loin que par suite du jeu des soupapes de cette 
pompe, ces changements fréquents dans le sens du mouve- 
ment ont beaucoup moins d'inconvénients que dans la plu- 
part des autres dispositifs. 

Les deux pistons B et B' sont reliés respectivement par 
leurs tîges b elb' k la traverse C, dont les deux extrémités 
c, c sont embrassées par les deux bielles D, D', articulées 
chacune à leur autre extrémité aux deux boutons de mani- 
velles e^ 0' de l'arbre horisotital B sur lequel m mmiê lé vo- 
lant Qt qui sert de poulie motrice» 

L*on Voit par cette description que tout le système de a 
machine est groupé dans un très-petit volume. 

D'après ce dispositif lès deux pistons marchent toujours 
Wmultanément dans le même sétis^ d« sorte que l'eau passe 
tiissi satis ohan^metit de ditiection dans le sens de s&h 
mouvement du tuyau d'aipîtuUoh au tuyôu de retouloment, 
ou dans, le tnSservoIr d*hlr régulateur. 

Su effaf) h ^ston B est gabrtl sur toute sa surface de da- 
pets qui s'ouvrent de haut éh bas lorsqu'il monte, tandis 
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qu'à rinverse les clapets du piston V s'ouvrent de bas en 
haut quand ce piston descend, et se ferment lorsqu'il 
monte. 

Les deux pistons étant, par exemple, comme l'indique la 
figure, au bas de leur course commune lorsqu'ils s'élèvent, 
lé piston V produira l'aspiration au-dessous de lui, et l'eau 
ainsi élevée entrant dans la capacité M qui communique avec 
le tuyau d'aspiration, passera par les clapets ouverts du pis- 
ton B. D'une autre part, l'eau située au-dessus du piston B' 
sera refoulée dans le réservoir régulateur pendant toute la 
durée de la course ascensionnelle des pistons. 

Lorsque, au contraire, les deux pistons redescendront, les 
clapets du piston B seront fermés et refouleront au travers 
des clapets de B', une partie de Teau contenue dans le réser^ 
voir N qui coustilue une sorte de poche dans laquelle pour- 
ront se déposer les corps étrangers entraînés dans le 
mouvement, d'où l'on pourra à volonté les retirer par le 
regard R. « 

Pendant cette période, le piston B agissant comme s'il 
était plein aspirera Teau par sa surface supérieure. 

Les deux pistons se succéderont donc dans les effets d'as- 
piration et de refoulement, sans qu'il soit nécessaire de re- 
courir à l'emploi d'aucune soupape d'arrêt. 

Ainsi que nous l'avons dit un peu plus haut, le sens du 
mouvement de l'eau est toujours le même, ce qui diminue 
beaucoup les perles de force vive et celles de travail moteur 
qui en sont la conséquence, et si les orifices des clapets of- 
tVaient une section de passage égale à celle des tuyaux d'as*- 
{Hration et de refoulement, l'on atténuerait encore davantage 
ces pertesé 

C'est cette continuité dans le sens du mouvement de l'eau 
qui permet d'augmenter le nombre des coups du piston sans 
-accroître leur vitesse moyenne et en réduisant les inconvé- 
nients de ces fréquentes alternatives de mouvement sur l'effet 
du jeu des articulations. 

Les orifices recouverts par les clapets sont effectivement 
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trèS'grands et partagés en trois tranches parallèles formées 
chacune de deux ventaux inclinés par la superpositioïi d'une 
lame de cuir coupée en biseau le long des lèvres de contact 
et d'une lame épaisse de caoutchouc servant de ressort et 
constituant la charnière avec la lame de cuir. 

Ces deux lames flexibles sont recouvertes par une plaque 
de métal qui donne à chaque ventail la rigidité nécessaire. 
En proportionnant convenablement les épaisseurs de la lame 
de caoutchouc, Ton peut donner au ressort qu'elle forme la 
force convenable. 

La figure (pi. IX, fig. 4 bis) représente cette disposition du 
piston B et de ses clapets, dont l'un est supposé ouvert et les 
deux autres fermés, 
m est la lame de cuir, 
n celle de caoutchouc faisant ressort, 
p la garniture en métal. 

Le clapet peut s'ouvrir jusqu'au contact des arrêts q fixés 
au piston. ^ 

Les clapets de refoulement sont disposés d'une manière 
identique pour le piston B'. 

206. Résultats des expériences. — L'installation d'une pompe 
aussi puissante dans la galerie d'expériences du Conserva- 
toire présentait quelques difficultés. Elle a pu néanmoins y 
être faite assez convenablement, quoique les tuyaux d'aspi- 
ration et de refoulement n'ayant que O^^ilS de diamètre, ou 
une section égale au sixième environ de celle des cylindres, Il 
en résultât une vitesse trop grande dans ces tuyaux et par suite 
une perte de travail qui serait évitée dans le service courant. 

Afin de tenir compte autant que possible de cette condition 
défavorable des expériences , l'on a mis le réservoir d'air 
de la pompe en communication avec un manomètre à air 
libre pour déduire des indications de cet instrument une ap- 
préciation de la hauteur à laquelle l'eau pourrait être élevée, 
si les résistances des conduits étaient réduites à des propor- 
tions plus favorables. 
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Dans ces expériences, le travail moteur était mesuré à 
l'aide d*un dynamomètre de rotalion à style, et le débit de 
la pompe était déterminé en recevant l'eau dans le réservoir 
à section rectangulaire régulière de la tour. 

La comparaison du volume d'eau réellement élevée aux 
volumes engendrés par les pistons a d'abord conduit à re- 
connaître que, dans toutes les expériences, le rapport de ces 
volumes a été compris entre 

0,90 et 0,98. 

Quant au rendement ou au rapport de l'effet utile au tra-' 
vail moteur, il a été estimé de deux manières différentes : - 

1^ L'une, la plus défavorable, eu égard aux circonstances 
dans lesquelles les expériences ont été faites et que nous 
avons indiquées plus haut, en prenant pour mesure de l'effet 
utile le produit du poids de l'eau élevée et de la hauteur d'é- 
lévation ou du bassin inférieur d'aspiration au bassin supé- 
rieur de réception ; 

2*' L'autre, un peu trop favorable, en estimant l'effet utile 
par le produit du poids de l'eau élevée et de la hauteur de 
pression indiquée par le manomètre, ce qui revient à faire 
abstraction des pertes de travail occasionnées par les con- 
duits de refoulement. 

La première de ces estimations tend évidemment à donner 
au rendement de la machine une valeur minimum, la se- 
conde une valeur maximum. La valeur exacte sera néces- 
sairement comprise entre les deux précédentes , et quand, 
pour les applications, l'on ne comptera que sur la première 
l'on ne risquera guère de se tromper en moins, pour peu 
que les dispositions prises soient convenables. 

L'interposition d'un manomètre a aussi permis de faire 
faire une expérience intéressante dans laquelle on a en 
quelque sorte produit l'effet d'une élévation de l'eau à une 
hauteur bien supérieure à celle du bassin de réception le 
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plus ^evé. £a produisant dans la coaduite au delà 4u mapo- 
mètre un rétrécissemwt ou plutôt un élrangkment très«coa^ 
aidérablo du tuyau de refoulement, l'on a occasiônoé au jeu 
de la pompe une résistance additionnelle équivalente à celle 
d'une hauteur d'élévation plus considérable* at qui élait in- 
diquée par la colonne >nanométrique. li en est résulté que» 
dans les comparaisons où l'on a pris pour hauteurs réelles 
d'élévation de Teau les hauteurs de pression indiquées par 
le manomètre, Ton a pu comprendre les résultats de l'expé- 
rience faite dans ces conditions ; ce qui a permis de consta- 
ter la variation qu'éprouve le rendement de l'appareil avec 
la hauteur. 

Les résultats des deux modes d'appréciation du rendement 
de la pompe dont nous venons de parier sont consignés dans 
le tableau suivant ; 



HW US vfi^Ls;». 



iU 



KKtêBXBIMm SUR IfffS POMPB ASPIRAlfTB ET FOULANTS , eOîTSTR^RB 
PAR MM. FARCOT POUR LA VILLE -DE LISBONNE, EXÉCUTÉES Ail «ÔIC- 
SSaVATOIRS OBS AR76 ET MÉ^RSBft. 



NDMIÎBOS 

expériences. 



33,0 
42,4 
55,1 
60,5 

5 
23,75 

^5,4« 
60,00 



39,62 
43,75 
40,50 
55,00 
28,00 



31.0 

24,33 

52,68 

32,50 
55,00 
50,00 
61,98 

55,00 



iPWHIMMI 



BAVTBUR 

réelle 
d'éléTation. 



m. 



4,30 
4,30 
4,30 
4,30 

MO" 
7,05 

7,05 
7,05 

7,05 
10,225 
10,î^25 
10,180 
^0,180 
10,180 

10,15 
13,05 
13,25 
13,05 
11,25 
13,05 
11,25 
13,05 

13,05 

13,14 



(^ 



^9'mmmyÊ9Fmmmmw 



RENDEMENT 

Correspondant. 



0,431 
0,430 
0,413 
0,456 

iD,432 
0,636 
0,492 
0,44$ 



HAUTEUa 

d'élévation 

estimée 

avec le 

joaanomèlre. 



l 



,525 
,667 
0,690 
0,612 

J0,59 
0,67 

0,647 
0,736 
Q,692 
0,674 
4i624 
0,642 
0,6-26 
0,567 

0,360 

0,653 



m. 

4,12 

4,25 
4,?6 

5;07 

Â,42 
7,08 

8Î33 

7,67 
10,16 
10,16 
10,12 
10,34 
10,84 

10,38 
l2,98 
13,91 
13,91 
14,U 
14,32 
15,04 
15.55 

23,00 

14,26 



AKHAEUfiBIT 

correspondant. 



0,431 
0,431 
0,447 
0,537 

i0,4£l 
0,637 
0,530 
0,530 

0,566 
0,667 

or, 690 
6,612 

0,714 

0,562 
0,736 
0,737 
0,710 
0,665 
0,704 
0,^7 10 
Q,687 

0,704 

" i, I" ii_. 
0,707 



^«,707 



ÎÎ07 . Conséquences des résvMats cummmdam le tableau précé- 
dent. — Quoique l'observation des hauteurs de pression h l'aide 
du manomètre présente, comiw on le voit, d.çs irréguUrtt^ 
assez grandes, l'ensemble de ces expériences perw^t 4e vé- 
rifier ce fail important, que nous avon§ déjà ^gnalé pl»siç^ri 
fois, et qui est, du reste, d'accord avec la théorie que le ren- 
dement des pompes Augcnenjp sjf^C h hauteur à laquelle 
elles élèvent Teau. 

Ainsi les moyeojjie» des quatre ^r'i^ d'exjjériw^^ç* 0*^4 
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pour des hauteurs d'élévation très-différentes les valeurs ml 
vantes : 



BÉftlOHATlOSI. 



BAOTm H^'tLtfà.llOn 



réelle 
moyenne» 



l«r bassia 
2* bassin 
3* bassin, 
4* bassin 



m. 

4,30 

7,05 

10,15 

13,14 



indiquée 

par le 

manomètre. 



m. 

4,42 

7,67 

10,32 

14,26 



RBNDBMBIIT MBSURÉ 

par la hauteur 



réelle. 



0,432 
0,525 
0,647 
0»652 



indiquée 

par le 

manomètre. 



0,461 
0,566 
0,662 
0,707 



Nous avons exclu du calcul des moyennes les résultats de 
Texpérience faite en produisant un étranglement dans le 
tuyau de refoulement pour laquelle la hauteur de pression 
indiquée par le manomètre était égale à 23 mètres et le rende* 
ment correspondant égal à 0,704. Si Ton réfléchit que, outre 
Taugmentation de pression résistante observée, cet étrangle- 
ment produisait une perte de force vive très-considérable, 
l'on reconnaîtra que cette expérience même n*est pas en 
désaccord avec les précédentes pour manifester Taccroisse- 
ment du rendement des pompes avec la hauteur à laquelle 
elles élèvent l'eau. 

208. Influence de la vitesse sur le rendement. — Malgré une 
anomalie offerte par la première série d'expériences, l'en- 
semble des résultats montre bien qu'aux petites vitesses le 
rendement est supérieur à celui des grandes. Mais il faut 
d'ailleurs observer que dans les expériences faites sur cette 
pompe, dont les pistons n'ont qu'une course de 0",15, la 
grande vitesse de 60 coups à la minute ne correspond au 
plus qu'à une vitesse moyenne des pistons égale à 

2X0,15 55=o»,30, 



ce qui est encore une vitesse très-modérée. 
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Tant que la vitesse ne dépasse pas 45 tours de Tarbre des 
maniyelles en T , Ton entend à peine le mouvement des 
clapets. 

En résumé, les résultats fournis par cette pompe ont été 
très-favorables, et si l'idée de faire passer Teau dans le même 
sens et successivement par deux pistous accouplés a été ap- 
pliquée déjà de diverses manières et en particulier par 
M. Stolz père, dans sa petite pompe de ménage, la bonne 
disposition des clapets et Tagencement général de la pompe 
de MM. Farcot n'en doivent pas moins être regardés comme 
des perfectionnements importants. 

209. Des anciennes pompes d'èpuiseme^U des mines, — Dans les 
anciennes exploitations de mines, à une époque où les bons 
ouvriers mécaniciens et les bons outils de construction étaient 
également rares, les exploitations de mines situées au milieu 
des forêts et loin des villes étaient en générai faites à l'aide 
des moyens les plus simples et les plus grossiers. 

Les pompes dont le corps et les tuyaux étaient en bois 
étaient la plupart simplement aspirantes et disposées en 
étages, de manière que les unes aspiraient l'eau qui avait 
été élevée par les autres et déversée dans des bassins étages 
de réception. 

La rapidité d'usure des garnitures du piston, la difficulté 
de leur remplacement et de celles des soupapes, la solidarité 
des pompes qui les paralysait toutes lorsque l'une était ar- 
rêtée, la multiplicité des résistances passives développées, les 
frais considérables d'entretien, et surtout les pertes occasion- 
nées par les chômages qu'entraînaient les réparations, tous 
ces inconvénients ont depuis longtemps fait remplacer ces 
anciens engins par des pompes dont les corps et tous les 
tuyaux sont en métal, dont toutes les parties ajustées avec 
soin sont faciles à visiter et à réparer, et qui, par la perfection 
de leur exécution, échappent à la plupart des inconvénients 
que nous venons d'indiquer. 

Par suite de ces progrès, les pompes d'épuisement des 
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mioe» MQt «rrivéeg k up ét9t dd peifBctioo trii-coiopiira- 

ble à ÇBiui deç pompes «1»= 
ployées pour élever l'^m 
destinée 4 la di3tribuUon 
daoB ifiç viileg. Aug«i B'»«,. 
rpug-ngus p« i disimguer 
ces deux sortes d'eppareil*. 

filQ. Grandes pompes été- 
vat&ire$.~- U figur» ci-ccil' 
irç donpe u»ç idéç 4«b ppai- 
pes de ce genre, et fait voir 
que le corps de popipe pro- 
prement dit, en foptç DU «n 
Jïrpn?e alesé, recojl «B pis- 
ton muni de dçus soupsr 
pes, et que la soupape 
d'aspiration, ordinairejpçflt 
placée 4 7 ou 8 {nôtres au 
plus du niveau inTérieur de^ 
eaux, se trouve au bas d'une 
sprle de boite ou çhapeUç, 
et dont la porte peut s'ou- 
vrir pour violer et reropla- 
C£r cette soupape et même 
le pislon 

Dans ces pompes le tuyau 
d'aspiratiOQ et le tuyau d'é- 
lévation oQt un diamètre à 
très-peu près égal k celui 
du pi:iton. 

Mais SI ces pompes sont 
simples dans l^ur construc- 
Uon, elJeg pré.*yitenl l'ijicpnvénient grave, que la colopne 
d'eau , souvent d'une grande hauteur gui presse sur le 
piston, monte et redescend à chaque osçilLatiop d'gjie quaii- 




iiii égale à la cetme du piston et qne ienr jeu est néeeMai"> 
rement très-tatermitlent. 

iàii. Des pompas foulantes à piston plongeur. -^ L'on emploie 
généralement aujourd'hui des pompes dont le piston est 
un cylindre le plus souvent en bronze exactement tourné 
I l'extérieur, et qui se meut dans un corps de pornpe placé 
latéralement aux tuyaux d*&spiration et de refoulement qui 
peut ainsi être placé daot le prolongement l'un de l'autre, 

La partie supérieure 4u eorps de pompe porte un presse- 
étoupes qui s'oppose aux fuites d'eau, et le corps de pompe 
n'a pas besoin d'être alésé. 

La figure suffit pour faire comprendre le jeu de celte 
pompe dont le piston aspire en s'élevant et refoule en des- 
cendant. 

Quelquefois, mais rarement, la disposition inverse est 
adoptée. Le piston aspire en descendant et refoule en re- 
montant 

Daos les pompes exécutées avec précision, Iç volume d'eau 
élevé à chaque coup est presque toujours supérieur à 0,90 
du volume engendré par Iç piston. 

212, Consonmation <fe charl^on de$ grande pompes de Cor- 
nouailles,— Les relevés mensuels traduits avec beaucoup 
d'exactitude des résultats obtenus avec les machines de Cor- 
nouailles les plus perfectionnées, dans lesquelles la vapeur 
est employée avec détente et condensation, ont montré qu'en 
1835 l'effet utile mesuré en eau élevée par heure atteignait 
en moyenne, pour toutes les machines dont les ôomptes 
étaient régulièrement tenus, les valeurs suivantes : 
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DIAMÈTRE 


niATAIL wnvK 


GO^ISOniATIOll 


des 


par knogramme 


par force 


CTLIMVMES A TAPEUR. 


de booille brûlée. 


de cheval et par heure. 




kil. 


kil. 


Au-dessous de 0,761 


93133 


2,89 


— 0,761 à 1,017 


103741 


2,60 


— 1,017 À 1,270 


132575 


2,20 


- 1,270 à 1,524 


138641 


2,04 


— 1,524 à 1,780 


141979 


1,90 


— 1,780 à 2,030 


175235 


1,54 


— 2,030 à 2,280 


149998 


1,80 



En supposant que la consommation d'un kilogramme cor- 
responde à une heure de travail et en se rappelant que l'unité 
appelée force de cheval équivaut en une heure h 

75*" X 3600 = 270000 ^. 

Il est facile de ramener les résultats de la îr colonne du 
tableau précédent à la consommation de charbon par force 
de cheval estimée en eau élevée. Il suffit en effet de diviser 
chacun des nombres de la 2* colonne par 270000, ce qui don- 
nerait la force en chevaux correspondante à la consommation 
d*un kilogramme de houille, et réciproquement la consom- 
mation de houille par heure et par force de cheval estimée 
en eau élevée. C'est ainsi qu'a été calculée la 3« colonne du 
tableau précédent. 



FIN. 



TABLE DES MATIÈRES. 



Rappel de quelques principes généraux, 
N**. Pag«8. 

1. Des machines à élever l'eau 1 

2. Rappel de quelques principes. 2 

3. Pertes de force vive et de travail produites par les chocs 2 

4. Travail perdu pendant la période de compression du choc de deux 

corps non élastiques 3 

5. Perte de force vive ou de travail moteur à la sortie de Teau 5 

6. Conséquences et règles qui découlent de ce qui précède 6 

7. Avantages des mouvements continus ,. . . 6 

Des soupapes, 

8. Des soupapes 8 

9. Des soupapes à clapets 8 

10. Des soupapes à soulèvement 12 

11. Des soupapes à double siège. 13 

12. Des soupapes tronconiques 15 

13. Des soupapes à boulets sphériques 16 

14. Des soupapes en caoutchouc 17 

15. Dispositions pour la visite des soupapes 18 

De la mise en marche des pompes, 

16. Théorie du mouvement de Teau dans les pompes 20 

17. Période d'aspiration 20 

18. Limite de la hauteur d'aspiration des pompes 25 

19. Influence de la soupape d'aspiration 28 

^0. Influence des orifices de passage de l'eau 29 

21. Cas où Ton est momentanément obligé de faire marcher le piston 

très-vite 30 

22. Emplacement de la soupape d'aspiration 30 

23. Observations relatives aux pompes aspirantes et foulantes. 4 30 

24. Observation relative aux pompes placées à une petite hauteur au- 

dessous du niveau inférieur • 31 

Du mouvement de Veau dans les pompes, 

25. Circonstances du mouvement de l'eau dans les différentes parties 

d'une pompe 32 

26. Expression du frottement du piston dans les corps de pompe. ... 33 

27. Applications 35 



318 TABLE DES MATIÈRES. 

28. Emploi du manomèire pour la mesure de la prcision résistaïUe 

totale surmoQtte par les pompes 38 

29. Travail développé pat le» pulssanées et par les réiiitaiïces 38 

30. Travail des forces extérieures ^ 39 

31. Influence de la résisUnce des parois 41 

32. Calculs de la résistance des parois dans les pompes foulantes. ... 47 
38. Application aux pompes à incendie 48 

Rendement det pûmpês, 

34. Eiprwslon dM pertes de foroe vive da&s Ub pompes aspkaatoi d'é- 

lévations # "• • • • • • ^ 

35. Rxprtitidn du rendetnint des pompes élévatoires 54 

36 . ApplioatiOûs »... * ^ 

37. Inertes de foroe vive dans les ponàpes foulantes 58 

38. Calcul du rendement des pompes à incendie et comparaison avec 

les résultats des expérienees. . . « 62 

39. Influence du réservoir d'air employé dans les pompes comme ap- 

pareil régulateur -. * . . * i « • « . . . . . 66 

40. De la eapaoité du réservoir d'air *•...».•..♦.. 68 

Machinêt simples employées am ipuisifMnk Ump^fmres, 

41 . Des machines employées aux épuisements 7^ 

42. Baquetage • *^ 

43. Êcopes ''3 

44. Emploi du van "^3 

46. Êcopes hollandaises '^^ 

46. Auges mobiles ^4 

47. Auges à soupapes» • 75 

48. Balance à double zigzag 75 

49. Seaux à bascule « . • • 75 

^ac\iines d'épuisement. 

50. Manège des maraîchers. « ».».** 7B 

51. Des puits ordinaires •...•..* • SO 

62. Puits à treuil »*.•». 81 

63. Du ohapelet * »...*.»*»».».•. 82 

54 . Du ehapelit ineliné » « » 82 

55. Résultats d'observations sur les chapelets inelinés 85 

56. Du chapelet vertical 86 

57. ^Perfectionnement dont le efoapelet vertical parait susceptible 87 

58. Emploi du chapelet vertical comme moteur 87 

Mctehints élévatoires employées à VirriQAtiùn. 

69. Des norias ou chaînes à pots ».^. • » • • • ^^ 



TABLE DES MATIÈHEâ. 31 d 

10. Ificonrénients des norias ^ 90 

61. Ilofifl dé l(. êatéàli 91 

03. RâTidemeot des liû^ias 91 

63. Nôrià de M. Bùrôl , 9î 

64. Roue chinoise 93 

65. Expériences suf la roué chinoise du Gonsenratoire des Arts et 

Métiers..; 94 

66. Rotié à tympan 96 

67. î'èrfectionnements proposés pour les tympans 98 

d8. comparaison du tympan des aticiéhà avdc lé tyi&pàii à dérelop- 

pantes de cercle 99 

ê9. Détermination du diamètre du noyau Creux dû tympan 101 

10. Roue & pots ou à godets 102 

71. Roué & augets employée à Bayôntie en 1834. v 103 * 

73. fheôrie dés effets de cette roué à augets 1Ô4 

73. TfâCé des âUgéts 1Ô7 

%, Nécessité d'Un clapet 1Ô9 

75. Vileâse de la f ôue 109 

76. ttésultâtà d'obsènratiôns llO 

11, Règle pratique - lll 

78. Des roues à aubes planes emboîtées dans uû coursier cifôulâiré, 

appelées Mâshweelâ 111 

79. Établissement d'une roue à aubes pour rélévatloti dés eaut 113 

«0. De la vis d*Archimède 115 

81 . Avantages et rendement de la Vis ^*Archiméde 116' 

È%, De la pompe spirale .' 117 

83. Etpériéfices faites aU Gonsefvatoirë des Ariâ et ttëttéfâ 1^2 

14. Conséquences des résultats consignés dàtlà lé table&U pféCédént. 123 

85. Proportion des tuyaux 1^5 

86. Assemblage du tuyau des spires arec le tuyau d'ascéhsioti 1^8 

Pompes rotatives. 

87. Des pompes rotatives 129 

88. Pompes à engrenages 130 

89. Pompes rotatives diverses « ».»*.. 130 

90. Pompe rotative dt II» Stelz .^ ....%...i ».. 131 

91. Pompe rotative à engrenages de H. Leclerc »••».....»•».. 131 

Machines élévatoires à force centrifuge. 

92. Machine élévatoire à force centrifuge de Le Demours 131 

93. Pompe à force centrifuge du marquis DuCrêlt, eolônet du régi- 

ment d'Auvergne Iâ3 

94. Hïûi^é à force èentrifûgé fle lll. Piatti Iâ4 

95. Des pompes à force' centrifuge 135 

W. Pompe à force centrifuge de M. Appol8 1^7 

97. Expériences sur les polûpés dé M. Appold 1^8 



320 TàBL£ D£S MATIÈRES. 

N«». Pages. 

98. Conséquences de ces expériences , 140 

99. Considérations théoriques sur les pompes à force centrifuge. .... 140 

100. Formule pratique déduite de l'expérience 142 

101. Rapport des aires d*entrée et de sortie de Peau à travers la roue, 

et règles pratiques 144 

102. Observation sur la limite de la TÎtesse que Ton peut imprimer à 

une pompe à force centrifuge t 149 

103. Application 150 

104. Détermination de l'aire des sections de passage de Teau à travers 

la roue 161 

105. Autre manière de régler l'aire des sections de passage de l'eau à 

travers la roue 153 

106. Pompe à force centrifuge de M. Gwinne 153 

Expériences sur cette pompe .^ 155 

107. Conséquences des résultats consignés dans le tableau précédent. 157 

108. Pompe centrifuge à disques multiples de M. Gwinne 158 

109. Pompe centrifuge à disques multiples de M. Girard 159 

110. Installation de l'appareil pour les expériences. Résultats 161 

111. Observations sur les données et sur les résultats consignés dans 

le tableau précédent 165 

113. Conséquences de ces résultats \ 165 

113. Cas où le mouvement serait directement transmis à l'appareil par 

une machine à vapeur à grande vitesse, et expériences sur la 

résistance de la transmission du mouvement 167 

114. Observations sur cette vérification des indications du dynamo- 

mètre de rotation. , . .-. 168 

115. Conclusion des expériences sur la pompe centrifuge à disques su- 

perposés de M. Girard. 168 

116. Pompe à hélice verticale 169 

117. Résultats d'expériences 169 

118. Conséquences de ces expériences 172 

119. Machine de Véra 172 

ApT^reiU divers, 

120. Appareil pneumatique à élever l'eau 175 

121. Effets analogues à celui de l'appareil précédent 179 

122. Canne hydraulique 179 

Béliers hydrauliques. 

123. Du bélier hydraulique , 180 

124. Bélier hydraulique de Monigolfier 181 

125. Expériences de l'abbé Bossut sur un bélier hydraulique de Mont- 

golfler , Ig2 

126. Autres observations , 184 

127. Observation sur la durée de ces machines 186 



TABLE DES MATIÈRES. 321 

N««. Pages. 

128. Expériences d'Eytelwein sur le bélier hydraulique 186 

129. Disposition des soupapes 187 

130. De la manière de calculer le rendement d*un bélier hydraulique 190 

131. De l'influence de la forme de la boîte à soupape d'arrêt 191 

132. Conséquences de ces expéiiences 191 

133. Influence de la grandeur de l'orifice de la soupape d'arrêt 193 

134. Conséquences des résultats consignés dans le tableau précédent. . 194 

135. Influence de la distance des soupapes 195 

136. Du choix des soupapes 196 

137. Influence du poids de la soupape d'arrêt sur le rendement 196 

138. Expériences sur le mouvement de la soupape d'arrêt 197 

139. Influence de la hauteur du niveau des eaux d'aval sur le rende- 

ment 203 

140. Conséquences de ces expériences %0k 

141. Influence du réservoir d'air 204 

142. Conséquences des résultats précédents . 205 

143. Influence de la longueur du tuyau conducteur sur le rendement. 205 

144. Influence du rapport des hauteurs d'ascension et de chute sur le 

rendement 210 

145. Expériences spéciales d'Eytelwein sur l'influence du rapport des 

hauteurs de chute et d'ascension sur le rendement 213 

146. Conséquences des résultats consignés dans le tableau précédent. 214 

147. Détermination du volume d'eau perdue et du volume d'eau 

élevée 216 

148. Application 216 

149. Diamètre du tiiyau d'ascension 217 

150. Marche à suivre pour déterminer les proportions d'un bélier hy- 

draulique 220 

1 51. Bélier hydraulique appelé hypsydre 221 

152. Résultats d'expériences 223 

153. Observations sur les résultats consignés dans le tableau précé- 

dent 224 

1 64. Machine hydraulique de M. de Caligny 224 

Bélier hydraulique de M. Foex 230 

165. Balancier hydraulique de M. Dartigues 234 

Machines à colonne d'eau, 

156. Machine à colonne d'eau de Bélidor 236 

157. Machine à colonne d'eau de la mine de Huelgoat (Finistère). . . . 238 

158. Description de la machine 239 

159. Effet utile de la machine à colonne d'eau de Huelgoat 242 

160. Machine à colonne d'eau des salines de Saint-Nicolas Varangeville 

(Meu rthe) 243 

161. Conditions d'établissement des machines à coionnejl'eau 245 

162. Établissement d'une machine à colonne d'eau horizontale 246 

MACH. ET APPAH. 21 



322 TABLE DES MATIÈRES. 

Pompes oictllantei. 

N~. Pages . 

164. Pompe de Brimah 249 

165. Pompe de tf . Vasselle : 350 

166. Pompe oscillante à corps sphérique 251 

9 

Expériences sur les pompes. 

167. Pompe rustique de M. de Valcourt 253 

168. Expériences sur les pompes à incendie • 258 

169. Pompe à incendie aspirante et foulante de M. Cari Metz, de Hei- 

delberg 259 

170. Pompe à incendie de M. Merry Weather, de Londres 261 

171. Conséquences de ces expériences 263 

172. Pompe à incendie de M. Tylor (Angleterre) 263 

173. Conséquences de ces expériences 265 

Expériences sur la pompe aspirante et foulante à incendie de 

M. Letestu *... 266 

174. Conséquences de ces expériences 267 

175. Pompe de M. Perry , de Montréal (Canada) 268 

176. Conséquences des expériences précédentes 270 

Expériences sur une pompe à incendie à deux corps de M. Flaud. 271 

177. Pompes à double piston dans un seul corps de M. Perrin 272 

Pompe à incendie de M. Lemoine , de Québec 276 

1 78. Conclusions relatives aux pompes à incendie • . . 277 

1 79. Pompe jumelle de M. Stolz 277 

Pompes é^ épuisement, 

180. Pompe d'épuisement de M. Denizot 278 

181. Conséquences des résultats contenus dans le tableau précédent. . 280 

182. Pompe d'épuisement de M. Delpech , de Castres 280 

183. Conséquences des résultats précédents 282 

184. Pompe d'épuisement de M. Letestu. 283 

Conséquences des expériences 283 

185. Pompe d'épuisement de M. Nillus , du Havre 284 

186. Conséquences des expériences 285 

187. Conclusions générales relatives aux pompes d'épuisement 285 

Comparaison des pompes à balancier et des pompes à maniveUe. 

188. Expériences comparatives sur l'emploi des hommes aux pompes 

à balancier ôa à manivelle, par M. Chavés 286 

Rapport entre le volume d'eau élevé et le volume engendré par 

le piston '. 2®^ 



TABLE DES MATIÈRES. 323 



Pompes employées pour la distribution d'eau dans les villes, 

N«». Pages. 

189. De quelques appareils de distribution et d'élévation d'eau dans 

les villes 289 

190. Machines à élever les eaux du pont dlvry et de Saint-Ouen 291 

191. Observations relatives à la pompe nourricière 291 

192. Disposition particulière des pompes d'Ivry et de Saint-Ouen 292 

Observations sur ce dispositif 293 

193. Dimensions des pompes d*Ivry 293 

194. Observations sur la pompe d'Ivry 293 

195. Observation relative au travail consommé par la résistance des 

parois 296 

196. Dépense de combustible par force de cheval de Teffet utile 297 

197. Machines élévatoires de Saint-Ouen 297 

198. Travail moteur développé par la vapeur 297 

199. Observation relative au travail consommé par la résistance des 

parois 299 

200. Machine à élever les eaux de la ville de Niort 300 

201. Machine élévatoire du pont de Ce 302 

202. Machine à élever Teau établie par MM. Farcot et fils au Port-à- 

l'Anglais 304 

203. Disposition du corps de la pompe foulante 305 

204. Pompe à double effet de MM. Farcot 306 

205. Description 306 

206. Résultats des expériences 308 

207. Conséquences des résultats contenus dans le tableau précédent. . 31 1 

208. Influence de la vitesse sur le. rendement 312 

209. Des anciennes pompes d'épuisement des mines 313 

210. Grandes pompes élévatoires 314 

211. Des pompes à piston plongeur 315 

212. Consommation de charbon des grandes pompes de Cornouailles. 315 



FIN DE LA TABLE. 



PARIS. - IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET G*« 

Rue de Pleuras, tt 



\ 



PL 3 




nnpe centrifugée de 
^ M'.^Ducrest. 



Fiç.9. 



î a enarenacrcs 





^'"'■^ li H 




i 11 j. / uru 



flofui^t/àuT ci,.' . 



i 




